
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 8,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy
Podczas prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżaco i korygować obmiary oraz zakres robót

Obiekt Budynek  mieszkalny  oficyna
Rodzaj robót Izolacja  termiczna  ściany i dachu  oficyny
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  5-Marca  8
Zamawiający Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości 5-Marca 8  w  Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota  MIeszkaniowa  Nieruchomości 5-Marca 8  w  Połczynie Zdroju
Wykonawca Zakład   Budowlany

Sporządził Krzysztof  Cadler

Połczyn-Zdrój, 21.03.2022 r.
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

DOCIEPLENIE    ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ  OFICYNY
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

(3,06+0,60+0,80)*6,60 = 29,436
29,436 m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2072 6,099 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 3,794 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,183 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,006 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00018 0,005 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,009 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,353 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,265 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,026 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 2,799 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 
2-02u2 
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

(29,946) = 29,946
29,946 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 0,955 0,00 0,00
Materiały
Siatka rusztowaniowa m2 0,1405 4,207 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

ściana    (3,06+0,60+0,80)*5,60 = 24,976
cokół    (3,06+0,60+0,80)*1,00 = 4,46
ściana  wyższa  przyjęto 50% pow.    (8,20*2,70)*0,50 = 11,07
(0,60*3,50) = 2,1

42,606 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 14,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(3,06+0,60+0,80)*5,60 = 24,976
(8,20*2,70) = 22,14
(0,60*3,50) = 2,1

49,216 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 13,387 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 0-17 
2608/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99

(53,676) = 53,676
53,676 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06 3,221 0,00 0,00
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 5,368 0,00 0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 0-17 
2608/04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

(53,676) = 53,676
53,676 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 5,555 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,3 16,103 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0725/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o 
powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2  ścian, loggii, 
balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i 
pianobetonów

(42,606) = 42,606
42,606 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,81 34,511 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,07 2,982 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 3,835 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0038 0,162 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,128 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0183 0,78 0,00 0,00
Woda m3 0,0042 0,179 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 1,278 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 0-17 
2610/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(49,216) = 49,216
49,216 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076 74,198 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,8984 44,216 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,8164 40,18 0,00 0,00
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 4,922 0,00 0,00
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 9,843 0,00 0,00
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 11,025 542,606 0,00 0,00
Płyty styropianowe  gr. 15  cm m3 0,15275 7,518 0,00 0,00
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 204,739 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 55,86 0,00 0,00
Farba gruntująca CT 16 dm3 0,3 14,765 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4 196,864 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,359 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0264 1,299 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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9 KNR 0-17 

2609/08
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

(5,60+2,70+2,70) = 11
11 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 1,174 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,174 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0066 0,073 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9 9,9 0,00 0,00
Kątowniki aluminiowe m 1,176 12,936 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,008 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm -  opierzenie  kominów

(0,80*0,35)*2 = 0,56
0,56 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 0,551 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 0,537 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 2,817 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,016 0,00 0,00
Silikon   dekarski szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 2-02 
1505/10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

(49,216) = 49,216
49,216 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1333 6,56 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0308 1,516 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,303 14,912 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 0-33 
24/02

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o 
strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie

(3,06+0,60+0,80)*1,00 = 4,46
4,46 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,3708 1,654 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0232 0,103 0,00 0,00
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 2,3 10,258 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0049 0,022 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0068 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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13 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(1,00) = 1
1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 1,81 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 0,93 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(1,00) = 1
1 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,4 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

DOCIEPLENIE  DACHU  OFICYNY  STYROPAPĄ
15 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

(12,50) = 12,5
(3,06) = 3,06
(8,60) = 8,6

24,16 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 3,624 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  -  tył  
oficyny

(6,60+2,70) = 9,3
9,3 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,023 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  pas  przyścienny  na  łączeniu  z  
budynkiem  wegi

(5,45*0,35) = 1,908
1,908 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,572 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  - opierzenie  komina

(0,80+0,40)*2*2*0,25 = 1,2
1,2 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,36 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 4-01 
0412/04

Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu

(24,16) = 24,16
24,16 m

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,69 16,67 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,83 20,053 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,0225 0,544 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 8,214 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,96 23,194 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -  pas  elewacyjny - osłona  murłaty

(24,16*0,40) = 9,664
9,664 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 9,512 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 9,272 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 48,61 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,28 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,067 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 4-01 
0628/04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania 
preparatami olejowymi bali i krawędziaków

(24,16*0,60) = 14,496
14,496 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2 2,899 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 2,029 0,00 0,00
Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy kg 0,55 7,973 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -   pas   nadrynnowy

(24,16* 0,25) = 6,04
6,04 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 5,945 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 5,795 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 30,381 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,175 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,042 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 0-22 
0527/02

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym

(12,50*5,50) = 68,75
68,75 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,718 49,363 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445 30,594 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd podkładowa m2 1,11 76,313 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 81,125 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,4702 32,326 0,00 0,00
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Płyty styropianowe PS-20 SE jednostronnie oklejone  papą  gr.  15  
cm

m2 1,1 75,625 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,017 1,169 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0098 0,674 0,00 0,00
Żuraw okienny m-g 0,0001 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 0-22 
0529/04

Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm  pas  przyścienny na  łączeniu z budynkiem  wegi  -  
analogia  kliny  styropianowe

(5,50) = 5,5
5,5 mb

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,144 0,792 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,109 0,6 0,00 0,00
Materiały
Kliny  styropianowe mb 1,15 6,325 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,003 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD  
-  analogia  kliny  styropianowe

(0,80*2) = 1,6
1,6 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 0,283 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,109 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 0,554 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,077 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,001 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 0-22 
0529/04

Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm

(5,50) = 5,5
5,5 mb

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,144 0,792 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,109 0,6 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,322 1,771 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,047 0,259 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,003 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

27 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(1,60) = 1,6
1,6 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 0,283 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,109 0,00 0,00
Materiały
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Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 0,554 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,077 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,001 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm  -  listwa  dociskowa

(5,50+1,60)*0,10 = 0,71
0,71 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 0,961 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 1,082 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 3,557 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,02 0,00 0,00
Silikon  dekarski szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -  pas  na  styku  papy  z  dachówką

(5,50*0,30) = 1,65
1,65 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 1,624 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 1,583 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 8,3 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 
2-02u2 
0517/03

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o 
średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

(24,16) = 24,16
24,16 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 11,481 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0112 0,271 0,00 0,00
Materiały
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,50mm

mb 1,15 27,784 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,018 0,435 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 48,32 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0031 0,075 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0017 0,041 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 
2-02u2 
0519/02

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 
10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

(9,30) = 9,3
9,3 m
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Kosztorys

Budynek  mieszkalny  oficyna
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,512 4,762 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0736 0,684 0,00 0,00
Materiały
Rury  spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,50mm

mb 1,15 10,695 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 0,177 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 3,069 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0023 0,021 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(1,0) = 1
1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 1,81 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 0,93 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(1,0) = 1
1 m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,04 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 8% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie materiałów

Budynek  mieszkalny  oficyna
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,005
2 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 93,665
3 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,162
4 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,004
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,009
6 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,265
7 Dyble plastikowe z grzybkami szt 204,739
8 Farba emulsyjna Polinit dm3 14,912
9 Farba gruntująca CT 16 dm3 14,765

10 Gaz propan, butan kg 32,739
11 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,24
12 Haki do muru kg 0,353
13 Kątowniki aluminiowe m 12,936
14 Klamry ciesielskie kg 23,194
15 Kliny  styropianowe mb 6,325
16 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,544
17 Papa termozgrzewalna dkd podkładowa m2 76,313
18 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 84,004
19 Piasek do zapraw m3 0,78
20 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,006
21 Płyty pomostowe robocze m2 0,183
22 Płyty styropianowe  gr. 15  cm m3 7,518
23 Płyty styropianowe PS-20 SE jednostronnie oklejone  papą  gr.  15  cm m2 75,625
24 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 25,946
25 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 10,29
26 Rury  spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm mb 10,695
27 Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm mb 27,784
28 Siatka rusztowaniowa m2 4,207
29 Siatka z włókna szklanego m2 55,86
30 Silikon   dekarski szt 1
31 Silikon  dekarski szt 1
32 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,151
33 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy kg 7,973
34 Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 10,258
35 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3,069
36 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 48,32
37 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,128
38 Woda m3 0,179
39 Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 196,864
40 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 552,506
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