BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCIJI

»HAAS” MACIEJ JAROSZYNSKI
78-400 Szczecinek, ul. Sowia 23, NIP: 673-187-52-13, REGON: 321371877
tel. +48 791 216 095, email: jarosz.mac@gmail.com

KARTA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDYNEK GOSPODARCZ0-GARAZOWY

INWESTOR:
Potczynskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z o.o.
ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn Zdroj

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiérkami i zmiang sposobu uzytkowania dla
zespotu budynkow stanowiacych siedzibe PPK sp. z 0.0. w Polczynie-Zdroju wraz z budowa
niezbednej infrastruktury w zakresie dojazddw i miejsc postojowych oraz instalacji
zewnetrznych i oswietlenia terenu

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Potczyn-Zdréj, ul. Jana Pawta Il 16, dz. nr 164/1, 164/3, 164/4
jednostka ewidencyjna — Potczyn-Zdroj, obreb 0003 Potczyn-Zdrd;

Kategoria: VIII, XVI, XVII, XXII

DATA OPRACOWANIA: ) TOM: EGZEMPLARZ:
GRUDZIEN 2021 I

SPIS ZAWARTOSCI PRJEKTU TECHNICZNEGO - BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY:

TOM I
1. Strona tytutowa projektu technicznego
2. Projekt techniczny - cz. architektoniczna — opis techniczny i rewizje rysunkéw
3. Projekt techniczny - cz. konstrukcyjno-budowlana — opis techniczny i rysunki
4. Projekt techniczny — cz. sanitarna
5. Projekt techniczny - cz. elektryczna




BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCIJI

»HAAS” MACIEJ JAROSZYNSKI
78-400 Szczecinek, ul. Sowia 23, NIP: 673-187-52-13, REGON: 321371877
tel. +48 791 216 095, email: jarosz.mac@gmail.com

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO

INWESTOR:

Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z o.o.
ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn Zdroj

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiérkami i zmiang sposobu uzytkowania dla
zespotu budynkow stanowiacych siedzibe PPK sp. z 0.0. w Polczynie-Zdroju wraz z budowa
niezbednej infrastruktury w zakresie dojazddw i miejsc postojowych oraz instalacji
zewnetrznych i oswietlenia terenu

NAZWA PROJEKTU:
Projekt techniczny budynku gospodarczo-garazowego - czes$¢ architektoniczna

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Potczyn-Zdréj, ul. Jana Pawta Il 16, dz. nr 164/1, 164/3, 164/4
jednostka ewidencyjna — Potczyn-Zdroj, obreb 0003 Potczyn-Zdrd
Kategoria: VIII, XVI, XVII, XXII

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA BRANZA NUMER UPRAWNIEN | DATA PODPIS

PROJEKTANT GLOWNY

- . architektoniczna 64/07/DOIA 11.2021
mgr inz. arch. Tomasz Wolanin

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA : ¢
SPRAWDZAJACEGO BRANZA NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki architektoniczna 102/POOKK/V/2019 | 11.2021

IMIE | NAZWISKO OPRACOWUJACEGO BRANZA NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. Maciej Jaroszynski 11.2021




Spis tresci

1
2
3
4.
5
6

7.

[a) oY g 00 F= ol (=l o) ={o ] 1o =TSR 2

[ oTo M oY o T¢- [olo 1YY - I PRSPPI 2

POt0ZENIE | STAN ISTNIEJGCY wvreiiiiiiiiiiiiiit ettt e e s be e e s sabe e e e s areeeesnabeeas 2

Opis zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.......ccccccuvvviviiieiiiiier e, 2

Przeznaczenie i program funkcjonalno- UZYTKOWY .......ccoccuviieiiiieie et 3

Dane konstrukcyjno-BUOWIANE .........ooo i e e e e e 3
6.1.  Uktad konstrukcyjny 0bIieKtU ......cccueieiieiiieecee et 3
6.2.  Warunki posadowienia ObIEKEU ........ciiviiiiiiiciiie e 4

Rozwigzania architektoniczno-bUudOWIaNE..........ooiiiiiiiiiiii e 4
% T £ (o] oY A 41T 1 o o 1= TSP 4
2 B o010 Vo b= 1o 011 ) oYU 5
7.3. lzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych.........ccccuveeieiiiiicccieeeccee e 5
7.4.  Sciany KONStruKCyjNe i AZIATOWE ........c.vvivceiiiecececeeeeeeeeeeeee ettt 6
7.5,  Strop PrefabryKOWaNY .......coi it e e et e e st a e e e s ae e e enareeeean 7
A T (0] o1 A V1T o ol U SPPP 8
A B o 1Y To b4 o F= TN {4 U g ol TSRS 8
R T V=T o | Y] =Tl - TR 8
S T |\ o o] o V.- USRS 9
7.10. (0] R Vel [l - o] o 1¥ [P 9
7.11. S A Tol - I =1V o[ 4 4 o I PP UPPPRPPN 9
7.12. FZe] ol - IR =T o o Tor4 o - PSPPSR 10
7.13. BramMY BaraZ0WE .. 10
7.14. Obrobki blacharskie.........coo i 10
7.15. OdWOdNIENTE AACROW. ... .eiiiiiiiiie ettt st st bbb 10
8. Wyposazenie budowlano —instalacyjne .......cooviviiiiiiiieccec e 10
9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.........ccueviveiiieecciiiie e, 11
10. Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWE].......cceccuuiieieiiieeeeiiieeeecireeeesireeessrreeeesareeeesaraeeesnnsaeeaens 11



OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. Informacje ogdlne

Obiekt: Remont, budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiérka i zmiang sposobu uzytkowania
dla zespotu budynkéw stanowigcych siedzibe PPK Sp. z 0.0. przy ul. Jana Pawta Il 16 w Potczynie-
Zdroju.

Temat: Projekt budynku gospodarczo-garazowego

Adres:  Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn-Zdrdj, dz. nr 164/1, 164/3, 164/4 obr. 0003 Potczyn-Zdrdj
Inwestor: Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spdtka z 0.0. w Potczynie-Zdroju, ul. Jana Pawta Il
16, 78-320 Potczyn-Zdréj

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z inwestorem

- wypis z MPZP

- mapa do celéw projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego i pokrewnych

3. Polozenie i stan istniejacy

Zaprojektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce 164/4 obr. 0003 Potczyn-Zdrdj, potozonej przy
ul. Jana Pawta Il w Potczynie-Zdroju, w gminie Pofczyn-Zdrdéj w powiecie $widwiriskim. Na dziatce
znajduje sie istniejgcy budynek garazowy przeznaczony do rozbiérki oraz dwa budynki gospodarcze
rowniez przeznaczone do rozbidrki. Cze$s¢ zagospodarowania terenu stanowia place utwardzone
stuzgce jako parking dla istniejgcej siedziby spétki. Przez dziatke przebiega napowietrzna linia
elektryczna przeznaczona do rozbiérki. Dziatka uzbrojona jest w przytacza kanalizacji deszczowej oraz
elektryczne. Budynek zaprojektowano w odlegtosci 3m od wschodniej granicy dziatki (z dz. nr 173).

4. Opis zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego

Klasyfikacja istotnych odstgpien w stosunku do zatwierdzonego projektu decyzjg o pozwoleniu na
budowe :

1) zmianie ulega wysokos¢ budynku gospodarczo-garazowego powyzej 2% - zmiana ta w
stosunku do projektu pierwotnego w mysl art. 36 Prawa Budowlanego stanowi istotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu decyzjg o pozwoleniu na budowe i w mysl art. 36 a)
Prawa Budowlanego wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.



Wysokos¢ budynku w zatwierdzonym projekcie: 4,00m

Projektowana zmiana wysokosci budynku: 4,40 m

2) zaprojektowano wykonanie dwéch okien w $cianie w osi ,,F”

3) zmiana elewacji frontowej - zmiana wielkosci bram oraz drzwi zewnetrznych

5. Przeznaczenie i program funkcjonalno- uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku gospodarczo-garazowego. Projektowany obiekt jest

parterowy i niepodpiwniczony. W budynku zaprojektowano cztery pomieszczenia garazowe z tgczng

liczbg miejsc postojowych rédwng 8 oraz dwa pomieszczenie gospodarcze. Bramy garazowe

zaprojektowano od strony pétnocno-zachodniej. Wjazd bezposrednio z urzagdzonego terenu poprzez

wyprofilowanie terendw utwardzonych.

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | JM ZMIANA M
POWIERZCHNI
1 POM. GARAZOWE 60,97 m2 BEZ ZMIAN
2 POM. GARAZOWE 37,11 m2 BEZ ZMIAN
3 POM. GARAZOWE 37,44 m2 BEZ ZMIAN
4 POM. GARAZOWE 37,11 m2 BEZ ZMIAN
5 POM. GOSPODARCZE 18,46 m2 BEZ ZMIAN
6 POM. GOSPODARCZE 18,46 m2 BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA SUMA: 209,55 m2 BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA CALKOWITA 244,44 m2 BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 244,44 m2 BEZ ZMIAN
WYSOKOSC 4,00 m 4,40 m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWE)J 3° BEZ ZMIAN
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWE) 31,64 m BEZ ZMIAN
| KUBATURA CALKOWITA 870,08 m3 943,41 m3

6. Dane konstrukcyvjno-budowlane

6.1.

Uklad konstrukcyjny obiektu

Zaprojektowano wykonanie budynku gospodarczo-garazowego w technologii tradycyjnej murowanej

udoskonalonej. Konstrukcje nosng budynku stanowig s$ciany murowane wykonane z bloczkéw

z betonu komadrkowego klasy 500 gr. 24cm oraz stup zelbetowy z betonu C20/25. Konstrukcje dachu

stanowi prefabrykowany strop strunobetonowy SPK gr. 20cm. Pokrycie dachu jednospadowego

zaprojektowano ze styropianu EPS100 profilowanego ze spadkiem pokrytego papa termozgrzewalna.

Caty obiekt posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Ze wzgledu na posadowienie



budynku w odlegtosci okoto 3m od muru oporowego, zaprojektowano posadowienie na
poziomie 1,10 m ponizej zaprojektowanego 0,00 budynku.

Do wykonania projektu budowlanego przyjeto zatozenia:
- 2 strefa wiatrowa,

- 2 strefa sniegowa

- gtebokos¢ przemarzania hz=0,8m

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

- beton klasy co najmniej C20/25

- bloczki z betonu komdrkowego klasy 500, gr. 24cm

- prefabrykowany strop strunobetonowy

- stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy RB500, strzemiona St0S-b

6.2. Warunki posadowienia obiektu

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych gruntu stwierdzono warunki gruntowo —wodne
proste, a budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Badania geotechniczne w zataczeniu.
Projektuje sie posadowienie bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych, poziom
posadowienia ponizej strefy przemarzania, dla warunkéw lokalnych Hzmin.=0,8m, jednak ze wzgledu
na posadowienie w bezposredniej okolicy muru oporowego oraz konieczno$¢ wymiany gruntu na
gtebokosci 2m zaprojektowano posadowienie na poziomie -1,10m wzgledem projektowanego 0,00
budynku oraz wymiane gruntéw nienosnych na chudy beton, lub zageszczong pospdtke do 1s=0,99.
Na powierzchni zlega gleba oraz warstwa niekontrolowanych nasypéw, ktore przed przystgpieniem
do prac nalezy wybrac. Przy wykonywaniu faw nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by fundamenty
posadowi¢ na nosnym, rodzimym nienaruszonym gruncie. Za nosny grunt nalezy uzna¢ warstwe
piaskdow srednich oraz piaskéw gliniastych i glin opisanych na przekrojach geologicznych.

W przypadku gdy w projektowanym poziomie posadowienia wystgpig inne niz w/w warunki
gruntowe, nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe badania gruntowe, a poziom posadowienia
zweryfikowac.

W przypadku niejasnosci i watpliwosci nalezy zwrécic sie do projektanta konstrukgc;ji.

7. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

7.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowaé¢ nalezy aktualne mapy z naniesiong siecig
istniejgcych instalacji podziemnych oraz zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacjg geotechniczng.



Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezgco analizowac¢ zgodnos¢ gruntéw wystepujgcych
w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi
w dokumentacji geotechniczne;j.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wusung¢ warstwe gruntdw nienosnych (humusu
i niekontrolowanych nasypow).

Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Teren wewnatrz obrysu fundamentéw nalezy
wyprofilowaé oraz uzupetni¢ do projektowanego poziomu warstw posadzkowych. Catos$é gruntu
nienosnego nalezy wymienié na piasek zageszczony do 1s=0,98. Bezposrednio pod fundamentami
nalezy wykonaé podktad z betonu C8/10 gr. 10cm. Podktad betonowy uktada¢ na 10cm poduszce
piaskowe] ze wzgledu na wystepowanie glin bezposrednio pod projektowanymi fundamentami.
Zabrania sie zageszczania poduszki piaskowej ze wzgledu na ryzyko uplastycznienia czgstek gliny.

Uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robdt ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak
z ewentualnych saczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je usungé do
spagu, a poziom posadowienia wyréwnac¢ chudym betonem;

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty
podbudowy zastosowac grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go doktadnie do IS = 0,98;

- teren wokoét budynku plantowac ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem
i osuwaniem sie.

Nie prowadzi¢ robét w okresie zimowym i mokrym. Nie dopuscié do zalania wykopdw.

7.2. Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe o grubosci 30cm o szerokosciach zgodnych z czescig
rysunkowga. tawy fundamentowe oraz stopy wykonaé¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg gatunku
Rb500, na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci min. 10cm. Zbrojenie wg. czesci rysunkowe;j.
Grubosc otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm. Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na
gtebokosci -1,10m wzgledem poziomu poréwnawczego +/- 0,00.

Sciany fundamentowe murowaé z bloczkéw betonowych klasy 15, na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy min. M10.

7.3.  Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

Podtoze betonowe przeznaczone do naktadania masy dyspersyjnej powinno by¢ pozbawione szronu,
lodu, powinno by¢ réwne, jednorodne, nosne, wolne od luznych elementéw, czyste i pozbawione
warstw antyadhezyjnych (np. olejow). Wszelkie katy proste zewnetrzne powinny by¢ sfazowane
(zaokraglone), a katy wewnetrzne wyoblone — wykonac¢ fasety zaprawg cementows. Przygotowane
podtoze przed aplikacjg masy nalezy zagruntowac rozcienczong wodg w stosunku 1 do 1 masg
dyspersyjna. lzolacje nalezy naktada¢ w minimum dwdch warstwach za pomoca pedzla, szczotki
dekarskiej lub metodg natryskowg na zagruntowane wczesniej podtoze. Kolejne warstwy naktadac



prostopadle do warstwy poprzedniej. Dzieki temu eliminuje sie przypadkowe nieciggtosci powtoki.
Nalezy kontrolowad grubosé warstwy poprzez kontrole zuzycia materiatu. Przed natozeniem kolejnej
warstwy poprzednia warstwa musi zwigzad.

Do zwigzanej powtoki nalezy przymocowac ptyty styropianu fundamentowego hydro za
pomocg jednokomponentowego kleju poliuretanowego. Przed zasypaniem ptyty styropianowych
nalezy je zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Pomiedzy sciang fundamentowg, a tawa nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z papy
zgrzewalnej.

Warstwy sciany fundamentowej zewnetrznej

- 2x masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa

- bloczki bet. gr. 25 cm, M-6 klasy 15,0MPa na zaprawie cementowej klasy 10,0MPa
- 2x masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa

- 8 cm styropian fundamentowy hydro

- ponizej gruntu membrana ochronna kubetkowa

- powyzej gruntu tynk cokotowy

Warstwy $ciany fundamentowej wewnetrznej

- 2x masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa
- bloczki bet. gr. 25 cm, M-6 klasy 15,0MPa na zaprawie cementowej klasy 10,0MPa
- 2x masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa

7.4.  Sciany konstrukcyjne i dziatlowe

Ze wzgledu na brak oktadzin wewnetrznych $cian, zaprojektowano do wysokosci 50cm powyzej
poziomu 0,00 Sciany z bloczkdw betonowych zaizolowane 2 x masg dyspersyjng asfaltowo-
kauczukowa. Nalezy zachowac ciaggtos¢ izolacji poziomych na poziomie podbudowy podposadzkowe;j
zgodnie z czescig rysunkowa. Powyzej poziomu 0,00 zaprojektowano Sciane z betonu komdrkowego.
Na pofaczeniu materiatéw tj. gazobetu i bloczkdw betonowych nalezy zastosowac izolacje poziomg z
papy termozgrzewalne;j.

7.4.1. Sciana zewnetrzna

- beton komdrkowy gr. 24cm, kl. 500 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
- styropian elewacyjny grafitowy 0,031

- warstwa zbrojgca

- tynk systemowy

7.4.2. Sciana wewnetrza

- beton komadrkowy gr. 24cm, kl. 500 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin



Sciany noéne projektuje sie z bloczkéw komdrkowych gr.24 cm, klasy 500 wym. jak na rysunkach,
ktére nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Bloczki z betonu komodrkowego
(gazobetonowe) powinny by¢ taczone zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie
zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do tgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 do 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki. Mieszanka ta sktada sie ze spoiwa
mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0
mm oraz dodatkéw i domieszek technologicznych uplastyczniajgcych i zwiekszajgcych przyczepnosé
zaprawy do podfoza. W przypadku stosowania gotowych zapraw, opakowanie musi posiadac
oznakowanie jakosci i okreslenie proporcji sktadnikdw. Jesdli mieszanka zawiera cement musi by¢
transportowana i sktadowana w suchych warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki
muru z bloczkédw nalezy wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie
poszczegdlnych warstw Scian. W tym samym murze nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego
jednakowej odmiany i klasy. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg powstatg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem
powstatym z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawa przeznaczong do tego celu. Szczegdlng uwage w
przypadku Scianki z bloczkoéw betonu komdrkowego nalezy zwrdcic¢ na nastepujgce elementy:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm;
- $ciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian (otwordw) muszg mie¢ dtugosé min. 115mm;

- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ min. 100mm.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych nalezy ociepli¢
styropianem gr. 5cm o wspétczynniku przenikania ciepta A=0,031 W/mK

7.5.  Strop prefabrykowany

Zaprojektowano stropy prefabrykowane z ptyt stropowych SPK20 o dtugosci maksymalnej 712cm.
Strop nalezy wykonaé wg wytycznych producenta stropu, tj. np. firmy Fabryka Stropéw, Konarzyce,
ul. Lipowa 6, 63-130 Ksigz Wielkopolski. Minimalna gteboko$¢ oparcia na $cianie nosnej — 8cm,
opierac na podkfadzie betonowym gr. min 5cm. Wymiary ptyt stropowych kazdorazowo potwierdzi¢
na budowie. Przyjeto schemat ptyt SPK jako wolnopodparte. Zbrojenie ptyt jednokierunkowe. Kanaty
stropéw nalezy bezwzglednie nawierci¢ w celu pozbycia sie wody technologicznej oraz opadowej,
ktdra dostata sie do ptyt w trakcie procesu budowy.

UWAGA:

Montaz stropu wykona¢ wg instrukcji producenta.

Wybrany producent wykona projekt stropu wraz z ustaleniem otworowania dla kanatéw wentylacji
oraz wyciec¢ dla wszelkich innych przejs¢ instalacyjnych w stropie. Podstawg ustalenia przebic¢ przez
strop sg poszczegolne projekty branzowe.

Ze wzgledu na przyjete obcigzenia do wymiarowania taw fundamentowych i belek nie zmieniac
kierunku rozparcia stropéw oraz dtugosci przeset.



7.6. Stupy iwience

Stupy i wience zaprojektowano z betonu C20/25, (wierice wylewane wraz ze stropem
prefabrykowanym wykonaé z betonu C25/30 — ze wzgledu na wymagania producentéw stropow
prefabrykowanych). Zbrojenie przedstawiono na rysunkach. Mieszanke betonowg nalezy
odpowiednio zawibrowaé¢ w celu doktadnego jej rozprowadzenia. W trakcie wigzania i dojrzewania
mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje swiezego betonu.. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznosci od pory
roku uzywajgc okreslonych srodkdéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie pozostawienie
betonu w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur
zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie wigzania
i twardnienia betonu nalezy przykryé¢ elementy folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowtokning
w celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgczaé¢ geowtokniny).
Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozina dokonaé po
uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.

7.7. Posadzka na gruncie
Zaprojektowano wykonanie posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo zacieranej na gtadko.
Posadzke nalezy ukfadaé¢ na wykonanych wczesniej warstwach wg. dokumentacji rysunkowej.
Zaprojektowano beton niskoskurczowy posiadajgcy wtasciwosci:

— klasa min. C20/25

— stosunek w/c <0,5

— ilosci cement <350kg/m3

— kruszywo o uziarnienia £16mm.

Beton powinien zosta¢ odpowiednio zageszczony. Gdy beton osiggnie odpowiednig twardos¢
mozna rozpoczg¢ aplikacje utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystgpic, gdy po
wejsciu na beton $lady stop nie bedg gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usungé
gumowymi Sciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnie odswiezy¢ dyskiem.
Nastepnie rozsia¢ ok. 2 kg/m2 utwardzacza np. MULTITOP® ENDURO firmy Bautech, lub
rownowaznego. Powierzchnie wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie rozsia¢ utwardzacz w ilosci
ok.2 kg/m2 i cato$¢ jeszcze raz zatrze¢ dyskiem. llo$¢ wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0
kg/m2. Kontrolowa¢ na biezagco zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie utwardzacza moze
prowadzi¢ do obnizenia jakosci posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywac topatkami
ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem. Bezposrednio po zakornczeniu procesu
zacierania, catg powierzchnie nalezy zaimpregnowac wybranym preparatem w celu zapobiegania
przed zbyt szybka utratg wilgoci.

7.8. Wentylacja

Wentylacje nieogrzewanych lokali garazowych (pom. nr 2, 3, 4) zapewniono poprzez przewietrzenie
otworami wentylacyjnymi w kazdej bramie garazowej o wymiarach co najmniej 20cm x 20cm na
kazdego stanowisko postojowe oraz w $cianie potudniowo-wschodniej o wymiarach 20cm x 20cm na



kazde stanowisko postojowe. Wentylacje ogrzewanych pomieszczen nr 1, 5, 6 zapewniono poprzez
wentylacje mechaniczng wywiewng ( w pom. 1 sterowang za pomocg czujnika czadu) oraz infiltracje
bramy garazowej i drzwi technicznych otworami o wymiarach 20cm x 20cm.

7.9. Nadproza

Nadproza projektuje sie jako prefabrykowane nadproza strunobetonowe oraz betonowe wylewane
na mokro. Dtugo$é oraz rodzaj nadprozy zastat podany w wersji rysunkowej projektu
konstrukcyjnego. Nalezy zapewnié odpowiednie przekazywanie sit z nadproza na $ciane z betonu
komérkowego poprzez podmurowanie co najmniej 3 warstw z cegty petnej pod miejscem oparcia
nadproza.

7.10. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu zaprojektowano papa termozgrzewalng uktadang na styropianie spadkowym
montowanym do prefabrykowanych ptyt stropowych. Plyty stropowe nalezy zagruntowac szybkim
gruntem SBS. Na zagruntowanym podfozu mozna rozpoczg¢ montaz termozgrzewalnej papy
podktadowe] paroizolacyjnej. Na tak przygotowanym podiozu mozna rozpoczaé uktadanie ptyt
styropianowych EPS 100 gr. 12cm, a nastepnie styropianu spadkowego EPS 100. Styropian nalezy
przymocowaé do stropu za pomoca facznikdw mechanicznych w ilosci minimum 3 sztuk na m2
w strefie wewnetrznej, 6 sztuk na m2 w strefie brzegowej oraz 9 sztuk na m2 w strefie naroznej. Jako
pokrycie wierzchnie dachu zaprojektowano termozgrzewalng pape wierzchniego krycie
modyfikowang SBS gr. 52mm zgrzewang do samoprzylepnej papy podktadowe] przyklejanej
bezposrednio do styropianu.

7.11. Elewacja zewnetrzna

Elewacje zewnetrzng zaprojektowano jako systemowa o nastepujgcym uktadzie warstw i materiatow:
Przygotowanie podtoza

Na wyznaczonej wysokosci zamontowac startowgq listwe cokotowg za pomocg wbijanych tacznikéw
mechanicznych. Ewentualne nieréwnosci Scian niwelowaé za pomoca podktadek dystansowych.
Listwy startowe nalezy dylatowa¢ w miejscu potgczen.

Ptyty styropianowe EPS mocowaé do $ciany za pomocg mineralnej zaprawy . Zaprawe nakfadaé
metodg obwodowo-punktows.. Plyty termoizolacyjne ukfada¢ od dotu, tak aby krawedzie byty
usytuowane mijankowo. Dla unikniecia mostkéw termicznych usunac¢ zaprawe wyptywajacg ze spoin.
Wszystkie spoiny nalezy uszczelni¢ niskoprezng piankg poliuretanowa. taczniki mechaniczne
rozmiesci¢ w ilosci ok. 4-6 szt./m2. Nalezy stosowac kotki razem z zaslepkami ze styropianu (termo
dyble) w celu unikniecia mostkéw termicznych i tzw. efektu biedronki. Cata powierzchnia styropianu
powinna zostaé przeszlifowana przed natozeniem warstwy zbrojacej.

Warstwa zbrojaca

Na naroznikach zastosowac profile naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojgcy. Oscieza bram
garazowych wykonczy¢ listwami samoprzylepnymi. Warstwe zbrojong wykonaé naktadajac
bezcementowa elastyczng mase zbrojgca i zatapiajgc w niej siatke z wtdkna. Siatke taczy¢ na zaktad
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min. 10cm. Niepokryte wtdkna siatki sg niedopuszczalne. Przed natozeniem gtéwnej warstwy
zbrojacej nalezy zamontowac wszystkie narozniki i inne listwy oraz akcesoria.

Warstwa wierzchnia

Jako powtoke wierzchnig zastosowad silikonowy tynk cienkowarstwowy 1,5mm. Tynk nanosié
rownomiernie na grubos¢ ziarna pacy ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy
z utwardzonego tworzywa lub pacg styropianowga. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy
pistoletu lub dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.

7.12. Izolacja termiczna

- styropian fundamentowy hydro — do ocieplenia scian fundamentowych
- styropian (A=0,031 W/mK) do ocieplenia $cian zewnetrznych

- styropian EPS 200-036 do ocieplania podtég - w pomieszczeniu nr 1

- styropian EPS 100-036 do ocieplania podtég - w pomieszczeniachnr5i6
- styropian i styropian spadkowy EPS 100 — do ocieplenia dachu

7.13. Bramy garazowe

- bramy garazowe segmentowe wybranego producenta otwierane recznie. Wysokos¢ bram podana
na rysunkach. U=1,3 W/m2K. Swiatfo przejazdu bramy prowadzacej do pom. Nr 1 winno wynosi¢
minimum 275 cm.

7.14. Obrodbki blacharskie

- z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestrowym — kolorystyka przedstawiona w czesci
rysunkowe;j.

7.15. Odwodnienie dachow

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na stalowych
rynnach i rurach spustowych rozmieszczonych na pétnocno - wschodniej elewacji budynku. Srednice
rynien oraz rur spustowych przedstawiono w czesci graficzne projektu.

Montaz rynien i rur spustowych wykonac o instrukcje techniczng przyjetego producenta.

Wode opadowg nalezy odprowadzi¢ na teren zielony. llos¢ wéd opadowych nie przekroczy
chtonnosci gruntu.

8. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Projektuje sie wyposazenie budynku w:

— Przytacze wodociggowe — z istniejgcego budynku administracyjnego
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— Przytacze kanalizacji sanitarnej — do sieci
— Przytacze energetyczne — z istniejgcego budynku administracyjnego

Wszystkie projekty przytaczy zostaty opisane w projekcie zagospodarowania terenu.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

9.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw od budynku

zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Wg projektu instalacyjnego w zatgczeniu

- odprowadzenie sciekdw; Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych sciekdw sanitarnych
Wg projektu instalacyjnego w zatgczeniu

- odprowadzenie deszczéwki na tereny zielone

9.2, Emisja zanieczyszczen spalinowych, pytowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania systemu centralnego
ogrzewania (ogrzewanie elektryczne — nagrzewnicami), ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wieksza
niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach oraz wifasciwego systemu wentylacji
i ogrzewania;

odprowadzenie sciekdw ptynnych do sieci zewnetrznej; usytuowanie zgodne z przepisami oznaczono
na planie zagospodarowania.

9.3. Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na odpadki
znajdowac¢ sie bedg na terenie dziatki, w utwardzonym miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania.

9.4. Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt, realizowany jako gospodarczo-garazowy, z projektowanym jego wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji; usytuowanie
i forma obiektu nie spowodujg zwiekszenia ucigzliwosci dla okolicznej zabudowy.

9.5. Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter otoczenia i uktadu budynkéw pozwala na
zachowanie biologicznej réwnowagi czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zalicza sie do kategorii PM — produkcyjne i magazynowe i klasy E odpornosci pozarowej.
Warunki szczegétowe w zatgczeniu do projektu

Wszystkie w/w elementy budynku nalezy wykonaé¢ z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

11



UWAGA:

Projekt rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowq oraz branzowa. W razie jakichkolwiek niejasnosci
nalezy skontaktowa¢ sie 2z projektantem. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian
bez uzgodnienia z projektantem. Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztuka budowlang i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz z przepisami BHP i ppoz. Zmiana
jakichkolwiek rozwigzan konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody autoréw niniejszego projektu,
a takze (w przypadku zmian znaczacych) sporzadzenia aneksu lub projektu zamiennego.

Wszystkie stosowane materiaty winny miec¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materialy wbudowane w budynek musza
posiada¢ sSwiadectwo - atest - aprobate dopuszczajace do stosowania na terenie R.P. Przy
odbiorach konicowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla
stosowanych materiatow, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru roboét
budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

1. Informacje ogdlne

Obiekt: = Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbidérkami i zmiang sposobu uzytkowania dla
zespotu budynkdw stanowigcych siedzibe PPK Sp. z 0.0. w Potczynie-Zdroju wraz z budowa
niezbednej infrastruktury w zakresie dojazddw i miejsc postojowych oraz instalacji zewnetrznych
i oswietlenia terenu

Temat: Projekt techniczny — Konstrukcja budynku gospodarczego.

Adres:  Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn-Zdrdj, dz. nr 164/1, 164/3, 164/4 obr. 0003 Potczyn-Zdrdj
Inwestor: Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Pofczynie-Zdroju, ul. Jana Pawta
Il 16, 78-320 Potczyn-Zdrdj

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z inwestorem

- wypis z MPZP

- mapa do celéw projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego i pokrewnych
- uzgodnienie koncepcji architektonicznej z Inwestorem

- dokumentacja geotechniczna

3. Dane konstrukcyvjno-budowlane

3.1. Uklad konstrukcyjny budynku nowobudowanego
Budynek jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowanej o poprzecznym uktadzie $cian
no$nych konstrukcyjnych, budynek nie jest podpiwniczony.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych, nadproza zelbetowe,
pozostate typowe SBN.

Dach — ptaski, stropodach niewentylowany pokryty papa termozgrzewalna.

Sztywno$¢ przestrzenna budynku jest zapewniona przez tarcze stropowe, przekazujgce obcigzenia
poziome przez uktad wzajemnie prostopadtych $cian na fundamenty i stup zelbetowy.

3.2. Warunki gruntowe
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w marcu 2021r. przez ,,ZAKLAD PROJEKTOWO-
HANDLOWY ,,GEOLOG” z Koszalina, w rejonie posadowienia budynku warunki wodno-gruntowe na
badanym terenie okreslono na podstawie trzech penetracyjnych wiercen badawczych o gtebokosci
od 3,5m-5m.



W obrebie nowoprojektowanego budynku siedziby wyrdiniono 2 warstwy geotechniczne
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono niekontrolowane nasypy, ze
wzgledu na ich zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegdlniono nastepujace warstwy:

- warstwa geotechniczna | obejmujgca sypkie piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione Iub
z pytami, bedgce na pograniczu sypkich i mato spoistych, wystepujace w stanie sredniozageszczonym.
Uogdlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci
ID (n) = 0,50;

- warstwa geotechniczna llb obejmujgca mato spoiste piaski gliniaste (miejscami z pogranicza mato
spoistych i sypkich) oraz spoiste gliny, wystepujgce w stanie plastycznym, dla ktérych uogdlniong
wartosé charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL (n) = 0,35;

Warunki wodne:

Do zbadanej gtebokosci nie natrafiono wtasciwego zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzono jedynie
wystepowanie sgczen (gtownie stabych), ktdrych intensywnosé zalezeé bedzie od pory roku i opadow
atmosferycznych.

Warunki posadowienia:

Ze wzgledu na gtebokos¢ zalegania niekontrolowanych nasypdw, grunty nienosne, w tym
niekontrolowane nasypy nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek s$redni o stopniu zageszczenia
Is=0,99. Niekontrolowane nasypy nalezy wybraé do spggu. Za grunt nosny okresla sie grunty warstw
geotechnicznych | i llb, zgodnie z opracowaniem geotechnicznym. W przypadku niejasnosci
i watpliwosci oraz stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto do obliczen, nalezy zwréci¢ sie
z zapytaniem do autora projektu.

Poziom posadowienia, ze wzgledu na wykonywanie fundamentéw w bezposrednim sasiedztwie
skarpy okredlono na h,, min = 1,1 m.

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

UWAGA:

- w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw gliniastych, ktére sg wrazliwe na
zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu bardzo fatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet
uptynnieniu, stad wykopy w tych gruntach nalezy chronié¢ przed woda opadowg i z ewentualnych
sgczen, a takze przed przemarzaniem. Warstwy przemoczone lub przemarzniete nalezy wymienié.
Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; ; pkt. 2.4 a) i b).
(bezposrednio po zdjeciu ostatniej warstwy gruntu, na dnie gliniastych wykopow nalezy utozyé
warstwe wyréwnawczg z chudego betonu). Nalezy skréci¢ do minimum czas odcigzenia w wykopie,
betonujagc fundamenty bezposrednio po wykonaniu wykopu i zasypujgc przestrzen obok
fundamentu;

- prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym. Odbioru dna
wykopu winien dokonaé uprawniony geolog;



- po wykonaniu wykopow, a szczegdlnie przed utozeniem zbrojenia i zalaniem fundamentéw
Kierownika Budowy ma obowigzek sprawdzenia jednorodnosci gruntu pod budynkiem i dokonaé
stosownych wpiséw w dzienniku budowy;

- wystepujace w podtozu grunty nasypowe lub nienos$ne nalezy usung¢ z podtoza i zastgpic je
chudym betonem C8/10 lub zageszczong podsypka piaszczysta do Is > 0,98; Zageszcza¢ warstwami co
20cm.

- w podtozu rozpoznano warstwe gruntéw stabonosnych w postaci nasypédw niekontrolowanych,
warstwa ta zalega stosunkowo ptytko i zostanie usunieta podczas robdt ziemnych i wymieniona
zgodnie z opisem.

Przed przystgpieniem do realizacji robét ziemnych nalezy szczegdétowo zapoznad sie z dokumentacjg
geotechniczng i przy pracach ziemnych i fundamentowych uwzgledni¢ zawarte w niej zalecenia.

3.3.  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Obciazenia state:
e ciezar konstrukcji,
Obcigzenia zmienne:

e 3$nieg dla Il strefy — g=0,9 kN/m2, wsp. obc. = 1,5

3.4. Wykaz Norm:

PN - 82/B - 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN - 82/B- 02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obciazenia state.

PN - 82/B - 02003 Obciazenia w obliczeniach statycznych Obcigzenia zmienne.

PN -80/B-02010/Aal Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN -77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN - 88/B - 02014 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia gruntem.

PN -90/B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN - B - 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN - 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN -76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN -81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN -B- 06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.



4. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe

Lawy fundamentowe
e Zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C20/25, klasa ekspozycji XC2,

maksymalny stosunek W/C<0,6; zbrojenie pretami @12, RB500W, strzemiona @6 co 25 cm,
stal PB240. Prety podtuzne w miejscu ich stykdéw nalezy taczy¢ na zaktad dtugosci 65cm;

e Posadowienie na gruncie za po$rednictwem chudego betonu C12/15 gr. 10cm;

e Dodatkowo w narozach taw dotozy¢ prety naroznikowe o dtugosci ok. 1,0m w ilosci min. 50%
przekroju zbrojenia ilosci taw;

e Pod $cianki dziatowe pogrubi¢ podbeton wraz z dodatkowym zbrojeniem podtuznym 2x @12.

e Podczas robét zbrojeniowych przyspawac bednarki (instalacja odgromowa) wg projektu
czesci elektrycznej

e Otulina zbrojenia wynosi 5cm

pa

Sciany fundamentowe:
Zewnetrzne:

e 25cm, bloczki betonowe M6 klasy C12/15 na zaprawie cementowej M10
e Styropian fundamentowy Hydro gr. 8cm

Wewnetrzne:
e 25cm, bloczki betonowe M6 klasy C12/15 na zaprawie cementowej M10

Miedzy tawami i scianami fundamentowymi wykonac izolacje przeciwwilgociowg papa zgrzewalng
podktadowa. Na scianach fundamentowych wykonaé izolacje przeciwwilgociowe pionowe zgodnie
z projektem architektury.

Sciany noéne:
Zewnetrzne:

e 24 cm, bloczki z betonu komdrkowego klasy 500 murowane na zaprawie do cienkich spoin;
e 10 cm, styropian wg projektu architektury;

Wewnetrzne:
e 24 cm, bloczki z betonu komdrkowego klasy 500 murowane na zaprawie do cienkich spoin;

UWAGA:

e Dla oparcia prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych nalezy wykona¢ jedng warstwe
z cegty petnej kl. 15MPa na zaprawie cem. wap. marki M10;

e W s$cianach konstrukcyjnych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd poziomych i ukosnych.
Bruzdy pionowe mozna wykonaé, jezeli ich wymiary mieszczg sie w zakresie podanym
w normie PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2, tablica 21.

-

Sciany dziatowe:
e 8 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie do cienkich spoin



Podciagi i belki:
o Belki zelbetowe z betonu C25/30, stal RB500W; strzemiona PB240 — wg obliczen i rysunkow
konstrukcyjnych; otulina zbrojenia wynosi 2cm.

Nadproza :
e Typowe SBN oraz zelbetowe wg obliczen, zgodnie z czescig rysunkowa. W miejscach oparcia

belek wykonaé podmurdwke z cegty petnej minimum klasy 15 MPa na zaprawie marki M10.

Stupy:
e Zelbetowe z betonu C25/30, stal RB500W; strzemiona PB240

e Wszystkie rdzenie nalezy faczy¢é ze sSciang na strzepia i stosowac¢ dodatkowe zbrojenie
z 2 pretow @8, co drugg spoine z zakotwieniem w $cianie co najmniej 50 cm.

Stropy:
e Stropy wykonac jako prefabrykowane ptyty strunobetonowe SBN.

e  Grubosc stropu: 20cm nad parterem.
e Montaz stropu wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta

Wience:

e Wokét na Scianach nosnych w poziomie stropu wylewano na mokro o przekroju 24x20cm,
beton C25/30, stal RB500W — 4 prety @12mm; strzemiona PB240 zamkniete @6 co 25cm;

e Prety podfuzne w miejscach ich stykdw nalezy tgczyé na zaktad o dtugosci 65cm, w $cianach
prostopadtych kotwié przez zagiecie pod katem prostym na dtugosci 65cm. Niedopuszczalne
jest tgczenie pretdw na styk;

e Wience nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem (pachwiny);

Wytyczne wykonania elementéw zZelbetowych:

Nalezy zastosowa¢ plastyfikatory zapewniajgce przy zatozonym W/C konsystencje odpowiednig
do szczelnego wypetnienia deskowania. Zageszczenie mieszanki betonowej mechanicznie
wibratorami wgtebnymi lub powierzchniowymi. W okresach letnich powierzchnia betonu musi
by¢ odpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie folig lub poprzez pokrycie $rodkiem
chemicznym (filtrem ochronnym). W przypadku sSwiezych konstrukcji betonowych
dojrzewajacych w okresach letnich nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wilgotnosci. Swiezy
beton nalezy réwniez chronié¢ przed silnym deszczem.

5. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasy odpornosci ogniowe]j elementéw budowlanych — zawarto w proj. Architektury

6. Obciazenie Sniegiem

Dach budynku lezy w drugiej strefie obcigzenia $niegiem. Obcigzenie charakterystyczne wynosi
0,9x0,8 = 0,72 kN/m2. Wspdtczynnik obcigzenia wynosi 1,5. W przypadku zalegania $niegu o ciezarze
rownym lub wiekszym niz przyjete w obliczeniach moze to by¢ niebezpieczne dla konstrukcji
iwzwigzku z tym nalezy usuwa¢ $nieg z dachu po przekroczeniu 100% obcigzenia
charakterystycznego.



7. Uwagi koncowe

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiadaé aktualne $wiadectwa lub
certyfikaty dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatgcznik do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 1999 r (Dz. U. Nr 5 z 2000r, péz. 53) — certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub sporzgdzone przez producenta deklaracje zgodnosci.

Przy odbiorach koricowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia u warunki techncizne dla
stosowanych materiatéw, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robdét
budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wiasciwe] jakosci robdt, nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdét oraz wymagan odpowiednich PN
z zachowaniem przepiséw w zakresie BHP i ochrony P.POZ. Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Kategoria wykonania robot
budowlanych 'A'.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodnos$¢ z wymaganiami
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - ewentualne watpliwosci zgtaszac
kierownikowi budowy, szczegdlnie w przypadku robdt zanikajgcych.

Sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali, nalezy
uzgadniaé z zespotem projektantéw w ramach nadzoréw autorskich. W trakcie przygotowania
i realizacji, nalezy respektowac wskazane do stosowania wymagania zawarte w wykazie PN. Szczegdty
nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych robét i elementéw
budynku, nalezy realizowaé¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN, oraz wymaganiami producenta materiatow
i elementow.

Autorzy projektu zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych, funkcjonalno
przestrzennych i konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autoréw niniejszego
opracowania.

Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajac instrukcji
producenta oraz wymogodw i technologii okreslonej w ich kartach technicznych.

O wszelkich niezgodnosciach projektu z instrukcjami producentéw, kartami technicznymi materiatéw,
Srodkow, systeméw budowlanych i zastosowanych urzadzen, oraz zatozen konstrukcyjnych ze
stanem faktycznym, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w formie pisemnej.

Wszystkie wymiary nalezy kazdorazowo sprawdza¢ na budowie przed ich wykonaniem
i zamontowaniem.
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BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCIJI

»HAAS” MACIEJ JAROSZYNSKI
78-400 Szczecinek, ul. Sowia 23, NIP: 673-187-52-13, REGON: 321371877
tel. +48 791 216 095, email: jarosz.mac@gmail.com

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO

INWESTOR:
Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z o.o.
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Projekt budowlany

Podstawowe dane projektu technicznego

Tytul projektu technicznego

Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbidrkami i zmiang sposobu uzytkowania dla zespotu budynkéw
stanowiacych siedzibe PPK SP. Z 0.0. w Potczynie Zdroju wraz z budowa niezbednej infrastruktury w zakresie
dojazd6w i miejsc postojowych - BUDYNEK GOSPODARCZY

Inwestor

POLCZYNSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0.
78-320 POLCZYN - ZDRO]J, UL. JANA PAWEA Il 16

Lokalizacja

POLCZYN ZDROJ, UL. JANA PAWLA 11 16, DZ. NR 164/1, 164/3, 164/4

Projektant sanitarny

Piotr Baraniak, ul. Grunwaldzka 585A/1, 62-064 PLEWISKA

Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania s3:

-wytyczne Inwestora

-wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-obowigzujace przepisy

-warunki techniczne wydane przez gestorow sieci

- uzgodnienia miedzybranzowe

Zakres opracowania to:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
grzewczej oraz wentylacji na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 164/1, 164/3, 164/4 w miejscowosci Potczyn Zdroj
, ul. Jana Pawta II 16.

Spis rysunkéw

S1 Instalacje sanitarne. Budynek gospodarczy 1:100

Instalacje zewnetrzne

Instalacja zewnetrzna wody

Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektowano przytacze z rur PE 90 wiaczone do sieci wodociggowej
przebiegajacej w ulicy Jana Pawta II (odrebne opracowanie) - Budynek gospodarczy zostanie podtaczony do
wcze$niej wykonanej sieci wodociggowej na terenie inwestora. Do budynku gospodarczego zostanie doprowadzony
przewdd o Srednicy PE 20.

Rurociag w wykopie nalezy uktada¢ na podiozu z piasku o grubosci min. 20 cm mechanicznie utwardzonym. Po
utozeniu rury przysypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm i na niej utozy¢ tasme. Wszystkie rury i armatura
zastosowane przy budowie instalacji zewnetrznej wody muszg posiada¢ atest producenta, decyzje Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz aprobate techniczng COBRTI-INSTAL Warszawa.

Prébe szczelnosSci nalezy wykonac¢ na cisnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociggéw w miejscach
tego wymagajacych i zasypaniu cze$ci rurociggu z wyjatkiem potgczen, ktére powinny by¢ widoczne podczas prdby.
Prébe nalezy wykonac z ogélnymi zasadami, ktére okresla norma PN-B-10725.5

Po prébie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggu, a nastepnie dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h.

Po usunieciu roztworu dezynfekcyjnego przytacze ponownie przeptukaé¢ woda wodociagowa.

Wykonawca instalacji zewnetrznej zobowigzany jest dotaczy¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonang w
stanie odkrytym przez uprawnionego geodete.
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Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi $cieki sanitarne z projektowanego budynku zostang wpiete do
istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ulicy Jana Pawta II.

Instalacja zewnetrzna prowadzona bedzie rurociggami kielichowymi PVC 160 SN8 (lite). Przewody kanalizacji
grawitacyjnej zaprojektowano z rurociaggéw PVC ze $cianka lita.

Wykonawca przytagcza zobowigzany jest dotaczy¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonang w stanie odkrytym
przez uprawnionego geodete. Rurociagi ukltada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20m. Zasypke wykopu nalezy
wykona¢ recznie warstwami do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury starannie ubijajac. Materiat uzyty do zasypu
powinien by¢ bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $§rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Pozostatg cze$¢
zasypki mozna wykona¢ mechanicznie warstwami ubijajac do wskaznika zageszczenia [s=0,96 na dziatce inwestora,
a w terenie drogowym zageszczajac do uzyskania wskaznika zageszczenia min. Is=1,00. Prace ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ogoélne wytyczne BHP
Zastosowane materiaty i urzadzenia musza odpowiadaé warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadac
niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.
Montaz rurociggéw i urzadzen musi byt prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Zatoga
obstugujaca i konserwujaca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

Uwagi koncowe
Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producentéw rurociaggéw i armatury.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby. 1. Catos¢ robodt
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych instrukcja montazu
producentow urzadzen.
Zastosowanie innych urzadzen i materialdéw do uzgodnienia z projektantem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Charakterystyka instalacji
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarnej bytowej. Podtaczenia do kanalizacji przedstawiono w
cze$ci rysunkowej. Odprowadzenie $ciekéw odbywac sie bedzie przez podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe
w technologii niskoszumowej oraz przewody zbiorcze PVC-U prowadzone pod posadzka. Niniejsza dokumentacja
obejmuje swym zakresem instalacje prowadzone w obrebie budynku, wiaczenie $ciekéw do kanalizacji oraz
zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowej stanowi odrebne opracowanie.

Dane Techniczne
Do obliczen przyjeto nastepujace urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru Ilos¢ Jednostka odptywu AW;s YAW;
Zlew 2 1,0 2,0
SUMA: 2,0

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw - gs = 0,71 dm3/s

Elementy instalacji

Przewody
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacje sanitarnej wykonang z rur:

»  Niskoszumowych AS

»  PVC-U ze $cianka lita
O potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Rury kanalizacyjne prowadzone w gruncie uktada¢ z minimalnym spadkiem 2% dla $rednicy 110 mm, 1,5% dla
Srednicy 160 na podsypce zwirowo - piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejScia pod tawami
fundamentowymi nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.



Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm lub uchwytéw. Maksymalne rozstawy
uchwytéow dla przewoddédw poziomych wyszczegblniono w tabeli ponizej.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,0
>110 1,25

3.3.2 Odpowietrzenie

Jako system odpowietrzenia w budynku gospodarczym zaprojektowano zawdr napowietrzajacy PVC 50,
zamontowany pod zlewem.

3.33 Uwagi

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw.

Wszystkie wywiewki kanalizacji w izolacji z welny mineralnej pod plaszczem ALU gr.40mm. Wszelkie przejscia
rurociaggbéw przez przegrody zewnetrzne nalezy wykona¢ w sposdb nie pogarszajacy szczelnosci budynku, ktéra ma
ksztaltowac sie na poziomie max 0,6 krotno$ci wymian przy réznicy ci$nien 50Pa zgodnie z PN-EN 13829.

4 Instalacja wodociagowa

4.1 Charakterystyka instalacji

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimne;j.. Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z sieci wodociggowe;j.
Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie w warstwach posadzki z rur wielowarstwowych.
Podlaczenie instalacji wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

4.2 Dane techniczne
Do obliczen przyjeto nastepujace urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru Ilos¢ normatyw wyptywu qn Zqgn
Zlew 2 0,07 0,14
Zawor czerpalny 1 0,30 0,30
SUMA: 0,44
Przeptyw obliczeniowy:

q=0,682 - (0,44)045 - 0,14 = 0,33 dm?/s

4.3 Elementy instalacji

4.3.1 Rurociagi
Projektuje sie rury wielowarstwowe PEXc - AL - PE tgczone przez zaciskanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w
warstwach styropianu posadzki oraz w bruzdach $ciennych. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w
rurach ostonowych w celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego.

4.3.2 Armatura
Na instalacjach przewiduje sie montaz nastepujacej armatury:
» Zawory odcinajace
» Zawory czerpalne



4.3.3 Izolacje cieptochronne
Zgodnie z norma PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”
w instalacjach wody uzytkowej izolacje cieplng nalezy stosowa¢ na przewodach poziomych i pionowych ,
niezaleznie od otoczenia w jakim przewody te sa usytuowane.
Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw (rozdzielczych, piondéw) wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Tab. Nr 1
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspo6tczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci |40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w cze$ci |80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?)
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

2) jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.4  Odbior instalacji

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy poddac:
»  Proébie szczelnosci
»  Plukaniu
»  Dezynfekcji

5 Instalacja grzewcza

5.1 Charakterystyka instalacji

W budynku przewidziano nastepujace systemy grzewcze:
- grzejniki elektryczne

5.2 Elementy instalacji
a) grzejniki
Zaprojektowano grzejniki elektryczne o o mocy 1500 W, rozmieszczenie przedstawiono na rzutach.



5.3 Wytyczne p.poz.
e Przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia pozarowe.
e W elementach oddzielenia przeciwpozarowego przepusty instalacyjne powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw.
e Przejscia p.poz. powinny by¢é wykonane zgodnie z aprobata techniczng producenta i przez uprawniong
osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje.
e  Strefy p.pozZ. przyjmowac zgodnie z projektem architektonicznym.

5.4  Wytyczne dla branzy budowlanej
e  Otworowanie w przegrodach budowlanych wykonaé zgodnie z trasg prowadzenia instalacji. Wielkosci
otwordow zgodnie z wytycznymi przekazanymi na etapie opracowywania projektu.
e W zabudowach pionéw nalezy wykona¢ rewizje umozliwiajace dostep do zawordw.

5.5 Wytyczne dla branzy elektrycznej i automatyki

e Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do grzejnikéw elektrycznych, central wentylacyjnych, agregatow
e Nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajaco sterujace wentylatoréw

6 Wentylacja Mechaniczna

6.1 Charakterystyka instalacji

Dla czesci gospodarczej zaprojektowano wentylatory wyciggowe $cienne o wydajnosciach 100 m3/h (2 szt.) w pomieszczeniu
garazowym zaprojektowano wentylator wyciggowy w wykonaniu EX o wydajnosci 400 m3/h, sterowany za pomoca czujnika
tlenku wegla.

Uwagi ogo6lne i informacja BIOZ

Prace realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002 r (z p6Zniejszymi zmianami)
w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, obowigzujgcymi norami
oraz przepisami BHP.

Wytyczne p.poz.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw.

Przejscia p.poz. powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng producenta i przez uprawniong osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje.

Strefy p.poz. przyjmowac zgodnie z projektem architektonicznym.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBIORKAMI 1 ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA DLA ZESPOLU BUDYNKOW STANOWIACYCH SIEDZIBE PPK SP. Z 0.0. - BUDYNEK GOSPODARCZY

Adres obiektu: POLCZYN ZDROJ, UL. JANA PAWLA 11 16, DZ. NR 164 /1, 164/3, 164 /4
Inwestor: POLCZYNSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0.
Projektant: mgr inz. Piotr Baraniak

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji

Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe instalacji wewnetrznych dla domu jednorodzinnego
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

» montaz rurociaggéw kanalizacji podposadzkowej sanitarnej

» montaz rurociaggéw kanalizacji wewnetrznej sanitarnej

» montaz wentylatoréw $ciennych

» montaz grzejnikow
Dopuszcza sie ustalenie konicowej kolejnosci realizacji obiektoéw przez kierownika budowy.

WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejace na terenie dziatki to: nie dotyczy
Obiekty istniejace na dziatkach sasiednich to: zabudowa jednorodzinna, droga, infrastruktura podziemna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen

» mozliwo$¢ przysypania ziemia

»  zagrozenie upadkiem z wysoko$ci

» mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

» zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi

» zagrozenie Kkatastrofy budowlang wywotang prowadzeniem roboét niezgodnie z projektem lub
obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczna

»  zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

» zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania

wymogo6w technologicznych
»  zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi
» zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
»  zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie
niebezpiecznych

Prace montazowe moga wykonywaé pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, odpowiednie dla stanowiska i
rodzaju pracy. Pracownik przed przystapieniem do pracy winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o czynnikach mogacych stwarzaé¢ zagrozenie na terenie budowy
oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepiséw bhp w zakresie prowadzenia roboét
budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej.

Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy kierownik budowy zamiesci w planie BIOZ.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okres$li sposéb realizacji robdét budowlanych oraz wskaze Srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Przed
przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie bhp.
Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z charakteru ich pracy. Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne oraz winny posiada¢ aktualne atesty.

Na budowie powinny znajdowa¢ sie: podreczne $rodki gasnicze ( takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze, apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami alarmowymi.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajagce ewakuacje, komunikacje, dojazd strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia.
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STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO

INWESTOR:
Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z o.o.
ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn Zdroj

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiérkami i zmiang sposobu uzytkowania dla
zespotu budynkow stanowiacych siedzibe PPK sp. z 0.0. w Polczynie-Zdroju wraz z budowa
niezbednej infrastruktury w zakresie dojazddw i miejsc postojowych oraz instalacji
zewnetrznych i oswietlenia terenu

NAZWA PROJEKTU:
Projekt techniczny budynku gospodarczo-garazowego - czes¢ elektryczna

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Potczyn-Zdréj, ul. Jana Pawta Il 16, dz. nr 164/1, 164/3, 164/4
jednostka ewidencyjna — Potczyn-Zdroj, obreb 0003 Potczyn-Zdrd
Kategoria: VIII, XVI, XVII, XXII

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA BRANZA NUMER UPRAWNIEN | DATA PODPIS

mgr inz. Krzysztof Markiewicz elekiryczna WKP/0172/POOE/10 | 12.2021
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Stadium dokumentacji: Branza:

Projekt wykonawczy Elektryczna

Avutorzy:

Imie i nazwisko: Branza/Zakres | Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

instalacyjne w zakresie
sieci, instalaciji i
urzqdzen elekirycznych | WKP/0172/POOE/10
i
elektroenergetycznych

mgr inz.  Krzysztof | Elekiryczna
Markiewicz Teletechniczna

Zawartosé opracowania:

A. Czesé opisowa
1. Opis techniczny

B. Czes$é graficzna
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B. CZESC GRAFICINA

Nr rys. Tre$¢ rysunku Skala

Rys. Eé BUDYNEK GOSPODARCLZY - INSTALACJE ELEKTRYCIZNE | skala 1:100
Rys. E7 BUDYNEK GOSPODARCLZY - INSTALACJA UZIEMIAJACA skala 1:100
Rys. E14 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZILENICY R.BG.
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A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICINY

instalacji wewnetrznych w ramach projektu wykonawczego dla zadania BUDOWA,
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBIORKAMI | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DLA
ZESPOLU BUDYNKOW STANOWIACYCH SIEDZIBE PPK SP. Z O.0. W POLCZYNIE ZDROJU
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE DOJAZDOW | MIEJSC POSTOJ.
ORAZ INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | OSWIETLENIA TERENU

LOKALIZACJA: POLCZYN-ZDROJ, UL. JANA PAWLA Il 16, DZ. NR: 164/1, 164/3, 164/4 OBR. 0003
POLCZYN-ZDROJ

1. 0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Projekt architektoniczny

Wizja lokalna stanu istniejgcego
Obowigzujgce normy i literatura techniczna,
Konsultacje miedzybranzowe.

O 0O O O O

2. 0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest instalacja elektryczna wewnetrzna dla budowy, przebudowy i
rozbudowy wraz z rozbidrkami i zmiang sposobu uzytkowania dla zespotu budynkéw
stanowigcych siedzibe PPK Sp. z 0.0. w Potfczynie Zdroju wraz z budowqg niezbednej
infrastruktury w zakresie dojazddw i miejsc postojowych oraz instalacji zewnetrznych i
oswietlenia terenu — zakres budowy budynku gospodarczego

- rozdzielnica R.BG;

-instalacja elektryczna wewnetrzna:

-instalacja oswietleniowa;

-instalacja prgdowa gniazd 230V i obwoddow 230V;
-instalacja potgczen wyréwnawczych;

-instalacje ochrony przeciwporazeniowej;

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji elektrycznych w zakresie:
- projektu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii (w zakresie dostawcy energii),

- oraz innych niezawartych w niniejszym opracowaniu.

3.0 ROZDIZIELNICA R.BG.
Rozdzielnia R.BG zaprojektowano jako szafe natynkowq z drzwiami metalowymi typu XL3 160

firmy Legrand. Zasila ona urzgdzenia zestawy gniazd wtyczkowych oraz o$wietlenie budynku

gospodarczego. Rozdzielnie zabudowad nalezy na Scianie odpowiednio wg rzutdw w
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pomieszczeniu garazowym. Szafe rozdzielni nalezy wyposazyE w aparature zabezpieczajgco -
rozdzielczg. Do rozdzielnic kabel zasilajgcy typu YKY wprowadzi¢ na roztgcznik izolacyjny od
dotu, natomiast obwody wyprowadzac gérg rozdzielnicy. Zasilanie rozdzielnicy R.BG wykonac
kablem YKYzo 5x6 mm2 biegngcymi w projektowane] kanalizacji elekirycznej z budynku
gtéwnego, bezposrednio do rozdzielnicy; podejscie wykonac natynkowo w korytku kablowym
z pokrywq. Rozdzielnia R.BG zasilona jest z projektowanej rozdzielnicy RG. Obwody oswietlenia
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi S301 B10A, obwody zestawdw gniazd 400V/230V
zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 25A. Poszczegdlne obwody zasilono z rozdzielnicy
przewodami trzy- lub pieciozytowymi zgodnie z Polskimi Normami jako instalacje jednofazowe
lub tréjfazowe z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym. Aparaty zainstalowane w
rozdzielnicy nalezy odpowiednio opisa¢ (zgodnie z dokumentacjg) oraz umiescic w
rozdzielnicy caktualne schematy potgczeh. Na drzwiach rozdzielnicy przymocowad
odpowiednie znaki ostrzegawcze, a metalowe elementy obudowy przytgczyE do systemu
potgczen wyrdwnawczych. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢é w zamek na kluczyk. Rozdzielnie

prefabrykowac¢ zgodnie ze schematem E-14.

4. 0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4.1. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacje o$wietleniowqg na w budynku zaprojektowano jako natynkowq przewodami
YDYp 4x1,5mm? z izolacjg 750V. Sterowanie oswietleniem przy pomocy tgcznikdéw
pojedynczych IP20. Przewody rozprowadzi¢ po scianach, konstrukcjach z zastosowaniem
uchwytdw i rurek typu RL na uchwytach zamykanych.

Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. tgczniki
oswietleniowe umiejscowi¢ na wysokosci 110 cm od podtogi.
Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1. Schemat instalacji oéwietleniowych

pokazano na rysunkach nr Eé.

4.2, Instalacja gniazd 230V i obwodow 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ jako natynkowq przewodem YDYp3x2,5mm?
z izolacjg 750V. Ze wzgledu na charakter budynku proponuje sie montaz zestawdw gniazd
wtyczkowych ZG z gniazdem sitowym 3f oraz gniazdem ogdlnym 230V.

Zestawy gniazd zabezpieczyé wktadkami bezpiecznikowymi 25A. Odbiory technologiczne

zgodnie z projektem. Przewody rozprowadzi¢ po Scianach, konstrukcjach z zastosowaniem
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uchwytdw i rurek typu RL na uchwytach zamykanych. Nalezy wykonac sterowanie
wentylatoréw za pomocg czujnikéw czadu.

Schemat instalacji prgdowych pokazano na rysunkach nr Eé.

5.0. Potqczenia wyrdwnawcze i instalacja vziemiajgca

GSW wykona¢ poprzez ptaskownik miedziany 60mmz2 umieszczony w RG. Do GSW przytqczyé
gtéwne ciqgi instalacji rurowych oraz przewdd PE.
Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykonac miedzy metalowymi rurami wod-kan i C.O. i

innymi czesciami przewodzgcymi z wykorzystaniem przewodu LgYé.

6.0. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja niskiego napiecia 0,4 kV.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrone podstawowq (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja. Dla zastosowanych
przewodow przewiduje sie izolacje przewoddw 750 V.

Jako ochrone przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zaprojektowano:

+ samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4 s — dotyczy obwoddw
oé$wietleniowych, gniazd wtykowych i urzgdzeh technologicznych przytgczanych na
state

Ochronie podlegajg wszystkie elementy przewodzqgce, ktére w warunkach normalnych nie sg
pod napieciem, a na ktérych moze pojawic sie napiecie w warunkach awaryjnych.
Do elementéw tych zaliczono miedzy innymi:

« obudowy rozdzielnic elektrycznych

« urzgdzenia technologiczne

« kanaty wentylacyjne

* inne elementy przewodzqgce budowlane i instalacyjne

Jako ochrone uzupetniajgcqg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania z czasem
wytqgczenia 0,4 s wspomagane urzgdzeniami ochronnymi réznicowo-prgdowymi (RDC) o
znamionowym prgdzie réznicowym 30 mA - dotyczy obwoddw gniazd wtykowych i
oswietlenia.

Aparaty elekiryczne, osprzet i urzqgdzenia odbiorcze winny posiadaé¢ dopuszczenia do

stosowania w Polsce.
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Przyjete rozwigzania nie zapewniqjg petnego bezpieczenstwa porazeniowego podczas
wykonywania prac wewngtrz rozdzielnic, bezposrednio na szynach czy zaciskach
przytqczeniowych aparatdw pozostajgcych pod napieciem. W tych przypadkach nalezy
postepowac zgodnie z przepisami bezpieczehstwa pracy. Zatem nalezy wytqczac rozdzielnice

czy urzgdzenia, sprawdzi¢ stan napiecia.

7.0. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania robdt elekirycznych, wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi.

Podstawowym wymaganiem przy budowie sieci i instalacji jest stosowanie materiatéw i
aparatury dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz wykonywanie tych prac przez
personel wykwalifikowany, posiadajgcy stosowne uprawnienia. Wykonawca przed oddaniem
instalacji powinien dokonac¢ jej rozruchu , wykonacé wszystkie wymagane testy i pomiary
wymagane przez odpowiednie przepisy oraz sporzqdzi¢ protokdt pomiarowy z oceng stanu
instalaciji. Przy budowie instalacji wymaga sie stosowania przepisdw bezpieczenstwa pracy.
Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe
/zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem

fechnicznym oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami.

8.0. Zestawienie mocy - obliczenia
ZASILANIE R.BG

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidywany pobdér mocy okreslono na podstawie
doswiadczenh eksploatacyjnych i wytycznych obowigzujgcych w tym zakresie.
Mac zapotrzebowana Pz=5,1 kW

Prgd szczytowy lb=776 A
Ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania zabezpieczen jako zabezpieczenie gtdbwne dobrano
zabezpieczenie roztqcznik izolacyjny 3-biegunowy R303/25A, zas$ przekrdj projektowanego
przewodu zasilajgcego YKYzo 5 x 6 mm? jest wystarczajgcy.
Ochrona przed prgdem przecigzeniowym

Ib <In <lz, (warunek 1)

12 < 1,45 1z (warunek 2)

lb=776 A
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In=35A

lz=55A

2=735A

(warunek 1) 3,04A < 35A < 55A
(warunek 2) 73,5A < 1,45 x 55A =79,75A

Ib — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
12 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (praktycznie wartos¢ prgdu 12 jest

przyjmowana jako warto$¢ prgdu powodujgcego dziatanie wytgcznikdw w okreslonym czasie)

SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW | KABLI NA DOPUSZCZALNE SPADKI NAPIEC

Za dopuszczalng warto$¢ spadku napiecia przyjmuje sie 3% na odcinku od odbiornika do
rozdzielnicy

AU. Pel o8
% S« U2
- spadek napiecia na linii RG-R.BG:
2,0 * 50

AUy, = 105 = 0,19%

56 * 6 * 400%

Wartosci spadkdw napieé mieszczq sie w dopuszczalnym zakresie, przewody zostaty dobrane
prawidtowo.
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9. 0. INFORMACIJA BIOZ

INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac ogdinych
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:
- praca na wysokosci,
- zastosowanie materiatéw i urzgdzeh ciezkich — dostawa i montaz,
- stosowanie materiatédw zrgcych lub cuchngcych - chemikalidw niebezpiecznych
grozgcych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,
- praca z narzedziami elekirycznymi (elektfronarzedzia, spawanie),
- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.
W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac okulardw ochronnych, kaskdw, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice.

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w
zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynkiiich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02).

Projektowat

ma@r inz. Krzysztof Markiewicz
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