
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 8,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy
Podczas prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżaco i korygować obmiary oraz zakres robót

Obiekt Budynek  mieszkalny
Lokalizacja Połczyn-Zdrój   ul.  5-Marca  8
Zamawiający Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości 5-Marca 8 w Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości 5-Marca 8 w Połczynie Zdroju
Wykonawca Zakład   Budowlany

Sporządził Krzysztof   Cadler

Połczyn-Zdrój, 14.02.2022 r.
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1)   WYMIANA  POKRYCIA  DACHOWEGO  NA  
OFICYNIE:Pokrycie  dachowe na  oficynie zostało  
wyremontowane w  marcu  2017 r., Należy  wymienić  opierzenie 
dwóch  kominów

1 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  opierzenie  kominów

(0,60+0,60+0,60)*0,25 = 0,45
(0,40+1,20+0,40)*0,25 = 0,5

0,95 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,285 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 0-22 
0529/06

Kalkulacja  własna -  kliny  styropianowe  1-stronnie  laminowane  
papą na  styku  komina  z  połacią  dachową.

(0,60+0,60+0,60) = 1,8
(0,40+1,20+0,40) = 2

3,8 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 0,673 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,258 0,00 0,00
Materiały
Kliny  styropianowe 1-stronnie  laminowane mb 1,15 4,37 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,002 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(3,80) = 3,8
3,8 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 0,673 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,258 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 1,315 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,182 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,002 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości 
w rozwinięciu do 25cm  -  listwa  dociskowa  na  kominach

(3,80*0,10) = 0,38
0,38 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 0,514 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 0,579 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 1,904 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,011 0,00 0,00
Silokon  dekarski szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2)  NAPRAWA  USZKODZONYCH I NIESZCZELNYCH  
OBRÓBEK  BLACHARSKICH RYNIEN  I  RUR  SPUSTOWYCH
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5 KNR 4-01 

0526/02
Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o 
długości do 0,5m z blachy ocynkowanej

(5) = 5
5 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,91 4,55 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,05 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 0,7 3,5 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,08 0,4 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,01 0,05 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,01 0,05 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,005 0,025 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0526/04

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o 
długości do 1,0m z blachy ocynkowanej

(5) = 5
5 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,13 5,65 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,05 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 1,4 7 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,12 0,6 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,02 0,1 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,018 0,09 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,01 0,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0526/05

Wymiana haka rynnowego

(5) = 5
5 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,1718 0,859 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0008 0,004 0,00 0,00
Materiały
Haki do muru (surowe) szt 1 5 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,02 0,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 4-01 
0526/06

Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i 
polutowaniu pęknięć

(3,00*2) = 6
6 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,126 0,756 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,006 0,00 0,00
Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,05 0,3 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,018 0,108 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,01 0,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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9 KNR 4-01 

0526/07
Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łatek o powierzchni do 
0,01m2

(5) = 5
5 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,1909 0,955 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0018 0,009 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 0,05 0,25 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,05 0,25 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,11 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3)   WYKONANIE  IZOALCJI  PRZECIWWILGOCIOWEJ 
FUNDAMENTÓW  I  ŚCIAN  PIWNIC

10 KNR 2-31 
0806/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o 
wysokości 14cm na podsypce piaskowej

(3,20+1,80+6,00+2,80+8,00+3,90+1,00)*1,00 = 26,7
26,7 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2945 7,863 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 4-01 
0102/03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV

od  strony ulicy    
(3,20+1,80+6,00+2,80+8,00+3,90+1,00)*1,50*1,00 = 40,05
od  strony  podwórza    
(1,00+4,87+0,50+7,89+2,80+3,47+2,23)*1,50*1,00 = 34,14

74,19 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,71 201,055 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 4-01 
0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, grunt kategorii IV  na  wysypisko

(74,19) = 74,19
74,19 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,35 100,157 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,86 63,803 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 4-01 
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

(74,19) = 74,19
74,19 m3

Sprzęt  S=10
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,3 22,257 0,00 0,00
  norma: 0,03*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 4-01 
0108/08

Kalkulacja  własna.  Utylizacja  ziemi  na  wysypisku

(74,19) = 74,19
74,19 m3

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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15 KNR 0-17 

2608/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

od  ulicy    (3,20+1,80+6,00+2,80+8,00+3,90+1,00)*1,50 = 40,05

od  podwórza    (1,00+4,87+0,50+7,89+2,80+3,47+2,23)*1,50 = 
34,14

74,19 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 20,18 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 0-17 
2608/04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT 17

(74,19) = 74,19
74,19 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 7,679 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,3 22,257 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,015 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 039  0111/01  Tynki  renowacyjne jednowarstwowe  grubości  1  
cm  wykonywane  ręcznie - analogia wykonanie wyrównania ścian 
fundamentowych i przygotowa jej pod wykonanie izolacji  
bitumicznej - zaprawa  WEBER ZT 601

(74,19) = 74,19
74,19 m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,32 23,741 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa  WEBER  ZT  601 kg 20 1 483,8 0,00 0,00
Sprzęt
Środek  transportowy m-g 0,006 0,445 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 0-29 
0637/01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych 
betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10

(74,19) = 74,19
74,19 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0567 4,207 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0557 4,132 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00007 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 0-29 
0641/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych 
poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia

(74,19) = 74,19
74,19 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2666 19,779 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 5 370,95 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00435 0,323 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 6/22
Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa    0,00
20 KNNR-W 0207/01 Izolacje  pionowe  ścian  fundamentowych  z  

folii  kubełkowej bez  gruntowania  powierzchni

(74,19) = 74,19
74,19 m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,067 4,971 0,00 0,00
Materiały
Folia  kubełkowa m2 1,1 81,609 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 2-02 
0515/04

Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy 
ocynkowanej

od  ulicy    (3,20+1,80+6,00+2,80+8,00+3,90+1,00) = 26,7
od  podwórza    (1,00+4,87+0,50+7,89+2,80+3,47+2,23) = 22,76

49,46 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,187 9,249 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0053 0,262 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 0,902 44,613 0,00 0,00
Kołki  rozporowe szt 100 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0013 0,064 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 2-01 
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o 
ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

(74,19) = 74,19
74,19 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 85,734 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 1,05 77,9 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 2-31 
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm 
zagęszczane ręcznie

od  ulicy    (3,20+1,80+6,00+2,80+8,00+3,90+1,00)*1,00 = 26,7
od  podwórza    (1,00+4,87+0,50+7,89+2,80+3,47+2,23)*0,50 = 
11,38

38,08 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1099 4,185 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,506 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,037 1,409 0,00 0,00
Woda m3 0,0018 0,069 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 2-31 
0501/06

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  -  od  ulicy 
kostka z  rozbiórki

od  ulicy    (26,70) = 26,7
26,7 m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,5145 13,737 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,5649 15,083 0,00 0,00
Materiały
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Piasek m3 0,074 1,976 0,00 0,00
Woda m3 0,025 0,668 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR 2-31 
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod 
krawężniki i ławy krawężnikowe  -  opaska od  strony podwórza

od  podwórza    (1,00+4,87+0,50+7,89+2,80+3,47+2,23) = 22,76
22,76 m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1489 3,389 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 2-31 
0407/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(22,76) = 22,76
22,76 m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 2,317 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1066 2,426 0,00 0,00
Materiały
Obrzeża betonowe  20x6cm m 1,02 23,215 0,00 0,00
Piasek m3 0,0047 0,107 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0001 0,002 0,00 0,00
Woda m3 0,0004 0,009 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

27 KNR 
2-31u1 
0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o 
grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej  -  opaska od  
strony  podwórza

(22,76*0,50) = 11,38
11,38 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,886 10,083 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm m2 1,15 13,087 0,00 0,00
Piasek m3 0,0671 0,764 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,201 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzęt
Ubijak m-g 0,221 2,515 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4)  WYKONANIE  IMPREGNACJI ŚRODKAMI  
GRZYBOBÓJCZYMI I OWADOBÓJCZYMI  ELEMENTÓW  
DREWNIANYCH  WIĘŻBY  KONSTRUKCJI  DACHU

28 KNR-W 
4-01 

0614/03

Odgrzybianie metodą smarowania preparatami solowymi bali lub 
krawędziaków o powierzchni odgrzybiania do 10m2 - dwukrotne

krokwie    (6,00*0,45)*15 = 40,5
krokwie    (3,00*0,45)*15 = 20,25
krokwie    (6,20*0,45)*30 = 83,7
miecze    (3,30*0,45)*30 = 44,55
płatwie    (30,0*0,72) = 21,6
słupy    (2,20*0,80)*11 = 19,36
zastrzały    (1,20*0,60)*15 = 10,8

240,76 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 89,081 0,00 0,00
Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0,06 14,446 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
5)  NAPRAWA  SPĘKAŃ I  ZARYSOWAŃ  ŚCIAN  ORAZ  
STROPÓW

29 KNR 4-01 
0335/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły 
w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej -  Analogia - cięcie  
szczelin poziomych  w  ścianach murowanych  piłą na  głębokość  
45-55  mm

(30,00) = 30
30 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 5,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 9,9 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 4-01 
0202/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy 8mm - Analogia - montaż  zbrojenia  z   prętów stalowych 
HELIBAR o średnicy  8  mmm systemu  HELFIX

(30,00) = 30
30 mb

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 0,06 1,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,3 0,00 0,00
Materiały
Pręty  HELIBAR  fi  8  mm mb 1,15 34,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 2-02 
0333/01

Ręczne uszczelnianie styków ścian zewnętrznych kitem trwałe 
plastycznym  -   Analogia -  uzupełnienie szczelin  zaprawą  
HeliBond  MM2

(30,00) = 30
30 m

Robocizna
Robocizna  razem r-g 0,3397 10,191 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa  HeliBond   MM dm3 0,45 13,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0015 0,045 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6)  UZUPEŁNIENIE  BRAKUJĄCYCH  ORAZ   WYMIANĘ  
USZKODZONYCH TYNKÓW  ZEWNĘTRZNYCH  I  
WEWNĘTRZNYCH

32 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(15,00) = 15
15 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41 6,15 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(15,00) = 15
15 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 4,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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34 KNR 0-17 

2608/04
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT 17

(15,00) = 15
15 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 1,553 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,3 4,5 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 4-01 
0715/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

(15,00) = 15
15 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,54 8,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,07 1,05 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 2,25 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,063 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,045 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0188 0,282 0,00 0,00
Woda m3 0,0044 0,066 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,45 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7)   WYKONANIE  IZOLACJI  TERMICZNEJ  ŚCIAN
36 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

oficyna    (9,27*7,40) = 68,598
budynek  główny    (7,89+2,80+3,47)*8,15 = 115,404
budynek głowny    (5,50*6,20) = 34,1

218,102 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2072 45,191 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 28,113 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 1,352 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,044 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00018 0,039 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,028 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,065 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 2,617 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 1,963 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,196 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 20,742 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

oficyna    (9,27*7,40) = 68,598
minus  otwory okna    -(1,60*1,60)*2 = -5,12
minus otwory  okna    -(1,60*2,50)*3 = -12
minus otwory drzwi    -(0,97*2,74) = -2,658
minus  otwory  drzwi    -(1,00*2,40) = -2,4
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plus  ościeża okna    (1,60+1,60+1,60)*0,15*2 = 1,44
plus ościeża  okna    (1,50+1,60+1,50)*0,15*3 = 2,07
plus  ościeża  drzwi    (2,74+0,97+2,74) *0,30 = 1,935
plus  ościeża drzwi    (2,40+1,00+2,40)*0,40 = 2,32
bud.  gł.    (14,16*8,15)+(5,50*6,20) = 149,504
minus  otwory  okna    -(1,37*1,94)*1 = -2,658
minus otwory okna    -(1,27*1,94)*5 = -12,319
minus otwory  drzwi piwniczne    -(1,25*2,10)*1 = -2,625
minus otwory  brama    -(2,78*3,60)*1 = -10,008
minus  otwory  okna    -(1,60*1,50)*1 = -2,4
minus otwory okna    -(1,60*1,60)*1 = -2,56
plus  ościeża okna    (1,94+1,37+1,94)*0,15*1 = 0,788
plus ościeża okna    (1,94+1,27+1,94)*0,15*5 = 3,863
plus ościeża drzwi  piwniczne    (2,10+1,25+2,10)*0,15*1 = 0,818
plus  ościeża  brama    (2,80+3,40+2,80)*0,30*1 = 2,7
plus ościeża okna    (1,50+1,60+1,50)*0,15*1 = 0,69
plus ościeża okna    (1,60+1,60+1,60)*0,15*1 = 0,72

180,698 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 49,15 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

38 KNR 0-17 
2608/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 
99

(180,608) = 180,608
180,608 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06 10,836 0,00 0,00
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 18,061 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

39 KNR 0-17 
2608/04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT 17

(180,608) = 180,608
180,608 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 18,693 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,3 54,182 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,036 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

40 KNR 0-23 
2612/09

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi w systemie STOPTER

oficyna    (1,00+4,87+0,50) = 6,37
bud.  główny    (7,89+3,47+2,23) = 13,59

19,96 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223 4,451 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,014 0,279 0,00 0,00
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 51,497 0,00 0,00
Listwy cokołowe m 1,05 20,958 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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41 KNR 0-17 

2609/01
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie 
płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych

oficyna    (9,27*7,40) = 68,598
minus  okna    -(1,60*1,60)*2 = -5,12
minus okna    -(1,60*1,50)*3 = -7,2
minus  drzwi    -(0,97*2,74)*1 = -2,658
minus drzwi    -(1,00*2,40)*1 = -2,4
bud.  gł.    (14,16*8,15)+(5,50*6,20) = 149,504
minus  okna    -(1,37*1,94)*1 = -2,658
minus  okna    -(1,27*1,94)*5 = -12,319
minus  drzwi  piwniczne    -(1,25*2,10)*1 = -2,625
minus  brama    -(2,78*3,60)*1 = -10,008
minus  okna    -(1,60*1,50)*1 = -2,4
minus okna    -(1,60*1,60)*1 = -2,56

168,154 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 103,415 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,615 103,415 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,099 16,647 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe   gr.  15 cm m3 0,1525 25,643 0,00 0,00
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6 1 008,924 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 2,27 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 1,682 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

42 KNR 0-17 
2609/02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie 
do ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw 
klejacych

ościeża  okna    (1,60+1,60+1,60)*0,15*2 = 1,44
ościeża  okna    (1,50+1,60+1,50)*0,15*3 = 2,07
ośćieża  drzwi    (2,74+0,97+2,74)*0,30*1 = 1,935
ościeża drzwi    (2,40+1,00+2,40)*0,40*1 = 2,32
ościeża okna    (1,94+1,37+1,94)*0,15*1 = 0,788
ościeża okna    (1,94+1,27+1,94)*0,15*5 = 3,863
ościeża drzwi  piwniczne    (2,10+1,25+2,10)*0,15*1 = 0,818
ościeża brama    (2,80+3,20+2,80)*0,30*1 = 2,64
ościeża okna    (1,50+1,60+1,50)*0,15*1 = 0,69
ościeża  okna    (1,60+1,60+1,60)*0,15*1 = 0,72

17,284 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,738 12,756 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,738 12,756 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,119 2,057 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe  3  cm m3 0,0335 0,579 0,00 0,00
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6 103,704 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,233 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,173 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 KNR 0-17 
2609/04

Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą przez przymocowanie 
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

(168,154*6) = 1 008,924
1 008,924 szt

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084 8,475 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0557 56,197 0,00 0,00
Materiały
Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04 1 049,281 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0002 0,202 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0002 0,202 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

44 KNR 0-17 
2609/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejacych

(168,154) = 168,154
168,154 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 46,242 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,275 46,242 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0612 10,291 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5 840,77 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 190,855 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 1,177 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,874 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

45 KNR 0-17 
2609/07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących

(17,284) = 17,284
17,284 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 10,749 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,6219 10,749 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,1382 2,389 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5 86,42 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 28,398 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,121 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

46 KNR 0-17 
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

(1,60+1,60+1,60)*2 = 9,6
(1,50+1,60+1,50)*3 = 13,8
(1,60+0,50+1,60)*2 = 7,4
(2,74+0,97+2,74)*1 = 6,45
(2,40+1,00+2,40)*1 = 5,8
(1,94+1,37+1,94)*1 = 5,25
(1,94+1,27+1,94)*5 = 25,75
(2,10+1,25+2,10)*1 = 5,45
(2,80+3,40+2,80)*2 = 18
(1,43+1,00+1,43)*2 = 7,72
(1,50+1,60+1,50)*1 = 4,6
(1,60+1,60+1,60)*1 = 4,8
(0,60+0,60+0,60)*1 = 1,8
(0,80+0,60+0,80)*1 = 2,2
(1,60+0,80+1,60)*1 = 4
(1,40+0,80+1,40)*2 = 7,2

129,82 m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 13,852 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 13,852 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0066 0,857 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9 116,838 0,00 0,00
Kątowniki aluminiowe m 1,176 152,668 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,091 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,065 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
47 KNR 0-17 

0926/01
Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z 
gotowej suchej mieszanki wykonywana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy 
farby gruntującej CT 16

(168,154+17,284) = 185,438
185,438 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 14,983 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0242 4,488 0,00 0,00
Materiały
Farba gruntująca CT 16 dm3 0,3 55,631 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,074 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

48 KNR 0-17 
0926/02

Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z 
gotowej suchej mieszanki wykonywana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże każdej następnej 
warstwy farby gruntującej CT 16

(185,435) = 185,435
185,435 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0455 8,437 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0136 2,522 0,00 0,00
Materiały
Farba gruntująca CT 16 dm3 0,2 37,087 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

49 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku   -   parapety  okienne

(1,66*0,25)*2 = 0,83
(1,66*0,25)*2 = 0,83
(0,56*0,25)*2 = 0,28
(1,43*0,25)*1 = 0,358
(1,33*0,25)*5 = 1,663
(1,06*0,25)*2 = 0,53
(1,66*0,25)*1 = 0,415
(1,66*0,25)*1 = 0,415
(0,66*0,25)*2 = 0,33
(0,66*0,25)*1 = 0,165
(0,66*0,25)*1 = 0,165
(0,86*0,25)*2 = 0,43
(1,06*0,25)*1 = 0,265

6,676 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 2,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

50 KNR 4-01 
0312/05

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 
1/2cegły - pochyło

(1,60*2) = 3,2
(1,60*3) = 4,8
(0,50*2) = 1
(1,37*1) = 1,37
(1,27*5) = 6,35
(1,00*2) = 2
(1,60*1) = 1,6
(1,60*1) = 1,6
(0,80*2) = 1,6
(0,60*1) = 0,6
(0,60*2) = 1,2
(0,80*2) = 1,6

26,92 m
Robocizna
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Murarze gr.II r-g 0,26 6,999 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 2,423 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 kg 4,75 127,87 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,012 0,323 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,135 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 1,077 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

51 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości 
w rozwinięciu ponad 25cm -  parapety okienne -  z  blachy  
powlekanej

(1,66*0,40)*2 = 1,328
(1,66*0,40)*3 = 1,992
(0,56*0,40)*2 = 0,448
(1,43*0,40)*1 = 0,572
(1,33*0,40)*5 = 2,66
(1,06*0,40)*2 = 0,848
(1,66*0,40)*1 = 0,664
(1,66*0,40)*1 = 0,664
(0,66*0,40)*1 = 0,264
(0,66*0,40)*2 = 0,528
(0,86*0,40)*2 = 0,688
(1,06*0,40)*1 = 0,424

11,08 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 10,906 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 10,63 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa powlekana 11,08 1,15 12,742 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,076 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

52 KNR 0-33 
24/03

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o 
strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie   na  
cokole

(1,00+4,87+0,50)*0,90 = 5,733
(7,89+3,47+2,23)*0,90 = 12,231

17,964 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,3869 6,95 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0241 0,433 0,00 0,00
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 3 53,892 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0064 0,115 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,009 0,162 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8)  NAPRAWA   USZKODZEŃ  SCHODÓW  WEWNĘTRZNYCH I 
 ZEWNĘTRZNYCH WRAZ  BALUSTRADAMI

53 KNR 4-01 
0813/05

Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych (do 
3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorseciki - 
pierwsza płytka

(5+5) = 10
10 płytkę

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,35 3,5 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,3 0,00 0,00
Materiały
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Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15cm m2 0,023 0,23 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,00021 0,002 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,001 0,01 0,00 0,00
Kwas solny techniczny  5% kg 0,01 0,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

54 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - schody  
zewnętrzne do  oficyny

schody  zewnętrzne    (1,90*0,60)*2*2 = 4,56
(1,90*1,20)*2*2 = 9,12
(1,90*0,34)*2*2 = 2,584
(1,00*0,34)*2*2 = 1,36

17,624 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 4,794 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

55 KNR 0-17 
2608/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 
99 -  schody  zewnętrzne do oficyny

(17,64) = 17,64
17,64 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06 1,058 0,00 0,00
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 1,764 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

56 KNR 0-17 
2608/04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT 17 -  schody  zewnętrzne  do  oficyny

(17,64) = 17,64
17,64 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 1,826 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,3 5,292 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

57 KNR 0-33 
24/03

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o 
strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie -  
schody  zewnętrzne do oficyny

(17,64) = 17,64
17,64 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,3869 6,825 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0241 0,425 0,00 0,00
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 3 52,92 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0064 0,113 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,009 0,159 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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58 KNR-W 

4-01 
0425/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych  -  analogia -  obłożenie 
stopni  schodowych skleją -  klatka  schodowa  lewa

(16) = 16
16 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 11,84 0,00 0,00
Materiały
Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,003454 0,055 0,00 0,00
Wkręty kg 0,15 2,4 0,00 0,00
Sklaejka  gr 10  mm  (0,25x1,15)x10xwsp. 1,20 m2 3,45 0,00 0,00
Sklejka  gr. 10  mm  (0,28x1,60)x3xwsp. 1,20 m2 1,61 0,00 0,00
Sklejka  gr 10  mm (0,27x1,25)x3x wsp.  1,20 m2 1,21 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,06 0,96 0,00 0,00
Pianka  poliuretanowa kg 0,3 4,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

59 KNR-W 
4-01 

0818/02

Naprawa posadzki z winyleum o powierzchni do 1m2 w jednym 
miejscu - analogia - obłożenie stopni wykładziną PCV 
antypoślizgową

(1,15*0,25)*10 = 2,875
(1,60*0,28)*3 = 1,344
(1,25*0,27)*3 = 1,013
(2,20*0,45)*1 = 0,99
(1,40*0,33)*1 = 0,462
(1,10*0,30)*1 = 0,33
(1,10*1,15)*1 = 1,265

8,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 5,961 0,00 0,00
Materiały
Wykładzina podłogowa   PCV  antypoślizgowa gr.  4  mm m2 1,09 9,024 0,00 0,00
Klej  do  wykładziny  PCV kg 0,4 3,312 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

60 KNR 2-02 
1217/03

Narożniki z kątownika  aluminiowego nakładane na  czoła  stopnic

(1,15*10) = 11,5
(1,60*3) = 4,8
(1,25*3) = 3,75

20,05 m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,708 14,195 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,1135 2,276 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1044 2,093 0,00 0,00
Materiały
Narożniki   aluminiowe m 3,35 67,168 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004 0,08 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0019 0,038 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

61 KNR 4-01 
1212/08

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów 
ozdobnych

(5,20*0,90) = 4,68
4,68 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 1,03 4,82 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,5 2,34 0,00 0,00
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,36 0,00 0,00
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Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,36 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,159 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,56 2,621 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9)   NAPRAWA   USZKODZONYCH   POSADZEK
62 KNR 4-01 

0101/07
Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza 
ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii IV

(20,00) = 20
20 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

63 KNR 2-31 
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm 
zagęszczane ręcznie

(20,00) = 20
20 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1099 2,198 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,266 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,037 0,74 0,00 0,00
Woda m3 0,0018 0,036 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

64 KNR 2-31 
0105/02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm

(20,00) = 20
20 m2

Robocizna  R=6
Robotnicy gr.II r-g 0,0498 0,996 0,00 0,00
  norma: 0,0083*6
Materiały  M=6
Piasek m3 0,0738 1,476 0,00 0,00
  norma: 0,0123*6
Woda m3 0,0036 0,072 0,00 0,00
  norma: 0,0006*6
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

65 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

(20,00*0,05) = 1
1 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 2,79 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,47 2,47 0,00 0,00
Materiały
Beton zwykły m3 1,03 1,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

66 KNR-W 
2-02 

0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne z folii polietylenowej

(20,00) = 20
20 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 7,2 0,00 0,00
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Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 70 0,00 0,00
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 24 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,224 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0068 0,136 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

67 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 
25mm

(20,00) = 20
20 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6792 13,584 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,6 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272 0,544 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0387 0,774 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0003 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

68 KNR 2-02 
1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 
1cm

(20,00) = 20
20 m2

Robocizna  R=3
Posadzkarze gr.II r-g 0,0795 1,59 0,00 0,00
  norma: 0,0265*3
Robotnicy gr.I r-g 0,1011 2,022 0,00 0,00
  norma: 0,0337*3
Materiały  M=3
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,63 0,00 0,00
  norma: 0,0105*3
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt  S=3
Wyciąg m-g 0,0447 0,894 0,00 0,00
  norma: 0,0149*3

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10)  WYMIANA  USZKODZONEJ  I  NIESZCZELNEJ  
STOLARKI  OKIENNNEJ

69 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - 
okna  piwniczne

(3+4) = 7
7 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 5,95 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

70 KNR 4-01 
0318/04

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1m2 
w ścianach zewnętrznych z cegieł -  okna  piwniczne

(3+4) = 7
7 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,28 8,96 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,72 5,04 0,00 0,00
Materiały
Okna   piwniczne szt 1 7 0,00 0,00
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Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15 1,05 0,00 0,00
Kołki  montażowe szt 4 28 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 3,04 21,28 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,016 0,112 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,035 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,13 0,91 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11)  WYKONANIE  WENTYLACJI  W  ŁAZIENCE  LOKALU  NR  
2

71 KNR 4-01 
0310/03

Przemurowanie przewodów - wykucie otworów  -   analogia

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,16 0,16 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

72 KNR 4-01 
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  -  zestaw  
wentylacyjny

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,17 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,04 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2 2 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 2,07 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 0,00 0,00
Zestaw  wentylacyjny  fi   10  cm szt 1 1 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12)  UDROŻNIENIE  PRZEWODÓW  WENTYLACJI  
GRAWITACYJNEJ

73 KNR 4-01 
0310/03

Przemurowanie przewodów - wykucie otworów

(5*2) = 10
10 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,16 1,6 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

74 KNR 4-01 
0310/05

Przemurowanie - sprawdzenie przewodów

(5*12,00) = 60
60 m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,03 1,8 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

75 KNR 4-01 
0310/06

Przemurowanie - odgruzowanie przewodów

(5*12,00) = 60
60 m
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Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,38 22,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 5,4 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 1,8 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

76 KNR 4-01 
0310/04

Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów

(5*2) = 10
10 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,22 2,2 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,9 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 40 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 0,99 9,9 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,05 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,56 5,6 0,00 0,00
Woda m3 0,003 0,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

WYWÓZ   GRUZU
77 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(5,00) = 5
5 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 9,05 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 4,65 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

78 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(5,00) = 5
5 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 2 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 8% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,039
2 Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,055
3 Benzyna do lakierów dm3 0,159
4 Beton zwykły m3 1,03
5 Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 10,75
6 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,904
7 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 44,613
8 Blacha stalowa powlekana 11,08 12,742
9 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 42

10 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,065
11 Cement portlandzki 35 kg 161,12
12 Cement portlandzki 35 t 0,201
13 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,002
14 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,028
15 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,065
16 Drut stalowy miękki 3mm kg 1,963
17 Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,135
18 Dyble plastikowe z grzybkami szt 1 049,281
19 Farba gruntująca CT 16 dm3 92,718
20 Farba olejna do gruntowania dm3 0,36
21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,36
22 Folia  kubełkowa m2 81,609
23 Folia polietylenowa 0,2mm m2 24
24 Gaz propan, butan kg 0,182
25 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,25
26 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,206
27 Haki do muru kg 2,617
28 Haki do muru (surowe) szt 5
29 Kątowniki aluminiowe m 152,668
30 Klej  do  wykładziny  PCV kg 3,312
31 Kliny  styropianowe 1-stronnie  laminowane mb 4,37
32 Kołki  montażowe szt 28
33 Kołki  rozporowe szt 100
34 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 51,497
35 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm m2 13,087
36 Kwas solny techniczny kg 0,358
37 Kwas solny techniczny  5% kg 0,1
38 Listwy cokołowe m 20,958
39 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 370,95
40 Narożniki   aluminiowe m 67,168
41 Obrzeża betonowe  20x6cm m 23,215
42 Okna   piwniczne szt 7
43 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,315
44 Papier ścierny ark 2,621
45 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 70
46 Pianka  poliuretanowa kg 4,8
47 Piasek m3 84,372
48 Piasek do zapraw m3 0,782
49 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15cm m2 0,23
50 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,044
51 Płyty pomostowe robocze m2 1,352
52 Płyty styropianowe   gr.  15 cm m3 25,643
53 Płyty styropianowe  3  cm m3 0,579
54 Preparat gruntujący dm3 22,257
55 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 63,974
56 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 19,825
57 Pręty  HELIBAR  fi  8  mm mb 34,5
58 Siatka z włókna szklanego m2 219,253
59 Silokon  dekarski szt 1
60 Sklaejka  gr 10  mm  (0,25x1,15)x10xwsp. 1,20 m2 3,45
61 Sklejka  gr 10  mm (0,27x1,25)x3x wsp.  1,20 m2 1,21
62 Sklejka  gr. 10  mm  (0,28x1,60)x3xwsp. 1,20 m2 1,61
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63 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,011
64 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 1,55
65 Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 4,132
66 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 14,446
67 Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 106,812
68 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,045
69 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 5,6
70 Wkręty kg 2,4
71 Woda m3 1,122
72 Wykładzina podłogowa   PCV  antypoślizgowa gr.  4  mm m2 9,024
73 Zaprawa  HeliBond   MM dm3 13,5
74 Zaprawa  WEBER  ZT  601 kg 1 483,8
75 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,254
76 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 2 156,656
77 Zestaw  wentylacyjny  fi   10  cm szt 1
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