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1. Dokumenty dotaczone do projektu
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/62s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Szczepanowi Szczesniakowi
urodzonemu dnia 08 grudnia 1975 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0109/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
OKK ZOIIB

Otrzymuja: j; : .

1. Pan Szczepan Szcze$niak i\ __-’ii.
ul. Lelewela 13E/11 \
75-450 Koszalin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB -aa

\_,\L LAV 277
mgr inz. Mieczystaw Oltar;:\;%ﬂ
J A e

7. Andrzej Gatkiewicz
- /

LN

dr inz. hab. Wiadystaw Szaflik
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 23 ust. 11 § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

Zachodnioppmorska Okregowa

|zba Inzynieréw Budownictwa

Przewodn;@%;; Okregowej Komisji
“Kwalifikacyjnej

mgr inz. MieczZystaw Ofta ki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TMG-4PX-ITM *

Pan Szczepan SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0223/10

adres zamieszkania ul. Irlandzka 50, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sven. akt ZAP.OKK-7131.7132s/83/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 20035r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, = 2001r. Nr 5. poz. 42, z pozn. zm.)
bart. 12 ust. 1 pkt | - 5. art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. | pkt. 4 ustawy z dnia
7lipca 1994r, Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
oraz § 12 pkt 1. § 23 ust. 1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {7 Nr 96, poz. 817).
wzwiazku = art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. = 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z poin zm.y

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi ZIENOWICZOWI
Inz. inzynierii srodowiska

ur. dnia 13 pazdziernika 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0145/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
siec od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w  Warszawie, za posérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe) lzby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

t L
1 . - .. ) \
I. Stanistaw Kaminski ....... S =7 - o
» “ 1 7 : "'f;;(,- ,
2. Krzysztof Motylak —........ /,7/{ ......

3. Irena Zywuszko - ...
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

2)  kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

[I. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
7 obicktem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje 1 urzadzenia -cieplne.
wentvlacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Zicnowicz
ul. Wankowicza 23B/15
75-445 Koszalin
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a’‘a

[ B N

o -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DEV-BP5-LKB *

Pan Pawet ZIENOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0016/06

adres zamieszkania ul. Wankowicza 23 B/15, 75-445 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski
75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
tel. +48 600 709 610, biuro.kaminski@poczta.fm

1.5 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami izasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego:

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w istniejagcym budynku wielorodzinnym, 78-320
Potczyn-Zdrdéj, ul. Wojska Polskiego 42
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 321603 _4.0003.357/5

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Szczepan Szczesniak

SPECJALNOSC, NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH LUB NUMER DECYZJI O NADANIU
UPRAWNIEN BUDOWLANYVH

FUNKCJA PROJEKTWA
IMIE | NAZWISKO

. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

mgr inz. Szczepan Szczeéniak wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. ZAP/0109/PW0OS/10

. . do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
PrOJektant Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

inz. Pawet Zienowicz wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. ZAP/0145/PW0OS/05

Strona 10z 16
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2. Czesc¢ opisowa

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego Xl — pozostate budynki
mieszkalne.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej na gaz ziemny wysoko
metanowy symbol E dla istniejgce budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie
ulicznej zwartej. Zrédtem zasilania projektowanej instalacji bedzie istniejacy punkt gazowy
zlokalizowany w wentylowanej szafce na scianie budynku. Dostosowanie punktu gazowego
do wymagan okreslonych w WARUNKACH PRZYtACZENIA DO SIECI GAZOWEJ znak:
WB00/0000107 458/00001 /2021 /00000 wedtug odrebnego projektu.

2.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w istniejgcym budynku wielorodzinnym nie narusza
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, UCHWALtA NR XVI/175/2019RADY
MIEJSKIE) W POLCZYNIE-ZDROJU z dnia 16 pazdziernika 2019 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Potczyn-Zdrdj, w szczegdlnosci ustalen
wynikajgcych z § 11.

2.4 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Roboty budowlane polegajagce na instalowaniu wewnetrznej instalacji gazowej nie wptyna

na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

2.5 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przygotowano na podstawie & 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

2,51 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Tabelanr1l Powierzchnia zabudowy, kubatura budynku, powierzchnia uzytkowa

. Powierzchnia 3 Powierzchnia
Obiekt zabudowy [m? Kubatura [m] uzytkowa [m?]
Budynek 157 1730 353

Liczba kondygnacji nadziemnych:  3(tacznie z poddaszem) + strych nieuzytkowy

Liczba kondygnacji podziemnych: 1
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Wysokos¢ budynku: <12m

2.5.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie beda sktadowane ani uzywane materiaty i substancje niebezpieczne
pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Elementy konstrukcyjne wykonane w technologii niepalnej:
1. tawy i $ciany piwnic wykonane jako murowane z kamienia oraz czeSciowo z cegty

petnej ceramicznej
Nad piwnicami strop ceramiczny
3. Pokrycie, dachowka cementowa zaktadkowa

Elementy konstrukcyjne wykonane w technologii palnej:

1. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej. Mur ceglany
stanowi wypetnienie szkieletu drewnianego (konstrukcja szachulcowa). Sciany
zewnetrzne z obmurowaniem od zewnatrz warstwa cegty

Stropy miedzy pietrowe drewniane belkowe ze slepym putapem

Schody do piwnic drewniane typu drabiniastego

Schody kondygnacji nadziemnych schody drewniane policzkowe z podstopniami

vk wnwN

Wiezba drewniana krokwiowo - ptatwiowa

Sposrdod wystepujgcych materiatow palnych, reprezentowane sg gtéwnie materiaty state,
zwigzane z funkcjg i wyposazeniem budynku tj. elementy drewnopochodne umeblowania,
papier i tworzywa sztuczne uzyte do wystroju wnetrz.

Budynek bedzie posiadat instalacje gazowa zasilang gazem ziemnym.

2.53 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi
Budynek kwalifikujemy do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV mieszkalne.

2.5.4 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, nie ustala sie parametru: gestos¢
obcigzenia ogniowego.

2.5.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

2.5.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Budynek nalezy do klasy odpornosci pozarowej D; budynek niski (N), kategoria zagrozenia
ludzi ZL IV.
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Roboty budowlane polegajace na instalowaniu wewnetrznej instalacji gazowej nie
spowodujg zmiany klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) dla kottowni gazowych o mocy ponizej 30 kW nie okresla klasy
odpornosci ogniowej dla przegréd budowlanych.

2.5.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowga. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
budynku niskiego ZL IV wynosi 8000 m>.

2.5.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w
tym o odleglosci od obiektow sasiadujacych
Budynek usytuowany w zwartej zabudowie miejskiej.

2.5.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposéb

Ewakuacje ludzi i mienia z obiektu lub jego czesci zarzgdza sie w przypadku pozaru, ktérego
rozmiary wskazujg na mozliwos¢ zagrozenia zycia ludzkiego.
Za taki pozar nalezy uznac:

1) Pozar, ktéry w razie dalszego rozwoju moze uniemozliwi¢ ewakuacje

2) Pozar, ktérego nie mozna ugasi¢ za pomocg sprzetu gasniczego
Po zauwazeniu zagrozenia lub otrzymaniu informacji o powstatym zagrozeniu ewakuacje
zarzadza : wiasciciel lub uzytkownik
Po przybyciu jednostek ratowniczo - gasniczych, prawo do zarzadzenia ewakuacji przystuguje
kierujgcemu akcja.
Dtugos¢ ,przejs¢ ewakuacyjnych” oraz ,dojs¢  ewakuacyjnych” nie przekracza
dopuszczalnych wartosci; 40 m oraz 60 m.

2.5.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczeg6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych w budynku mieszkalnym

jest okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002

nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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2.5.11

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych

urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

State urzadzenie gasnicze,

system sygnalizacji pozarowej,

dzwiekowy system
ostrzegawczy, gasnice

Budynek nie jest
wyposazony ww.
urzadzenia
przeciwpozarowe, nie sg
wymagane

§27, §28, §29;
Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U.z2010r. nr
109, poz. 719z
pdzniejszymi zmianami)

Urzadzenia oddymiajace
zabezpieczajgce przed
zadymieniem drég
ewakuacyjnych

Budynek nie jest
wyposazony w urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu
lub stuzgce do usuwania
dymu, nie jest wymagane
stosowanie ww. instalacji

§247; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi
zmianami)

Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

Budynek nie jest
wyposazony w instalacje
wodociggowa
przeciwpozarowy, brak
wymagan prawnych

§19 ust. 1; Rozporzadzenie
Ministra Spraw
Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U.z2010r. nr
109, poz. 719z
pozniejszymi zmianami)
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cd. tabeli

Oswietlenie awaryjne

Brak instalacji, brak
wymagan prawnych

§181, ust. 3 pkt 2;
Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi
zmianami)

Przeciwpozarowy wytacznik
pradu

Budynek jest wyposazony
w gtéwny wytgcznik pradu
(petnigcy funkcje
przeciwpozarowego
wytgcznika pradu)

§ 183 ust. 2; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi
zmianami)

2.5.12

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek nie jest wyposazony w gasnice; §32 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z

pdzniejszymi zmianami)

2.5.13

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do

prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnoSci

informacje o drogach pozarowych,

zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stluzacym do tych

dzialan.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla analizowanego budynku zgodnie z §3 ust. 3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
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poz. 1030) jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych.
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd ulicg Wojska Polskiego.

Projektant Opracowat

mgr inz. Szczepan Szczesniak mgr inz. Krzysztof Kaminski
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OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

! BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/62s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Szczepanowi Szczesniakowi
urodzonemu dnia 08 grudnia 1975 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0109/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Py ON Skiad orzekajacy

\Er OKK ZOIIB
\/\\ "m 3

mgr inz. Mieczystaw Oltarz\z;v(gﬁ

— Y

\)“ A~ Ser— e

Otrzymuja: fi8

1. Pan Szczepan Szcze$niak \® <
ul. Lelewela 13E/11 X

75-450 Koszalin
2. Okrggowa Rada ZOIIB T o mgr iez. Andrzej Gatkiewicz
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego _ N —~

4. OKK ZOIIB -aa .
dr inz. hab. Wiadystaw Szaflik
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 23 ust. 11 § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

Zachodnioppmorska Okregowa

|zba Inzynieréw Budownictwa

Przewodn;@%;; Okregowej Komisji
“Kwalifikacyjnej

mgr inz. MieczZystaw Ofta ki
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TMG-4PX-ITM *

Pan Szczepan SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0223/10

adres zamieszkania ul. Irlandzka 50, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sven. akt ZAP.OKK-7131.7132s/83/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 20035r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, = 2001r. Nr 5. poz. 42, z pozn. zm.)
bart. 12 ust. 1 pkt | - 5. art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. | pkt. 4 ustawy z dnia
7lipca 1994r, Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
oraz § 12 pkt 1. § 23 ust. 1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {7 Nr 96, poz. 817).
wzwiazku = art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. = 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z poin zm.y

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi ZIENOWICZOWI
Inz. inzynierii srodowiska

ur. dnia 13 pazdziernika 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0145/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
siec od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w  Warszawie, za posérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe) lzby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

t L
1 . - .. ) \
I. Stanistaw Kaminski ....... S =7 - o
» “ 1 7 : "'f;;(,- ,
2. Krzysztof Motylak —........ /,7/{ ......

3. Irena Zywuszko - ...
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

2)  kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

[I. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
7 obicktem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje 1 urzadzenia -cieplne.
wentvlacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Zicnowicz
ul. Wankowicza 23B/15
75-445 Koszalin
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a’‘a

[ B N
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DEV-BP5-LKB *

Pan Pawet ZIENOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0016/06

adres zamieszkania ul. Wankowicza 23 B/15, 75-445 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski
75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
tel. +48 600 709 610, biuro.kaminski@poczta.fm

1.5 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami izasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego:

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w istniejagcym budynku wielorodzinnym, 78-320
Potczyn-Zdrdéj, ul. Wojska Polskiego 42
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 321603 _4.0003.357/5

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Szczepan Szczesniak

SPECJALNOSC, NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH LUB NUMER DECYZJI O NADANIU
UPRAWNIEN BUDOWLANYVH

FUNKCJA PROJEKTWA
IMIE | NAZWISKO

. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

mgr inz. Szczepan Szczeéniak wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. ZAP/0109/PW0OS/10

. . do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
PrOJektant Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

inz. Pawet Zienowicz wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. ZAP/0145/PW0OS/05
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Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski
75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
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2 CzesS¢ opisowa

2.2 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w istniejgcym
budynku wielorodzinnym, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, ul. Wojska Polskiego 42 , IDENTYFIKATOR
DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 321603_4.0003.357/5.

Obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym wewnetrznej instalacji gazowej od
punktu gazowego zlokalizowanego w wentylowanej szafce na scianie budynku do urzadzen
gazowych w lokalach mieszkalnych. Projekt nie obejmuje rozwigzan technicznych punktu
gazowego o przepustowosci do 10 m>.

2.4 Rozwiagzania techniczne zapewniajace uzytkowanie projektowanej
instalacji gazowej zgodnie z przeznaczeniem

241 Pomieszczenia na projektowane urzadzenia gazowe. Wentylacja i
uklad powietrzno-spalinowy

Parter, lokal mieszkalny nr 1

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW, urzadzenie gazowe typu A, przewidziano w
pomieszczeniu kuchni.

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 kW, urzadzenie
gazowe typu C, przewidziano w pomieszczeniu kuchni. Odprowadzenie kondensatu z kottfa
do kanalizacji sanitarne;.

Nazwa Powierzchnia, Wysokosc¢, Kubatura pom., Obcigzenie cieplne,
pom. m? m m> wW/m?
kuchnia 10,0 2,7 27,0 296

Wentylacja pomieszczenia kuchni

Wentylacja wywiewna grawitacyjna realizowana bedzie przez istniejgcy murowany przewdd
kominowy, do ktérego nalezy podtaczyé kratke wentylacyjng o wymiarach 14x21,
usytuowang w gornej czesci sciany. Na gérnym otworze wylotowym zamontowac
wywietrzak grawitacyjny lub obrotowy. Przewdd kominowy przewidziany do wentylacji
grawitacyjnej powinien by¢ uprzednio starannie oczyszczony z nalotu i sadzy oraz by¢ wolny
od podtaczen.
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Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne regulowane recznie lub cisnieniowe sterowane
w sposéb mieszany usytuowane w goérnej czesci okna. Strumien objetosci powietrza
przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy rdznicy cisnienia po obu jego
stronach 10 Pa powinien miesci¢ sie w granicach od 20 m3/h do 50 m3/h. Strumien objetosci
powietrza przeptywajacy przez nawiewnik, ktorego element sterujagcy jest w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30% strumienia przy jego
catkowitym otwarciu. W drzwiach do kuchni i fazienki kratka w dolnej czesci drzwi lub
szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj netto kratki lub
szczeliny powinien wynosi¢ min. 0,02 m?2.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego

Projektuje sie uktad powietrzno-spalinowy, ktéry bedzie odprowadzat spaliny i dostarczat
powietrze do spalania z zewnatrz. Zastosowaé uktad wspoétsrodkowy powietrzno-spalinowy
prowadzony po elewacji budynku. Przewody wyprowadzi¢ ponad dach budynku,
zabezpieczy¢ system spalinowo-powietrzny przed opadami atmosferycznymi. W
pomieszczeniu przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone kotta. Potozenie wylotu komina
nad dachem o kacie nachylenia wiekszym od 12°:

1. zaleca sie, aby wylot przewodu spalinowego znajdowat sie 0,4 m ponad
dachem,

2. odlegtos¢ wylotu mierzona w poziomie od spadzistego dachu w przypadku
pokrycia trudno zapalnego rowna co najmniej 1,0 m.

Montaz uktadu powietrzno-spalinowego przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Parter, lokal mieszkalny nr 2

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW, urzadzenie gazowe typu A, przewidziano w
pomieszczeniu kuchni.

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 kW, urzadzenie
gazowe typu C, przewidziano w pomieszczeniu kuchni. Odprowadzenie kondensatu z kotfa
do kanalizacji sanitarne;j.

Nazwa Powierzchnia, Wysokosc¢, Kubatura pom., Obcigzenie cieplne,
pom. m? m m> wW/m?
kuchnia 5,7 2,7 15,4 519

Wentylacja pomieszczenia kuchni

Wentylacja wywiewna grawitacyjna realizowana bedzie przez istniejgcy murowany przewdd
kominowy, do ktdrego nalezy podtgczy¢ kratke wentylacyjng, usytuowang w gornej czesci
$ciany poprzez kanat wentylacji wywiewnej o powierzchni > = 0,02 m? prowadzony w suficie
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podwieszonym. Wykonaé kanat z materiatu trudno zapalnego wg normy PN-B-02874:1996
lub z blachy stalowej ocynkowanej, blachy aluminiowej (chropowatos¢ bezwzgledna
materiatu k= < 0,1+0,15 mm). Wymiary kratki wentylacyjnej dostosowac do przekroju kanatu
Na gornym otworze wylotowym zamontowaé wywietrzak grawitacyjny lub obrotowy.
Przewdd kominowy przewidziany do wentylacji grawitacyjnej powinien by¢ uprzednio
starannie oczyszczony z nalotu i sadzy oraz by¢ wolny od podtgczen.

Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne regulowane recznie lub ciSnieniowe sterowane
w sposéb mieszany usytuowane w goérnej czesci okna. Strumien objetosci powietrza
przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy rdznicy cisnienia po obu jego
stronach 10 Pa powinien miesci¢ sie w granicach od 20 m3/h do 50 m3/h. Strumien objetosci
powietrza przeptywajacy przez nawiewnik, ktorego element sterujagcy jest w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30% strumienia przy jego
catkowitym otwarciu. W drzwiach do kuchni i fazienki kratka w dolnej czesci drzwi lub
szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj netto kratki lub
szczeliny powinien wynosi¢ min. 0,02 m?.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego

Projektuje sie ukfad powietrzno-spalinowy, ktéry bedzie odprowadzat spaliny i dostarczat
powietrze do spalania z zewnatrz. Zastosowac¢ uktad wspotsrodkowy powietrzno-spalinowy
prowadzony po elewacji budynku. Przewody wyprowadzi¢ ponad dach budynku,
zabezpieczy¢ system spalinowo-powietrzny przed opadami atmosferycznymi. W
pomieszczeniu przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone kotfa. Potozenie wylotu komina
nad dachem o kacie nachylenia wiekszym od 12°:

1. zaleca sie, aby wylot przewodu spalinowego znajdowat sie 0,4 m ponad
dachem,

2. odlegtos¢ wylotu mierzona w poziomie od spadzistego dachu w przypadku
pokrycia trudno zapalnego rowna co najmniej 1,0 m.

Montaz uktadu powietrzno-spalinowego przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Parter, lokal uzytkowy
Przewidziano montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 kW,
urzadzenie gazowe typu C. Odprowadzenie kondensatu z kotta do kanalizacji sanitarnej.

Wentylacja pomieszczenia lokalu uzytkowego

Wentylacje wywiewng zaprojektowano, jako grawitacyjng realizowang przez zastepczy
zewnetrzny przewdd grawitacyjny. Kratke o wymiarach 14x21 usytuowac¢ w gornej czesci
Sciany i podtgczy¢ do przewodu grawitacyjnego. Projektowany kanat wentylacji wywiewnej o
powierzchni > = 200 cm? prowadzi¢ w warstwie izolacji, wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢
wywietrzakiem grawitacyjnym lub obrotowym. Wykonac¢ kanat z materiatu trudno zapalnego
wg normy PN-B-02874: 1996 np. z kanatu i ksztattek PVC o wymiarach: 220 mm x 90 mm.
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Wentylacja nawiewna przez nawiewniki regulowane recznie lub cisnieniowe sterowane w
sposob mieszany usytuowane w goérnej czesci okna. Strumien objetosci powietrza przez
catkowicie otwarty nawiewnik powinien mieéci¢ sie w granicach 20-50 m3/h. Strumien
objetosci powietrza przeptywajacy przez nawiewnik, ktérego element sterujacy jest w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30% strumienia przy jego
catkowitym otwarciu.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego

Projektuje sie uktad powietrzno-spalinowy, ktory bedzie odprowadzat spaliny i dostarczat
powietrze do spalania z zewnatrz. Zastosowac uktad wspotsrodkowy powietrzno-spalinowy
prowadzony po elewacji  budynku. Przewody wyprowadzi¢ ponad dach budynku,
zabezpieczy¢ system spalinowo-powietrzny przed opadami atmosferycznymi. W
pomieszczeniu przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone kotfa. Potozenie wylotu komina
nad dachem o kacie nachylenia wiekszym od 12°:

1. zaleca sie, aby wylot przewodu spalinowego znajdowat sie 0,4 m ponad
dachem,

2. odlegtos¢ wylotu mierzona w poziomie od spadzistego dachu w przypadku
pokrycia trudno zapalnego rowna co najmniej 1,0 m.

Montaz uktadu powietrzno-spalinowego przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Pietro, lokal mieszkalny nr 3

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW, urzadzenie gazowe typu A, przewidziano w
pomieszczeniu kuchni.

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 kW, urzadzenie
gazowe typu C, przewidziano w pomieszczeniu pomocniczym. Odprowadzenie kondensatu z
kotta do kanalizacji sanitarne;j.

Nazwa Powierzchnia, Wysokosé, Kubatura pom., Obcigzenie cieplne,
pom. m? m m> wW/m?
kuchnia 10,4 2,6 27,0 296

Wentylacja pomieszczenia kuchni

Wentylacja wywiewna grawitacyjna realizowana bedzie przez istniejgcy murowany przewdéd
kominowy, do ktérego nalezy podtaczyé kratke wentylacyjng o wymiarach 14x21,
usytuowang w gornej czesci sciany. Na gornym otworze wylotowym zamontowaé
wywietrzak grawitacyjny lub obrotowy. Przewdd kominowy przewidziany do wentylacji
grawitacyjnej powinien by¢ uprzednio starannie oczyszczony z nalotu i sadzy oraz by¢ wolny
od podtaczen.
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Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne regulowane recznie lub cisnieniowe sterowane
w sposdb mieszany usytuowane w goérnej czesci okna. Strumien objetosci powietrza
przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy rdznicy cisnienia po obu jego
stronach 10 Pa powinien miesci¢ sie w granicach od 20 m3/h do 50 m3/h. Strumien objetosci
powietrza przeptywajacy przez nawiewnik, ktorego element sterujacy jest w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30% strumienia przy jego
catkowitym otwarciu. W drzwiach do kuchni i fazienki kratka w dolnej czesci drzwi lub
szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj netto kratki lub
szczeliny powinien wynosi¢ min. 0,02 m?2.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego

Projektuje sie uktad powietrzno-spalinowy, ktéory bedzie odprowadzat spaliny i dostarczat
powietrze do spalania z zewnatrz. Zastosowaé uktad wspotsrodkowy powietrzno-spalinowy.
Przewody prowadzi¢ po elewacji budynku. Wyprowadzi¢ ponad dach budynku, zabezpieczy¢
system spalinowo-powietrzny przed opadami atmosferycznymi. W pomieszczeniu przewody
prowadzi¢ ze spadkiem w strone kotfa. Potozenie wylotu komina nad dachem o kacie
nachylenia wiekszym od 12°:

1. zaleca sie, aby wylot przewodu spalinowego znajdowat sie 0,4 m ponad
dachem,

2. odlegtos¢ wylotu mierzona w poziomie od spadzistego dachu w przypadku
pokrycia trudno zapalnego rowna co najmniej 1,0 m.

Montaz uktadu powietrzno-spalinowego przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Pietro, lokal mieszkalny nr 4

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW, urzadzenie gazowe typu A, przewidziano w
pomieszczeniu kuchni.

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 kW, urzadzenie
gazowe typu C, przewidziano w pomieszczeniu kuchni. Odprowadzenie kondensatu z kottfa
do kanalizacji sanitarne;j.

Nazwa Powierzchnia, Wysokosc¢, Kubatura pom., Obcigzenie cieplne,
pom. m? m m’ w/m?
kuchnia 17,9 2,6 46,5 172

Wentylacja pomieszczenia kuchni

Wentylacja wywiewna grawitacyjna realizowana bedzie przez istniejgcy murowany przewdd
kominowy, do ktérego nalezy podtgczy¢ kratke wentylacyjng o wymiarach 14x21,
usytuowang w gornej czesci sciany. Na gérnym otworze wylotowym zamontowac
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wywietrzak grawitacyjny lub obrotowy. Przewdd kominowy przewidziany do wentylacji
grawitacyjnej powinien by¢ uprzednio starannie oczyszczony z nalotu i sadzy oraz by¢ wolny
od podtaczen.

Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne regulowane recznie lub ciSnieniowe sterowane
w sposob mieszany usytuowane w goérnej czesci okna. Strumien objetosci powietrza
przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy rdéznicy cisnienia po obu jego
stronach 10 Pa powinien miesci¢ sie w granicach od 20 m3/h do 50 m3/h. Strumien objetosci
powietrza przeptywajacy przez nawiewnik, ktoérego element sterujgcy jest w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30% strumienia przy jego
catkowitym otwarciu. W drzwiach do fazienki kratka w dolnej czesci drzwi lub szczelina
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto kratki lub szczeliny
powinien wynosi¢ min. 0,02 m? .

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego

Projektuje sie uktad powietrzno-spalinowy, ktory bedzie odprowadzat spaliny i dostarczat
powietrze do spalania z zewnatrz. Zastosowac¢ uktad wspdtsrodkowy powietrzno-spalinowy.
Przewody prowadzi¢ po elewacji budynku. Wyprowadzi¢ ponad dach budynku, zabezpieczy¢
system spalinowo-powietrzny przed opadami atmosferycznymi. W pomieszczeniu przewody
prowadzi¢ ze spadkiem w strone kotfa. Potozenie wylotu komina nad dachem o kacie
nachylenia wiekszym od 12°:

1. zaleca sie, aby wylot przewodu spalinowego znajdowat sie 0,4 m ponad
dachem,

2. odlegtos¢ wylotu mierzona w poziomie od spadzistego dachu w przypadku
pokrycia trudno zapalnego réwna co najmniej 1,4 m.

Montaz uktadu powietrzno-spalinowego przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Poddasze, lokal mieszkalny nr 5

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW, urzadzenie gazowe typu A, przewidziano w
pomieszczeniu kuchni.

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 kW, urzadzenie
gazowe typu C, przewidziano w pomieszczeniu kuchni. Odprowadzenie kondensatu z kottfa
do kanalizacji sanitarnej.

Nazwa Powierzchnia, | Wysokoé¢, m | Kubatura pom., Obcigzenie cieplne,
pom. m? m> wW/m?
kuchnia 5,2 2,2 11,4 701

Uwaga dotyczy lokalu nr 5 na poddaszu
Nalezy zachowac¢ minimalng wysokos¢ pomieszczenia 2,2 m
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Wentylacja pomieszczenia kuchni

Wentylacja wywiewna grawitacyjna realizowana bedzie przez istniejgce dwa murowane
przewody kominowe, do ktdrych nalezy podtgczy¢ kratke wentylacyjng o wymiarach 14x21,
usytuowang w gornej czesci sciany. Na gérnym otworze wylotowym zamontowac
wywietrzak grawitacyjny lub obrotowy. Przewody kominowe przewidziane do wentylacji
grawitacyjnej powinien by¢ uprzednio starannie oczyszczony z nalotu i sadzy oraz by¢ wolne
od podtaczen.

Wentylacja nawiewna przez nawiewniki regulowane recznie lub ciSnieniowe sterowane w
sposéb mieszany usytuowane w gornej czesci okna. Strumien objetosci powietrza przez
catkowicie otwarty nawiewnik powinien miesci¢ sie w granicach 20-50 m3/h. Strumien
objetosci powietrza przeptywajacy przez nawiewnik, ktérego element sterujacy jest w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30% strumienia przy jego
catkowitym otwarciu. W drzwiach do tazienki kratka w dolnej czesci drzwi lub szczelina
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto kratki lub szczeliny
powinien wynosi¢ min. 0,02 m? . W $cianie oddzielajgcej tazienke od kuchni wykué otwér
dostosowany do kratki wentylacyjnej 14x21 usytuowany w goérnej czesci Sciany. Kratka
wentylacyjna do montazu Sciennego zamontowana na wlocie i wylocie

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego

Projektuje sie uktad powietrzno-spalinowy, ktory bedzie odprowadzat spaliny i dostarczat
powietrze do spalania z zewnatrz. Zastosowac system wspoétsrodkowy powietrzno-spalinowy
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz. Przewody wyprowadzi¢ ponad dach budynku
przez strop, zabezpieczy¢ system spalinowo-powietrzny przed opadami atmosferycznymi.
Zastosowac przejscie ognioodporne przez strop. Potozenie wylotu komina nad dachem o
kacie nachylenia wiekszym od 20°:

1. zaleca sie, aby wylot przewodu spalinowego znajdowat sie 0,4 m ponad
dachem,

2. odlegtos¢ wylotu mierzona w poziomie od spadzistego dachu w przypadku
pokrycia trudno zapalnego réwna co najmniej 1,4 m.

Montaz uktadu powietrzno-spalinowego przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wentylacja klatki schodowej

Projektuje sie nawiew za pomocg kratki wentylacyjnej nawiewnej o powierzchni minimalnej
200 cm?’ umieszczonej w drzwiach zewnetrznych na poziomie nie wiekszym niz 30 cm nad
posadzka.

Projektuje sie wywiew realizowany za pomocg kratki wentylacyjnej wywiewnej o wymiarach
14x21 cm zlokalizowanej w najwyzszym, punkcie Sciany zewnetrznej klatki schodowe;j.
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2.4.2 Instalacja gazowa wewnetrzna

2.4.2.1 Wykonanie instalacji gazowej

Projektuje sie instalacje gazowgq z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1: 2000
albo z rur stalowych bez szwu precyzyjnych z godnych z PN-EN 10305-1: 2003. taczenie rur
przez spawanie. Rury zabezpieczy¢ przed korozjg farbg antykorozyjng podktadowg i
nawierzchniowa farbga poliwinylowa po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Demontaz istniejgcego odcinka instalacji gazowej wykona¢ po odtgczeniu gazu na kurku
gtownym i przedmuchaniu instalacji azotem.

Przy planowaniu rozmieszczenia uchwytéw mocujgcych nalezy mie¢ na uwadze kompensacje
przewoddw oraz rozmieszczenie armatury na poziomach i zwigzang z tym lokalizacje
uchwytéw statych (punktow statych). Nalezy zawsze pamietac o pozostawieniu swobodnego
odcinka przy zmianie kierunku przewodu, aby wydtuzenie przewodu nie byto zaktdcane.
Przewody mocowac uchwytami bezposrednio do konstrukcji $ciany lub stropu lub posrednio
poprzez réznego rodzaju wsporniki utozone poziomo lub pionowo.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody instalacji gazowej, w
stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzgcych
(gestos¢ gazu ziemnego jest mniejsza od gestosci powietrza). Przewody instalacji gazowej,
krzyzujgce sie z przewodami innych instalacji, powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
0,02 m.

Piony instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 0,6 m od urzadzen elektrycznych lub zastosowac
niepalng ostone.

Przewody powadzone po elewacji budynku uktada¢ w wentylowanym kanale w dylatacji z
ptyt styropianowych. Utozy¢ miedzy rurg a Sciang warstwe styropianu a przestrzen miedzy
nieszczelnym ekranem (ksztattownik z tworzywa, listwa), zaslepka, a wolng przestrzen
wypetnié tatwo usuwalnym materiatem izolacyjnym (np. wetng mineralng).

Stosowane sposoby taczenia rur i ksztattek, z ktérych sg wykonane przewody instalacji
gazowej powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w PN-EN 1775 (PN-
EN 1775: 2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne cisnienie
robocze rowne 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne)

Przejscia przewodow gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

W pomieszczeniach, w ktdrych wystepuja inne rurociggi przewdd gazowy powinien by¢
wyraznie oznaczony (pomalowany na kolor zétty), aby byta mozliwa szybka jego
identyfikacja.
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Przewody gazowe muszg mie¢ spadek, co najmniej 4%o, czyli 4 mm na 1 m w kierunku
przeptywu gazu do odwadniaczy lub aparatow gazowych, z wyjgtkiem gazomierza, gdzie
spadek jest w kierunku pionu, a z drugiej strony — w kierunku przewoddw uzytkowych.

Kociot gazowy potgczy¢ z instalacjag na state, kuchnie gazowe potgczy¢é za pomocy
elastycznego przewodu metalowego. Zawory odcinajace doptyw gazu do urzadzen
gazowych umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym. Podfgczenie i montaz urzadzen wg
instrukcji producenta. Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta zamontowac filtr do
gazu. Montaz urzadzen gazowych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.2.2 Instalowanie gazomierzy

Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu spetniajgce wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej gazomierzy, powinny by¢ zainstalowane oddzielnie dla kazdego z odbiorcow i
zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Gazomierze miechowe G4, 6 sztuk. Zamontowaé¢ na wentylowanej klatce schodowej
budynku w wentylowanych szafkach. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowaé zawor
odcinajgcy. Zainstalowany gazomierz powinien znajdowac sie w odlegtosci od sciany nie
mniejszej od 20 mm. Gazomierz potaczyc z instalacjg gazowa za pomoca prefabrykowanych
ksztattek. Rozstaw krdoécédw 130 mm. Wewnatrz budynkdéw gazomierze nalezy mocowad na
wysokosci od 0,3 do 1,8 m liczagc od spodu gazomierza do podtogi pomieszczenia.
Usytuowanie gazomierza wzgledem licznika elektrycznego dla gazu lzejszego od powietrza
minimum 0,3 m nad licznikiem oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m dla licznika
zainstalowanego na tej samej wysokosci.

2.4.2.3 Wytyczne elektryczne

Urzadzenia gazowe (kuchenki, kotty gazowe) nalezy zasili¢c z gniazda 230V, bezwzglednie
nalezy stosowac gniazda pojedyncze, oddzielnie dla kazdego urzadzenia. Gniazdo powinno
posiadac kotek ochronny. Zaleca sie zasilanie gniazda dla kotta z wydzielonego obwodu. W
trakcie montazu instalacji nalezy zlokalizowac istniejgce przewody elektryczne. W razie kolizji
z oswietleniem nalezy przetozyé gniazda i klosze. Nalezy dostosowac istniejaca instalacje
elektryczng do projektowanej instalacji gazowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2.4.2.4 Podlqczenie do instalacji c.o. i c.w.u

Krdoéce przytaczeniowe kotta cieptej podtgczyé do istniejgcej instalacji c.o. c.w.u oraz
instalacji wodociggowej. Dostosowaé srednice podejs¢ do przytgczy kotta oraz i ich
lokalizacji. Na podejsciach do kotta zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Na przewodzie
powrotnym c.o. oraz zimnej wody zamontowaé¢ magnetofiltry. Istniejgcg instalacje c.o.
nalezy przygotowac¢ do pracy w uktadzie zamknietym przez zamontowanie automatycznych
zaworow odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalacji. By zabezpieczy¢ nowy kociot
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kondensacyjny przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze starej instalacji, powinno sie
starannie przeptukac instalacje grzewcza.

2.5 Sposdb powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z siecig
zewnetrzna

Projektowana instalacja gazowa zostanie potaczona z siecia gazowa zewnetrzng w

istniejgcym punkcie gazowym zlokalizowany w wentylowanej szafce na scianie budynku.

2.6 Doborizwymiarowanie parametrow technicznych instalacji gazowej

2.6.1 Zalozenia przyjete do obliczen instalacji
Zatozenia projektowe:

1) Paliwo wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2) Wartosé¢ opatowa gazu ziemnego: 31.28 MJ/m?>
3) Zrédto zasilania projektowanej instalacji: punkt gazowy zlokalizowany w wentylowanej
szafce na $cianie budynku
4) Cisnienie na wejsciu do instalacji:
a) minimalne: 1,9 kPa
b) maksymalne: 2,5 kPa
5) Cel wykorzystania paliwa gazowego:
a) Przygotowanie positkéw
b) Przygotowanie CWU
c) Ogrzewanie pomieszczen
6) Liczba lokali mieszkalnych —5
7) Liczba lokali uzytkowych - 1
8) Urzadzenie gazowe:
a) kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania
b) kuchenka gazowa czteropalnikowa o mocy 8 kW
9) Instalacja gazowa z rur stalowych bez szwu
10) Lokalizacja urzadzen gazowych: pomieszczenia nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi

2.6.2 Zapotrzebowanie gazu w godzinach szczytowego poboru
Wyniki obliczen: Raport start cisnienia

2.6.3 Obliczenia instalacji gazowej
Wyniki obliczen: Raport start cisnienia

Cisnienie wylotowe na reduktorze cisnienia w punkcie gazowym w zakresie 1,9 + 2,5 kPa.

2.6.4 Dobor urzadzen gazowych
Dobrano kociof dwufunkcyjny o mocy nominalnej 24 kW, moc maksymalna przy podgrzewie
cieptej wody 26 kW oraz kuchenke gazowg czteropalnikowg o mocy 8 kW. Moc
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zainstalowanych urzadzen gazowych moze byé mniejsza. Zaleca sie instalowanie kottéw o
duzej pojemnosci wodnej.

2.6.5 Dobor gazomierza
Maksymalne zuzycie gazu ziemnego wysokometanowego symbol E wyniesie:

Urzadzenie gazowe sprawnosc moc Zuzycie gazu m3/h

kociot gazowy

dwufunkcyjny 02 * >

kuchenka gazowa 0,6 8 1,4
czteropalnikowa

Razem 42

Zastosowac gazomierz miechowy G4 o nastepujgcych parametrach technicznych:

Obcigzenie maksymalne 6m>/h
Obcigzenie minimalne 0,040 m® /h
Obcigzenie nominalne 4m?/h
Objetosé cykliczna 1,2 dm?
Maksymalne cisnienie robocze 50 kPa
Zakres pomiarowy liczydta 99999,999 m?® /h
Prég rozruchu 5dm’/h
Ogniotrwatos¢ 650°C zgodnie z normg EN 1359 10 kPa

Strona 22z 34



mailto:biuro.kaminski@poczta.fm

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE )
Autor: Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska K. Kaminski [LO1]

Raport strat ciSnienia

Parametry paliwa gazowego:
Rodzina: Ziemne (2)
Grupa: Wysokometanowe (E)

Ciepto spalania gazu: Hq = 34 MJ/m3

H; = 31.28 MJ/m3
pg = 0.72 kg/m3

y = 1.43¢-05 m2/s

Warto$¢ opatowa gazu:
Gestos¢ gazu:

Lepkos¢ kinematyczna:

Cisnienie gazu na przylaczu: srednie: Pmin = 150 kPa
Pmax =400 kPa

Cisnienie gazu na wejsciu do instalacji:

Odcinek gl - gl4-gl|gl3-
SZG1 gl4

Qrzecy [m3/h] 23.80 21.00 16.80
Wsp. jedn. 0.394 0.433 0.486
Qoblicz [m3/h] 9.37 9.09 8.17
Wymiary [mm x mm] 42.4x4.0( 42.4x4.0| 42.4x4.0
0 0 0

V [m/s] 2.80 2.72 2.44
DLUGOSCI |Zawor [m] 0.00 0.00 0.00
ZASTEPCZE Kolano [m] 4.50 3.00 0.00
Troj-p [m] 0.50 0.50 0.50

Troéj-o [m] 0.00 0.00 0.00

Zwezka [m] 0.00 0.00 0.00

L odc. [m] 3.03 6.41 0.28
L catk. [m] 8.03 9.91 0.78
Ahy [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ah; [Pa/m] 2.97 2.82 2.33
Ah [Pa] 23.83 27.90 1.82

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

Autor: Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska K. Kaminski [L01]

Odcinek gl.2 - gl.l- ODBI10 -
gl.3 gl.2 gl.1
Qrzecz [m3/h] 12.60 4.20 1.40
Wsp. jedn. 0.565 1.000 1.000
Qoblicz [m3/h] 7.12 4.20 1.40
Wymiary [mm x mm] 42.4x4.0( 33.7x4.0| 21.3x2.6
0 0 0
V [m/s] 2.13 2.25 1.91
DLUGOSCI  Zawér [m] 0.00 0.70 0.40
ZASTEPCZE [ 1ano [m] 600 1170 220
Tréj-p [m] 0.00 0.00 0.00
Tréj-o [m] 1.40 1.10 0.00
Zwezka [m] 0.20 0.30 0.20
L odc. [m] 6.98 7.39 5.08
L calk. [m] 14.58 21.19 7.88
Ahy [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 1.84 2.96 4.18
Ah [Pa] 26.76 62.80 32.94
Suma strat ciSnienia 176.06 Pa
Odzysk/ubytek ci$nienia 34.73 Pa
Strata ciSnienia na urzadzeniach pomiarowych 8.00 Pa
Calkowita strata ciSnienia 149.34 Pa
Dopuszczalna calkowita strata ciSnienia gazu 200.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata ciSnienia gazu 0.05 Pa/m
Min. ciSnienie przed odbiornikiem 1.75 kPa>1.70 kPa
Max. ci$nienie przed odbiornikiem 2.35 kPa <2.50 kPa

Calkowity przeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji 9.37 m3/h

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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2.7 Przeprowadzenie odbioru i proby szczelnosci

2.71 Odbior instalacji gazowej
Odbiér instalacji gazowej polega na:

sprawdzeniu prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych
kontroli usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z projektem

P wnNPR

sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robot
montazowych
5. sprawdzeniu wykonania jakosci potgczen gwintowych, lutowanych lub spawanych

Nalezy przygotowaé protokdt badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

2.7.2 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74/99, poz. 836) z péin. zm. w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu. Przeprowadzi¢ przed zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji. Gtéwna
probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz
odrebnie dla pozostatej instalacji z pominieciem gazomierzy. Cisnienie czynnika probnego
0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1
MPa. Wynik uznaje sie za pozytywny jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia
czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Prébe szczelnosci kotta gazowego
przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami producenta. Z przeprowadzonej gtéwnej préby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez inwestora oraz wykonawce instalacji
gazowe;.

2.7.3 Uruchomienie instalacji
Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie Dystrybutor gazu.

Niezbedne dokumenty:

l. Dokumentacja techniczna instalacji gazowej z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami,
II.  Protokét gtéwnej préby szczelnosci,
lll.  Kopia uprawnien kierownika budowy z aktualnym wpisem do izby branzowej,
IV.  Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonanych prac,
V. Kopie waznych uprawnien energetycznych i eksploatacyjnych wykonawcy instalacji
gazowej,
VI.  Atesty, zaswiadczenia i instrukcje obstugi odbiornikdw gazowych i materiatéw
podlegajacych specjalnym odbiorom technicznym.
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2.8 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, instrukcjami
technicznymi producentdéw oraz z obwigzujacymi przepisami.

Montaz kotta, uktadu powietrzno spalinowego przeprowadzajg autoryzowani partnerzy
producenta kotta gazowego.

Realizacje robo6t prowadzic:
e zgodnie z niniejszym projektem
e 7z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
e zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen

Projektant Opracowat

mgr inz. Szczepan Szczesniak mgr inz. Krzysztof Kaminski
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Czes¢ rysunkowa
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Uwaga dotyczy lokalu nr 5 na poddaszu
Nalezy zachowac¢ minimalng wysokos$¢ pomieszczenia 2,2 m
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Rury stalowe bez szwu

Przejscia przewdu gazowego przez przegrody w rurze o
stalowej ostonowej, DN R.O. > DN p. gaz. + 40 mm

Filtr skosny, DN20, Gwint GW

Kuchenka czteropalnikowa, DN15, Gwint GZ

Kociot gazowy kondensacyjny
24 kW, DN20, Gwint GZ

Gazomierz miechowy G4, DN25, Gwint GZ

poziom odniesienia: parter klatki schodowej 0,00 m
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NAZWA OBIEKTU

e BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY INSTALACJI

IMIE | NAZWISKO mgr inz. ) PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
PROJEKTANTA Szczepan Szcze$niak

NUMER UPRAWNIEN | 7Ap/0109/PWOS/10

BUDOWLANYCH 1100
DATA SPORZADZENIA LIPIEC 2021 .

IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANTA inz. Pawet Zienowicz SSSE\IEDZ??AEEE%\ITA NUMER RYS.
SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN ZAP/0145/PWOS/05

BUDOWLANYCH

DATA SPRAWDZENIA | g|ERPIEN 2021
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Wymagane przepisami dokumenty

Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

SRSk 78-320 Potczyn-Zdrdj, ul. Jana Pawta Il 16

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku
BUDOWILANEGO mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES 78-320 Potczyn-Zdréj, ul. Wojska Polskiego 42
KATEGORIA OBIEKTU X

BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIAtKI

EWIDENCYINE) 321603_4.0003.357/5

FUNKCJA PROJEKTWA

SPECJALNOSC | NUMER

ZAKRES

UPRAWNIEN PODPIS
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
. ograniczen w  specjalnosci
PrOJektant instalacyjnej w zakresie sieci, Sierpien
mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych, | Instalacje sanitarne 502
Szczepan Szcze$niak | Wentlacvineh, - gazowych, !
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr upr. ZAP/0109/PW0OS/10
do projektowania i kierowania
Projektant robotami budowlanymi bez
R ograniczen w  specjalnosci
SpraWdzaJaCV instalacyjnej w zakresie sieci, Sierpief
inz. Pawet Zienowicz instalacji i urzadzeri cieplnych, | Instalacje sanitarne P
wentylacyjnych, gazowych, 2021
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr upr. ZAP/0145/PWOS/05
Opracowat o
.. . . Lipiec
mgr inz. - Instalacje sanitarne 2021

Krzysztof Kaminski




Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski
75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
tel. +48 600 709 610, biuro.kaminski@poczta.fm

Spis tresci

1.

2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......ccceererurreneneneessssssssenenessssssssenenes 3
OPINIA KOMINIARSKA ...ccooviiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiemiiimimmimiieeeteeemmmmmimeestemmeememtesseeteetetteetssssssssesessssssssssssssssssssseees 6
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE].......cuuuuuuuunnninininnnnnnnnnniiiiinennenianssnsssssssssmsssssssssssssssssssssssssssss 9

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZE)
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Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski

75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
tel. +48 600 709 610, biuro.kaminski@poczta.fm

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU

Budynek wielorodzinny

BUDOLWANEGO
ADRES 78-320 Potczyn-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego 42
Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
INWESTOR ..
ST0 78-320 Potczyn-Zdrdj, ul. Jana Pawta Il 16
IMIE | NAZWISKO mgr inz.
PROJEKTANTA Szczepan Szcze$niak
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Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski
75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
tel. +48 600 709 610, biuro.kaminski@poczta.fm

Czes¢ opisowa

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot sanitarnych objetych projektem to wykonanie instalacji wewnetrznej gazowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ktéry jest eksploatowany.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Budynek istniejgcy: wielorodzinny budynek mieszkalny, 78-320 Potczyn-Zdradj, ul. Wojska
Polskiego 42, IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ: 321603 4.0003.357/5

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki i terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen ora z miejsce i czas ich
wystepowania.

Roboty budowlane polegajgce na instalowaniu wewnatrz i na zewnatrz budynku instalacji
gazowej nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Nalezy przestrzegac przepisow BHP
przy wykonywaniu robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy zapewnic¢ realizacje budowy przez wykwalifikowang firme budowlang zatrudniajaca
pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem BHP.

6. Wskazania srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonywania robdt budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozZen.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdét budowlanych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. Stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich

przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

2. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty
dopuszczajgce do stosowania i uzytku,
Wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,
4. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

w
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Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski
75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
tel. +48 600 709 610, biuro.kaminski@poczta.fm

5. Wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen
dla pracownikow,

6. Usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,

7. Dostepna apteczka pierwszej pomocy.

7. Uwagi koricowe

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami oraz §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia stwierdza sie, ze zakres robdt budowlanych wynikajacy z realizacji
zamierzenia budowlanego ,Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym” nie wymaga sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:

mgr inz. Szczepan Szczesniak
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Zaktad Ustug Kominiarskich Lukasz Kesik H
78-000 Bialogard, Wojska Polskiego, 81/1
784290041

Biatogard, dnia 19.07.2021
Opinia Nr 76 / 2021

2 wynikéw przeprowadzonej ekspertyzy - ogledzin urzadzeri grzewczo - kominowych budynku polozonym w
Potczyn- Zdréj, ul. Wojska Polskiego 42 w Potczynie Zdroju
dotyczaca urzadzen grzewczo - kominowych, uzytkowanych przez
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Wojska Polskiego Wojska Polskiego 42 w Polczynie Zdroju

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Ltukasza Kesik
W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Warunki niniejszej opinii IJnwestor powinien uzgodni¢ z Zarzadca.
Schemat podtaczer urzadzer naniesiono po uprzedniej prébie dymowej i/lub obserwaciji komina.

Zalecenia:

Lokal nr 1 - kociot gazowy CO CWU z zamknigtg komorg spalania umiejscowié w pomieszczeniu kuchni i podtaczyé do przewodu
powietrzno - spalinowego wyprowadzonego przez zewnetrzng $éciang budynku ponad krawedz dachu. W przypadku braku
wentylacji kuchni nalezy wyznaczy¢ jeden z przewodéw kominowych i podtgczy¢ do niego wentylacje pomieszczenia z
zamontowanym kottem gazowym. W celu zapewnienia poprawnej pracy urzadzen grzewczych i/lub wentylacyjnych nalezy
zamontowa¢ nawiewniki okienne dostarczajgce powietrze z zewnatrz budynku w sposéb ciggty. Lokal nieudostepniony do kontroli.

. Lokal nr 2 - kociot gazowy CO CWU z zamknigtg komorg spalania umiejscowi¢ w pomieszczeniu kuchni i podiaczy¢ do przewodu
powietrzno - spalinowego wyprowadzonego przez zewnetrzng $ciang budynku ponad krawedz dachu. Wentylacje pomieszczenia
kuchni nalezy podtaczyc do przewodu nr 2 po uprzednim odtgczeniu pieca kaflowego. W celu zapewnienia poprawnej pracy
urzadzen grzewczych i/lub wentylacyjnych nalezy zamontowaé nawiewniki ckienne dostarczajgce powietrze z zewnatrz budynku
w sposab ciagly.

Lokal nr 3 - kociol gazowy CO CWU z zamknigtg komorg spalania umiejscowi¢ w pomieszczeniu kuchni i podtaczy¢ do przewodu
powietrzno - spalinowego wyprowadzonego przez zewnetrzng $ciang budynku ponad krawedz dachu. W przypadku braku
wentylacji kuchni nalezy wyznaczyé jeden z przewoddw kominowych i podtaczy¢ do niego wentylacje pormieszczenia z
zamontowanym kottem gazowym. W celu zapewnienia poprawnej pracy urzagdzen grzewczych i/lub wentylacyjnych nalezy
zamontowa¢ nawiewniki okienne dostarczajgce powietrze z zewnatrz budynku w sposéb ciagly.

Lokal nr 4 - kociot gazowy CO CWU z zamknieta komora spalania umiejscowi¢ w pomieszczeniu kuchni i podtaczyé do przewodu
powietrzno - spalinowego wyprowadzonego przez zewnetrzng $ciang budynku ponad krawedz dachu. Od przewodu kominowego

nr 1 nalezy odtaczy¢ istniejgce podtaczenie kotta CO na opal staly a zwolniony przewdd wykorzystaé jako przewod wentylacyjny 3
dla pomieszczenia kuchni. W celu zapewnienia poprawnej pracy urzadzen grzewczych i/lub wentylacyjnych nalezy zamontowaé :
nawiewniki okienne dostarczajgce powietrze z zewnatrz budynku w sposéb ciagly.

Lokal nr 5 - kociol gazowy CO CWU z zamknigtg komorg spalania umiejscowi¢ w pomieszczeniu kuchni i podtaczy¢ do przewodu
powietrzno - spalinowego wyprowadzonego przez zewngtrzng $ciang budynku ponad krawegdZ dachu. W przypadku braku
wentylacji kuchni nalezy wyznaczy¢ jeden z przewodéw kominowych i podtaczy¢ do niego wentylacjg pomieszczenia z
zamontowanym kottem gazowym. W celu zapewnienia poprawnej pracy urzadzen grzewczych i/lub wentylacyjnych nalezy
zamontowaé nawiewniki okienne dostarczajace powietrze z zewnatrz budynku w sposéb ciagty. Lokal nieudostepniony do kontroli.

Lokal uzytkowy - przez zewnetrzng sciane budynku ponad krawedz dachu nalezy wyprowadzi¢ przewéd powietrzno-spalinowy, do
ktérego podtaczony zostanie kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania. Z powodu braku wolnych przewodéw na podtgczenie
wentylacji pomieszczenia z zamontowarnym kottem gazowym nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przewod zastepczy, zewnetrzny
wyprowadzony przez zewnetrzng §ciane budynku. W celu zapewnienia poprawnej pracy urzadzer grzewczych i/lub
wentylacyjnych nalezy zamontowaé¢ nawiewniki okienne dostarczajgce powietrze z zewnatrz budynku w sposéb ciggly. Lokal
nieudostepniony do kontroli.

Opinie sporzadzono w oparciu o:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.nr207 poz.2016 z p6ézniejszymi zmianami)
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Uwagi:
Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzgdzen
grzewczo — kominowych.

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawca - (uprawniony mistrz kominiarski)

POdPIS: .o
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ul. "wojska Polskiego 42

Weijécie do budynlku

FERLEGIEFIE] EXENIEEEEEIEIE! @
‘ 2

Wejscie do budyniu

Legenda:

Przewsdd rr 1 - kociok CO etaz md
Przewdd rr 2 - piec kaflowy m2

Przewdd rr 3 - wentylacia kuchni m2 i md
Przewdd rr 4 - gniazdo ptasie

Przewdd rr 5 - wentylacja kazienki m2 i md
Przewdd rr 6 - nie stwierdzono podhaczen
Przewod rr 7 - wentylacia m2

Przewdd rr 8 - nie stwierdzono podbaczen

Przewdd rr 9 - nie stwierdzono podhaczen

Przewdd nr 10 - wenbylacia Fazienk m3

Przewdd rr 11 - gniazdo ptasie

Przewdd nr 12 - kuchnia wealowa m3

Przewad nr 13 - 17 - nie stwierdzono podbaczen
Przewad rr 18 - przewad dymowy - nie skontrolowany
Przewad rnr 19 - piec kaflowy m3

Przewdd rr 20 - nie stwierdzono podraczen
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WPLYNELO

PRZEDSIEBIO;ISYWO KOMUNALNE
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POLSKA
SPOLXA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 30 .
WSPOLNOTA

MIESZKANIOWANIERUCHOMOSCI PRZY
UL. WOJSKA POLSKIEGO 42 W POLCZYNIE
ZDROJU

ul. Jana Pawta Il 16

78-320 Potczyn-Zdroj

Dziat Obstugi Klienta

ul. Potczyniska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30

e-mail: sekcja.przylaczania.koszalin@psgaz.pl

Koszalin, 28.05.2021

Nasz znak: WB00/0000107458/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.05.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Potczyn-Zdréj, ul. Wojska Polskiego 42

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt.] [kWI
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 6 144
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 8 5 40
taczna moc [kW] 184

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 13.0 [m3/h].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 11600 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag $redniego ci$nienia.
6.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]
6.3. Lokalizacja: Polczyn-Zdréj, Wojska Polskieg
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 150,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.p!
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPa}, maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przyfaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dtugosé [m] Granica wtasnosci i jej
przylaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
$rednie 13 Materiat Rura PE 32 0 Kurek gtéwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym na zewngtrznej
Scianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
Warunki techniczne dla istniejgcego przylacza.
Nalezy przebudowa¢ istniejacy punkt gazowy. W szafce gazowej nalezy zainstalowacé kurek kulowy na wlocie,
odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, reduktor gazu wg obliczen. Za reduktorem
odcinek rury z kurkiem odcinajgcym. Cata konstrukcja musi byé przymocowana do wspornikéw. Zastosowaé
manometry $rednicy 100 na wejsciu 0-0,6 MPa po stronie $r/c kl. 1,6.
Gazomierze miechowe G4, 6 sztuk, zamontowac na wentylowanej klatce schodowej po stronie instalacji.
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Potczyn-Zdréj, ul. Wojska Polskiego 42
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 32 [mm] i diugo$ci L= 0 [m] - na zewngtrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 6 [szt.], rozstaw kréécéw: 130 [mm], lokalizacja: Na
klatce schodowej, status urzagdzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukc;i:
10.4.1. montaz urzadzenia: Punkt redukcyjny o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym status urzadzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt S.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwiagzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukgji if pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakltad w Koszalinie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 947,37 zi netto plus podatek VAT, to jest tacznie
1.165,27 zt.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
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21.

22.

23.
24,
25.

20.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg praca
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowe] moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Koszalinie zgbd whascicieli dziatek, przez ktére

przebiegac begdzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu o0séb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 10 miesigcy od zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

251 W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Zaklad w
Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentadi projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazari
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8; 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysoko$¢ optaty za przytaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG Sp. 2 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dia realizagji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czeéci, PSG sp.
z 0.0 zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umoéw o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w  szczegdinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno§¢ Warunkéw przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Eliza Narczyk

Pracownik ds. Obstugi Klienta

Dziat Obstugi Klienta — Sekcja Przytaczania
tel. 94 34 84 708

e-mail: eliza.narczyk@psgaz.pl

L. p.

1.

4.

Pob Kod kreskowy
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Adres: Potczyn-Zdréj ul. Wojska Polskiego 42 Iokal nr 1
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Adres: Potczyn-Zdréj ul. Wojska Polskiego 42 [okal nr 2
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Adres: Polczyn-Zdréj ul. Wojska Polskiego 42 lokal nr 3
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8018590365500052551265
Adres: Potczyn-Zdrdj ul. Wojska Polskiego 42 lokal nr 4

5.
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Adres: Polczyn-Zdroj ul. Wojska Polskiego 42 lokal nr 5

) e LS
8018590365500052551289

Adres: Polczyn-Zdréj ul. Wojska Polskiego 42 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

ROBERT KOROL, Spec. ds. Obslugi Klienta
STANISLAWA tUCZAK, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Eliza Narczyk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuijg;
1. Klient
2. WB00
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Biuro Projektowo-Ustugowe Inzynierii Srodowiska Krzysztof Kamiriski
75-577 Koszalin, ul. Chopina 2/1
tel. +48 600 709 610, biuro.kaminski@poczta.fm

5. OsSwiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieplowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce o identyfikatorze dziatki ewidencyjne;j:
321603 _4.0003.357/5 do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z
pdin. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant

mgr inz. Szczepan Szczesniak
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