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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1 S219  |Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r.nom. 32 - 80 mm
1400/04
16 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,69 11,04 0,00 0,00
Materialy
Rury ochronne stalowe o $r.nom. 32 - 80 mm m 0,53 8,48 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 6.3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,32 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 0,01 0,16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 | KNR-W |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach
2-15 spawanych o $r.nom. 15 mm na §cianach w budynkach mieszkalnych
0303/01
30 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,502 15,06 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 15 mm m 1,04 31,2 0,00 0,00
Uchwyty do rur o §r.nom. 15 mm szt 0,84 252 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 0,201 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 | KNR-W |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach
2-15 spawanych o $r.nom. 25 mm na §cianach w budynkach mieszkalnych
0303/03
90 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,841 75,69 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 25 mm m 1,04 93,6 0,00 0,00
Uchwyty do rur o §r.nom. 25 mm szt 0,76 68,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0133 1,197 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach
2-15 spawanych o $r.nom. 32 mm na §cianach w budynkach mieszkalnych
0303/04
10 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,899 8,99 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 32 mm m 1,03 10,3 0,00 0,00
Uchwyty do rur o §r.nom. 32 mm szt 0,66 6,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0168 0,168 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 | KNR-W |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach
2-15 spawanych o $r.nom. 40 mm na §cianach w budynkach mieszkalnych
0303/05
6m
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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,02 6,12 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 40 mm m 1,03 6,18 0,00 0,00
Uchwyty do rur o §r.nom. 40 mm szt 0,65 39 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0194 0,116 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 | KNR-W |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach
2-15 spawanych o §r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
0303/06
Sm
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,04 52 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 50 mm m 1,03 5,15 0,00 0,00
Uchwyty do rur o §r.nom. 50 mm szt 0,7 35 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,15 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 | KNR-W |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach
2-15 spawanych o §r.nom. 65 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
0303/07
20 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,19 23,8 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 65 mm m 1,02 20,4 0,00 0,00
Uchwyty do rur o §r.nom. 65 mm szt 0,63 12,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0387 0,774 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR-W |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do istn. przewodu o
2-15 $r.przytacza 25 mm na $cianach
0308/01
6 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,05 6,3 0,00 0,00
Materialy
Laczniki redukcyjne do gazomierzy o $r.przytacza 20 mm szt 2 12 0,00 0,00
Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne o $r.przytacza 20 mm szt 8 48 0,00 0,00
Uchwyty do rur o $r.przytacza 20 mm szt 2 12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy""" m-g 0,01 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 | KNR-W |Zawory kulowe o $r. 25 mm o potaczeniach spawanych
032 1 13503
6 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,15 6,9 0,00 0,00
Materialy
Zawory kulowe do wspawania o $r. 25 mm szt 1 6 0,00 0,00
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0215/01

Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 | KNR-W |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych
0312104
12 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,336 4,032 0,00 0,00
Materialy
Kurki gazowe przelotowe o ér. 32 mm szt 1 12 0,00 0,00
Klucze stalowe do kurkow gazowych szt 1 12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR-W |Podejscie gazowe do pieca c.o.
4-02
0316/01
6 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 591 35,46 0,00 0,00
Materialy
Rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej szt 1 6 0,00 0,00
Kolana z blachy stalowej ocynkowanej szt 2 12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR-W |Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 40-50
4-02 mm
0310/03
16 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,12 1,92 0,00 0,00
Materialy
Korki z obrzezem z zeliwa ciagliwego czarne o $r. 40-50 mm szt 1 16 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 | KNR-W | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.
2-02 do 50 mm
1518/01
160 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,293 46,88 0,00 0,00
Materialy
Emalia poliwinylowa dm3 0,0487 7,792 0,00 0,00
Farba poliwinylowa do gruntowania dm3 0,0343 5,488 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3 0,0103 1,648 0,00 0,00
Papier $cierny m2 0,0023 0,368 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,016 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR 2-19 |Punkt redukcyjny kompletny - Q-25 m3/h
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
1 kpl.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 1) r-g | 9,61685 9,617 0,00 0,00
Materialy
Punkt redukcyjny kpl 1 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochod dostawezy 0.9 t m-g 0,26 0,26 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 2-15 |Proba instalacji gazowej wewngtrznej na cisnienie dla
0305/01 |przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
6 lokal.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 1) r-g | 2,34462| 14,068 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne §r. 15 mm m 0,01 0,06 0,00 0,00
Zawory przelotowe mosig¢zne z uchwytem $r. 15 mm szt 0,004 0,024 0,00 0,00
Zawory zwrotne przelotowe mosig¢zne $r. 15 mm szt 0,004 0,024 0,00 0,00
Lacznik z zeliwa ciagliwego czarny 15 mm szt 0,01 0,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.6 0,00
Sprzet
Samochod dostawezy 0.9 t m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Razem
Razem element 0,00
WENTYLACJE
16 | KNR-W |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm -
0 123 1730 1
14 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 2,03 28,42 0,00 0,00
Materialy
Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1000 mm szt 1 14 0,00 0,00
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prostokatnycho | szt 1,04 14,56 0,00 0,00
obwodzie do 1000 mm
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy' m-g 0,1 14 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 |KNR 4-01 |Montaz nawiewnika okiennego N-1
0911/02
24 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,22 29,28 0,00 0,00
Materialy
Nawiewnik okienny systemowy m 1 24 0,00 0,00
Pokost olejno-zywiczny dm3 0,62 14,88 0,00 0,00
Klej kostny ekstra gat.I kg 0,02 0,48 0,00 0,00
Papier scierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 | kpl 0,01 0,24 0,00 0,00
100 szt.
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR-W |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $r. do 200 mm i L= 4,50
2-17 m z pionowym wylotem powietrza nasada wentylacyjna obrotowa
0145/01 |np. TURBOWENT - wyprowadzona ponad dach
2 szt.
Robocizna
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna (ATH 1)
Materialy

Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kotowe typ D o
$r. do 200 mm

Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o ér. do
200 mm

Kausze stalowe ocynkowane

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym
m 16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym

Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej

Linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej
dhugosci, z nakrgtkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy'

-g
szt
szt

szt

szt

kg

kg

%

1,61

1,05
12,5

3,12

2,45
6,24
0,19

1.5

0,09

3,22

2,1
25

6,24

4.9
12,48
0,38

0,18

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: WENTYLACJE

Razem!
Razem element
PRZEWODY SPALINOWE , MONTAZ KOTLOW

0,00

19

Montaz przewodu powietrzno - spalinowego " TURBO "
wprowadzonego do kanatu kominowego murowanego - $r. 125/80
mm, L - 10,00 m wraz z nasadg kominowa

2 kpl.
Materialy

Przew6d powietrzno spalinowy sr. 125 mm - L=10,0 m

kpl

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

20

Montaz przewodu powietrzno - spalinowego " TURBO "
wprowadzonego do kanatu kominowego murowanego - §r. 125/80
mm, L - 7,50 mwraz z nasada kominowa

2 kpl.
Materialy
Przewod powietrzno spalinowy sr. 125 mm-L=7,5 m

kpl

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

21

Montaz przewodu powietrzno - spalinowego " TURBO "
wprowadzonego do kanalu kominowego murowanego - $r. 125/80
mm, L -4,50 mwraz z nasada kominowa

1 kpl.
Materialy

Przew6d powietrzno spalinowy sr. 125 mm-L=4,5 m

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

22

Montaz przewodu powietrzno - spalinowego - poziomego " TURBO
" utozone pod sufitem - §r. 125/80 mm, L - 7,00 m

1 kpl.
Materialy
Przewo6d powietrzno spalinowy sr. 125 mm - L=4,5 m'

kpl

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

23

ANALIZA
WLASNA

MONTAZ KOTELA GAZOWEGO DWUFUNKCYJINEGO Z
ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA I PRZEPLYWOWYM
WYMIENNIKIEM CIEPLA - moc modutowa 21,00 kW -z
podtaczeniem do przewodu kominowwgo stalowego typu TURBO
oraz przytacze do inst. elektrycznej- KOTLY WL. INWESTORA

6 kpl
Robocizna
Robocizna (ATH 1)
Materialy

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania i
przeptywowym wymiennikiem ciepta - moc 21 kW- wlasnos¢
inwestora

Materiaty pomocnicze

r-g

kpl

%

25

10

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: PRZEWODY SPALINOWE , MONTAZ KOTLOW
Razem
Razem element 0,00
TOWARZYSZACE PRACE BUDOWLANE I
ROZBIORKOWE
24 |KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
0333/09 |cementowo-wapiennej
26 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,5 13 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na
0333/10 |zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,89 1,78 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 |KNR 4-01 |Przebicie otworow w stropie ceramicznym
0333/21
7 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,57 3,99 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych z osadzeniem
0323/05 |przewodow spalinowych i wentylacyjnych
7 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,15 8,05 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 4 28 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,99 13,93 0,00 0,00
Wapno suchogaszone kg 1,11 7,77 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,01 0,07 0,00 0,00
Woda z rurociagu m3 0,005 0,035 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,14 0,00 0,00
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,28 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR 4-01 'Wykonanie tynku zwyktego kat. IIl z zaprawy cementowej w
0706/06 |miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na $cianach
52 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,58 30,16 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0025 0,13 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0005 0,026 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0091 0,473 0,00 0,00
Woda z rurociagu m3 0,0026 0,135 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 1,04 0,00 0,00
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 1,04 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. IIl z zaprawy cementowo-wapiennej
0706/07 |w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.25 m2 na stropach
26 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,74 19,24 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0013 0,034 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0012 0,031 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,174 0,00 0,00
Woda z rurociagu m3 0,0017 0,044 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,52 0,00 0,00
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,52 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 |KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. III z zaprawy
0711/13 |cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i
spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
20 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 2,32 46,4 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052 0,104 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048 0,096 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,532 0,00 0,00
Woda z rurociagu m3 0,0067 0,134 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00 0,00
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,8 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 |KNR 4-01 |Uzupelnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachow
0515/02  |betonowych
10 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,48 4.8 0,00 0,00
Materialy
Papa asfaltowa na tekturze m2 2,36 23,6 0,00 0,00
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 3 0,00 0,00
Lepik asfaltowy bez wypehiaczy kg 32 32 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 42 42 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Zuraw okienny 0.5 t m-g 0,04 0.4 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni
0804/03 |do 1.0 m2 w jednym miejscu
(doptata 2x)
8 miejsc.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,08 32,64 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0262 0,21 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Piasek do zapraw m3 0,062 0,496 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 |KNR 4-01 |Uzupehienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z
0814/04 |deszczutek dgbowych lub jesionowych o grubosci 22 mm
mocowanych na klej
16 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,06 16,96 0,00 0,00
Materialy
Deszczutki posadzkowe dgbowe i jesionowe na wiasne pioro m2 1,13 18,08 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,22 3,52 0,00 0,00
Progi stalowe z katownikow kg 0,06 0,96 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,05 16,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: TOWARZYSZACE PRACE BUDOWLANE 1
ROZBIORKOWE
Razem
Razem element 0,00
WYWOZ 1 UTYLIZACJA MATERIALOW
POROZBIORKOWYCH
34 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
0108/17 |rozbieranych konstrukeji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
2,5m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,12 2.8 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5 t m-g 0,73 1,825 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 |KNR4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
0108/20 |rozbieranych konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km
(doptata 3x)
2,5 m3
Sprzet
Samochdod samowytadowcezy 5 t m-g 0,12 0,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 |KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu
0106/04
2,5m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) 1-g 4,54 11,35 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYWOZ I UTYLIZACJA MATERIALOW
POROZBIORKOWYCH
Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Cegta budowlana petna szt 28
2 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 13,93
3 |Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,48
4 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,15
5 |Deszczulki posadzkowe dgbowe i jesionowe na wlasne pioro m2 18,08
6 |Drewno opalowe kg 42
7 |Emalia poliwinylowa dm3 7,79
8 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3
9 |Farba poliwinylowa do gruntowania dm3 5,49
10 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,52
11 |Kausze stalowe ocynkowane szt 25
12 |Klej kostny ekstra gat.I kg 0,48
13 |Klucze stalowe do kurkow gazowych szt 12
14 |Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania i przeptywowym wymiennikiem ciepta - moc 21 kW- kpl 6

wlasno$¢ inwestora

15 |Kolana z blachy stalowej ocynkowanej szt 12
16 |Korki z obrzezem z zeliwa ciagliwego czarne o §r. 40-50 mm szt 16
17 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej kg 4,9
18 |Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1000 mm szt 14
19 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm szt 12

20 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy kg 32

21 |Linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 12,48

22 |Lacznik z zeliwa ciagliwego czarny 15 mm szt 0,06

23 |Laczniki redukcyjne do gazomierzy o $r.przytacza 20 mm szt 12

24 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne o $r.przytacza 20 mm szt 48

25 |Nawiewnik okienny systemowy m 24

26 |Papa asfaltowa na tekturze m2 23,6

27 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 16,8

28 |Papier $cierny m2 0,37

29 |Papier $cierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt. kpl 0,24

30 |Piasek do zapraw m3 1,75

31 |Pokost olejno-zywiczny dm3 14,88

32 |Progi stalowe z katownikow kg 0,96

33 |Przewdd powietrzno spalinowy sr. 125 mm - L=4,5 m kpl 1

34 |Przewodd powietrzno spalinowy sr. 125 mm - L=4,5 m' kpl 1

35 |Przewodd powietrzno spalinowy sr. 125 mm-L=7,5 m kpl 2

36 |Przewodd powietrzno spalinowy sr. 125 mm - L=10,0 m kpl 2

37 |Punkt redukcyjny kpl 1

38 |Rozcienczalnik dm3 1,65

39 |Rury ochronne stalowe o $r.nom. 32 - 80 mm m 8,48

40 |Rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej szt 6

41 Rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne $r. 15 mm m 0,06

42 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 15 mm m 31,2

43 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 25 mm m 93,6

44 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 32 mm m 10,3

45 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nom. 40 mm m 6,18

46 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nom. 50 mm m 5,15

47 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 65 mm m 20,4

48 | Sciagacze §rubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi szt 6,24

stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

49 | Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dtugoéci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm kg 0,38

50 |Uchwyty do rur o $r.nom. 15 mm szt 252

51 |Uchwyty do rur o $r.nom. 25 mm szt 68,4

52 |Uchwyty do rur o $r.nom. 32 mm szt 6,6

53 |Uchwyty do rur o $r.nom. 40 mm szt 39

54 |Uchwyty do rur o $r.nom. 50 mm szt 35

55 |Uchwyty do rur o §r.nom. 65 mm szt 12,6

56 |Uchwyty do rur o $r.przytacza 20 mm szt 12

57 |Uszcezelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm szt 2,1

58 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do 1000 mm szt 14,56

59 |Wapno suchogaszone kg 7,77

60 |Woda z rurociagu m3 0,35

61 |Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kotowe typ D o ér. do 200 mm szt 2
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62 |Zawory kulowe do wspawania o $r. 25 mm szt 6
63 |Zawory przelotowe mosi¢zne z uchwytem $r. 15 mm szt 0,02
64 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne §r. 15 mm szt 0,02
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