
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy
Podczas prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżaco i korygować obmiary oraz zakres robót

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Ogólnobudowlane
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  Wojska  Polskiego  30
Zamawiający Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Wojska Polskiego 30 w Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Wojska Polskiego 30 w Połczynie  Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof  Cadler

Połczyn-Zdrój, 30.12.2021 r.
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.    Wykonananie  izolacji  przeciwwilgociowej i termicznej   ścian  
fundamentowych

1 KNR 2-31 
0815/01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla 
pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 
piaskowej  -  rozebranie  chodnika  z  kostki   brukowej

(15,70*1,00) = 15,7
15,7 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0974 1,529 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 2-31 
0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

(15,70) = 15,7
15,7 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227 0,356 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,1776 2,788 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,209 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,0389 0,611 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088 0,138 0,00 0,00
Woda m3 0,0045 0,071 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 2-31 
0105/06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm

(15,70) = 15,7
15,7 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0076 0,119 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,0319 0,501 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,0129 0,203 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0029 0,046 0,00 0,00
Woda m3 0,0015 0,024 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 
2-31u1 
0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o 
grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

(15,70) = 15,7
15,7 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,886 13,91 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 54 847,8 0,00 0,00
Piasek m3 0,0671 1,053 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,278 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzęt
Ubijak m-g 0,221 3,47 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm  opaska  betonowa od strony  podwórza

(11,92*0,80)*0,15 = 1,43
1,43 m3

Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 13,81 19,748 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
6 KNR 4-01 

0102/03
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV

ściana  frontowa    (15,70*1,50*0,80) = 18,84
ściana  szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50*0,80 = 14,4
ściana  od  podwórza    (11,92*1,50*0,80) = 14,304

47,544 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,71 128,844 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0348/01

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
wapiennej   -  studzienki  piwniczne

(0,40+1,35+0,40)*1,40*5 = 15,05
15,05 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,82 12,341 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm  studzienki  piwniczne

(1,35*0,40)*0,10*5 = 0,27
0,27 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 3,729 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

ściana  frontowa    (15,70*1,50) = 23,55
ściana  szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50 = 18
ściana  od  podwórza    (11,92*1,50) = 17,88

59,43 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 16,165 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

ściana od ulicy    (15,70*1,50) = 23,55
ściana  szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50 = 18
śćiana od  podwórza    (11,92*1,50) = 17,88

59,43 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 6,151 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 17,829 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,012 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 4-01 
0724/02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o 
powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, 
balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i 
pianobetonów

ściana od  ulicy    (15,70*1,50) = 23,55
ściana szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50 = 18
ściana  od  podwórza    (11,92*1,50) = 17,88
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59,43 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,49 29,121 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,06 3,566 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 4,16 0,00 0,00
Materiały
Tynk  renowacyjny  WEBER  ZT601 kg 12 713,16 0,00 0,00
Woda m3 0,0034 0,202 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 1,783 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 0-29 
0637/01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych 
betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10

ściana  od  ulicy    (15,70*1,50) = 23,55
ściana  od  szczytu    (8,60+0,70+2,70)*1,50 = 18
ściana od  podwórza    (11,92*1,50) = 17,88

59,43 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0567 3,37 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0557 3,31 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00007 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 0-29 
0641/01

Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10

ściana  od  ulicy    (15,70*1,50) = 23,55
ściana  szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50 = 18
ściana od  podwórza    (11,92*1,50) = 17,88

59,43 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0872 5,182 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 1,5 89,145 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00131 0,078 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 0-29 
0641/02

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych 
poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu

ściana  od  podwórza    (15,70*1,50) = 23,55
ściana  szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50 = 18
ściana od  podwórza    (11,92*1,50) = 17,88

59,43 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2074 12,326 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 237,72 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347 0,206 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 2-02 
0607/02

Montaż folii kubełkowej PLATON  P6  ISOLA

ściana  od  ulicy    (15,70*1,50) = 23,55
ściana  szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50 = 18
ściana od  podwórza    (11,92*1,50) = 17,88

59,43 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 4,677 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,0846 5,028 0,00 0,00
Materiały
Folia  kubełkowa  Platon  P6  ISOLA m2 1,3 77,259 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 0-29 
0638/01

Montaż  listwy zakończeniowej folii  kubełkowej

(15,70+8,60+0,70+2,70+11,92) = 39,62
39,62 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1522 6,03 0,00 0,00
Materiały
Listwa  osłonowa do  folii  kubełkowej m 1,05 41,601 0,00 0,00
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 1,45 57,449 0,00 0,00
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0131 0,519 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00158 0,063 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 4-01 
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i 
ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

od  ulicy    (15,70*1,50*0,80) = 18,84
szczyt    (8,60+0,70+2,70)*1,50*0,80 = 14,4
od podwórza    (11,92*1,50*0,80) = 14,304

47,544 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,41 67,037 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 1,04 49,446 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 4-01 
0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km, grunt kategorii IV

ściana  od  ulicy    (15,70*1,50*0,80) = 18,84
ściana szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50*0,80 = 14,4
ściana  od  podwórza    (11,92*1,50*0,80) = 14,304

47,544 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,35 64,184 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,86 40,888 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 4-01 
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

ściana od  ulicy    (15,70*1,50*0,80) = 18,84
ściana  szczytowa    (8,60+0,70+2,70)*1,50*0,80 = 14,4
ściana  od  podwórza    (11,92*1,50*0,80) = 14,304

47,544 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,03 1,426 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2.   Wymiana  zadaszenia  nad  wejściem  do  budynku
20 KNR 

2-02u2 
2702/02

Kalkulacja  własna   -  montaż  zadaszenia  z  polichlorku  winylu  
nad  wejściem  do  budynku

(1) = 1
1 szt

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
3     Wykonanie  wentylacji  piwnic

21 KNR 4-01 
0405/01

Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach 
drewnianych  -  analogia  w  stropach

(5) = 5
5 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,49 2,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,78 8,9 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 4-01 
0344/07

Przebicie otworów w ścianach o grubości 30cm z kamienia twardego

(4) = 4
4 otwór

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,68 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,82 3,28 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 2-17 
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  ocynkowanej , kołowe, typ 
B/I  z  udziałem  kształtek do 35% ośrednicy  do  200 mm

(14,39) = 14,39
14,39 mb

Robocizna
Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,03 0,432 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,48 21,297 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 1,871 0,00 0,00
Materiały
Przewody wentylacyjne  ocieplene stalowe ocynkowane o  średnicy  
150/200 mm

mb 14,39 0,00 0,00

Kratki  wentylacyjne stalowe  ocynkowane szt 1 0,00 0,00
Podpory kanałów wentylacyjnych, szt 5 0,00 0,00
Trójnik szt 1 0,00 0,00
Zaślepka  trójnika szt 1 0,00 0,00
Daszek szt 1 0,00 0,00
Przejście  dachowe szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 1,151 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 4-01 
0322/02

Kalkulacja  własna  montaż  nawiewników  okiennych w oknach 
piwnicznych

5 szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 2,35 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,85 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,2 0,00 0,00
Materiały
Nawiewniki okienne szt 1 5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4   Odtworzenie w  poziomie  piwnic okien ze  studzienkami 
doświetlającymi

25 KNR 
2-02u2 
1025/01

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni do 0,6m2 z wykorzystaniem kotew   okna  piwniczne

(5) = 5
5 szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,18 20,9 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,39 1,95 0,00 0,00
Materiały
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 0,6m2 szt 1 5 0,00 0,00
Kotwy szt 20 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,25 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,08 0,4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 
2-02u2 
1025/01

kalkulacja  własna  -  montaż  doświetlaczy  okiennych  o  wym.  
100x60x40  firmy  ACO

(5) = 5
5 szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,18 20,9 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,39 1,95 0,00 0,00
Materiały
Doswietlacz  okienny  o  wym.  100x60x40  firmy  ACO szt 1 5 0,00 0,00
Kotwy szt 4 20 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,25 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,08 0,4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5   Wykonanie  nowej  posadzki  w  piwnicy wraz  z  izolacją  
przeciwwilgociową

27 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(6,72*10,45) = 70,224
70,224 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 19,101 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(70,224) = 70,224
70,224 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 7,268 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 21,067 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 2-02 
1101/03

Podkłady murarskie na podłożu gruntowym z gruzu ceglanego na 
zaprawie cementowej m.80

(70,224*0,05) = 3,511
3,511 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,92 20,785 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2 0,702 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 
2-02u2 
0618/02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o powierzchni do 5m2

(70,224*1,1) = 77,246
77,246 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,17 13,132 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,772 0,00 0,00
Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej

m2 1,18 91,15 0,00 0,00

Gaz propan, butan kg 0,1 7,725 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,154 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,232 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 
25mm

(70,224) = 70,224
70,224 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6792 47,696 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 5,618 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272 1,91 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0387 2,718 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0003 0,021 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 2-02 
1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 
1cm

(70,224) = 70,224
70,224 m2

Robocizna  R=3
Posadzkarze gr.II r-g 0,0795 5,583 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1011 7,1 0,00 0,00
Materiały  M=3
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 2,212 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt  S=3
Wyciąg m-g 0,0447 3,139 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową

(70,224) = 70,224
70,224 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 4,775 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,421 0,00 0,00
Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 71,628 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,077 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0017 0,119 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
6    Wypełnienie  rysy  ściany (w  dawnej  bramie  przejazdowej) na  
styku   z zabudową  wtórną

34 KNR 4-01 
0705/02

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłami lub dachówkami

(3,00*2) = 6
6 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,27 1,62 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,24 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,78 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0016 0,01 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,008 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,008 0,048 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,02 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 4-01 
0705/05

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką 
cięto-ciągnioną

(3,00*2) = 6
6 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,27 1,62 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,21 1,26 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,06 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,28 1,68 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0034 0,02 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018 0,011 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0128 0,077 0,00 0,00
Woda m3 0,0037 0,022 0,00 0,00
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 
20x62mm)

m2 0,35 2,1 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,6 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,06 0,36 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,18 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7     Wymiana  stopnic  biegu  schodowego wraz z wymianą 
zabudowy konstrukcji biegu schodowego pomiędzy  parterem, a I 
pietrem oraz wymianą  desek spocznika i wypoziomowaniem jego  
konstrukcji

36 KNR 4-01 
0417/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych  -  bieg  schodowy z  parteru 
na 1 pietro

(10) = 10
10 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,63 6,3 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,1 0,00 0,00
Materiały
Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,023 0,23 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 4-01 
0417/02

Wymiana podstopnic schodów drewnianych

(10) = 10
10 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,47 4,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,3 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste strugane dwustronnie kl.II 19-25mm m3 0,006 0,06 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03 0,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

38 KNR 4-01 
0402/04

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych 
grubości 25mm  -  zabudowa  konstrukcji  biegu  schodowego

(2,00*1,80) = 3,6
3,6 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,53 1,908 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,54 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone kl.II 19-25mm m3 0,031 0,112 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15 0,54 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

39 KNR 4-01 
0820/03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -  
analogia -   przybicie  płyt  OSB  gr.  22  mm  -  podesty

1  półpiętro    (1,27*2,15) = 2,731
1  piętro    (1,07*2,70)+(1,05*1,58)+(1,68*2,16) = 8,177
2 półpiętro    (1,16*2,14) = 2,482
strych    (1,07*1,05) = 1,124

14,514 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,38 5,515 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,597 0,00 0,00
Materiały
Płyta  OSB  gr.  22  mm m2 1,05 15,24 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 2,903 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

40 KNR 4-01 
0417/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych -  analogia  -  mocowanie  
sklejki na  stopniach  schodowych

2 bieg    (4) = 4
bieg na strych    (9) = 9
bieg na strych  2    (4) = 4

17 szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,63 10,71 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,87 0,00 0,00
Materiały
Sklejka  gr. 10 mm (0,27x1,07)x17x1,20 m2 5,89 0,00 0,00
Pianka  poliuretanowa kg 0,3 5,1 0,00 0,00
Bale iglaste  strugane m3 0,00345 0,059 0,00 0,00
Wkręty kg 0,15 2,55 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,68 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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41 KNR-W 

4-01 
0818/02

Naprawa posadzki z winyleum o powierzchni do 1m2 w jednym 
miejscu  z  wykładziny  PCV  -  analogia - obłożenie stopni  
wykładziną  PCV

(0,27*1,07)*27*1,20 = 9,36
9,36 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 6,739 0,00 0,00
Materiały
Wykładzina podłogowa PCV  antypoślizgowa gr. 4 mm m2 9,36 0,00 0,00
Klej  do   wykładzin PCV kg 0,5 4,68 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

42 KNR-W 
4-01 

0817/01

Uzupełnienie posadzki  o powierzchni od 1,0-5,0m2  z  wykładziny  
PCV -  podesty

(14,514) = 14,514
14,514 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 7,838 0,00 0,00
Materiały
Wykładzina podłogowa  PCV  antypoślizgowa gr.  4  mm m2 1,09 15,82 0,00 0,00
Klej  do  wykładziny  PCV kg 0,5 7,257 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 KNR 2-02 
1217/01

Narożniki o długości 1,5m z kątownika 40x40x5mm

(27) = 27
27 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,708 19,116 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,1704 4,601 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1579 4,263 0,00 0,00
Materiały
Kątowniki  aluminiowe dł. ok. do  1,50  m szt 1 27 0,00 0,00
Klej   montażowy kg 0,2 5,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0048 0,13 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8     Uzupełnienie tralek w balustradzie  schodów  wewnętrznych
44 KNR-W 

4-01 
0425/06

Wymiana tralki prostokątnej schodów drewnianych

(10,00) = 10
10 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,7 7 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II dł.4-6,5m m3 0,002 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

45 KNR-W 
4-01 

0425/07

Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych

(7,00) = 7
7 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 10,78 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II dł.4-6,5m m3 0,002 0,014 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
9    Wykonanie  nowej  posadzki w  lokalu  mieszkalnym  Nr  1  
wraz z izolacją przeciwwilgociową

46 KNR 4-04 
0405/03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust

pokój    (4,92*3,46) = 17,023
17,023 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,21 3,575 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 1,192 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

47 KNR 4-04 
0405/04

Rozebranie drewnianych legarów

pokój    (4,92*7) = 34,44
34,44 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,06 2,066 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 1,033 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

48 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

kuchnia    (1,30+2,60)/2*(3,20+1,60)/2 = 4,68
kuchnia    (2,37*2,85) = 6,755

11,435 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 5,946 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

49 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm

kuchnia    (11,435*0,15) = 1,715
1,715 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 23,684 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

50 KNR 4-01 
0101/02

Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki 
kamiennej -  analogia  zerwanie  trelinki

kuchnia    (11,435) = 11,435
11,435 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,64 7,318 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

51 KNR 4-01 
0101/10

Roboty wstępne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) 
terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm, w gruncie kategorii IV

kuchnia    (11,435) = 11,435
pokój    (4,92*3,46) = 17,023

28,458 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,24 6,83 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

52 KNR 2-31 
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm 
zagęszczane ręcznie

pokój + kuchnia    (28,548) = 28,548
28,548 m2

Robocizna
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Robotnicy gr.II r-g 0,1099 3,137 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,38 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,037 1,056 0,00 0,00
Woda m3 0,0018 0,051 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

53 KNR 2-31 
0105/02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm

(28,548) = 28,548
28,548 m2

Robocizna  R=7
Robotnicy gr.II r-g 0,0581 1,659 0,00 0,00
Materiały  M=7
Piasek m3 0,0861 2,458 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

54 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

(28,548*0,10) = 2,855
2,855 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 7,965 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,47 7,052 0,00 0,00
Materiały
Beton zwykły m3 1,03 2,941 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

55 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

(28,548*1,30) = 37,112
37,112 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 11,891 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 1,455 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 44,534 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,416 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0068 0,252 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

56 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho

(28,548) = 28,548
28,548 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 2,338 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,206 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe   gr.   5 cm. m2 1,05 29,975 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,091 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,134 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 14/41
Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
57 KNR 2-02 

0609/04
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na 
sucho - każda następna warstwa

(28,548) = 28,548
28,548 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0651 1,858 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,206 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe m2 1,05 29,975 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,091 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,134 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

58 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

(28,548*1,20) = 34,258
34,258 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 10,976 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 1,343 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 41,11 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,384 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0068 0,233 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

59 KNR 2-02 
1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 
25mm

(28,548) = 28,548
28,548 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,0217 29,167 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0845 2,412 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272 0,777 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0011 0,031 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0395 1,128 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0014 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

60 KNR 2-02 
1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 
1cm

(28,548) = 28,548
28,548 m2

Robocizna  R=3
Posadzkarze gr.II r-g 0,0795 2,27 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1011 2,886 0,00 0,00
Materiały  M=3
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,899 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt  S=3
Wyciąg m-g 0,0447 1,276 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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61 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową

(25,548) = 25,548
25,548 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 1,737 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,153 0,00 0,00
Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 26,059 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,028 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,043 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

62 KNR 0-12 
1118/09

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną

kuchnia    (11,435) = 11,435
11,435 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876 10,017 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 2,177 0,00 0,00
Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 11,664 0,00 0,00
Zaprawa klejąca kg 5,2 59,462 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,4 4,574 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0315 0,36 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,027 0,309 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

63 KNR 0-12 
1120/01

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i 
wysokości 10cm układanych na klej z przecinaniem płytek - 
przygotowanie podłoża

(1,60+1,30+3,20+0,70+2,57+2,85+2,37) = 14,59
14,59 m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,0242 0,353 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0061 0,089 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca kg 0,48 7,003 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,015 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

64 KNR 0-12 
1120/03

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i 
wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z 
przecinaniem płytek

(14,59) = 14,59
14,59 m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,5167 7,539 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0129 0,188 0,00 0,00
Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 0,1035 1,51 0,00 0,00
Zaprawa klejąca kg 0,52 7,587 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,12 1,751 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0035 0,051 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,002 0,029 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

65 KNR 
2-02u2 
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

pokój    (4,92*3,46) = 17,023
17,023 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,49 8,341 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,851 0,00 0,00
Materiały
Panele podłogowe m2 1,04 17,704 0,00 0,00
Listwy przyścienne z drewna m 1,16 19,747 0,00 0,00
Podkład  pod  panele m2 1,15 19,576 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,255 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,136 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,018 0,306 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10      Wymiana  uszkodzonych  desek  podłogowych    na  poddaszu

66 KNR 4-01 
0411/03

Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm

(6,88*7,91) = 54,421
(5,59*5,52) = 30,857
(5,52*1,00) = 5,52

90,798 m2
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,4 36,319 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,11 9,988 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 10,896 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,026 2,361 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 19,068 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

67 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(90,798*0,025) = 2,27
2,27 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 4,109 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 2,111 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

68 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(2,27) = 2,27
2,27 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,908 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11       Wzmocnienie płatwi  pośredniej i  płatwi  okapowych
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69 KNR 4-01 

0413/01
Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne 
nabicie desek na krokwie   -   płatew  okapowa

(8,58) = 8,58
8,58 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25 2,145 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,75 6,435 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,005 0,043 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,215 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,043 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,026 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 1,802 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

70 KNR 4-01 
0413/02

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne 
nabicie desek na krokwie   -  płatew  pośrednia

(9,35+4,81) = 14,16
14,16 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,41 5,806 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 11,186 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,01 0,142 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,354 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,071 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,042 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 3,965 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12         podparcie płatwi pośredniej dodatkowymi słupami o wym. 
15x14 cm co ok. 150 cm na  podwalinie  z  belki  drewnianej  o  
przekroju  15x15 cm

71 KNR 2-02 
0406/08

Podwaliny krótkie o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(9,35+4,81)*0,15*0,15 = 0,319
0,319 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 5,84 1,863 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 5,84 1,863 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,64 0,523 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,338 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,93 0,297 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 12,96 4,134 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,287 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,1 0,351 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

72 KNR 2-02 
0407/04

Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

(11*1,74)*0,15*0,15 = 0,431
0,431 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 13,51 5,823 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 13,51 5,823 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,698 0,00 0,00
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Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,457 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,55 0,668 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 25,92 11,172 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,388 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,11 0,478 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13        Wymiana rynien  i  rur  spustowych
73 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

(15,70*2) = 31,4
31,4 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 4,71 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

74 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

(9,60*2) = 19,2
19,2 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 2,112 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

75 KNR 
2-02u2 
0517/04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o 
średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

(15,70*2) = 31,4
31,4 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 14,921 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0127 0,399 0,00 0,00
Materiały
Rynny   prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,50mm

mb 1,15 36,11 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 0,659 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 62,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035 0,11 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0019 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

76 KNR 
2-02u2 
0519/03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 
12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

(9,60*2) = 19,2
19,2 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315 10,205 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0751 1,442 0,00 0,00
Materiały
Rynny    prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,50mm

mb 1,15 22,08 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 0,403 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 6,336 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0027 0,052 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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14     Usunięcie  zagrzybionych  tynków i  wykonanie  nowych w 
lokalu mieszkalnym   nr  5

77 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(2,56*3,00)+(1,47*3,00) = 12,09
12,09 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 3,99 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

78 KNR 
4-01u1 
0100/01

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji 
krystalicznej muru z cegły o grubości 1 cegły z otworami o 
rozstawie do 10cm

(2,56+1,47) = 4,03
4,03 m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,8 11,284 0,00 0,00
Materiały
Aktywator kg 0,18 0,725 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 1,4 5,642 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

79 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(12,09) = 12,09
12,09 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 1,251 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 3,627 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

80 KNR 4-01 
0716/02

0-39 0111/01  Tynki  renowacyjne  jednowarstwowe grubości  1  cm 
 wykonywanie  ręcznie

(12,09) = 12,09
12,09 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,43 5,199 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,09 1,088 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 2,055 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa  weber  ZT601 kg 20 241,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,484 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

81 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(12,09) = 12,09
12,09 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 1,251 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 3,627 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

82 KNR 4-01 
1204/03

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich 
elewacji

(12,09) = 12,09
12,09 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,147 1,777 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna dm3 0,303 3,663 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15  Wykonanie nowych  tynków w  lokalu  mieszkalnym Nr 1 i na  
korytarzu w poziomie parteru po uprzednim wykonaniu iniekcji 
krystalicznej ścian

83 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

pokój    (4,92+3,46)*2*2,69 = 45,084
drzwi  wejściowe do  lokalu    -(0,90*2,00) = -1,8
okno w  pokoju    -(0,90*1,80) = -1,62
drzwi  do  kuchni    -(0,90*2,00) = -1,8
kuchnia    
(2,60*2,57)+(1,30*2,57)+(3,2*2,57)+(0,60*2,57)+(2,37*2,57)+(3,
25*2,57)+(2,37*2,57) = 40,323
drzwi    -(0,90*2,00) = -1,8
okno    -(0,90*1,60) = -1,44
korytarz    (1,53+2,10+2,40+4,98+1,54)*3,00 = 37,65
drzwi    -(0,90*2,00)*3 = -5,4
okno    (1,10+2,00)*1 = 3,1

112,297 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 37,058 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

84 KNR 
4-01u1 
0200/01

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji 
krystalicznej muru z cegły o grubości 1 1/2 cegły z otworami o 
rozstawie do 10cm

pokój    (4,92+3,46+4,92+3,46) = 16,76
-(0,90+0,90) = -1,8
kuchnia    (1,60+1,30+3,20+0,70+2,37+3,25+2,37) = 14,79
korytarz    (1,53+2,10+2,40+4,98+1,54) = 12,55

42,3 m
Robocizna
Robotnicy r-g 5,4 228,42 0,00 0,00
Materiały
Aktywator kg 0,29 12,267 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,4 101,52 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

85 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(112,297) = 112,297
112,297 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 11,623 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 33,689 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0002 0,022 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
86 KNR 4-01 

0716/02
0-39  0111/01  Tynki renowacyjne  jednowarstwowe grubości  1  cm 
 wykonwane  ręcznie

(112,297) = 112,297
112,297 m2

Robocizna
Tynkarze r-g 0,32 35,935 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa  weber  ZT601 kg 20 2 245,94 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 4,492 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

87 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(112,297) = 112,297
sufit  pokój    (4,92*3,46) = 17,023
sufit  kuchnia    (1,30+2,60)/2*(1,60*3,20)/2+(2,37*2,55) = 11,036

140,356 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 9,292 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 28,071 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

88 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

lokal nr 1  pokój    (4,92*3,46) = 17,023
lokal nr   1 kuchnia    (1,30+2,60)/2*(1,60+3,20)/2 = 4,68
lokal nr 1  kuchnia    (2,37*2,85) = 6,755

28,458 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 3,387 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298 8,48 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

89 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

pokój    (4,92+3,46)*2*2,69 = 45,084
kuchnia    (1,60+1,30+3,20+0,60+2,37+2,55+2,37)*4,57 = 63,934

109,018 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 12,973 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 31,179 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

90 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(3,369) = 3,369
3,369 m3
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Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 6,098 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 3,133 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

91 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(112,297*0,03) = 3,369
3,369 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 1,348 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16      Uzupełnienie cegieł i  brakujących tynków w elewacji od 
strony  ulicy  Wojska Polskiego

92 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(15,70*8,50) = 133,45
133,45 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 44,039 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

93 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(133,45) = 133,45
133,45 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 36,298 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

94 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(133,45) = 133,45
133,45 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 13,812 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 40,035 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,027 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

95 KNR 4-01 
0324/02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł "na pełno"   uzupełnienie  gzymsu  pod  rynną

15,7 m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,31 4,867 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 2,669 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,942 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 62,8 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 0,3 4,71 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 3,454 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,031 0,00 0,00
Woda m3 0,001 0,016 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
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Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,471 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
96 KNR 4-01 

0308/03
Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegieł

(10) = 10
10 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,15 1,5 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,64 6,4 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 40 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,15 21,5 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,05 0,00 0,00
Woda m3 0,003 0,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,5 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

97 KNR 4-01 
0311/03

Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - poziomo na 
szerokości 1 cegły  -  gzymsy

(15,70*3) = 47,1
47,1 m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,25 11,775 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,23 10,833 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 14 659,4 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,4 113,04 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,012 0,565 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,33 62,643 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,236 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,08 3,768 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

98 KNR-W 
4-01 

0723/03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne 
i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych 
podkładów w jednym miejscu do 5m2

(133,45) = 133,45
133,45 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,94 125,443 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,5 600,525 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0036 0,48 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,022 2,936 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 4,004 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,03 4,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

99 KNR 4-01 
0726/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o 
powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2  ścian, loggii, 
balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów

(133,45) = 133,45
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133,45 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,04 138,788 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,08 10,676 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 13,345 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,56 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044 0,587 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0229 3,056 0,00 0,00
Woda m3 0,0053 0,707 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 4,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

100 KNR-W 
2-02 

0514/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm   parapety  z  blachy  
powlekanej

(1,08*0,45)*15 = 7,29
(0,86*0,45)*7 = 2,709

9,999 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 15,698 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm kg 5,03 50,295 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 66,993 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,069 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

101 KNR-W 
2-02 

0514/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  opierzenia  gzymsu

(47,10*0,30) = 14,13
14,13 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 22,184 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm kg 5,03 71,074 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 94,671 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,097 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

102 KNR-W 
2-02 

1510/09

Fluatowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych

(133,45) = 133,45
133,45 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,104 13,879 0,00 0,00
Materiały
Fluorokrzemian cynkowy kg 0,158 21,085 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,013 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

103 KNR-W 
2-02 

1510/10

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

(133,45) = 133,45
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133,45 m2
Robocizna  R=1,30
Robotnicy r-g 0,2132 28,452 0,00 0,00
Materiały  M=1,30
Farba emulsyjna dm3 0,3939 52,566 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt  S=1,30
Środek transportowy m-g 0,00052 0,069 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

104 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(133,45*0,03) = 4,004
4,004 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 7,247 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 3,724 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

105 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(4,004) = 4,004
4,004 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 1,602 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17       Wykonanie  nowych  schodów  do  piwnicy
106 KNR 4-04 

0402/04
Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki 
biegu ponad 8 stopni

(10) = 10
10 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,72 7,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,24 12,4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

107 KNR 4-01 
0201/08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych

(2,70*1,07) = 2,889
(1,70*1,07) = 1,819
(3,00*1,0) = 3

7,708 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 2,31 17,805 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,76 5,858 0,00 0,00
Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,002 0,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,024 0,185 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,006 0,046 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,154 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

108 KNR 4-01 
0202/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy do 6mm

(27,28*0,222) = 6,056
6,056 kg

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 0,09 0,545 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,061 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 6mm kg 1,002 6,068 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,025 0,151 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

109 KNR 4-01 
0202/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy 10-14mm

(16,00*0,89) = 14,24
14,24 kg

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 0,05 0,712 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,142 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie 10-14mm kg 1,006 14,325 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,02 0,285 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

110 KNR 4-01 
0203/10

Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów 
prostych

(3,20*1,07*0,15) = 0,514
(0,27*0,17*1,07)*10 = 0,491

1,005 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,17 2,181 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,13 5,156 0,00 0,00
Materiały
Beton zwykły m3 1,02 1,025 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 2,08 2,09 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

111 KNR-W 
2-02 

1214/03

Poręcze do schodów stalowych

(3,20*2) = 6,4
6,4 m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 8,128 0,00 0,00
Materiały
Poręcze stalowe m 1 6,4 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,021 0,134 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,02 0,128 0,00 0,00
Elektrody szt 2,1 13,44 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca m-g 0,335 2,144 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,004 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

112 KNR-W 
2-02 

1037/02

Drzwi piwniczne deskowe pełne

(1,00*2,00) = 2
2 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 5,98 0,00 0,00
Materiały
Drzwi piwniczne deskowe pełne m2 1 2 0,00 0,00
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Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,38 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,18 0,36 0,00 0,00
Szpachlówka celulozowa dm3 0,32 0,64 0,00 0,00
Zawiasy  pasowe szt 1 2 0,00 0,00
Zamek  drzwiowy szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18      Wymiana  pokrycia  dachowego  wraz  z  obróbkami  
blacharskimi

113 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku -  pas  nadrynnowy

(17,00*0,25)*2 = 8,5
8,5 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 2,55 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

114 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  -  pas  przyścienny  ogniomuru

od  strony  budynku  nr 32    (12,00*0,60) = 7,2
(12,00*0,50) = 6

13,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 3,96 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

115 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku -  czapka  ogniomuru

od strony budynku  nr  32    (12,00*0,52) = 6,24
(12,00*0,40) = 4,8

11,04 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 3,312 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

116 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  -  opierzenia  kominów

(0,71+1,33)*2*0,25 = 1,02
(0,40+0,78)*2*0,25 = 0,59
(0,68+0,96)*2*0,25 = 0,82
(0,71+1,33)*2*0,10 = 0,408
(0,40+0,78)*2*0,10 = 0,236
(0,68+0,96)*2*0,10 = 0,328

3,402 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,021 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

117 KNR 4-01 
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych

(17,00*6,00)*2 = 204
204 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 22,44 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

118 KNR 4-01 
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z 
dachów drewnianych

(204) = 204
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204 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04 8,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

119 KNR 0-22 
0527/02

Kalkulacja  własna   Utylizacja  zerwanego  pokrycia   papowego

(204,00*0,03) = 6,12
6,12 m3

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

120 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(6,12) = 6,12
(40,80*0,025) = 1,02

7,14 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 12,923 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 6,64 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

121 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(6,12) = 6,12
(40,80*0,025) = 1,02

7,14 m3
Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 2,856 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

122 KNR 4-01 
0414/02

Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk

(204,00*0,20) = 40,8
40,8 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,43 17,544 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 5,304 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,027 1,102 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 3,264 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

123 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  -  kominy

(0,71+1,33)*2*1,50 = 6,12
(0,40+0,78)*2*1,59 = 3,752
(0,68+0,96)*2*1,59 = 5,215

15,087 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 4,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

124 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  - 
komin  spoiny

(15,087) = 15,087
15,087 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 1,562 0,00 0,00
Materiały
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Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 4,526 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

125 KNR 2-02 
0923/01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

(15,087) = 15,087
15,087 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,8236 12,426 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 0,127 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,045 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1078 1,626 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

126 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT -   
analogia  -  zabezpieczenie  kominów  środkiem  zabezpieczającym  
przed  wchłanianiem  wilgoci

(15,087) = 15,087
15,087 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 1,562 0,00 0,00
Materiały
Środek do  impregnacji kg 0,3 4,526 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

127 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD  
-  kliny  styropianowe

(0,71+1,33)*2 = 4,08
(0,40+0,78)*2 = 2,36
(0,68+0,96)*2 = 3,28

9,72 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 1,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,661 0,00 0,00
Materiały
Kliny  styropianowe 1 stronnie  laminowane  papą mb 1,15 11,178 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,006 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

128 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(9,72) = 9,72
9,72 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 1,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,661 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 3,363 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,467 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,006 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0011 0,011 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
129 KNR 2-02 

0506/01
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm -  listwa  dociskowa  na  kominach

(9,72) = 9,72
9,72 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 13,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 14,816 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 48,697 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,272 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,019 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,067 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

130 KNR 4-01 
0201/10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek 
kominowych

(0,71+1,33)*2 = 4,08
(0,40+0,78)*2 = 2,36
(0,68+0,96)*2 = 3,28

9,72 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,46 4,471 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,486 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003 0,029 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 0,68 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

131 KNR 4-01 
0201/12

Listwy dla zachowania bruzd w betonie

(9,72) = 9,72
9,72 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,04 0,389 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,194 0,00 0,00
Materiały
Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,002 0,019 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,778 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

132 KNR 4-01 
0202/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy do 6mm

(3,00*3,) = 9
9 kg

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 0,09 0,81 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,09 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 6mm kg 1,002 9,018 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,025 0,225 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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133 KNR 4-01 

0202/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy 8mm

(4,00*3) = 12
12 kg

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 0,06 0,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,12 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 8mm kg 1,006 12,072 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,025 0,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

134 KNR 4-01 
0203/13

Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych

(0,85*1,47) = 1,25
(0,54*0,92) = 0,497
(0,82*1,10) = 0,902

2,649 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,99 2,623 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,32 0,848 0,00 0,00
Materiały
Beton zwykły m3 0,071 0,188 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,15 0,397 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

135 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -  pasy  nadrynnowe

(8,20*0,35)*2 = 5,74
5,74 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 5,65 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 5,507 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 28,872 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,166 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

136 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD  
-  kliny  styropianowe  na  styku  dachu ze  ścianą  ogniomuru

(12,00*2) = 24
24 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 4,248 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 1,632 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 8,304 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 1,152 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,014 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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137 KNR 0-22 

0529/04
Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm

(12,00*2) = 24
24 mb

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,144 3,456 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,109 2,616 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,322 7,728 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,047 1,128 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,014 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

138 KNR 0-22 
0529/05

Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości

(12,00*2) = 24
24 mb

Robocizna  R=5
Dekarze gr.II r-g 0,12 2,88 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,045 1,08 0,00 0,00
Materiały  M=5
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,27 6,48 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,395 9,48 0,00 0,00
Sprzęt  S=5
Wyciąg m-g 0,0005 0,012 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

139 KNR 4-01 
0312/03

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 
2cegieł - poziomo   -   ogniomur

(12,00*2) = 24
24 m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,31 7,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 3,12 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 kg 6,48 155,52 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,017 0,408 0,00 0,00
Woda m3 0,008 0,192 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 1,2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

140 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -  czapka   ogniomuru

(11,04) = 11,04
11,04 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 10,867 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 10,592 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 55,531 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,32 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,011 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,076 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

141 KNR 0-22 
0527/02

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym

(204,00) = 204
204 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,718 146,472 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445 90,78 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd podkładowa m2 1,11 226,44 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 240,72 0,00 0,00
Gwoździe budowlane papowe kg 0,05 10,2 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,4702 95,921 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,017 3,468 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0098 1,999 0,00 0,00
Żuraw okienny m-g 0,0001 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19      docieplenie  ściany  szczytowej styropianem gr. 20 cm
142 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(8,60+0,70+2,70)*7,50 = 90
90 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 29,7 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

143 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(90,00) = 90
90 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 24,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

144 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(90,00) = 90
90 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 9,315 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 27 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

145 KNR 4-01 
0724/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o 
powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, 
balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i 
pianobetonów

(90,00) = 90
90 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,44 39,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,06 5,4 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 6,3 0,00 0,00
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Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,003 0,27 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,216 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0147 1,323 0,00 0,00
Woda m3 0,0034 0,306 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 2,7 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

146 KNR 0-23 
2614/11

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki -  listwa   startowa

(8,60+0,70+2,70) = 12
12 m

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223 2,676 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,014 0,168 0,00 0,00
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 30,96 0,00 0,00
Listwy cokołowe m 1,05 12,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

147 KNR 0-17 
2610/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(90,00) = 90
90 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076 135,684 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,8984 80,856 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,8164 73,476 0,00 0,00
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 9 0,00 0,00
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 18 0,00 0,00
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 11,025 992,25 0,00 0,00
Płyty styropianowe  gr.   20  cm m3 0,20275 18,248 0,00 0,00
Dyble plastikowe z grzybkami szt 6,16 554,4 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 102,15 0,00 0,00
Farba gruntująca CT 16 dm3 0,3 27 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4 360 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,657 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0264 2,376 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

148 KNR 0-17 
2610/08

Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(1,20+0,90+1,20) = 3,3
3,3 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,078 10,157 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 1,3683 4,515 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,9134 3,014 0,00 0,00
Materiały
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Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 0,33 0,00 0,00
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 0,66 0,00 0,00
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 11,025 36,383 0,00 0,00
Płyty styropianowe  3  cm m3 0,03275 0,108 0,00 0,00
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 13,728 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 5,422 0,00 0,00
Farba gruntująca CT 16 dm3 0,3 0,99 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4,4 14,52 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,024 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0264 0,087 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

149 KNR 4-01 
0312/06

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 
2cegieł - pochyło  -  parapet  okienny

(1,20) = 1,2
1,2 m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,35 0,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,156 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 kg 6,48 7,776 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,017 0,02 0,00 0,00
Woda m3 0,008 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

150 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm   -  parapet  okienny

(1,20*0,45) = 0,54
0,54 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 0,532 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 0,518 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 2,716 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,016 0,00 0,00
Silikon m3 0,001 0,001 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

151 KNR 0-17 
2610/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy 
ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą

(7,50*2) = 15
(1,20+0,90+1,20) = 3,3

18,3 m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 1,953 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,953 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0066 0,121 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9 16,47 0,00 0,00
Kątowniki aluminiowe m 1,176 21,521 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,013 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,009 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20       Wymiana  drzwi  wejściowych do  budynku oraz  okna  na  
korytarzu

152 KNR 
2-02u2 
1025/05

Montaż drzwi balkonowych z kształtowników z wysokoudarowego 
PCW z wykorzystaniem kotew  -  analogia  drzwi  wejściowe do  
budynku (0,99x2,59)

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,24 2,24 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,28 0,28 0,00 0,00
Materiały
Drzwi  wejściowe  do  budynku z  PCV szt 1 0,00 0,00
Kotwy szt 6,82 6,82 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

153 KNR 
2-02u2 
1025/04

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew  (0,87x1,80)

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,97 1,97 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,29 0,29 0,00 0,00
Materiały
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2 szt  1 1 1 0,00 0,00
Kotwy szt 7,25 7,25 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

154 KNR 
2-02u2 
1025/04

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew  (1,02x1,60)

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,97 1,97 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,29 0,29 0,00 0,00
Materiały
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2 m2 1 1 0,00 0,00
Kotwy szt 7,25 7,25 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

155 KNR 
2-02u2 
1025/02

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew  (1,02x0,95)

(1) = 1
1 szt

Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Monterzy gr.II r-g 3,11 3,11 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,21 0,00 0,00
Materiały
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,0m2 szt 1 1 0,00 0,00
Kotwy szt 8,4 8,4 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,03 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,05 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

156 KNR 
2-02u2 
1025/02

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew  (0,88x1,02)

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,11 3,11 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,21 0,00 0,00
Materiały
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,0m2 m2 1 1 0,00 0,00
Kotwy szt 8,4 8,4 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,03 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,05 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

157 KNR 
2-02u2 
1025/01

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni do 0,6m2 z wykorzystaniem kotew  (0,86x0,56)  strych

(6) = 6
6 szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,18 25,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,39 2,34 0,00 0,00
Materiały
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 0,6m2 m2 1 6 0,00 0,00
Kotwy szt 17,5 105 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 0,5 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,3 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,08 0,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21   Rusztowania
158 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

ściana  frontowa    (15,70*8,50) = 133,45
ściana  szczytowa    (8,60+2,70)*7,50 = 84,75

218,2 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2072 45,211 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 28,126 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 1,353 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,044 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00018 0,039 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,028 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,065 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 2,618 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 1,964 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,196 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 20,751 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

159 KNR 
2-02u2 
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

ściana  frontowa    (15,70*8,50) = 133,45
ściana  szczytowa    (8,60+2,70)*7,50 = 84,75

218,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 6,961 0,00 0,00
Materiały
Siatka rusztowaniowa m2 0,1405 30,657 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Aktywator kg 12,992
2 Bale iglaste  strugane m3 0,059
3 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,114
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,039
5 Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,23
6 Beton zwykły m3 4,154
7 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 135,816
8 Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm kg 121,369
9 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 762,2

10 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 600,525
11 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,891
12 Cement portlandzki 35 t 0,278
13 Cement portlandzki 35 kg 409,708
14 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,184
15 Daszek szt 1
16 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,028
17 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,214
18 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,133
19 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,046
20 Deski iglaste strugane dwustronnie kl.II 19-25mm m3 0,06
21 Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone kl.II 19-25mm m3 0,112
22 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 3,463
23 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,185
24 Doswietlacz  okienny  o  wym.  100x60x40  firmy  ACO szt 5
25 Drewno na stemple budowlane m3 0,584
26 Drut stalowy miękki kg 0,961
27 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,6
28 Drut stalowy miękki 3mm kg 1,964
29 Drzwi  wejściowe  do  budynku z  PCV szt 1
30 Drzwi piwniczne deskowe pełne m2 2
31 Dyble plastikowe z grzybkami szt 568,128
32 Elektrody szt 13,44
33 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 179,471
34 Farba emulsyjna dm3 52,566
35 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 39,659
36 Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna dm3 3,663
37 Farba gruntująca CT 16 dm3 27,99
38 Farba olejna do gruntowania dm3 0,514
39 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,488
40 Fluorokrzemian cynkowy kg 21,085
41 Folia  kubełkowa  Platon  P6  ISOLA m2 77,259
42 Folia polietylenowa 0,2mm m2 85,644
43 Gaz propan, butan kg 115,873
44 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 35,345
45 Gwoździe budowlane papowe kg 10,2
46 Haki do muru kg 2,618
47 Kątowniki  aluminiowe dł. ok. do  1,50  m szt 27
48 Kątowniki aluminiowe m 21,521
49 Klamry ciesielskie kg 15,306
50 Klej   montażowy kg 5,4
51 Klej  do   wykładzin PCV kg 4,68
52 Klej  do  wykładziny  PCV kg 7,257
53 Kliny  styropianowe 1 stronnie  laminowane  papą mb 11,178
54 Kołki rozporowe plastykowe szt 161,664
55 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 30,96
56 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 847,8
57 Kotwy szt 183,12
58 Kratki  wentylacyjne stalowe  ocynkowane szt 1
59 Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II dł.4-6,5m m3 0,034
60 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,795
61 Ksylamit popularny kg 0,965
62 Listwa  osłonowa do  folii  kubełkowej m 41,601
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63 Listwy cokołowe m 12,6
64 Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,019
65 Listwy przyścienne z drewna m 19,747
66 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 384,314
67 Nawiewniki okienne szt 5
68 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 0,6m2 szt 5
69 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 0,6m2 m2 6
70 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,0m2 szt 1
71 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,0m2 m2 1
72 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2 szt  1 1
73 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2 m2 1
74 Panele podłogowe m2 17,704
75 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 91,15
76 Papa termozgrzewalna dkd podkładowa m2 226,44
77 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 266,595
78 Pianka  poliuretanowa kg 5,1
79 Pianka poliuretanowa szt 14
80 Piasek m3 54,827
81 Piasek do zapraw m3 8,514
82 Płyta  OSB  gr.  22  mm m2 15,24
83 Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 1,51
84 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 11,664
85 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,044
86 Płyty pomostowe robocze m2 1,353
87 Płyty styropianowe m2 29,975
88 Płyty styropianowe   gr.   5 cm. m2 29,975
89 Płyty styropianowe  3  cm m3 0,108
90 Płyty styropianowe  gr.   20  cm m3 18,248
91 Podkład  pod  panele m2 19,576
92 Podpory kanałów wentylacyjnych, szt 5
93 Poręcze stalowe m 6,4
94 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 18,66
95 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 9,33
96 Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 6mm kg 15,086
97 Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 8mm kg 12,072
98 Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie 10-14mm kg 14,325
99 Przejście  dachowe szt 1
100 Przewody wentylacyjne  ocieplene stalowe ocynkowane o  średnicy  150/200 mm mb 14,39
101 Rynny    prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm mb 22,08
102 Rynny   prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm mb 36,11
103 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 2,1
104 Siatka Rabitza m2 97,687
105 Siatka rusztowaniowa m2 30,657
106 Siatka z włókna szklanego m2 107,572
107 Silikon m3 0,001
108 Sklejka  gr. 10 mm (0,27x1,07)x17x1,20 m2 5,89
109 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,836
110 Szpachlówka celulozowa dm3 0,64
111 Środek do  impregnacji kg 4,526
112 Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 3,829
113 Trójnik szt 1
114 Tynk  renowacyjny  WEBER  ZT601 kg 713,16
115 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,336
116 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 62,8
117 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,302
118 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 66,097
119 Wkręty kg 2,55
120 Woda m3 1,879
121 Wykładzina podłogowa  PCV  antypoślizgowa gr.  4  mm m2 15,82
122 Wykładzina podłogowa PCV  antypoślizgowa gr. 4 mm m2 9,36
123 Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 374,52
124 Zamek  drzwiowy szt 2
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125 Zaprawa  weber  ZT601 kg 2 487,74
126 Zaprawa cementowa m. 80 m3 6,581
127 Zaprawa klejąca kg 74,052
128 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 1 045,103
129 Zaprawa spoinująca kg 6,325
130 Zaślepka  trójnika szt 1
131 Zawiasy  pasowe szt 2
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