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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
REMONT POKRYCIA DACHU
1 KNR-W | Przemurowanie kominow z cegiet o objgtosci w jednym miejscu
4-01 ponad 0.5 m3
0310/02
5,215 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 19,9 103,779 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 392| 204428 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0,0455 0,237 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,24 1,252 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,038 0,198 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,33 1,721 0,00 0,00
Wyciag m-g 3,25 16,949 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy r¢cznym zatadowaniu i
1101/02 |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
5,215 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,26 6,571 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,807 4,209 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 | KNR-W |Czapy komindéw o $redniej grubosci 7 cm
2-02
0220/05
1,96 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 3,24 6,35 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,071 0,139 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,014 0,027 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 1,176 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,294 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W | Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. III na kominach
0;‘32}02
30,8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 0,84 25,872 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0052 0,16 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048 0,148 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,819 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III m3 0,0106 0,326 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 1,232 0,00 0,00
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,04 1,232 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

5 | KNR-W |Odgrzybianie bali lub krawedziakow wigzby dachowej przez
4-01 dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami
0614/03 |solowymi metodg smarowania

95,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,37 35,372 0,00 0,00
Materialy
Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 0,06 5,736 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

6 | KNR-W | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/04

27,56 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,15 4,134 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

7 KNR-W |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/06

249 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,11 2,739 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

8 | KNR-W |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasoéw pod- i nadrynnowych,
4-01 wyskokow, pasdw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonow z
0540/01 |blachy z cynku

34,45 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,99 68,556 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 486/ 167427 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,055 1,895 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06 2,067 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,758 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

9 | KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone

2-02
1016/07
1 szt
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 6,93 6,93 0,00 0,00
Materialy
Silikon szt 0,31 0,31 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,21 0,21 0,00 0,00
Sruby kotwigce szt 5 5 0,00 0,00
Zamek antywlamaniowy szt 1 1 0,00 0,00
Wytaz dachowy szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,07 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,1 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
10 |KNR 9-14 |Pokrycia dachow renowacyjne w uktadzie jednowarstwowym papa
0201/05 | Termik Top Szybki Syntan SBS - dodatek za kazde 10%
uzupetnienia ubytkow w istniejacym pokryciu
116 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,027 3,132 0,00 0,00
Materialy
Grunt SBS dm3 0,021 2,436 0,00 0,00
Papa podktadowa m2 0,13 15,08 0,00 0,00
Gaz plynny propanowo-butanowy kg 0,014 1,624 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0012 0,139 0,00 0,00
Wyciag m-g | 0,0005 0,058 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR 9-14 |Pokrycia dachow renowacyjne w uktadzie jednowarstwowym papa
0201/04 | Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS; grubos$¢ 5,7 mm (gwarancja 15
lat)
116 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,188 21,808 0,00 0,00
Materialy
Grunt SBS dm3 0,205 23,78 0,00 0,00
Papa wierzchniego krycia m2 1,17 135,72 0,00 0,00
Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,13 15,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,012 1,392 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,005 0,58 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR 9-14 |Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2
0301/03 |obrabianej powierzchni wykonane papa Szybki Syntan (murkow
ogniowych, attyk, koszy itp.)
16,2 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,2 3,24 0,00 0,00
Materialy
Grunt SBS dm3 0,21 3,402 0,00 0,00
Papa wierzchniego krycia m2 1,22 19,764 0,00 0,00
Gaz plynny propanowo-butanowy kg 0,2 3,24 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,049 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR 9-14 |Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do
0301/02 |1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papa Szybki Syntan
(wytazéw dachowych, kominow, klap dymowych itp.)
4,8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,24 1,152 0,00 0,00
Materialy
Grunt SBS dm3 0,21 1,008 0,00 0,00
Papa wierzchniego krycia m2 1,22 5,856 0,00 0,00
Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,2 0,96 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,019 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR 9-14 |Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2
0301/01 |obrabianej powierzchni wykonane papa Szybki Syntan (podporek,
sztyc, stupow, uchwytow, odgromnikow, kominkow wentylacyjnych
itp.)
5 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,3 1,5 0,00 0,00
Materialy
Grunt SBS dm3 0,11 0,55 0,00 0,00
Papa wierzchniego krycia m2 0,55 2,75 0,00 0,00
Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,1 0,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,005 0,025 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o §r. 150 mm
0501/03
27,56 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,56 15,434 0,00 0,00
Materialy
Rynna dachowa o $rednicy 150 mm m 1,02 28,111 0,00 0,00
Zkaczka rynny szt 0,35 9,646 0,00 0,00
Siatka ochronna rynny m 1,05 28,938 0,00 0,00
Hak rynnowy nakrokwiowy szt 1,45 39,962 0,00 0,00
Pas dorynnowy m 1,08 29,765 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,11 0,00 0,00
Samochod dostawczy m-g 0,005 0,138 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy
0501/06
3 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,42 1,26 0,00 0,00
Materialy
Lej spustowy rynny szt 1 3 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,012 0,00 0,00
Samochod dostawezy m-g 0,005 0,015 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko
0501/07
4 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,12 0,48 0,00 0,00
Materialy
Denko rynny szt 1 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzet
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,016 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,005 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm
0502/02
249 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 0,37 9,213 0,00 0,00
Materialy
Rura spustowa o $rednicy 100 mm m 1,01 25,149 0,00 0,00
Obejma rury spustowej wbijana szt 0,5 12,45 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,075 0,00 0,00
Samochod dostawezy m-g 0,004 0,1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko
0502/03
9 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,21 1,89 0,00 0,00
Materialy
Kolanko rury spustowej szt 1 9 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,027 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,004 0,036 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR-W |Uzupehienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych
4-01 z blachy ocynkowanej o szerokos$ci ponad 25 cm
0537/06
5,95 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 1,34 7,973 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm kg 5,01 29,81 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,028 0,167 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06 0,357 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,077 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: REMONT POKRYCIA DACHU
Razem
Razem element 0,00
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
21 |KNR0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o
0929/03 | pow. do 1.0 m2
9,523 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 7,3 69,518 0,00 0,00
Materialy
Kotwy stalowe szt 8,6 81,898 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,41 3,904 0,00 0,00
Silikon dm3 0,09 0,857 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Gips szpachlowy kg 3,68 35,045 0,00 0,00
Mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrznych kg 6,63 63,137 0,00 0,00
Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1 9,523 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,476 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,07 0,667 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o
0929/04 |pow. ponad 1.0 m2
3,5m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 5,66 19,81 0,00 0,00
Materialy
Kotwy stalowe szt 6,6 23,1 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,34 1,19 0,00 0,00
Silikon dm3 0,07 0,245 0,00 0,00
Gips szpachlowy kg 2,83 9,905 0,00 0,00
Mineralna szpachlowka do tynkow zewnetrznych kg 5,09 17,815 0,00 0,00
Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1 35 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,175 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,21 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 |KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
0931/06 |jednoskrzydtowe oszklone na budowie
3,85 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 3,56 13,706 0,00 0,00
Materialy
Kotwy stalowe szt 5,29 20,367 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,29 1,117 0,00 0,00
Szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkla ptaskiego m2 0,67 2,58 0,00 0,00
Podktadki pod szyby szt 4,23 16,286 0,00 0,00
Drzwi aluminiowe m2 1 3,85 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,193 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,231 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Razem
Razem element 0,00
REMONT PODLOGI STRYCHU
24 | KNR-W |Rozebranie podtdg drewnianych slepych
023(;}01
100 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,18 18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
25 | KNR-W |Rozebranie elementow stropow drewnianych - polepy
024(())}01
100 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,2 20 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR-W |Rozebranie elementow stropow drewnianych - §lepe putapy
024(())}03
100 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,16 16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNR-W | Wywdz polepy samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
4-01 km
0109/05
20 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,82 16,4 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5 t m-g 0,81 16,2 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny
0301/07 |mineralnej 18 cm uktadanymi miedzy belkami stropu
100 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,16 16 0,00 0,00
Materialy
Ptyty z welny mineralnej m2 1,04 104 0,00 0,00
Folie paroizolacyjne m2 1,1 110 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,009 0,9 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR-W | Slepa podtoga z ptyt OSB o grubosci 25 mm na legarach utozonych
2-02 krzyzowo
1121/04
100 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,08 108 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kI1.III m3 0,011 1,1 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,21 21 0,00 0,00
Ptyta widrowa budowlana OSB 3 2500x1250x25mm m2 1,15 115 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0169 1,69 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0336 3,36 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: REMONT PODLOGI STRYCHU
Razem
Razem element 0,00
TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH N, S,
w
30 KNR  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
AT-05 |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1651/01




Rodos 7.0.17 [13814] Strona 9/28
Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
285,58 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,1796 51,29 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 | 0,00014 0,04 0,00 0,00
Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 19,762 0,00 0,00
Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0,0692 19,762 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie | m-g 0,0428 12,223 0,00 0,00
podtuznym 2,57 m
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 KNR  |Ostony z siatki na rusztowaniach
AT-38
0104/03
285,58 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,03 8,567 0,00 0,00
Materialy
Siatka ochronna z tworzywa sztucznego m2 0,15 42,837 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,857 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 KNR  |Zabezpieczenie okien folia
AT-38
0104/02
19,06 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,13 2,478 0,00 0,00
Materialy
Folia ochronna m2 1,1 20,966 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,057 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNNR 7 |Daszki nad drzwiami - demontaz
0506/01
1 m2
Robocizna R=0,3
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 1,047 1,047 0,00 0,00
Sprzet S=0,3
Srodek transportowy m-g 0,015 0,015 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 | KNR-W |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy,
4-01 gzymsOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/08
4,62 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,3 1,386 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 KNR  |Lokalne skucie uszkodzonego tynku
AT-38
0101/01
266,52 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,18 47974 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNR-W |Odbicie tynkow osciezy z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
4-01 szeroko$ci do 15 cm
0702/04
529 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,23 12,167 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
1101/02 |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
6,861 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,26 8,645 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,807 5,537 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - naprawa rys; nacigcie rysy
0601/02
50 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,62 31 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie
0601/04 |zywica
50 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,72 36 0,00 0,00
Materialy
Zywica btyskawiczna kg 0,8 40 0,00 0,00
Klamry do klamrowania rys szt 5,15 257,5 0,00 0,00
Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 0,75 37,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,5 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,5 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 KNR  |Oczyszczenie i zmycie podtoza
AT-38
0102/01
274,455 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,25 68,614 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41 KNR  |Jednokrotne gruntowanie podtoza - rgczne
AT-38
0101/04
274,455 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,06 16,467 0,00 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca szybkoschnaca kg 0,15 41,168 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,823 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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42 KNR Proba przyczepnosci termoizolacji
AT-38
0104/01
6 msc.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,15 0,9 0,00 0,00
Materialy
Ptyty z welny mineralnej dm3 1,03 6,18 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

43 KNR  |Dodatek za docieplenie osciezy ptytami z welny mineralnej
AT-38 |lamelowej

0505/03
7,935 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 2,01 15,949 0,00 0,00
Materialy
Plyty z welny mineralnej lamelowe 2 cm m2 1,09 8,649 0,00 0,00
Zaprawa klejaca do mocowania ptyt z welny mineralnej 10 kg 0,5 3,968 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,032 0,254 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,042 0,333 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

44 KNR System na welnie mineralnej lamelowej - zestaw dyfuzyjny - ptyty o
AT-38 |grubosci 18 cm

0212/02
266,52 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 2,7 719,604 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejaca do mocowania ptyt z welny mineralnej 10 kg 0,5 133,26 0,00 0,00
Plyty z welny mineralnej lamelowe m2 1,03| 274,516 0,00 0,00
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej 10 kg 0,6/ 159912 0,00 0,00
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,15 306,498 0,00 0,00
Tynk silikatowy cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm kg 2,58/ 687,622 0,00 0,00
Podktadowa masa tynkarska pod tynki silikatowe 10 kg 0,031 8,262 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0634 16,897 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,08 21,322 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 KNR System na wetnie mineralnej lamelowej - zestaw dyfuzyjny -
AT-38  |warstwa zbrojona i tynk na os$ciezach
0212/03
7,935 m2

Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 2,03 16,108 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej 10 kg 0,6 4,761 0,00 0,00
Siatka z wtokna szklanego m2 1,18 9,363 0,00 0,00
Tynk silikatowy cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm kg 2,58 20,472 0,00 0,00

Podktadowa masa tynkarska pod tynki silikatowe 10 kg 0,031 0,246 0,00 0,00
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Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0134 0,106 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0142 0,113 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 KNR  |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze
AT-38  |styropianu lub welny mineralnej kotkami - 4 szt./m2 w podtozu z
0215/02 |cegly
266,52 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogolnobudowlane (ATH 1) r-g 0,17 45,308 0,00 0,00
Materialy
Kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej szt 4,16/ 1 108,723 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 KNR Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy
AT-38 |zbrojonej na $cianach
0504/01
75,06 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,39 29,273 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej 10 kg 0,28 21,017 0,00 0,00
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,15 86,319 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,003 0,225 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,225 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 KNR  |Montaz profili ochronnych naroznikowych
AT-38
0502/01
89,5m
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,17 15,215 0,00 0,00
Materialy
Listwa startowa m 1,1 98,45 0,00 0,00
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej 10 kg 0,082 7,339 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 | KNR-W |Uzupetnienie o dlugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z
4-01 blachy z cynku o $rednicy 18 cm
0532/07
2 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,73 3,46 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 6,7 134 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,075 0,15 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,03 0,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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50 | KNR-W |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
093104
2,31 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,168 2,698 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,028 0,065 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,143 0,33 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 | KNR-W |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z
2-02 cynku
0515/02
7,7 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,57 12,089 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 5,32 40,964 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,056 0,431 0,00 0,00
Kotki rozporowe plastikowe szt 6,7 51,59 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,052 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52 | KNR-W | Trzykrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda
4-01 smarowania preparatami solowymi
0627/05
9,45 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,32 3,024 0,00 0,00
Materialy
Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 0,067 0,633 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Rusztowania m-g 1 9,45 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: TERMOMODERNIZACJA SCIAN
ZEWNETRZNYCHN, S, W
Razem
Razem element 0,00
REMONT SCIANY ZEWNETRZNEJ E
53 KNR  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
AT-05 |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1651/01
114,75 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,1796 20,609 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 | 0,00014 0,016 0,00 0,00
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 7,941 0,00 0,00
Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0,0692 7,941 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie | m-g 0,0428 4911 0,00 0,00

podtuznym 2,57 m

Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
54 KNR  |Ostony z siatki na rusztowaniach
AT-38
0104/03
114,75 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,03 3,443 0,00 0,00
Materialy
Siatka ochronna z tworzywa sztucznego m2 0,15 17,213 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,344 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55 KNR  |Zabezpieczenie okien folig
AT-38
0104/02
24,298 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,13 3,159 0,00 0,00
Materialy
Folia ochronna m2 1,1 26,728 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,073 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56 KNR  |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow
AT-26
0101/01
100,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,18 18,108 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
1101/02 |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ 10 km
2,515 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,26 3,169 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,807 2,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 KNR  |Przygotowanie i naprawa podloza - usuniecie zmurszatych spoin w
AT-26  |murach z cegly
0101/02
100,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,25 25,15 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
59 KNR  |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru
AT-26
0101/04
100,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,19 19,114 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
60 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - naprawa rys; nacigcie rysy
0601/02
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,62 12,4 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

61 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie
0601/04 |zywica

20 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,72 14,4 0,00 0,00
Materialy
Zywica btyskawiczna kg 0,8 16 0,00 0,00
Klamry do klamrowania rys szt 5,15 103 0,00 0,00
Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 0,75 15 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,2 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,2 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

62 KNR  |Impregnacja przeciwsolna r¢gczna

AT-26
0102/05
100,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,08 8,048 0,00 0,00
Materialy
Preparat neutralizujacy sole dm3 0,46 46,276 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

63 KNR | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane r¢cznie - system tynkow
AT-26  |dla $redniego stopnia zasolenia

0201/04
90,452 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,5 45,226 0,00 0,00
Materialy
Tynk renowacyjny WTA kg 20,6/ 1 863,311 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,11 9,95 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 1,809 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
64 | TZKNBK |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku zwyktym

VIt2
04/126
52,5m
Robocizna
Robocizna - roboty ogolnobudowlane (ATH 1) r-g 0,21 11,025 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0003 0,016 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

65 KNR  |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw
AT-26 |dla $redniego stopnia zasolenia Tynk na o$ciezach i stupach o szer.
0201/04 |do 38 cm.

10,148 m2
Robocizna R=1,4
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 0,7 7,104 0,00 0,00
Materialy
Tynk renowacyjny WTA kg 20,6/ 209,049 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,11 1,116 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,203 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
66 | TZKNBK |Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyklych o szerokosci do 20
VIt2 03/80 | cm z przygotowaniem zaprawy
52m
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,88 45,76 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0054 0,281 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m3 0,0009 0,047 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Betoniarka 150 1 m-g 0,011 0,572 0,00 0,00
Zurawik okienny m-g 0,084 4,368 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
67 | TZKNBK |Tynki zewngtrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 35
VIt2 03/83 |cm z przygotowaniem zaprawy
32,6 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 1,32 43,032 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0094 0,306 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m3 0,0016 0,052 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Betoniarka 150 1 m-g 0,018 0,587 0,00 0,00
Zurawik okienny m-g 0,119 3,879 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
68 | TZKNBK |Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i powierzchni 0.25-0.50
IX 5432/07 |m2 - zdjgcie farby emulsyjnej - ilo$¢ do 10 szt.
6 szt.
Robocizna R=1,1
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 2,838 17,028 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
69 | TZKNBK |Oczyszczenie wspornikow o rysunku ztozonym- zdjgcie farby
IX 5438/03 |emulsyjnej
34 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 4,18 142,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
70 | KNR-W |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych,
4-01 wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonow z
0540/01 |blachy z cynku
7,95 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,99 15,821 0,00 0,00

Materialy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Blacha z cynku 0.60 mm kg 486/ 38,637 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,055 0,437 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06 0,477 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,175 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
71 KNR  |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja rgczna
AT-26
0303/01
100,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,28 28,168 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy do farb silikatowych dm3 0,15 15,09 0,00 0,00
Farba silikatowa (krzemianowa) dm3 0,35 35,21 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 2,012 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72 KNR  |Malowanie tynkow renowacyjnych - dodatek za kazda nastgpna
AT-26  |warstwg przy aplikacji recznej
0303/03
100,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,08 8,048 0,00 0,00
Materialy
Farba silikatowa (krzemianowa) dm3 0,16 16,096 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 2,012 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
73 | KNR-W |Uchwyty do flag
2-02
1219/08
1 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,744 0,744 0,00 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rozne szt 1 1 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Lakier asfaltowy dm3 0,005 0,005 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,002 0,00 0,00
Rusztowania m-g 1 1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: REMONT SCIANY ZEWNETRZNEJ E
Razem
Razem element 0,00
IZOLACJA SCIAN PONIZEJ GRUNTU
74 |KNR 2-31 |Rozebranie opaski odwadniajacej z ptyt betonowych 50x50x7 cm
0815/02 |na podsypce piaskowej
27,05 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,1249 3,379 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00




Rodos 7.0.17 [13814]

Strona 18/28

Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
75 | KNR-W |Wykopy o $cianach pionowych o glgbokosci do 1.5 m w gruncie
4-01 kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
0104/02
56,805 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 4,2| 238,581 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
76 KNR Skucie zmurszatych tynkéw
AT-27
0101/01
81,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogolnobudowlane (ATH 1) r-g 0,18 14,607 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
77 KNR  |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym
AT-27
0101/04
81,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,25 20,288 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
78 KNR  |Reprofilacja spoin w murach ceglanych
AT-27
0101/11
81,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,41 33,272 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 8,98 728,727 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,07 5,681 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
79 KNR  |Iniekcja grawitacyjna dwurzgdowa jednostronna w §cianie o
AT-25 | grubosci 38 cm - stopien przesigknigcia wilgocia do 60%
0102/02
54,1 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 4,68/ 253,188 0,00 0,00
Materialy
Mikroemulsja silikonowa dm3 0,74/ 40,034 0,00 0,00
Woda m3 | 0,00954 0,516 0,00 0,00
Zaprawa do zasklepiania otworéw kg 4,58 247,778 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Urzadzenie do wiercenia otworow m-g 4,03 218,023 0,00 0,00
Sprezarka powietrza m-g 0,12 6,492 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 3,246 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
80 KNR  |Impregnacja przeciwsolna rgczna
AT-27
0103/03
81,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,08 6,492 0,00 0,00
Materialy
Preparat neutralizujacy sole dm3 0,46/ 37,329 0,00 0,00




Rodos 7.0.17 [13814]

Strona 19/28

Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
81 KNR  |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 2 cm
AT-27
0104/01
81,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogolnobudowlane (ATH 1) r-g 0,35 28,403 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 35,03 2 842,685 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,15 12,173 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82 KNR  |Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j
AT-27
0501/02
54,1 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogolnobudowlane (ATH 1) r-g 0,15 8,115 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa do wykonywania faset kg 1,8 97,38 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,002 0,108 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
83 KNR  |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas
AT-27  |uszczelniajacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
0303/02
81,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogolnobudowlane (ATH 1) r-g 0,22 17,853 0,00 0,00
Materialy
Masa uszczelniajaca bitumiczna KMB kg 5,15 417,923 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,03 2,435 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
84 KNR  |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie
AT-27  |folii ochronnej
0508/02
81,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogolnobudowlane (ATH 1) r-g 0,05 4,058 0,00 0,00
Materialy
Membrana kubetkowa m2 1,05 85,208 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85 | KNR-W |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na
4-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
0105/02
56,805 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,41 80,095 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
86 | KNR-W |Demontaz studzienek okiennych stalowych
1;0%}01
3 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,03 0,09 0,00 0,00
Materialy
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,03 0,09 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,03 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87 | KNR-W |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie
4-01 otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0303/02
12,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 2,6 31,59 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 48,6 590,49 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0,0064 0,078 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,005 0,061 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,032 0,389 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,05 0,608 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,26 3,159 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
88 | KNR-W |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o
2-02 powierzchni elementu do 1 m2
1216/01
3 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 2.8 8.4 0,00 0,00
Materialy
Ruszty stalowe szt 1 3 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,007 0,021 0,00 0,00
Lakier asfaltowy dm3 0,517 1,551 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0386 0,116 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 |KNR 2-31 |Opaska odwadniajaca z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
0502/06 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
27,05 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,5166 13,974 0,00 0,00
Materialy
Ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 4,08 110,364 0,00 0,00
Piasek m3 0,0629 1,701 0,00 0,00
Woda m3 0,025 0,676 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: IZOLACJA SCIAN PONIZEJ GRUNTU
Razem
Razem element 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
REMONT SCHODOW DREWNIANYCH KLATKI
SCHODOWEJ I PIWNICY
90 | KNR-W |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukeji drewnianej
0242}02
11,772 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 6,06 71,338 0,00 0,00
Materialy
Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0301 0,354 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kI.IIT m3 0,0092 0,108 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 25-45 mm kIIII m3 0,006 0,071 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 1,1 12,949 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,24 2,825 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
91 | KNR-W |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z
2-02 podstopnicami o stopniach nasadzanych dtugosci 1.0 m
1034/05
52 stopn.
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobudowlane (ATH 1) r-g 3,74 194,48 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane 50-100 mm k1.I1I m3 0,023 1,196 0,00 0,00
Bale 50 mm kl. III m3 0,02 1,04 0,00 0,00
Deski iglaste gr. 19-25 mm kl. TIT m3 0,005 0,26 0,00 0,00
Krawedziaki iglaste wymiarowe 12x12 cm k1.1 m3 0,001 0,052 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,06 3,12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 1,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,07 3,64 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
92 | KNR-W |Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane 45x70 mm
2-02 z drewna liciastego
1035/02
49m
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 2,67 13,083 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste 28-45 mm kl. III m3 0,01 0,049 0,00 0,00
Bale 76 mm liSciaste nieobrzynane kI1.III m3 0,004 0,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,005 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,015 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93 | KNR-W |Narozniki z katownika 40x40x5 mm
2-02
1217/01
46,8 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogoélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,926 43,337 0,00 0,00
Materialy
Narozniki i obramienia stalowe m 1 46,8 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,004 0,187 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,008 0,374 0,00 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0075 0,351 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0019 0,089 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
94 |KNR 2-22 |Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych
0603/02
2,5m
Robocizna R=0,955
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g | 4,55535 11,388 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,071 0,178 0,00 0,00
Sciagi stalowe z preta o nagwintowanych koncach z nakretkami ér. | kg 1,27 3,175 0,00 0,00
14
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1 0,25 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pita tarczowa m-g 0,72 1,8 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 | KNR-W |Dwukrotne malowanie farba olejna schodéw drewnianych
131401
24,24 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,33 7,999 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3 0,104 2,521 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,098 2,376 0,00 0,00
Grunt pokostowy dm3 0,13 3,151 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3 | 0,0452 1,096 0,00 0,00
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 0,1138 2,759 0,00 0,00
Papier $cierny m2 0,0063 0,153 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0008 0,019 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: REMONT SCHODOW DREWNIANYCH KLATKI
SCHODOWEJ I PIWNICY
Razem
Razem element 0,00
REMONT SCIAN KLATKI SCHODOWEJ
96 | KNR-W |Zabezpieczenie podtog folig
4-01
1216/01
15,425 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,057 0,879 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa m2 0,357 5,507 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 | KNR-W | Lugowanie farby olejnej z tynkoéw $cian
1;0?5}02
39,15 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,376 14,72 0,00 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny kg 0,1 3,915 0,00 0,00
granulowany(85%)
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0003 0,012 0,00 0,00
Gips budowlany kg 0,004 0,157 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 | KNR-W |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
4-01 podtogi do 5 m2 - klatki schodowe
1202/08
46,745 m2
Robocizna R=1,15
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,1173 5,483 0,00 0,00
Materialy
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 1,028 0,00 0,00
Wapno suchogaszone t 0,00088 0,041 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,001 0,047 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
99 |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
1134102
70,47 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogoélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,08 5,638 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22 15,503 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0002 0,014 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,021 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
100 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
1134001
15,425 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,06 0,926 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21 3,239 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0002 0,003 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
101 | KNR-W |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
053(())304
70,47 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,509 35,869 0,00 0,00
Materialy
Gips szpachlowy kg 2,5/ 176,175 0,00 0,00
Gips budowlany kg 1,5/ 105,705 0,00 0,00
Woda m3 0,0027 0,19 0,00 0,00
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0,92 m3

Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0029 0,204 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0043 0,303 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
102 | KNR-W |Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
053(())306
15,425 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,542 8,36 0,00 0,00
Materialy
Gips szpachlowy kg 2,5 38,563 0,00 0,00
Gips budowlany kg 1,5 23,138 0,00 0,00
Woda m3 0,0027 0,042 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 00029 0,045 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
103 | KNR-W |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa tynkow
2-02 wewngtrznych bez szpachlowania - klatki schodowe
1508/02
39,15 m2
Robocizna R=1,15
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,3772 14,767 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3 0,149 5,833 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111 4,346 0,00 0,00
Grunt pokostowy dm3 0,18 7,047 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3 | 0,0599 2,345 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0008 0,031 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 | KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
2-02 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki
1510/03 |schodowe
85,895 m2
Robocizna R=1,15
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 0,2024 17,385 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna dm3 0,276 23,707 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,026 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: REMONT S$CIAN KLATKI SCHODOWEJ
Razem
Razem element 0,00
SCHODY ZEWNETRZNE
105 | KNR-W |Reczna rozbiorka schodow betonowych
4-01
0212/03
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 16,2 14,904 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
106 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
1101/02 |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
0,92 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,26 1,159 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,807 0,742 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
107 | KNR-W | Schody stalowe z jednostronna porgcza ze spocznikami
1221(4)1302
1 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,76 1,76 0,00 0,00
Materialy
Schody stalowe szt 1 1 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,082 0,082 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,077 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,003 0,003 0,00 0,00
Elektrody 100 0,035 0,035 0,00 0,00
szt
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca m-g 0,224 0,224 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,018 0,018 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
108 | KNR-W |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuktosci do 10
4-01 cm w gruncie kat. III
0101/09
25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (ATH 1) r-g 0,19 4,75 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
109 |[KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z przerzutem na terenie
0218/01 |ptaskim
1,5 m3
Robocizna R=0,955
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g 1,0123 1,518 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
110 |[KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IIl bez
0401/02 |nawozenia
1,5 m2
Robocizna R=0,955
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (ATH 1) r-g |0,222515 0,334 0,00 0,00
Materialy
Nasiona traw kg 0,02 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: SCHODY ZEWNETRZNE
Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Razem| 0,00
Podatek VAT 8% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Zestawienie materialow

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 | Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,03
2 |Bale 50 mmKkl. IIT m3 1,04
3 |Bale 76 mm liSciaste nieobrzynane kI.III m3 0,02
4 |Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,056
5 |Bale iglaste obrzynane 50-100 mm k1.III m3 1,196
6 |Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kI.III m3 0,108
7 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,178
8 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.I1II m3 1,1
9  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,139
10 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm kg 29,81
11 |Blacha z cynku 0.60 mm kg 260,428
12 |Cegta budowlana petna szt | 2634,77
13 |Cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,16
14 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,315
15 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,419
16 |Denko rynny szt 4
17 |Deski iglaste 28-45 mm kl. III m3 0,049
18 |Deski iglaste gr. 19-25 mm kl. I m3 0,26
19 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KI.IIT m3 0,027

20 |Deski iglaste obrzynane 25-45 mm kI.III m3 0,071

21 |Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kI.III m3 0,326

22 |Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,354

23 |Drzwi aluminiowe m2 3,85

24 |Elektrody 100 0,035

szt

25 |Emulsja gruntujgca szybkoschnaca kg 41,168

26 |Farba emulsyjna dm3 23,707

27 |Farba olejna do gruntowania dm3 8,81

28 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 7,15

29 |Farba silikatowa (krzemianowa) dm3 51,306

30 |Folia ochronna m2 47,694

31 |Folia polietylenowa m2 5,507

32 |Folie paroizolacyjne m2 110

33 |Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 21,404

34 |Gips budowlany kg 129

35 |Gips szpachlowy kg 259,688

36 |Grunt pokostowy dm3 10,198

37 |Grunt SBS dm3 31,176

38 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 28,371

39 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2,901

40 |Hak rynnowy nakrokwiowy szt 39,962

41 |Klamry ciesielskie kg 12,949

42 |Klamry do klamrowania rys szt 360,5

43 |Kolanko rury spustowej szt 9

44 |Kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z welny mineralnej szt | 1108,723

45 |Kotki rozporowe plastikowe szt 51,59

46 Koftki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 27,703

47 Kotwy stalowe szt 125,365

48 |Krawedziaki iglaste wymiarowe 12x12 cm k1.II m3 0,052

49 |Kwas solny techniczny kg 1,07

50 |Lakier asfaltowy dm3 1,556

51 |Lej spustowy rynny szt 3

52 |Listwa startowa m 98,45

53 |Masa uszczelniajaca bitumiczna KMB kg 417,923

54 |Membrana kubetkowa m2 85,208

55 |Mikroemulsja silikonowa dm3 40,034

56 |Mineralna szpachlowka do tynkéw zewnetrznych kg 80,952

57 |Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,028

58 |Narozniki i obramienia stalowe m 46,8

59 |Nasiona traw kg 0,03

60 |Obejma rury spustowej wbijana szt 12,45

61 |Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 13,023

62 |Papa podkladowa m2 15,08
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Zestawienie materialow

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
63 |Papa wierzchniego krycia m2 164,09
64 |Papier $cierny m2 0,153
65 |Pas dorynnowy m 29,765
66 |Pianka poliuretanowa dm3 0,21
67 |Pianka poliuretanowa kg 6,211
68 |Piasek m3 1,701
69 |Piasek do zapraw m3 2,507
70 |Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 52,5
71 |Ptyta widrowa budowlana OSB 3 2500x1250x25mm m2 115
72 |Ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 110,364
73 |Plyty z welny mineralnej dm3 6,18
74 |Phyty z welny mineralnej m2 104
75 |Ptyty z welny mineralnej lamelowe m2 274,516
76 |Plyty z welny mineralnej lamelowe 2 cm m2 8,049
77 |Podktadki pod szyby szt 16,286
78 |Podktadowa masa tynkarska pod tynki silikatowe 10 kg 8,508
79 |Preparat gruntujacy dm3 18,742
80 |Preparat gruntujacy do farb silikatowych dm3 15,09
81 |Preparat neutralizujacy sole dm3 83,605
82 |Rozciefczalnik dm3 3,441
83 |Rura spustowa o $rednicy 100 mm m 25,149
84 |Ruszty stalowe szt 3
85 |Rynna dachowa o $rednicy 150 mm m 28,111
86 |Schody stalowe szt 1
87 |Siatka ochronna rynny m 28,938
88 |Siatka ochronna z tworzywa sztucznego m2 60,05
89 |Siatka z wiokna szklanego m2 402,18
90 |Silikon szt 0,31
91 |Silikon dm3 1,102
92 |Spoiwo cynowo-olowiowe (prety) kg 2,649
93 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,431
94 |Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 2,759
95 |Szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkta plaskiego m2 2,58
96 |Sciagi stalowe z preta o nagwintowanych koficach z nakretkami ér. 14 kg 3,175
97 |Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 6,369
98 |Sruby kotwiace szt 5
99 |Tlen techniczny spr¢zony m3 0,09
100 | Tynk renowacyjny WTA kg | 207236
101 | Tynk silikatowy cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm kg 708,094
102 |Wapno suchogaszone t 0,041
103 |Woda m3 1,424
104 |Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) kg 3,915
105 |Wytaz dachowy szt 1
106 |Wyroby stalowe rézne szt 1
107 |Zamek antywtamaniowy szt 1
108 |Zaprawa cementowa do wykonywania faset kg 97,38
109 |Zaprawa cementowa M 12 m3 0,278
110 |Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,603
111 |Zaprawa do zasklepiania otworéw kg 247,778
112 |Zaprawa klejaca do mocowania ptyt z welny mineralnej 10 kgl 137,228
113 |Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej 10 kgl 193,029
114 |Zaprawa naprawczo-renowacyjna kg |3571412
115 |Zaprawa wapienna m3 0,099
116 |Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 27,703
117 |Ztaczka rynny szt 9,646
118 | Zywica blyskawiczna kg 56
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