
Wartość kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Ociepleniowe
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  Chopina  4
Zamawiający Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  Chopina  4  w  Połczynie-Zdroju
Inwestor Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomośc i Chopina  4   w  Połczynie-Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof   Cadler

Połczyn-Zdrój, 05.09.2022 r.



Rodos 7.0.17 [13402] Strona 2/6
Przedmiar

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
  
piwnica  nr  1    (9,29+6,47) m2 15,76
piwnica nr    5    (8,12) m2 8,12
pomieszczenie gosp.    (0,90*2,40) m2 2,16
piwnica nr 6    (8,11) m2 8,11
piwnica nr 8    (7,94+2,44) m2 10,38
korytarze    (1,20*3,20) m2 3,84
(3,70*1,60) m2 5,92
(1,20*3,30) m2 3,96
(2,44) m2 2,44
klatka  schodowa    (1,20*2,20) m2 2,64
pom. techniczne    (3,70*2,80) m2 10,36
suszarnia    (2,90*5,00) m2 14,5
piwnica  nr 3    (11,59) m2 11,59
piwnica nr 2    (8,74) m2 8,74
piwnica nr 7    (10,23) m2 10,23
piwnica nr 11    (12,02) m2 12,02
piwnica nr 13    (8,45) m2 8,45
piwnica nr 12    (8,90) m2 8,9
korytarz    (1,20*3,40) m2 4,08
piwnica nr 14    (8,20) m2 8,2
korytarz    (3,30*1,20) m2 3,96
korytarz    (4,80*1,20) m2 5,76
korytarz    (3,80*1,40) m2 5,32
piwnica nr 4    (10,80) m2 10,8
piwnica nr 9    (10,80) m2 10,8
piwnica nr 18    (11,00) m2 11
piwnica nr 15    (11,04) m2 11,04
pom. gospodarcze    (0,98*2,40) m2 2,352
piwnica nr 10    (8,25) m2 8,25
piwnica nr 17    (6,38) m2 6,38
piwnica nr 16    (8,65) m2 8,65
korytarz    (1,20*5,80) m2 6,96
korytarz    (1,20*5,80) m2 6,96
klatka  schodowa    (1,20*2,20) m2 2,64
korytarz    (1,20*4,00) m2 4,8

razem m2 266,072
2 KNR 0-17 

2608/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99
  
(266,072) m2 266,072

razem m2 266,072
3 KNR 0-23 

2611/03
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT
  
(266,072) m2 266,072

razem m2 266,072
4 KNR 0-23 

2613/01
Ocieplenie stropu   piwnicznego  od spodu  w  systemie  FASROCK LG przez  przyklejenie płyt z  wełny  mineralnej -  
analogia/wsp. do R 1,46
  
(266,072) m2 266,072

razem m2 266,072
5 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  
(1,00) m3 1

razem m3 1
6 KNR 4-01 

0108/16
Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km
  S=10
(1,00) m3 1

razem m3 1
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Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

piwnica  nr  1    (9,29+6,47) = 15,76
piwnica nr    5    (8,12) = 8,12
pomieszczenie gosp.    (0,90*2,40) = 2,16
piwnica nr 6    (8,11) = 8,11
piwnica nr 8    (7,94+2,44) = 10,38
korytarze    (1,20*3,20) = 3,84
(3,70*1,60) = 5,92
(1,20*3,30) = 3,96
(2,44) = 2,44
klatka  schodowa    (1,20*2,20) = 2,64
pom. techniczne    (3,70*2,80) = 10,36
suszarnia    (2,90*5,00) = 14,5
piwnica  nr 3    (11,59) = 11,59
piwnica nr 2    (8,74) = 8,74
piwnica nr 7    (10,23) = 10,23
piwnica nr 11    (12,02) = 12,02
piwnica nr 13    (8,45) = 8,45
piwnica nr 12    (8,90) = 8,9
korytarz    (1,20*3,40) = 4,08
piwnica nr 14    (8,20) = 8,2
korytarz    (3,30*1,20) = 3,96
korytarz    (4,80*1,20) = 5,76
korytarz    (3,80*1,40) = 5,32
piwnica nr 4    (10,80) = 10,8
piwnica nr 9    (10,80) = 10,8
piwnica nr 18    (11,00) = 11
piwnica nr 15    (11,04) = 11,04
pom. gospodarcze    (0,98*2,40) = 2,352
piwnica nr 10    (8,25) = 8,25
piwnica nr 17    (6,38) = 6,38
piwnica nr 16    (8,65) = 8,65
korytarz    (1,20*5,80) = 6,96
korytarz    (1,20*5,80) = 6,96
klatka  schodowa    (1,20*2,20) = 2,64
korytarz    (1,20*4,00) = 4,8

266,072 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 72,372 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 0-17 
2608/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99

(266,072) = 266,072
266,072 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06 15,964 0,00 0,00
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 26,607 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,027 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT

(266,072) = 266,072
266,072 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1035 27,538 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 79,822 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,053 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
4 KNR 0-23 

2613/01
Ocieplenie stropu   piwnicznego  od spodu  w  systemie  FASROCK 
LG przez  przyklejenie płyt z  wełny  mineralnej -  analogia/wsp. do 
R 1,46

(266,072) = 266,072
266,072 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,666 177,204 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,666 177,204 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,106 28,204 0,00 0,00
Materiały
Płyty z wełny mineralnej twarde  FASROCK LG  1  gr.  12 cm m2 1,05 279,376 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 6 1 596,432 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,018 4,789 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0142 3,778 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(1,00) = 1
1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 1,81 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 0,93 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(1,00) = 1
1 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,4 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny

Budynek  mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robotnicy r-g 15,964 0,00
2 Robotnicy gr.I r-g 129,924 0,00
3 Tynkarze gr.II r-g 177,204 0,00
4 Tynkarze gr.III r-g 177,204 0,00

Razem 500,296 0,00
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Zestawienie materiałów

Budynek  mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 

Kz
1 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 79,822
2 Płyty z wełny mineralnej twarde  FASROCK LG  1  gr.  12 cm m2 279,376
3 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 26,607
4 Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 1 596,432
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