
Wartość kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys

Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robót Murarskie i dekarskie
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  Chopina  4
Zamawiający Współnota Mieszkaniowa NIeruchomosci Chopina 4 w Połczynie-Zdroju
Inwestor Współnota MIeszkaniowa Nieruchomości Chopina 4 w POłczynie-Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof   Cadler

Połczyn-Zdrój, 17.06.2020 r.   aktualizacja  27.07.2020 r.
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Przedmiar

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 KNR 4-01 

0212/04
Rozbiórka betonowych czapek kominowych
  
(5,17*0,58) m2 2,999
(5,17*0,58) m2 2,999
(1,62*0,57) m2 0,923
(1,07*0,52) m2 0,556
(1,23*0,57) m2 0,701
(1,94*0,57) m2 1,106
(1,10*0,52) m2 0,572
(3,64*0,83) m2 3,021
(1,06*0,52) m2 0,551
(1,97*0,52) m2 1,024
(1,23*0,42) m2 0,517
(1,07*0,52) m2 0,556
(1,60*0,80) m2 1,28

razem m2 16,805
2 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - opierzenia kominów
  
(5,07+0,48)*2*0,25 m2 2,775
(5,07+0,48)*2*0,25 m2 2,775
(1,52+0,70)*2*0,25 m2 1,11
(0,97+0,42)*2*0,25 m2 0,695
(1,12+0,47)*2*0,25 m2 0,795
(1,84+0,47)*2*0,25 m2 1,155
(1,00+0,42)*2*0,25 m2 0,71
(3,54+0,73)*2*0,25 m2 2,135
(0,96+0,42)*2*0,25 m2 0,69
(1,87+0,42)*2*0,25 m2 1,145
(1,12+0,42)*2*0,25 m2 0,77

razem m2 14,755
3 KNR 4-01 

0350/01
Rozebranie kominów wolno stojących
  
(5,07*0,48)*0,78 m3 1,898
(5,07*0,48)*0,78 m3 1,898
(1,52*0,70)*0,57 m3 0,606
(0,97*0,42)*0,42 m3 0,171
(1,12*0,47)*0,82 m3 0,432
(1,84*0,47)*0,85 m3 0,735
(1,00*0,42)*0,83 m3 0,349
(3,54*0,73)*0,80 m3 2,067
(0,96*0,42)*0,78 m3 0,314
(1,87*0,42)*0,76 m3 0,597
(1,12*0,42)*0,76 m3 0,358
(0,97*0,42)*0,57 m3 0,232
(1,50*0,70)*0,58 m3 0,609

razem m3 10,266
4 KNR 2-02 

0122/01
Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły
  
(10,266) m3 10,266

razem m3 10,266
5 KNR 2-02 

0923/01
Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
  
(5,07+0,48)*2*0,78 m2 8,658
(5,07+0,48)*2*0,78 m2 8,658
(1,52+0,70)*2*0,57 m2 2,531
(0,97+0,42)*2*0,57 m2 1,585
(1,12+0,47)*2*0,82 m2 2,608
(1,84+0,47)*2*0,85 m2 3,927
(1,00+0,42)*2*0,83 m2 2,357
(3,54+0,73)*2*0,80 m2 6,832
(0,96+0,42)*2*0,78 m2 2,153
(1,87+0,42)*2*0,76 m2 3,481
(1,12+0,42)*2*0,76 m2 2,341
(0,97+0,42)*2*0,57 m2 1,585
(1,50+0,70)*2*0,58 m2 2,552

razem m2 49,268
6 KNR 0-22 

0529/06
Kalkulacja własna - Kliny  styropianowe 1-stronnie laminowane papą na połączeniu kominów z połacią dachową.
  
(5,07+0,48)*2 m 11,1
(5,07+0,48)*2 m 11,1
(1,52+0,70)*2 m 4,44
(0,97+0,42)*2 m 2,78
(1,12+0,47)*2 m 3,18
(1,84+0,47)*2 m 4,62
(1,00+0,42)*2 m 2,84
(3,54+0,73)*2 m 8,54
(0,96+0,42)*2 m 2,76
(1,87+0,42)*2 m 4,58
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Przedmiar

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(1,12+0,42)*2 m 3,08
(0,97+0,42)*2 m 2,78
(1,50+0,70)*2 m 4,4

razem m 66,2
7 KNR 0-22 

0529/06
Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
  
(66,20) m 66,2

razem m 66,2
8 KNR 2-02 

0506/01
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach
  
(66,20*0,10) m2 6,62

razem m2 6,62
9 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  
(10,266) m3 10,266

razem m3 10,266
10 KNR 4-01 

0108/16
Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km
  S=10
(10,266) m3 10,266

razem m3 10,266
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 4-01 

0212/04
Rozbiórka betonowych czapek kominowych

(5,17*0,58) = 2,999
(5,17*0,58) = 2,999
(1,62*0,57) = 0,923
(1,07*0,52) = 0,556
(1,23*0,57) = 0,701
(1,94*0,57) = 1,106
(1,10*0,52) = 0,572
(3,64*0,83) = 3,021
(1,06*0,52) = 0,551
(1,97*0,52) = 1,024
(1,23*0,42) = 0,517
(1,07*0,52) = 0,556
(1,60*0,80) = 1,28

16,805 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,42 23,863 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - opierzenia kominów

(5,07+0,48)*2*0,25 = 2,775
(5,07+0,48)*2*0,25 = 2,775
(1,52+0,70)*2*0,25 = 1,11
(0,97+0,42)*2*0,25 = 0,695
(1,12+0,47)*2*0,25 = 0,795
(1,84+0,47)*2*0,25 = 1,155
(1,00+0,42)*2*0,25 = 0,71
(3,54+0,73)*2*0,25 = 2,135
(0,96+0,42)*2*0,25 = 0,69
(1,87+0,42)*2*0,25 = 1,145
(1,12+0,42)*2*0,25 = 0,77

14,755 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 4,427 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0350/01

Rozebranie kominów wolno stojących

(5,07*0,48)*0,78 = 1,898
(5,07*0,48)*0,78 = 1,898
(1,52*0,70)*0,57 = 0,606
(0,97*0,42)*0,42 = 0,171
(1,12*0,47)*0,82 = 0,432
(1,84*0,47)*0,85 = 0,735
(1,00*0,42)*0,83 = 0,349
(3,54*0,73)*0,80 = 2,067
(0,96*0,42)*0,78 = 0,314
(1,87*0,42)*0,76 = 0,597
(1,12*0,42)*0,76 = 0,358
(0,97*0,42)*0,57 = 0,232
(1,50*0,70)*0,58 = 0,609

10,266 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,35 75,455 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 2-02 
0122/01

Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 
cegły

(10,266) = 10,266
10,266 m3

Robocizna
Murarze gr.III r-g 7,5 76,995 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,36 3,696 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,82 59,748 0,00 0,00
Materiały
Cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5cm szt 388 3 983,208 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,261 2,679 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,58 16,22 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 2-02 
0923/01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

(5,07+0,48)*2*0,78 = 8,658
(5,07+0,48)*2*0,78 = 8,658
(1,52+0,70)*2*0,57 = 2,531
(0,97+0,42)*2*0,57 = 1,585
(1,12+0,47)*2*0,82 = 2,608
(1,84+0,47)*2*0,85 = 3,927
(1,00+0,42)*2*0,83 = 2,357
(3,54+0,73)*2*0,80 = 6,832
(0,96+0,42)*2*0,78 = 2,153
(1,87+0,42)*2*0,76 = 3,481
(1,12+0,42)*2*0,76 = 2,341
(0,97+0,42)*2*0,57 = 1,585
(1,50+0,70)*2*0,58 = 2,552

49,268 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,8236 40,577 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 0,414 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,003 0,148 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1078 5,311 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 0-22 
0529/06

Kalkulacja własna - Kliny  styropianowe 1-stronnie laminowane 
papą na połączeniu kominów z połacią dachową.

(5,07+0,48)*2 = 11,1
(5,07+0,48)*2 = 11,1
(1,52+0,70)*2 = 4,44
(0,97+0,42)*2 = 2,78
(1,12+0,47)*2 = 3,18
(1,84+0,47)*2 = 4,62
(1,00+0,42)*2 = 2,84
(3,54+0,73)*2 = 8,54
(0,96+0,42)*2 = 2,76
(1,87+0,42)*2 = 4,58
(1,12+0,42)*2 = 3,08
(0,97+0,42)*2 = 2,78
(1,50+0,70)*2 = 4,4

66,2 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 11,717 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 4,502 0,00 0,00
Materiały
Kliny styropianowe 1-stronnie  laminowane  papą mb 1,15 76,13 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,04 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,073 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(66,20) = 66,2
66,2 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 11,717 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 4,502 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 22,905 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 3,178 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,04 0,00 0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011 0,073 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
8 KNR 2-02 

0506/01
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach

(66,20*0,10) = 6,62
6,62 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 8,956 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 10,091 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 33,166 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,185 0,00 0,00
Silikon dekarski szt. 10 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,046 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(10,266) = 10,266
10,266 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 18,581 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 9,547 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(10,266) = 10,266
10,266 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 4,106 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny

Budynek mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Blacharze gr.II r-g 8,956 0,00
2 Cieśle gr.II r-g 3,696 0,00
3 Dekarze gr.II r-g 23,434 0,00
4 Murarze gr.III r-g 76,995 0,00
5 Robotnicy gr.I r-g 201,583 0,00
6 Tynkarze gr.III r-g 40,577 0,00

Razem 355,241 0,00
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Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 

Kz
1 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 33,166
2 Cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5cm szt 3 983,208
3 Gaz propan, butan kg 3,178
4 Kliny styropianowe 1-stronnie  laminowane  papą mb 76,13
5 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 22,905
6 Silikon dekarski szt. 10
7 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,185
8 Zaprawa m3 2,679
9 Zaprawa cementowa m3 0,148
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