
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Dekarsko- blacharskie
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  Plac  1000-lecia 6
Zamawiający Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  Plac  1000-lecia  6
Inwestor Współnota Mieszkaniowa Nieruchomości  Plac  1000-lecia  6
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof  Cadler

Połczyn-Zdrój, 01.08.2022 r.
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Przedmiar

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m
  
(11,30*8,00) m2 90,4

razem m2 90,4
2 KNR 4-01 

0519/04
Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych - pas nadrynnowy
  
(11,30*0,50) m2 5,65

razem m2 5,65
3 KNR 4-01 

0519/05
Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych  -  pas  nadrynnowy
  
(5,65) m2 5,65

razem m2 5,65
4 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  -  pas  nadrynnowy
  
(11,30*0,25) m2 2,825

razem m2 2,825
5 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
  
(11,30) m 11,3

razem m 11,3
6 KNR 4-01 

0414/02
Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk
  
(11,30*0,20) m2 2,26

razem m2 2,26
7 KNR 

2-02u2 
0517/04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm
  

(11,30) m 11,3
razem m 11,3

8 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm  -  pas  nadrynnowy
  
(2,825) m2 2,825

razem m2 2,825
9 KNR-W 

2-02 
0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
  

(11,30*1,00) m2 11,3
razem m2 11,3

10 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  
(2,00*0,50) m2 1

razem m2 1
11 Utylizacja  zerwanego  pokrycia dachowego z  papy

  
(11,30*0,50*0,03) m3 0,17

razem m3 0,17
12 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  
(0,30) m3 0,3

razem m3 0,3
13 KNR 4-01 

0108/16
Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km
  S=10
(0,30) m3 0,3

razem m3 0,3
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Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

(11,30*8,00) = 90,4
90,4 m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2072 18,731 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 11,653 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,56 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,018 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00018 0,016 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,012 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,027 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,085 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,814 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,081 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 8,597 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych - 
pas nadrynnowy

(11,30*0,50) = 5,65
5,65 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,622 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z 
dachów drewnianych  -  pas  nadrynnowy

(5,65) = 5,65
5,65 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,226 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  -  pas  nadrynnowy

(11,30*0,25) = 2,825
2,825 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,848 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

(11,30) = 11,3
11,3 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,695 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0414/02

Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk

(11,30*0,20) = 2,26
2,26 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,43 0,972 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,294 0,00 0,00
Materiały
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Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,027 0,061 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,181 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 
2-02u2 
0517/04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o 
średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

(11,30) = 11,3
11,3 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 5,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0127 0,144 0,00 0,00
Materiały
Rynny   prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,50mm

mb 1,15 12,995 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 0,237 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 22,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035 0,04 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0019 0,021 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm  -  pas  nadrynnowy

(2,825) = 2,825
2,825 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 3,822 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 4,306 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 14,153 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,079 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,019 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR-W 
2-02 

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

(11,30*1,00) = 11,3
11,3 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 4,396 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,18 13,334 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,18 13,334 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,434 4,904 0,00 0,00
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 3,39 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0076 0,086 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,021 0,237 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i 
okapów z blachy ocynkowanej

(2,00*0,50) = 1
1 m2

Robocizna
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Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Blacharze gr.II r-g 1,58 1,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 5,01 5,01 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,028 0,028 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,013 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,012 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 Utylizacja  zerwanego  pokrycia dachowego z  papy

(11,30*0,50*0,03) = 0,17
0,17 m3

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(0,30) = 0,3
0,3 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,543 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 0,279 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(0,30) = 0,3
0,3 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,12 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny

Budynek  mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Blacharze gr.II r-g 10,772 0,00
2 Cieśle gr.II r-g 0,972 0,00
3 Monterzy gr.II r-g 18,731 0,00
4 Robotnicy r-g 4,396 0,00
5 Robotnicy gr.I r-g 20,351 0,00

Razem 55,222 0,00



Rodos 7.0.17 [13402] Strona 7/7
Zestawienie materiałów

Budynek  mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 

Kz
1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,016
2 Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 5,01
3 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 14,153
4 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,012
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,027
6 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,061
7 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,814
8 Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,012
9 Gaz propan, butan kg 4,904

10 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,06
11 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,262
12 Haki do muru kg 1,085
13 Kwas solny techniczny kg 0,013
14 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 13,334
15 Papa termozgrzewalna podkładowa m2 13,334
16 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,018
17 Płyty pomostowe robocze m2 0,56
18 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3,39
19 Rynny   prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm mb 12,995
20 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,316
21 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,028
22 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 22,6
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