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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W

I. Cze$é ogélna

1. Zlecenie wykonania ustugi przez wspolnote mieszkaniows nieruchomosci przy ul

w Polczynie zdroju.

POt CZYNIEZDROJU PRZY ul. Szpitalnej 1

Szpitalnej 1

2 Postanowienie Nr.30/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swidwinie.

3.Wizja lokalna w dniu 24.5.2022

4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki mieszkalne i ich usytuowanie.

5.Ustawa Prawo Budowlane

II. Cel opracowania

W celu okreslenia stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Szpitalnej 1
w Polczynie Zdroju i podania zakresu robot i rozwigzan technicznych jakie nalezy zastosowaé w
celu zabezpieczenia budynku przed dalsza degradacja.

I11. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto elementy konstrukcyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Szpitalnej 1 w Polczynie Zdroju oraz wskazania w Postanowieniu Nr 30/2022 PINB w

Swidwinie.

IV. Charakterystyka budynku

Nazwa elementu
budynku

Material i wymiary

Fundamenty

Fundamenty ceglane - kamienne

Sciany no$ne

Sciany no$ne piwnic z cegly petnej gr. 50cm. éciany nosne kondygnacji
naziemnych gr. 38, 25cm-. z cegly pelnej. Sciany wewnetrzne poszczegédlnych
kondygnacji gr. 12 cm z cegly pelne;j.

Sciany zewnetrzne
ostonowe

Sciany zewnetrzne i szczytowe i wykonane jak wyzej z cegly pelnej
Sciana oficyny — portal ocieplony supremg

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe piwnic murowane z cegly grubosci 12 i 25 cm. Sciany dziatowe
kondygnacji nadziemnych gr. 25. cm z cegly

Stropy Stropy migdzy kondygnacyjne — drewniane, belkowe
Strop w piwnicy Klaina- plaski
Schody Konstrukcja schodow wewnetrznych — schody drewniane
Schody zewnetrzne i w piwnicy betonowe
Konstrukcja dachu | Wigzba dachowa drewniana
Pokrycie dachu Pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej karpiowki
Podlogi i posadzki |Na parterze klatki schodowej posadzka betonowa. W pozostalej czgéci budynku
podlogi drewniane pokryte indywidualnie przez lokatorow
Stolarka okiennai | Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi drewniane do budynku gltéwnego
drzwiowa
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Wykoficzenie §cian |Sciany wewnetrzne lokali mieszkalnych oraz $ciany klatek schodowych
wewnetrznych ~ |otynkowane tynkiem kat. III. Wykonczenia w poszczegélnych lokalach
mieszkalnych wykonane indywidualnie przez lokatorow.

Wykonczenie scian | Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowane;j.
zewnetrznych
Trzony Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. instalacje gazowa, elektryczng i
wentylacyjne deszczowke ogdlnosplawng

a) Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw usytuowany na obszarze
urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkéw.

b) Klasyfikacja stanu technicznego elementéw budynku

— Dobry - elementy budynku dobrze utrzymane nie wskazuja zuzycia i uszkodzen
Zuzycie elementu 0-15%.

— Sredni - zadawalajacy- Elementy utrzymane nalezycie .Wskazany remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach , uzupelieniach , konserwacji.
Zuzycie elementu 16-30%.

— Dostateczny- W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu mienia i ludzi. Celowy jest czeSciowy remont kapitalny
Zuzycie elementu 31-50%.

— Dopuszczajacy. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia ubytki.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny wraz z wymiana uszkodzonych elementéw
budynku

Zuzycie 51-70%

~ Zly -awaryjny. W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki ktére
mogg zagrazaé bezpieczenstwu ludzi i mienia. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbiorke i wykonanie nowego elementu

— Zuzycie 71-100%

EKSPERTYZA PRZEPROWADZONA NA PODSTAWIE OGLEDZIN OBIEKTU 1w
OPARCIU O WYWIAD Z MIESZKANCAMI BUDYNKU I ZARZADCA NIERUCHOMOSCI.

V. Fundamenty.
Fundament ponizej poziomu posadzek w piwnicy

Z cegly pelnej i kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Lawy pozbawione izolacji
poziomej i pionowej.
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Sciany piwnic ponizej terenu.

Sciany gr.50 nosne /38/25~dzialowe z cegly pelnej czerwonej, murowane na zaprawie
wapiennej. Sciany piwniczne w wickszodci pozbawione tynku — bialkowane- ubytki
zaprawy w spoinach. W przebiciach instalacyjnych zamurowania wykonane ceglg pelng na
zaprawie c-w. Sciany piwniczne od strony ulicy zaizolowane w poziomie granty, izolacja typ
cigzkiego- na pozostalych §cianach wykonano iniekcje krystaliczng do wys. odciecia cokotu.
Izolacje i osmoza spelnia wymogi, nie zaobserwowano przeciekéw i peknigé w $cianach

piwnicznych w poziomie tereny.

Sciany piwniczne zewnetrzne z cegly petnej w dobrym stanie
VI Sciany nadziemia

Sciany nadziemia murowane z cegly pelnej czerwonej grubodci, 38,25 cm. Ryzalit $ciany w
podwoérzu ocieplony suprema gr 10 cm do poziomu podiég w lokalach mieszkalnych. Pozostale
$ciany ze wzgl.Apochodzenie historyczne budynku nie ocieplone, Sciany pokryte tynkiem
wapiennym z elementami architektonicznymi w postaci ozdobnych gzyms6w. Facjaty murowane z
cegly pelnej z elementami muru szachulcowego — clewacja podworzowa. Naroznik facjatek
ceglanych od strony ulicy peknigte widoczne klamry metalowe spinajace $ciane z wiezba- pekniecia
ustabilizowane nie spowodowane osiadaniem budynku. Widoczne ubytki tynku na ryzalicie §ciany
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tylnej. Znaczny ubytek spoin w narozniku $ciany przy zej$ciu do piwnicy. Suprema na ryzalicie
odstaje od $ciany- widoczne Iuzne plyty nie trzymajace si¢ muru. Narozniki w ryzalitach
pozbawione wyprawy tynkarskiej. Podbitka z desek otynkowana — tynk luzny odstaje. Rysy i
pekniecia w $cianach ustabilizowane o stalym rozwarciu nie przechodzace przez cala grubosé
murow.W wigkszosci pekniecia pajgczynowate w zawilgoconym  tynku. Dzialanie wilgoci,
przemarzanie w szczegdlnosci w miejscach rys, w supremie, oraz wstrzasy i drgania wywolane
przez wzmagajgcy si¢ ruch pojazdéw na brukowanej ulicy powoduje dalsze pogarszanie stanu
technicznego budynku. W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ remont $cian zewnetrznych
wraz z wykonaniem prac termomodernizacyjnych.

Ospoj ona suprema na ryzalicie $ciany P@knie; naroznik faj “widoczna stlo-\:v; ankra .

Skorodowana $ciana szczytowa przy sgsiednim budynku
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Sciana frontowa spekany tynk pod parapetami. Odnowiony coko6t z izolacjg z foli $cian
piwnic.

str. 6



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W
POL.CZYNIEZDROJU PRZY ul. Szpitalnej 1

VI Posadzki, podlogi i stropy.

Na klatkce schodowych schody, biegi i spoczniki miedzy kondygnacyjne drewniane na parterze
posadzka z masy lastryko popgkana. Pgknigcia bez zmian state od wielu lat. W pomieszczeniach
micszkalnych podlogi z paneli i z desek. Na strychvpodloga z desek przegnita w wyniku
nieszczelnego dachu. W piwnicy schody betonowe w dobrym stanie. Na klatce schody i barierki
drewniane do poziomu IL p. w zlym stanie techniczny- ubytki w stopnicach, wytarte stopnie
ztuszczona farba . Schody w poziomie III pigtra wraz z spocznikiem wyremontowane w dobrym
stanie. Stropy w lokalach mieszkalnych klatce schodowej i na strych drewniane belkowe z $lepym
putapem. W piwnicy stropy ceglane plaskie Klaina na wigzarach stalowych. Posadzka w piwnicy
cementowa w nalezytym stanie.Na strychu podtoga z desek z duzymi ubytkami- deski przegnite
zawilgocone. W mieszkaniach i na klatce schodowej bez zabudowy sufitéw zaobserwowano
nieliczne rysy tynkéw. Widoczne krzywizny sufitow spowodowane sa dhugotrwala eksploatacja
budynku oraz mocowaniem wszelkich zabudowan sufitéw na otrzcinowaniu ( kasetony- plyty g-
k).Na strych z klatki schodowej prowadza schody drewniane z desek- stopnice wytarte podlegaja
wymianie wraz z malowaniem catoéci schodéw i barierki.

-

Pe;knie;ta. posadzka l;clstryko na f)arterze. Schody drewniane — wytarte stopnice.
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Strop ceglany.Klaina w piwnicy.

Zaciek na suficie spowodowany Podloga z paneli na stropie belkowym lok 7
nieszczelnym dachem odpadajace kasetony.
lok 7.Strop belkowy nie wykazuje ujemnych stanéw granicznych.
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VIL. Wiegzba dachowa, dach, obréobki blacharskie ,kominy.

Wigzba dachowa drewniana w ukladzie krokwiowym, §lady zawilgocenia i zalewanie elementow
konstrukeyjnych dachu, szczegdlnie w okolicach kominéw i przy zwienczeniu koszy z podbitka.
Zawilgocone platwie posrednie i krokwie koszowe w ryzalicie $ciany podwoérzowej. Sprochniate
w wyniku przeciekéw dachu taty w miejscach przeciekow w okolicach lukarn i ryzalitu. Kominy na
strychu tynkowane ,tynki zawilgocone odparzone z smolnym i rdzawym nalotem. Pokrycie dachu
dachowkg ceramiczng nieszczelne przeswity. Dachéwka popekana ,luZne gasiory. Dach cieknie.
Podbitka drewniana z desek — deski w okolicach lukarn w podwdrzu zawilgocone sprochniate.
Elementy szachulcowe wypelnienia $cian lukarn drewniane zawilgocone. Obrébki blacharskie
,orynnowanie z blachy stalowej ocynk skorodowane .Rynny bez spadkow, dziurawe.

N P L V2 -,- ,. P 3
Zawilgocone krokwie i platew z powodu dziurawego dachu.
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Nieszczelny dach — rozscielona folia na deskach podtogowych.
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VIII. Stolarka okienna i drzwiowa.
Zniszczone okna drewniane w piwnicach i klatce schodowej nalezy wymieni¢ na nowe PCW.

Okna w czgsciach wspolnych bez wymagan w zakresie ochrony cieplnej. Zalecane okna z U = 1,4
W/m2K lub nizszym. Zniszczone drzwi drewniane do piwnicy wymieni¢ na nowe . Drzwi gléwne
w Scianie szczytowej o wygladzie historycznym podlegajg renowacji. Okna w lokalach
mieszkalnych PCW wymieniono indywidualnie , okna w dobrym stanie.

SR .

Okna w czgéci wspdlnej w zitym stanie do

Drzwi historyczne do renowacji
wymiany

IX. Tynki wewnetrzne na Scianach i sufitach.
Tynki cementowo wapienne, w lokalach mieszkalnych i klatce schodowe.Na klatce schodowej

widoczne rysy i peknigcia na sufitach i $cianie. Tynki zmurszale odstaja od $cian i sufitow.
Ztuszczona farba na lamperii i sufitach - odpada.

I

o

:| L
Z}uszczona farba lamperii Peknigcie tynku w $cianie klatki schodowe;j.
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X. Ocena stanu technicznego obiektu

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej ,wywiadu $rodowiskowego z lokatorami budynku
oraz ogledzin, dokonano oceny stanu technicznego obiektu. Lokatorzy nie wyrazili zgody na
wykonanie odkrywek w lok.7. Opisywane elementy konstrukcyjne budynku posiadaja wady i
usterek ktdre nalezy zlikwidowac. Nie stwierdzono osiadania budynku a takze nie zaobserwowano
peknigé $cian piwnic ponizej gruntu. Istniejace rysy wystepujace na $cianach maja charakter
ustabilizowany. Peknigcia nie przechodzg przez grubos¢ catkowita muréw zewngtrznych. Pekniecie
posadzki na parterze ma charakter stabilny wystepuje od dawna, spowodowane jest wadliwym jej
wykonaniem brak szczelin dylatacyjnych. Odstajacy i pekniety naroznik w facjatce od str. ulicy
powstal w wyniku obluzowania kotwy stalowej mocujacej krokiew drewniana z naroznikiem.
Dodatkowym czynnikiem wplywajacym na zarysowania $ciany frontowej ma nasilajacy sie ruch
samochodowy a co za nim idzie powstajace drgania. Do najbardziej widocznych i majacych
zasadniczy wplyw na pogorszenie stanu technicznego nalezy zaliczy¢:

» peknigcia w $cianach zewnetrznych facjat

« popekana i odstajaca od $cian suprema na ryzalicie

» nieszczelny dach

» uszkodzone elementy wi¢zby dachowe;j.

» zniszczona drewniana stolarka okienna i drzwiowa

» zarysowania i p¢knigcia na $cianie i sufitach klatki schodowej

» ubytki zaprawy w spoinach $cian zewnetrznych

» zawilgocone i sprochniate deski podtogowe na poddaszu

» zniszczone schody drewniane na klatce schodowej i strychu

» peknigta posadzka lastrykowa na parterze

» zawilgocony i obwisajace sufit w lok.nr 7

» skorodowane orynnowanic i obrobki blacharskie.

» Odparzone i zasmolone tynki na kominach na poddaszu

UWAGI:

Aby moc okresli¢ szeroko$¢ rozwarcia wszystkich szczelin zewnetrznych i wewnetrznych( wew.
powyzej 2.mm) konieczna jest ich stata i doktadna obserwacja. W tym celu nalezy wybraé kilka
charakterystycznych rys i natozy¢ na nie paski kontrolne z gipsu, cementu lub szkta. Analiza zmian
rys powinna pozwoli¢ okresli¢ przyczyny peknieé $ciany, jak tez przyjaé sposéb jej naprawy i
zabezpieczenia.

XI. ZALECENIA wykonanych rob6t remontowych.

A. Uszkodzone stopnice drewniane, biegi, tralki i porecze w schodach wewnetrznych na klatce
schodowej wymieni¢ na nowe o takich samym wygladzie i parametrach technicznych.
Porecze i schody pomalowaé farbg chlorokauczukowg 2x w kolorze brazowym. Zlikwidowaé
peknigeie w posadzee lastrykowej na parterze poprzez wypelnienie szczeliny zywicg
epoksydowa.

B. Zniszczone okna w piwnicach i klatce schodowej nalezy wymieni¢ na nowe PCW. Okna w
czgsciach wspolnych bez wymagan w zakresie ochrony cieplnej. Zalecane okna z U = 14
W/m2K lub nizszym. Okna w piwnicach wykona¢ jednoramowe w kolorze brazowym.
Zniszczone drzwi drewniane przy zej$ciu do piwnicy nalezy wymienié na nowe PCV. Drzwi
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drewniane w $cianie szczytowej odnowi¢ zachowujac wyglad historyczny.

C. Przegnite koncoéwki krokwi, krokwie koszowe wraz z zawilgoconymi platwiami nalezy
wymieni¢ o parametrach jak istniejce. Dopuszcza sie wzmocnienie obustronne koncéwek
krokwi i ptatew deskami gr 32.mm. Drewniang podbitk¢ podrynnowg — nalezy odnowié wraz
z odnowieniem cementowych gzymséw podrynnowych. Wymianie podlegajg takze przegnite
1 zawilgocone deski podlogowe na poddaszu , w miejsce desek nalezy zastosowaé plyte OSB
gr.2,5 cm. Podloge na poddaszu ociepli¢ welng mineralng gr 15 cm ukladana wzdhuz
legarow. Przy kominach dokona¢ sprawdzenia i wymienny przegnitych opierzen. Skué
zasmolone tynki z komindéw i wykona¢ nowe c-w. Przy wymianie dachéwki na karpiowke
ceramiczng kryta podwdjnie nalezy wymieni¢ poszycie z lat wraz z zastosowaniem
paraizolacji z foli. Materialy wszelkie przy remoncie budynku stosowaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi i kartami produktu.

D. Obrobki blacharskie, podbitki, pasy usztywniajagce i nadrynnowe wymienié na nowe z
blachy tytanowo cynkowej gr.0.65 mm. Wymianie podlega takze orynnowanie ,przyjeto
nowe rynny dachowe z blachy tytanowo cynkowej gr.0,65. mm @120 mm i rury spustowe z
blachy jak wyzej o $rednicy 100. mm. Parapety blaszane wykona¢ z blachy tytanowo
cynkowej gr 0,65. mm mocowaé klejem montazowym do podioza. Wewnetrzne parapety
PCV przyklejane na kle;j.

E. Sciang frontowa 1 szczytowa wraz z facjatkami nalezy odnowi¢ z zachowaniem
historycznego wygladu. Sciany nie podlegaja ociepleniu. Calg elewacje nalezy oczysci¢ z
mchow ,porostéw i1 zabrudzen z zastosowaniem Srodka chemicznego. Czyszczenie elewacji
nalezy wykona¢ za pomocg myjki ci$nieniowej z uzyciem $rodka chemicznego. Skué
odparzone tynki, zarysowania i peknigcia naprawi¢ z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej
WTA. Dokona¢ przecierki catosci tynkow cienkowarstwowa zaprawg szpachlowg na gladko.
Wyszpachlowane §ciany, lizyny i gzymsy pomalowaé farbg akrylows. Elewacja szczytowa
i frontowa pokryta licznymi farbami i tynkami wtérmymi uniemozliwia wykonanie
odkrywek w celu ustalenia pierwotnego koloru. W zwigzku z tym przyjeto kolor elewacji
budynku w kolorach jasnych stonowanych z wzornika Ceresit w nawigzaniu do kolorystyki
budynkoéw odrestaurowanych na obszarze zabytkowym.

Uwaga:

Przy malowaniu $ciany frontowej i szczytowej nalezy zachowaé istniejaca stylistyke
budynku. Cales¢ prac powinna odbywaé si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie z wymogami bhp i sztuka budowlany. Zastosowane materialy powinny
posiada¢ wymagane Swiadectwa karty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu na terenie RP. Fragment $ciany szczytowej ponad dachem od str. przyleglego
budynku nalezy ociepli¢ i wykonczy¢ tak jak elewacje w podwoérzu.

F .Ocieplenie facjat, $cian zewnetrznych oficyny i ryzalitu
Przed ociepleniem $cian nalezy zerwa¢ istniejace ocieplenie z supremy uzupetnié¢ tynki w
cokole i miejscach po zlikwidowanej supremie. Naprawi¢ peknigcia ,uzupehié ubytki cegiet
w murach ceglanych ( narozniki). Przewiduje si¢ ocieplenie elewacji $ciany w podwoérzu i
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ryzalitu wraz z facjatkami ponad dachem styropianem grafitowym grubosci 14 cm (o
wspolczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 W/(m K) lub nizszym). Do wykofczenia
$cian nalezy zastosowac tynk strukturalny akrylowy baranek o uziarnieniu 1,5mm. Tynk
malowany farbami akrylowymi ODPORNYMI NA WILGOC I POROSTY. Ofcieza
okienne drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem gr. 3cm.Styropian wpusci¢ 30 cm ponizej
gruntu.

G. Drewniana podloga na poddaszu

Spréchniale i zawilgocona podloge na poddaszu z desek nalezy wymieni¢ na nows z ptyt OSB gr
25 mm. alternatywnie deski. Podloga mocowana do legar6w — Przestrzen - pustke miedzy
legarami ociepli¢ welng mineralna gr 15 cm.

H. Remont klatki schodowej.

Na klatce schodowej gldwnej nalezy sku¢ luzne i odparzone tynki, oraz zeskrobaé tuszczacy
farbe z $cian i sufitéw. Uwidocznione po likwidacji tynkéw peknigcia przemurowaé lub
zalozy¢ klamry w systemie COMTIE. Do naprawy tynkéw na $cianach i sufitach uzy¢
zaprawy cem wap. Wyremontowane $ciany i sufity pomalowa¢ farbg emulsyjna 2x. Do wys.
1,5 m od podlogi na $cianach wykona¢ lamperia z farby chlorokauczukowej. Odnowié
dwudzielne drzwi na korytarzu w czg$ci parterowej. Pomalowaé $cian¢ z desek przy
schodach piwnicznych. Schody drewniane wraz z poreczami i tralkami wyremontowaé i
pomalowaé farba olejng chlorokauczukowa. Remontowi nie podlegaj schody i spocznik
ostatniej kondygnacji( schody obite wykladzing), Parapety wewnetrzne na klatce schodowe;j
przy wymienianych oknach wykona¢ z PCV w kolorze drewnopodobnym. Zniszczone

~ podczas demontazu o$cieza okienne i $ciany nalezy wyszpachlowaé gladzig gipsowg i
pomalowaé. Kolorystyke $cian na klatce schodowej nalezy uzgodni¢ z inwestorem
Zabezpieczy¢ odsloniets instalacje elektryczna na poddaszu ( gniazdka, przelgczniki i
puszki).

I. Remont dachu

Zdemontowal rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie. Rozebra¢ pokrycie dachu z
dachowki karpiowki ceramicznej ukladanej w koronke podwoéjnie oraz tacenic dachu.
Wymieni¢ wylazy dachowe na nowe typowe 85x85cm. Na krokwiach utozy¢ i zamocowaé
foli¢ dachowa, kontr laty i laty 6x4cm (rozstaw tat pod dachéwke karpiowke ceramiczng).
Na latach ulozy¢ nowe pokrycie z dachéwki karpidwki ceramicznej uktadanej w koronke
podwdjnie w kolorze ceglastym, zastosowa¢ dachowki wentylacyjne wg,norm. Na kalenicy
i krawedziach zewngtrznych zamontowa¢ gasiory w kolorze ceglastym wraz z uszczelkami
(taSmami kalenicowymi). Na dachu zamontowaé typowe lawy kominiarskie i plotki
przeciw$niegowe stalowe ocynkowane .Opierzenia blacharskie na dachu wykonaé z blachy
tytanowo cynkowej. Orynnowanie - rynny @120mm , rury spustowe @100mm z blachy z
' - jak wyzej. Podejscia do rur spustowych wymieni¢ na nowe zeliwne z rewizjami i
wpiaé do kanalizacji deszczowe] ogdlnosplawnej. Zadaszenie nad wejéciem do piwnicy od
str. podwoérza wymieni¢ na nowe z papy termo 2x.Wymianie podlega takze deskowanie
daszka na nowe z ptyty OSB gr. 25 mm.
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J. Remont facjat
W czesci podworzowej dachu facjaty nalezy ocieplic. W tym celu nalezy skué tynki z
bocznych $cian, nastepnie zamocowaé do $cian plyty OSB gr. 25mm, na plyty zamocowaé
styropian EPS 032 gr. 14cm za pomoca kleju i acznikéw mechanicznych. Ocieplenie
wykonezy¢ za pomoca siatki zatopionej w kleju i tynku cienkowarstwowego akrylowego.
Zadaszenie facjat pokry¢ dachéwka tak jak polacie dachowe Obrobki zadaszen zakrywajace
ocieplenie ze styropianu i facjat wykonaé z blachy cynkowo tytanowej gr 0.65 mm.

XII. Podsumowanie opinia.

BUDYNEK NIE STWARZA ZAGROZENIA DLA LUDZI I MIENIA.
STAN TECHNICZNY BUDYNKU POZWALA NA PRZEPROWADZENIE PLANOWANEJ
TERMOMODERNIZACJI.

PRZEWIDZIANE ROBOTY REMONTOWE NA OBIEKCIENIE NIE BEDA
POGARSZAC STANOW GRANICZNYCH BUDYNKU.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE BEDA OPRACOWANE W
PROJEKCIE BUDOWLANYM A ILOSCI ORAZ ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
WRAZ Z WYKAZEM MATERIALOW PRZEDSTAWIONY BEDZIE W KOSZTORYSIE
INWESTORSKIM.

REMONTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY NALEZY DOSTOSOWAC DO
OBOWIAZUJACYCH NORM I PRZEPISOW BUDOWLANYCH.

Opracowal:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JQS-VTT-QOD *

Pan Piotr ANTONCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1149/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 13/5, 78-520 ZLOCIENIEC

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i -opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby‘InZynierc')w Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z gnia 18 wrzaénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezeie’f:znym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemSkutkdw prawnych dokumentorn opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié
sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inZynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piilb.org.pl lub kontaktujac
Budownictwa. '
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