
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 8,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy
Podczas prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżaco i korygować obmiary oraz zakres robót

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Roboty  ogólnobudowlane
Lokalizacja Połczyn-Zdrój   ul.  Moniuszki  1
Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Moniuszki 1 w Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Moniuszki 1 w Połczynie Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof  Cadler

Połczyn-Zdrój, 18.07.2022 r.
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Nieprawidłowości  do  usunięcia  w  terminie  do  dnia  31.12.2022 
r.
1.  Wzmocnienie lub  wymiana  uszkodzonych drewnianych 
elementów  nośnych  stropu i  ścian  podcienia.
Uwaga:  roboty  zostały  wykonane w  lutym  2022 roku  przez  
firmę  Zakład  Ogólnobudowlny  Stanisław  Ogorzałek  
Połczyn-Zdrój  ul.  Polna  51
2.  Uzupełnienie  kamiennej  ściany  fundamentowej   i  stropu  
ceglanego  nad  piwnicą, tworząc  prawidłowe  ich  połączenie.

1 KNR 4-01 
0324/07

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 cegła w ścianach z 
cegieł "na pełno"  - łączenie  ściany i  stropu

(6,00) = 6
6 m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,52 3,12 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,02 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,5 3 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 30 180 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 4,9 29,4 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 2,78 16,68 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,026 0,156 0,00 0,00
Woda m3 0,012 0,072 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,16 0,96 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3.  Uzupełnienie  ubytków  cegieł  oraz  spoin  w  stropie  ceglanym 
 nad  piwnicą.

2 KNR 4-01 
0317/02

Uzupełnienie sklepień ciężkich 1/2 cegły

(2,25*1,93) = 4,343
4,343 m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,85 3,692 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 1,67 7,253 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,77 3,344 0,00 0,00
Materiały
Cegła ceramiczna dziurawka szt 49 212,807 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 16,83 73,093 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,044 0,191 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,004 0,017 0,00 0,00
Listwy i łaty iglaste kl.II m3 0,001 0,004 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,001 0,004 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15 0,651 0,00 0,00
Bednarka kg 5,13 22,28 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 2,5mm kg 0,2 0,869 0,00 0,00
Woda m3 0,02 0,087 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,32 1,39 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 2-02 
0923/01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - analogia - 
uzupełnienie spoinowania  stropu  łukowego

(4,50*3,87) = 17,415
17,415 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,8236 14,343 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 0,146 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,052 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1078 1,877 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4. Wykonanie nowych bądż  wyremontowanie istniejących schodów 
wewnętrznych  wraz  z balustradami.

4 19-01 1017/01 Wymiana  stopni  schodów  drewnianych  -  analogia  
- obłozenie stopni  sklejką

(10+7) = 17
17 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,72 12,24 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,24 21,08 0,00 0,00
Materiały
Sklejka  gr.  10  mm  (0,28x1,05)x17x1,20 m2 6 0,00 0,00
Bale iglaste   strugane m3 0,00345 0,059 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,3 5,1 0,00 0,00
Gwoździe budowlane kg 0,06 1,02 0,00 0,00
Wkręty kg 0,15 2,55 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0820/03

Przybicie do podłóg płyt  OSB  twardych  -  podesty

(2,10*1,20) = 2,52
2,52 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,38 0,958 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,277 0,00 0,00
Materiały
Płyty OSB  gr.  15 mm m2 1,05 2,646 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 0,504 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 2-02 
1217/01

Narożniki o długości 1,5m z kątownika 40x40x5mm  na  czołach  
stopni

(10+7) = 17
17 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,708 12,036 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,1704 2,897 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1579 2,684 0,00 0,00
Materiały
Narożniki  aluminiowe szt 17 0,00 0,00
Klej  montażowy kg 0,2 3,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0048 0,082 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0417/06

Wymiana tralek prostokątnych schodów drewnianych

(3) = 3
3 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,69 2,07 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,002 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR-W 
4-01 

1212/08

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów 
ozdobnych - analogia - balustrada drewniana  przyjęto wsp. 2

(6,25*0,90) = 5,625
5,625 m2

Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 3,06 17,213 0,00 0,00
  norma: 1,53*2
Materiały  M=2
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,154 0,866 0,00 0,00
  norma: 0,077*2
Farba olejna do gruntowania dm3 0,154 0,866 0,00 0,00
  norma: 0,077*2
Benzyna do lakierów dm3 0,068 0,383 0,00 0,00
  norma: 0,034*2
Papier ścierny ark 1,12 6,3 0,00 0,00
  norma: 0,56*2
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR-W 
4-01 

1209/09
(10+7) = 17

17 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 5,78 0,00 0,00
Materiały
Szpachlówka celulozowa dm3 0,045 0,765 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,28 4,76 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,799 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,012 0,204 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR-W 
4-01 

1207/02

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o 
wysokości do 20cm  - analogia  -  policzki

(6,25*2) = 12,5
12,5 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,174 2,175 0,00 0,00
Materiały
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,021 0,263 0,00 0,00
Grunt pokostowy dm3 0,046 0,575 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,026 0,325 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,027 0,338 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,5 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,015 0,188 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR-W 
4-01 

0818/02

Naprawa posadzki  o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu  z  
wykładziny  przemysłowej  -  analogia - obłożenie  stopni  wykładziną

(1,03*0,27)*10 = 2,781
(1,05*0,28)*7 = 2,058

4,839 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 3,484 0,00 0,00
Materiały
Wykładzina   przemysłowa antypoślizgowa m2 1,09 5,275 0,00 0,00
Klej do  wykładzin kg 0,4 1,936 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
12 KNR-W 

4-01 
0817/01

Uzupełnienie posadzki  o powierzchni od 1,0-5,0m2 z  wykładziny 
przemysłowej -  podesty

(2,52) = 2,52
2,52 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 1,361 0,00 0,00
Materiały
Wykładzina  przemysłowa  antypoślizgowa m2 1,09 2,747 0,00 0,00
Klej  do  wykładzin kg 0,5 1,26 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 19-01 1017/01  Wymiana  stopni  schodów  drewnianych -  analogia 
- obłożenie sklejką  -  schody  na  strych

(0,70*0,18)*13 = 1,638
1,638 m2

Robocizna
Robocizna r-g 1,54 2,523 0,00 0,00
Materiały
Sklejka  gr.  10  mm  (0,70x0,18)x13x1,20 m2 1,97 0,00 0,00
Pianka  Poliuretanowa kg 0,3 0,491 0,00 0,00
Bale iglaste  strugane m3 0,00345 0,006 0,00 0,00
Wkręty kg 0,15 0,246 0,00 0,00
Gwożdzie  budowlane kg 0,06 0,098 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 2-02 
1217/01

Narożniki  aluminiowe nakładane na  czoła  stopnic

(13) = 13
13 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,708 9,204 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,1704 2,215 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1579 2,053 0,00 0,00
Materiały
Kątowniki  aluminiowe szt 1 13 0,00 0,00
Klej  montażowy kg 0,2 2,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0048 0,062 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR-W 
4-01 

0818/02

Naprawa posadzki z winyleum o powierzchni do 1m2 w jednym 
miejscu -  analogia - obłożenie  wykładziną  PCV  stopni  
schodowych - na  strych

(1,638) = 1,638
1,638 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 1,179 0,00 0,00
Materiały
Wykładzina przemysłowa antypoślizgowa m2 1,09 1,785 0,00 0,00
Klej do  wykładzin kg 0,4 0,655 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR-W 
4-01 

1209/11

Malowanie dwukrotne farbą olejną podokienników i innych 
elementów uprzednio malowanych o powierzchni do 0,52m2  -  
analogia -  podstopnie  -  schody  na  strych
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(13) = 13
13 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 5,2 0,00 0,00
Materiały
Szpachlówka celulozowa dm3 0,045 0,585 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 0,572 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,28 3,64 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,611 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,021 0,273 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5.  Wymiana  uszkodzonej i  wyeksploatowanej drewnianej  
stolarki okiennej i drzwiowej, a także bramy od  strony  podwórza.

17 KNR-W 
2-02 

1031/01

Bramy drewniane ramowe z ościeżnicami dwuskrzydłowe, obite 
klepką  oraz  furtką

(2,41*3,23) = 7,784
naświetle    (1,30*0,60) = 0,78

8,564 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 5,36 45,903 0,00 0,00
Materiały
Ościeżnice drewniane szt 1 8,564 0,00 0,00
Bramy drewniane m2 1 8,564 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,21 1,798 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2 1,713 0,00 0,00
Szpachlówka celulozowa dm3 0,18 1,542 0,00 0,00
Zawiasy  kątowe  duże  - skrzydła  bramy szt 4 0,00 0,00
Zawiasy  kątowe  małe  do  furtki szt 2 0,00 0,00
Zawiasy  pasowe  duże - skrzydła  bramy szt 2 0,00 0,00
Zamek  z  klamkami szt 1 0,00 0,00
Samozamykacz szt 1 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,06 0,514 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 0,514 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR-W 
2-02 

1037/02

Drzwi piwniczne deskowe pełne

(0,90*2,00) = 1,8
1,8 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 5,382 0,00 0,00
Materiały
Drzwi piwniczne deskowe pełne m2 1 1,8 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,342 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,18 0,324 0,00 0,00
Szpachlówka celulozowa dm3 0,32 0,576 0,00 0,00
Zawiasy  pasowe szt 2 0,00 0,00
Zamek  drzwiowy  z  klamkami kpl 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,054 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR-W 
2-02 

1037/02

Drzwi piwniczne deskowe pełne   -  analogia  -  zabudowa  wejścia  
do   piwnicy  -  płtą  OSB

(2,33*3,00) = 6,99
6,99 m2
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Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 20,9 0,00 0,00
Materiały
Płyta  OSB m2 1 6,99 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 1,328 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,18 1,258 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,21 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR-W 
2-02 

1018/02

Okna o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW  -  piwnica  od  strony  ulicy

(1,20*0,60)*2 = 1,44
1,44 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,6 5,184 0,00 0,00
Materiały
Okna  z PCW do 1,0m2   z nawiewnikami m2 1 1,44 0,00 0,00
Kotwy elastyczne szt 6,3 9,072 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,36 0,518 0,00 0,00
Silikon dm3 0,01 0,014 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,043 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,05 0,072 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR-W 
2-02 

1018/04

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW  piwnica od  strony  podwórza

(1,40*1,20) = 1,68
1,68 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,44 4,099 0,00 0,00
Materiały
Okna  z PCW ponad 1,5m2  z  nawiewnikiem m2 1 1,68 0,00 0,00
Kotwy elastyczne szt 6 10,08 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,27 0,454 0,00 0,00
Silikon dm3 0,01 0,017 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,084 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,101 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR-W 
2-02 

1018/03

Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW -  okno w piwnicy w  oficynie

(1,40*1,00) = 1,4
1,4 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,73 3,822 0,00 0,00
Materiały
Okna  z PCW do 1,5m2  z  nawiewnikiem m2 1 1,4 0,00 0,00
Kotwy elastyczne szt 6,11 8,554 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,462 0,00 0,00
Silikon dm3 0,01 0,014 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,042 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,056 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

Nieprawidłowości do usunięcia w terminie do dnia 31.12.2023 r.
1.  Wzmocnienie lub  wymiana  uszkodzonych elementów  więżby  
dachowej i impregnacja całości  więżby środkami 
zabezpieczajacymi.

23 KNR 4-01 
0413/01

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne 
nabicie desek na krokwie

(10,00) = 10
10 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25 2,5 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,75 7,5 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,005 0,05 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,25 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,05 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,03 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 2,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 4-01 
0413/02

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne 
nabicie desek na krokwie

(10,00) = 10
10 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,41 4,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 7,9 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,01 0,1 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,25 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,05 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,03 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 2,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR 4-01 
0629/06

Dwukrotna ciągła impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania 
preparatami solowymi krawędziaków  -  analogia-  impregnacja  
więzby

(0,18+0,16)*2*8,32*7 = 39,603
(0,18+0,16)*2*8,32*5 = 28,288
(0,18+0,16)*2*4,16*7 = 19,802
(0,18+0,16)*2*4,16*5 = 14,144

101,837 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,11 11,202 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 13,239 0,00 0,00
Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0,066 6,721 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2. Wykonanie izolacji przeciwilgociowej ścian  fundamentowych.
26 KNR 4-01 

0101/02
Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki 
kamiennej od  strony  ulicy

(12,70*1,00) = 12,7
12,7 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,64 8,128 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
27 KNR 4-01 

0212/01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm  -  beton  od  strony  podwórza

(1,73+3,20+2,98+4,60)*1,00*0,15 = 1,877
1,877 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 25,921 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 4-01 
0102/03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV

od ulicy    (12,70*1,20*0,80) = 12,192
od  podwórza    (1,73+3,20+2,98+4,60)*1,50*0,80 = 15,012

27,204 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,71 73,723 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 4-01 
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km, grunt kategorii III

(27,204) = 27,204
27,204 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,02 27,748 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,63 17,139 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 4-01 
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

(27,204) = 27,204
27,204 m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,03 0,816 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 Kalkulacja własna    Utylizacja  ziemi  na  wysypisku

(27,204) = 27,204
27,204 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 8,977 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 19-01 0639/05  Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu 
 szczotek stalowych w  miejscach trudnodostępnych - oczyszczenie 
pionowych powierzchni  ścian fundamentowych

od  ulicy    (12,70*1,20) = 15,24
od  podwórza    (1,73+3,20+2,98+4,60)*1,50 = 18,765

34,005 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,221 7,515 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 0-39 0111/01  Tynki  renowacyjne jednowarstwowe grubości 
1 cm wykonywane ręcznie -  analogia wykonanie wyrównania ścian 
fundamentowych i przygotowanie jej pod wykonanie izolacji 
bitumicznej

(34,005) = 34,005
34,005 m2

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,32 10,882 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa  weber  ZT601 kg 20 680,1 0,00 0,00
Sprzęt
Środek  transportowy m-g 0,006 0,204 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

34 KNR 0-29 
0637/01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych 
betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10

(34,005) = 34,005
34,005 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0567 1,928 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0557 1,894 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00007 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 0-29 
0641/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych 
poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia

(34,005) = 34,005
34,005 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2666 9,066 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 5 170,025 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00435 0,148 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

36 KNNR-W 3  Izolacje  pionowe ścian  fundamentowych z  folii  
kubełkowej bez  gruntowania powierzchnichni

(34,005) = 34,005
34,005 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 2,278 0,00 0,00
Materiały
Folia  kubełkowa m2 1,1 37,406 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 2-02 
0515/04

Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy 
ocynkowanej

(12,70) = 12,7
12,7 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,187 2,375 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0053 0,067 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 0,902 11,455 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,03 0,381 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0013 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 11/15
Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
38 KNR 2-01 

0320/03
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o 
ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m  -  
zasypanie piaskiem - w cenie  piasku  ująć koszt  dostawy

(27,204) = 27,204
27,204 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,719 46,764 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3. Naprawa  uszkodzonych  ścian  zewnętrznych budynku  od 
strony podwórza  wraz  z  uzupełnieniem  tynków

39 KNR 4-01 
0726/02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o 
powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2  ścian, loggii, 
balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów

(10,00) = 10
10 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,11 11,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,08 0,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 1 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,042 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044 0,044 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,229 0,00 0,00
Woda m3 0,0053 0,053 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4.  Wykonanie  nowej  posadzki  oraz  tynków  w  piwnicy.
40 KNR 4-01 

0714/01
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

(30,00) = 30
30 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,17 5,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,05 1,5 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 3,6 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0025 0,075 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,002 0,06 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0121 0,363 0,00 0,00
Woda m3 0,0028 0,084 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,02 0,6 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5.  Wymiana  uszkodzonych elementów lub  wykonanie nowej 
posadzki  na  poddaszu.

41 KNR-W 
2-02 

1121/01

Podłoga z desek struganych o grubości 25mm - analogia podłoga  z  
płyty  OSB  gr.  25  mm

(5,56*3,62) = 20,127
(14,75*4,00) = 59

79,127 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,869 68,761 0,00 0,00
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,006 0,475 0,00 0,00
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Płyta  OSB m3 0,028 2,216 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 10,84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0159 1,258 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0335 2,651 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

Naprawa  uszkodzonego podłoża cementowego w bramie 
przejazdowej

42 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm  -   skucie   cokołu   w  bramie

(2,33*0,68)*0,15 = 0,238
(2,83*0,58)*0,15 = 0,246

0,484 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 6,684 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 KNR 4-01 
0203/01

Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych 
ław i stóp fundamentowych   -  analgia  cokół  w  bramie

(0,484) = 0,484
0,484 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,83 0,402 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,1 2,468 0,00 0,00
Materiały
Beton zwykły m3 1,015 0,491 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

44 KNR 4-01 
0803/01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w 
jednym miejscu z zatarciem na ostro w  bramie

(11,00*0,70) = 7,7
7,7 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,59 4,543 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,37 2,849 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,013 0,1 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,033 0,254 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

Wywóz  gruzu
45 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(3,00) = 3
3 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 5,43 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 2,79 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

46 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(3,00) = 3
3 m3

Sprzęt  S=10
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Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 1,2 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 8% 0
Ogółem kosztorys 0,00



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 14/15
Zestawienie materiałów

Budynek  mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 

Kz
1 Bale iglaste   strugane m3 0,059
2 Bale iglaste  strugane m3 0,006
3 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,1
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,475
5 Bednarka kg 22,28
6 Benzyna do lakierów dm3 1,048
7 Beton zwykły m3 0,491
8 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 11,455
9 Bramy drewniane m2 8,564

10 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 180
11 Cegła ceramiczna dziurawka szt 212,807
12 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,217
13 Cement portlandzki 35 kg 102,493
14 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,06
15 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,017
16 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,15
17 Drewno na stemple budowlane m3 0,504
18 Drut stalowy miękki 2,5mm kg 0,869
19 Drzwi piwniczne deskowe pełne m2 1,8
20 Farba olejna do gruntowania dm3 6,244
21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 5,058
22 Folia  kubełkowa m2 37,406
23 Grunt pokostowy dm3 0,575
24 Gwoździe budowlane kg 1,02
25 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,381
26 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 16,895
27 Gwożdzie  budowlane kg 0,098
28 Kątowniki  aluminiowe szt 13
29 Klej  do  wykładzin kg 1,26
30 Klej  montażowy kg 6
31 Klej do  wykładzin kg 2,591
32 Kotwy elastyczne szt 27,706
33 Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,006
34 Listwy i łaty iglaste kl.II m3 0,004
35 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 170,025
36 Narożniki  aluminiowe szt 17
37 Okna  z PCW do 1,0m2   z nawiewnikami m2 1,44
38 Okna  z PCW do 1,5m2  z  nawiewnikiem m2 1,4
39 Okna  z PCW ponad 1,5m2  z  nawiewnikiem m2 1,68
40 Ościeżnice drewniane szt 8,564
41 Papier ścierny ark 15,038
42 Pianka  Poliuretanowa kg 0,491
43 Pianka poliuretanowa dm3 1,434
44 Pianka poliuretanowa kg 5,614
45 Piasek do zapraw m3 1,193
46 Płyta  OSB m3 2,216
47 Płyta  OSB m2 6,99
48 Płyty OSB  gr.  15 mm m2 2,646
49 Samozamykacz szt 1
50 Silikon dm3 0,045
51 Sklejka  gr.  10  mm  (0,28x1,05)x17x1,20 m2 6
52 Sklejka  gr.  10  mm  (0,70x0,18)x13x1,20 m2 1,97
53 Szpachlówka celulozowa dm3 3,468
54 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,263
55 Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 1,894
56 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 6,721
57 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,104
58 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 16,68
59 Wkręty kg 2,796
60 Woda m3 0,296
61 Wykładzina   przemysłowa antypoślizgowa m2 5,275
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Kz
62 Wykładzina  przemysłowa  antypoślizgowa m2 2,747
63 Wykładzina przemysłowa antypoślizgowa m2 1,785
64 Zamek  drzwiowy  z  klamkami kpl 1
65 Zamek  z  klamkami szt 1
66 Zaprawa  weber  ZT601 kg 680,1
67 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,052
68 Zawiasy  kątowe  duże  - skrzydła  bramy szt 4
69 Zawiasy  kątowe  małe  do  furtki szt 2
70 Zawiasy  pasowe szt 2
71 Zawiasy  pasowe  duże - skrzydła  bramy szt 2
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