
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy
Podczas prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżaco i korygować obmiary oraz zakres robót

Obiekt Budynek  użytkowy
Rodzaj robót Dekarsko -blacharskie
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  Grunwaldzka  6
Zamawiający Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  Grunwaldzka  6  w  Połczynie-Zdroju
Inwestor Wspólnota  Mieszkaniowa Nieruchomości  Grunwaldzka 6  w  Połczynie-Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof  Cadler

Połczyn-Zdrój, 19.10.2022 r.
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Budynek  użytkowy
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

od  ulicy    (12,20*7,60) = 92,72
od podwórza    (8,20* 8,60) = 70,52

163,24 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2072 33,823 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 21,042 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 1,012 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,033 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00018 0,029 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,021 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,049 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,959 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 1,469 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,147 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 15,524 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 
2-02u2 
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

(163,24) = 163,24
163,24 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 5,207 0,00 0,00
Materiały
Siatka rusztowaniowa m2 0,1405 22,935 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

od  ulicy    (12,20) = 12,2
od  podwórza    (8,20) = 8,2

20,4 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 3,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

od  ulicy    (7,60) = 7,6
od  podwórza    (8,60) = 8,6

16,2 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,782 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0508/02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie

(12,20*8,20)*2 = 200,08
200,08 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68 136,054 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,19 38,015 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0430/05

Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm

(12,20*8,20)*2 = 200,08
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200,08 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,05 10,004 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 4,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku -  pas   nadrynnowy

od  ulicy    (12,20*0,35) = 4,27
(8,60*0,35) = 3,01

7,28 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 2,184 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku -  wiatrownice

(8,20*0,45) = 3,69
3,69 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,107 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  -  kosz

(8,20*0,80) = 6,56
6,56 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,968 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  -   opierzenia  kominów

(0,70+1,00)*2*0,35 = 1,19
(0,70+0,85)*2*0,35 = 1,085

2,275 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,683 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 4-01 
0413/02

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne 
nabicie desek na krokwie

(8,40*11)*2 = 184,8
184,8 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,41 75,768 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 145,992 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,01 1,848 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 4,62 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,924 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,554 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 51,744 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 2-02 
0409/03

Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej  -   analogia 
 jętki

(0,20*0,042*1,60)*22 = 0,296
0,296 m3
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Robocizna
Cieśle gr.III r-g 12,32 3,647 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 12,32 3,647 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,453 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,308 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 3,17 0,938 0,00 0,00
Szpilki  (11x2) szt 22 0,00 0,00
Nakkrętki (11x2)x2 szt 44 0,00 0,00
Podkładki szt 44 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,85 0,252 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,07 0,317 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 Kalkulacja  własna  -   wzmocnienie  stropowych  z  krokwiami  za  
pomoca  blach  ciesielskich  dwustronnie

(11*2)*2 = 44
44 szt

Materiały
Blachy  ciesielskie szt 1 44 0,00 0,00
Wkręty kg 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

(12,20*8,20)*2 = 200,08
200,08 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 15,746 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 16,927 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa m2 1,3 260,104 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,02 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 0-15 
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

(12,20*8,20)*2 = 200,08
200,08 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,2062 41,256 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0529 10,584 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,0022 0,44 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 1,401 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,00128 0,256 0,00 0,00
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0,5 100,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 4,002 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 4,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 2-02 
0504/04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę

(12,20*8,20)*2 = 200,08
200,08 m2
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Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0234 4,682 0,00 0,00
Dekarze gr.II r-g 0,5999 120,028 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2292 45,858 0,00 0,00
Materiały
Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 36 7 202,88 0,00 0,00
Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,374 74,83 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00111 0,222 0,00 0,00
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 0,035 7,003 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0637 12,745 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0007 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm -  pasy  nadrynnowe

(7,28) = 7,28
7,28 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 7,166 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 6,984 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 36,618 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,211 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -  wiatrownice

(8,20*0,35)*2 = 5,74
5,74 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 5,65 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 5,507 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 28,872 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,166 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 2-02 
0409/06

Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(8,20*0,15)*0,025 = 0,031
0,031 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 6,03 0,187 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 6,03 0,187 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,55 0,048 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 1,04 0,032 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,41 0,013 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,98 0,247 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,85 0,026 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,07 0,033 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -  opierzenia  kominów

(0,80+1,10)*2*0,35 = 1,33
(0,82+0,97)*2*0,35 = 1,253

2,583 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 2,542 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 2,478 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 12,992 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,075 0,00 0,00
Silikon  dekarski szt 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm -  listwa dociskowa na kominie

(0,45+0,75)*2*0,10 = 0,24
(0,47+0,62)*2*0,10 = 0,218

0,458 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 0,62 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 0,698 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 2,295 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,013 0,00 0,00
Silikon DEkarski szt 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm -  kosz

(8,20*0,80) = 6,56
6,56 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 6,457 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 6,294 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 32,997 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,19 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,045 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 4-01 
0414/11

Wymiana  desek czołowych

(12,20*2) = 24,4
24,4 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,23 5,612 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,732 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,006 0,146 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,036 0,878 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
24 KNR 

2-02u2 
0517/04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o 
średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

(20,40) = 20,4
20,4 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 9,694 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0127 0,259 0,00 0,00
Materiały
Rynny   prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,50mm

mb 1,15 23,46 0,00 0,00

Denko szt 4 0,00 0,00
Kolanko szt 4 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 0,428 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 40,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035 0,071 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0019 0,039 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR 
2-02u2 
0519/03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 
12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

(16,20) = 16,2
16,2 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315 8,61 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0751 1,217 0,00 0,00
Materiały
Rury  spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,50mm

mb 1,15 18,63 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 0,34 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 5,346 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0027 0,044 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -  kominy w  
obrębie  strychu

(0,45+0,75)*2*3,40 = 8,16
(0,47+0,62)*2*3,40 = 7,412

15,572 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41 6,385 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

27 KNR 0-17 
2608/04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

(15,572) = 15,572
15,572 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 1,612 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,3 4,672 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,003 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 4-01 
0703/01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, 
pilastrach -  na  kominach

(15,572) = 15,572
15,572 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,18 2,803 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 1,557 0,00 0,00
Materiały
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 
20x62mm)

m2 1,1 17,129 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,1 1,557 0,00 0,00
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 3,114 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 4-01 
0704/01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

(15,572) = 15,572
15,572 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,07 1,09 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 3,27 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,001 0,016 0,00 0,00
Woda m3 0,001 0,016 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 4-01 
0735/06

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na 
kominach ponad dachem spadzistym  -  analogia  -  w obrębie  strychu

(15,572) = 15,572
15,572 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,5 7,786 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,07 1,09 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 2,024 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,065 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,047 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0188 0,293 0,00 0,00
Woda m3 0,0044 0,069 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,467 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(12,20*8,20)*2*0,035 = 7,003
(5,00) = 5

12,003 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 21,725 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 11,163 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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Kosztorys

Budynek  użytkowy
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
32 KNR 4-01 

0108/16
Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(12,20*8,20)*2*0,035 = 7,003
(5,00) = 5

12,003 m3
Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 4,801 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 23% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie materiałów

Budynek  użytkowy
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 

Kz
1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,924
2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,029
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,222
4 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 113,774
5 Blachy  ciesielskie szt 44
6 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,065
7 Cement portlandzki 35 t 0,016
8 Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 7 202,88
9 Denko szt 4

10 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,021
11 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,603
12 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,032
13 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,146
14 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 1,848
15 Drewno na stemple budowlane m3 4,62
16 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 1,557
17 Drut stalowy miękki 3mm kg 1,469
18 Folia polietylenowa m2 260,104
19 Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 74,83
20 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 53,272
21 Gwoździe budowlane sufitowe kg 3,114
22 Haki do muru kg 1,959
23 Kolanko szt 4
24 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,308
25 Ksylamit popularny kg 0,951
26 Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 1,401
27 Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,44
28 Nakkrętki (11x2)x2 szt 44
29 Piasek do zapraw m3 0,293
30 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,033
31 Płyty pomostowe robocze m2 1,012
32 Podkładki szt 44
33 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 4,672
34 Rury  spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm mb 18,63
35 Rynny   prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm mb 23,46
36 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 17,129
37 Siatka rusztowaniowa m2 22,935
38 Silikon  dekarski szt 3
39 Silikon DEkarski szt 2
40 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,423
41 Szpilki  (11x2) szt 22
42 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 100,04
43 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,346
44 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 40,8
45 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,047
46 Wkręty kg 2
47 Woda m3 0,085
48 Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 7,003
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