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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
‘Wymiana pokrycia dachu z dachéwki karpiowki dach - facjatki
1 KNR  |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m
AT-05 |NrST:2.5
1664/02 kpl. 1
2 KNR  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 15 m
AT-05 |NrST:243
1651a/02 m2 513,6
3 | KNR-W | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/04 m 48
4 | KNR-W | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/05 m 49,6
5 | KNR-W |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01 Nr ST: 2.9.7
0545/08 m2 30
6 |KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki
0507/02 |NrST:2.9.7
m2 379,58
7 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 |NrST:2.9.7
m2 17,64
8 | KNR-W |Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm
4-01 NrST:2.9.7
0441/04 m2 380
9 |KNR 4-01 |Wzmocnienie (lub wymiana) krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm (nowe elementy zaimpregnowane)
0413/02 |NrST:2.9.7
m 10
10 |KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
0412/01 |NrST:2.9.7
szt. 4
11 | KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone (wymiana wytazu dachowego)
2-02 Nr ST: 2.9.1
1016/07 szt 1
12 |KNR K-05 |Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach
0103/01 |NrST:2.9.7
m2 380
13 |KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm
0104/05 m2 380
14 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm o rozstawie 16-24 c¢m z tarcicy nasyconej
0410/03 |NrST:2.9.7
m2 568
15 |KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczng w koronke
0504/04 |NrST:2.9.7
m2 380
16 KNR  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory
AT-09 |NrST:2.9.7
0104/01 m 31
17 KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory
AT-09
0104/02 m 8
18 KNR  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie
AT-09
0104/04 szt. 4
19 KNR  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy
AT-09
0104/06 m 38
20 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm z blachy z cynku- pasy nadrynnowe
0507/01 |NrST:2.9.7
m2 28,55
21 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy z cynku- opierzenia attyki
0507/02 m2 12
22 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinig¢eiu ponad 25 ¢cm z blachy z cynku opierzenia kominow
0507/02 m2 3,6
23 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku kosze zlewowe
0507/02 m2 17,5
24 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy z cynku krawedzie przy taczeniu dachowki z facjatkami
0507/02 m2 8,4
25 |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku opierzenie facjat TROJKATNE ZADASZENIE
0507/02 m2 17,4
26 Malowanie komina wraz z reperacja tynkdw- komin ponad dachem tynkowany - ustawienie rusztowania. -skucie luznych
tynkéw. -mycie i czycszczenie $cian komina - tynkowanie i malowanie farba akrylowa 2x
szt 1
27 Remont desek okapowych pod dachéwka- podbitka - wymiana uszkodzonych elementow podbitki. - czyszczenie zeskrobanie
starej powtoki malarskiej - impregnacja srodkiem ochronnym do drewna 2x
m 30
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
28 |KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragle o $r. 12 cm z blachy z cynku
0509/03 m 48
29 Odkopanie i odsunigcie od $ciany rury spustowej i ponowne podlaczenie do kanalizacji deszczowej (rura Zeliwna z rewizja)
NrST:2.9.4
szt 4
30 |KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy z cynku
0509/02 m 49
Remont facjat dach od podworza
31 |KNR 4-01 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 boki facjat
0701/01 m2 10
32 |KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych (montaz ptyt OSB na bokach facjat facjatach)
4004/06 m2 10
33 KNR  |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm do bokow facjat
AT-31 |NrST:2.5
0101/05 m2 10
34 KNR  |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami w ilosci 6 szt/m2 do podioza z drewna
AT-31 |NrST:2.5
0704/02 m2 19
35 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej na §cianach
AT-31 |NrST:2.5
0101/06 m2 10
36 KNR Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31 |NrST:2.5
0702/01 m 10
37 KNR | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
AT-31 |NrST:2.5
0501/01 m2 10
38 KNR  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany rgcznie na $cianach
AT-31 |NrST:2.5
0501/03 m2 10
39 | KNR-W |Malowanie tynkow zewnetrznych farba akrylowa
2-02
1519/04 m2 10
40 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-Sciany zewngtrzne
2611/01 |NrST: 2.5
m2 18,4
41 Remont lica facjatek -dach oficyny w podworzu - impregnacja wraz z wymiana belek i obicia drewnianego facjatek. -
przecierka tynkow nad oknami - ocieplenie styropianem gr 14 cm lica facjat wokol okien - listwowanie,kotkowanie
styropiany. -wykonczenie tynkiem atrukturalnym wraz z malowaniem - wykonanie opierzenia z blachy cynkowo tytanowej
szt 3
Ocieplenie podlogi na poddaszu
42 |KNR 4-01 |Rozebranie podtog slepych uszkodzone przegnite deski
0428/01 m2 5
43 | KNR 0-21 |Legary- belki stropowe 16/8 cm mocowane zamkami ciesielskimi do istniejacej podtogi
4005/01 mb 130
44 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1,
0301/03 |PAROC CGL 1 uktadanymi mig¢dzy legarami utozonymi na istniejacej podtodzedrewnianej wetna gr 15 cm
m2 159,04
45 |KNR 0-21 |Slepa podtoga z phyt widrowych
4007/03 m2 159
46 Remont komina na poddaszu - tynkowanie- malowanie
m2 3.8
Roboty transportowe rézne
47 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu( dachowka,gasiory) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0108/09 |NrST: 2.5
m3 14,4
48 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 7 km
0108/10 |NrST: 2.5
Krotnos¢: 7
m3 14,4
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Nr ST:2.9.7
17,64 m2

Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
‘Wymiana pokrycia dachu z dachéwki karpiowki dach - facjatki 0,00
1 KNR  |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m
AT-05 |NrST:2.5
1664/02
1 kpl.
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 3,19 3,19 0,00 0,00
Sprzet
Zsyp budowlany do gruzu m-g 1,52 1,52 0,00 0,00
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie m-g 1,52 1,52 0,00 0,00
podtuznym 2,07 m
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 KNR  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
AT-05 |podtuznym ram 2,07 m o wys. do 15 m
1651a/02 |NrST:2.4.3
513,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdIlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,2147) 110,27 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 | 0,00011 0,056 0,00 0,00
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0858| 44,067 0,00 0,00
Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0,0858| 44,067 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie m-g 0,0511] 26,245 0,00 0,00
podtuznym 2,07 m
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 KNR-W  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0543104
48 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,15 7,2 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0?4(;}05
49,6 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,21 10,416 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 KNR-W |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotierzy,
4-01 gzymsOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/08 |NrST:2.9.7
30 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) 1-g 0,3 9 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 | KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki
0507/02 |NrST:2.9.7
379,58 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,71/ 269,502 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kI1.IT m3 0,002 0,759 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
0535/08 |kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,3 5,292 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR-W |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie
4-01 tat do 24 cm
0441/04 |NrST:2.9.7
380 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,09 342 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNR 4-01 |Wzmocnienie (lub wymiana) krokwi przez nabicie dwustronnie
0413/02 |desek gr. 32 mm (nowe elementy zaimpregnowane)
Nr ST: 2.9.7
10m
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,2 12 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubo$¢ 28-45 mm | m3 0,01 0,1 0,00 0,00
kl. I
Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, korowane' m3 0,025 0,25 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kl. III m3 0,005 0,05 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III' m3 0,003 0,03 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,28 2.8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 |KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
0412/01 |NrST:2.9.7
4 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 2,06 8,24 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II m3 0,016 0,064 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, korowane m3 0,025 0,1 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kl. III m3 0,005 0,02 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 0,003 0,012 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,34 1,36 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone (wymiana wytazu
2-02 dachowego)
1016/07 |NrST:2.9.1
1 szt
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) 1-g 6,93 6,93 0,00 0,00
Materialy
Silikon kg 0,31 0,31 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,21 0,21 0,00 0,00
Wytaz dachowy 85x85 c¢cm z kotnierzem uniwersalnym szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,07 0,00 0,00
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,1 0,1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR K-05 |Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach
0103/01 |NrST:2.9.7
380 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,098 37,24 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 1,1 418 0,00 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 1,9 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80
0104/05 |cm
380 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6Inobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,12 45,6 0,00 0,00
Materialy
Latyi listwy iglaste, wymiarowe kl. Il m3 0,0017 0,646 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,03 11,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,009 3,42 0,00 0,00
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,009 3,42 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm o rozstawie 16-24 cm
0410/03 |z tarcicy nasyconej
Nr ST:2.9.7
568 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,3 170,4 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubo$¢ 19-25 mm | m3 0,006 3,408 0,00 0,00
kl. 1T
Laty i listwy iglaste, nasycone kl. I m3 0,01 5,68 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,09 51,12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 5,68 0,00 0,00
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,02 11,36 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpidowka ceramiczng w koronke
0504/04 |NrST:2.9.7
380 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,8525| 323,95 0,00 0,00
Materialy
Dachowka ceramiczna karpiowka 380 x 180 cm szt 4921 18 696 0,00 0,00
Gasior ceramiczny podstawowy Karpiowka szt 0,374, 142,12 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 | 0,00337 1,281 0,00 0,00
Elale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubo$¢ 50-100 mm | m3 | 0,00111 0,422 0,00 0,00
I
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0637| 24,206 0,00 0,00
Samochdd dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,0007 0,266 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 KNR  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory
AT-09 |NrST:2.9.7
0104/01
3lm
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,1 3,1 0,00 0,00
Materialy
Tas$my uszczelniajace m 1,02 31,62 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
17 KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory
AT-09
0104/02
8m
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,12 0,96 0,00 0,00
Materialy
Wywietrzniki pod gasiory m 1,07 8,56 0,00 0,00
Gwozdzie srubowe do drewna szt 3,06 24,48 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie
AT-09
0104/04
4 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,57 2,28 0,00 0,00
Materialy
Lawy kominiarskie dt. 88 cm szt 1 4 0,00 0,00
Uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt 2 8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy
AT-09
0104/06
38m
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,19 7,22 0,00 0,00
Materialy
Ptotki przeciws$niegowe m 1,02 38,76 0,00 0,00
Klamry do taczenia ptotkow szt 0,68 25,84 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z cynku-
0507/01 |pasy nadrynnowe
Nr ST: 2.9.7
28,55 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 2,878 82,167 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 53] 151,315 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,055 1,57 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 0,191 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z
0507/02 |cynku- opierzenia attyki
12 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,816/ 21,792 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 5,32 63,84 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,056 0,672 0,00 0,00
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,001 0,012 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,082 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
22 |KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z
0507/02 |cynku opierzenia kominéw
3,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,816 6,538 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm' kg 5,32 19,152 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,056 0,202 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,024 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 |KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25 cm z blachy z
0507/02 | cynku kosze zlewowe
17,5 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6Inobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,816 31,78 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm" kg 5,32 93,1 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,056 0,98 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,119 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z
0507/02 | cynku krawedzie przy taczeniu dachowki z facjatkami
8,4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,816, 15,254 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 5,32| 44,688 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,056 0,47 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,057 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z
0507/02 |cynku opierzenie facjat TROJKATNE ZADASZENIE
17,4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogbInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,816/ 31,598 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm" kg 5,32) 92,568 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,056 0,974 0,00 0,00
Zaprawa budowlana zwykla cementowa M-7 m3 0,001 0,017 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,118 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 Malowanie komina wraz z reperacja tynkdw- komin ponad dachem
tynkowany - ustawienie rusztowania. -skucie luznych tynkow.
-mycie i czycszczenie $cian komina - tynkowanie i malowanie farba
akrylowa 2x
1 szt
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 Remont desek okapowych pod dachdwka- podbitka - wymiana
uszkodzonych elementéw podbitki. - czyszczenie zeskrobanie starej
powloki malarskiej - impregnacja srodkiem ochronnym do drewna
2x
30m
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragle o ér. 12 cm z blachy z cynku
0509/03
48 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogbInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,6493| 31,166 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 1,61 77,28 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,032 1,536 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 96 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0031 0,149 0,00 0,00
Wyciag m-g| 0,0017 0,082 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 Odkopanie i odsunigcie od $ciany rury spustowej i ponowne
podtaczenie do kanalizacji deszczowej (rura zeliwna z rewizja)
NrST:2.9.4
4 szt
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 |KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy z cynku
0509/02
49 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,5794| 28,391 0,00 0,00
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm" kg 1,37 67,13 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,027 1,323 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 98 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0028 0,137 0,00 0,00
Wyciag m-g | 0,0015 0,074 0,00 0,00
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie m-g 1 49 0,00 0,00
podtuznym 2,07 m
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wymiana pokrycia dachu z dachéwki karpiéwki dach -
facjatki
Razem
Razem element 0,00
Remont facjat dach od podwoérza 0,00
31 |KNR 4-01 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach,
0701/01 |pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 boki facjat
10 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,27 2,7 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 |KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych (montaz ptyt OSB na
4004/06 |bokach facjat facjatach)
10 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,27 2,7 0,00 0,00
Materialy
Plyty OSB gr. 22 mm m2 1,1 11 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,1 0,00 0,00
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,01 0,1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
33 KNR Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm do bokéw facjat
AT-31 |NrST:2.5
0101/05
10 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,025 10,25 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe EPS 032 14cm' m3 0,1435 1,435 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 4.5 45 0,00 0,00
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,001 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0,042 0,42 0,00 0,00
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,0322 0,322 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 KNR  |Mocowanie ptyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami w
AT-31 |ilosci 6 szt/m2 do podtoza z drewna
0704/02 |NrST: 2.5
19 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,256 4,864 0,00 0,00
Materialy
Yaczniki do mocowania izolacji termicznej szt 6,24/ 118,56 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007 0,013 0,00 0,00
Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0007 0,013 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 KNR  |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach
AT-31  |NrST:2.5
0101/06
10 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,6595 6,595 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejaca kg 3,5 35 0,00 0,00
Siatka z wtokna szklanego m2 1,18 11,8 0,00 0,00
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0008 0,008 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zurawik okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,007 0,07 0,00 0,00
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,0052 0,052 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 KNR  |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31 |NrST:2.5
0702/01
10 m
Robocizna
Robocizna - roboty og6Inobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,16 1,6 0,00 0,00
Materialy
Profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z przyklejona siatka z | szt 0,468 4,68 0,00 0,00
wiokna szklanego 10x10 cm
Zaprawa klejaca kg 0,85 8,5 0,00 0,00
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0002 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007 0,007 0,00 0,00
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,0005 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
37 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie;
AT-31 |warstwa posrednia na $cianach
0501/01 |NrST:2.5
10 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,083 0,83 0,00 0,00
Materialy
Srodek gruntujacy kg 0,25 2,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,0004 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 KNR | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany rgcznie na
AT-31 |$cianach
0501/03 |NrST: 2.5
10 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,411 4,11 0,00 0,00
Materialy
Masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1,5 mm kg 2,5 25 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zurawik okienny do 0,5 t m-g 0,0064 0,064 0,00 0,00
Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0086 0,086 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 | KNR-W |Malowanie tynkéw zewngetrznych farbg akrylowa
1 52 1%304
10 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,174 1,74 0,00 0,00
Materialy
Farba akrylowa' dm3 0,22 22 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,0004 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
2611/01 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie-$ciany zewnetrzne
Nr ST: 2.5
18,4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,272 5,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41 Remont lica facjatek -dach oficyny w podworzu - impregnacja wraz
z wymiana belek i obicia drewnianego facjatek. - przecierka tynkow
nad oknami - ocieplenie styropianem gr 14 cm lica facjat wokol
okien - listwowanie,kotkowanie styropiany. -wykofczenie tynkiem
atrukturalnym wraz z malowaniem - wykonanie opierzenia z blachy
cynkowo tytanowej
3 szt
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Remont facjat dach od podwérza
Razem
Razem element 0,00
Ocieplenie podlogi na poddaszu 0,00
42 | KNR 4-01 |Rozebranie podtog $lepych uszkodzone przegnite deski
0428/01
Sm2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,18 0.9 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tllos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 |KNR 0-21 |Legary- belki stropowe 16/8 cm mocowane zamkami ciesielskimi do
4005/01 |istniejacej podtogi
130 mb
Robocizna
Robocizna - roboty ogbInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,9 117 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. I m3 0,006 0,78 0,00 0,00
Zamki ciesielskie katowniki szt 2 260 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 1,3 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 1,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 |KNR9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny
0301/03 |mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1,
PAROC CGL 1 uktadanymi migdzy legarami utozonymi na
istniejacej podtodzedrewnianej wetna gr 15 cm
159,04 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,12| 19,085 0,00 0,00
Materialy
Plyty z wetny mineralnej PAROC UNS 39 m2 1,04/ 165,402 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 1,272 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 |KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt widrowych
4007/03
159 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 0,25 39,75 0,00 0,00
Materialy
Plyty OSB gr. 22 mm m2 1,1 174,9 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte ocynkowane rézne rozmiary kg 0,1 15,9 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 1,59 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 1,59 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 Remont komina na poddaszu - tynkowanie- malowanie
3,8 m2
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Ocieplenie podlogi na poddaszu
Razem
Razem element 0,00
Roboty transportowe rozne 0,00
47 ' KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu( dachowka,gasiory) spryzmowanego
0108/09 |samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: 2.5
14,4 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe (ATH 285) r-g 1,39/ 20,016 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,72| 10,368 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
48 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -
0108/10 |za kazdy nastepny 7 km
Nr ST: 2.5
Krotnos¢: 7
14,4 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,14 2,016 0,00 0,00
norma: 0,02*7
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Roboty transportowe rézne
Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie! 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Razem 0,00
Podatek VAT 8% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Nr |Opis Warto$¢
Wymiana pokrycia dachu z dachowki karpiowki dach - facjatki 0,00
Remont facjat dach od podworza 0,00
Ocieplenie podtogi na poddaszu 0,00
Roboty transportowe rdzne 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 8% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢ | Warto$¢
Kz
1 |Bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 0,06
2 |Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k1.1 m3 0,76
3 |Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kl. I m3 0,07
4 |Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubo$¢ 50-100 mm kl. II m3 0,42
5 |Blacha z cynku 0.60 mm kg 337,12
6 |Blacha z cynku 0.60 mm' kg 19,15
7 |Blacha z cynku 0.60 mm" kg 252,8
8 |Dachdwka ceramiczna karpiowka 380 x 180 cm szt 18 696
9 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 0,01
10 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 0,03
11 |Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubos¢ 19-25 mm kl. III m3 3,41
12 |Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubo$¢ 28-45 mm kl. I m3 0,1
13 |Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, korowane m3 0,1
14 |Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, korowane' m3 0,25
15 |Farba akrylowa' dm3 2,2
16 |Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 418
17 |Gasior ceramiczny podstawowy Karpiowka szt 142,12
18 |Gwozdzie budowlane gote okragte kg 67,68
19 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane rozne rozmiary kg 15,9
20 |Gwozdzie srubowe do drewna szt 24,48
21 |Klamry do taczenia ptotkow szt 25,84
22 |Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 44,07
23 |Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. 1 m3 0,78
24 |Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II m3 0,06
25 |Latyi listwy iglaste, nasycone kl. II m3 5,68
26 |Latyi listwy iglaste, wymiarowe kl. II m3 0,65
27 |Lawy kominiarskie dt. 88 cm szt 4
28 |Laczniki do mocowania izolacji termicznej szt 118,56
29 |Masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1,5 mm kg 25
30 |Pianka poliuretanowa kg 0,21
31 |Ptotki przeciws$niegowe m 38,76
32 |Plyty OSB gr. 22 mm m2 185,9
33 |Ptyty styropianowe EPS 032 14cm' m3 1,44
34 |Ptyty z welny mineralnej PAROC UNS 39 m2 165,4
35 |Profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z przyklejona siatka z widkna szklanego 10x10 cm szt 4,68
36 |Siatka z widkna szklanego m2 11,8
37 |Silikon kg 0,31
38 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 7,73
39 |Srodek gruntujacy kg 2,5
40 |Tasmy uszczelniajace m 31,62
41 |Uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt 8
42 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 194
43 |Woda przemystowa z rurociagu m3 0,02
44 |Wytaz dachowy 85x85 cm z kotnierzem uniwersalnym szt 1
45 |Wywietrzniki pod gasiory m 8,56
46 |Zamki ciesielskie katowniki szt 260
47 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,03
48 |Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 1,28
49 |Zaprawa klejaca kg 88,5
50 |Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 44,07
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