
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 8,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy

Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robót Roboty dekarskie
Lokalizacja Połczyn-Zdrój ul. Warszawska 15
Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Warszawska 15 w Połczynie-Zdroju
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Warszawska 15 w Połczynie-Zdroju
Wykonawca Zakład Budowlany

Podczas prowadzenia robót należy na bieżąco sprawdzać i korygować obmiary oraz zakres robót

Sporządził Krzysztof Cadler

Połczyn-Zdrój, 03.10.2019 r.      aktualizacja   09.12.2022 r.
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m
  
(3,00*10,00) m2 30

razem m2 30
2 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - opierzenia kominów
  
(19,00*0,50) m2 9,5
(11,00*0,50) m2 5,5

razem m2 15
3 KNR 4-01 

0212/04
Rozbiórka betonowych czapek kominowych
  
(0,57*1,29) m2 0,735
(0,42*0,32) m2 0,134
(0,56*1,59) m2 0,89
(0,56*1,29) m2 0,722
(0,56*0,94) m2 0,526
(0,56*1,29) m2 0,722
(0,56*1,64) m2 0,918
(0,56*1,42) m2 0,795

razem m2 5,442
4 KNR 4-01 

0350/01
Rozebranie kominów wolno stojących
  
(0,43*1,15)*0,85 m3 0,42
(0,30*0,20)*0,40 m3 0,024
(0,42*1,45)*0,75 m3 0,457
(0,42*1,15)*0,75 m3 0,362
(0,42*0,80)*0,70 m3 0,235
(0,42*1,15)*0,80 m3 0,386
(0,42*1,50)*0,90 m3 0,567
(0,42*1,30)*0,85 m3 0,464

razem m3 2,915
5 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pasy nadrynnowe
  
(4,20+10,00)*0,25 m2 3,55

razem m2 3,55
6 KNR 4-01 

0519/04
Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych
  
(10,40*12,60) m2 131,04
(4,20*4,80) m2 20,16

razem m2 151,2
7 KNR 4-01 

0519/05
Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych
  
(151,20) m2 151,2

razem m2 151,2
8 KNR 4-01 

0519/04
Utylizacja zerwanego pokrycia dachowego
  
(151,20*0,04) m3 6,048

razem m3 6,048
9 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
  
(4,20+10,00) m 14,2

razem m 14,2
10 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
  
(10,00) m 10

razem m 10
11 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomur
  
(19,00*0,50) m2 9,5
(11,00*0,50) m2 5,5

razem m2 15
12 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -  pas przyścienny 
ogniomuru
  
(19,00*0,40) m2 7,6
(11,00*0,40) m2 4,4

razem m2 12
13 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas pod dachówkę
  
(12,60*0,40) m2 5,04

razem m2 5,04
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
14 KNR 4-01 

0504/04
Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę na zaprawie
 M=0.5 
(12,60*0,66) m2 8,316

razem m2 8,316
15 KNR 2-02 

0506/02
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas pod dachówkę
  
(12,60*0,40) m2 5,04

razem m2 5,04
16 KNR 4-01 

0414/02
Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk
  
przyjęto szcunkowo 60% powierzchni dachu    (151,20*0,60) m2 90,72

razem m2 90,72
17 KNR 4-01 

0412/02
Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu
  
ilość szacunkowa    (60,00) m 60

razem m 60
18 KNR 4-01 

0413/02
Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
  
wielkość szacunkowa    (60,00) m 60

razem m 60
19 KNR 2-02 

0122/01
Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły
  
(2,915) m3 2,915

razem m3 2,915
20 KNR 4-01 

0201/10
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
  
(23,90) m 23,9

razem m 23,9
21 KNR 4-01 

0201/12
Listwy dla zachowania bruzd w betonie
  
(23,90) m 23,9

razem m 23,9
22 KNR 4-01 

0202/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm
  
(8*2,50) kg 20

razem kg 20
23 KNR 4-01 

0202/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm
  
(8*3,50) kg 28

razem kg 28
24 KNR 4-01 

0203/13
Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych
  
(5,442) m2 5,442

razem m2 5,442
25 KNR 0-17 

2608/04
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT 17  -  analogia  -  zagruntowanie  czapek  kominowych  środkiem  zabezpieczającym  przed  wchłanieniem 
wody
  
(5,442) m2 5,442

razem m2 5,442
26 KNR 2-02 

0923/01
Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
  
(0,43+1,15)*2*0,85 m2 2,686
(0,30+0,20)*2*0,40 m2 0,4
(0,42+1,45)*2*0,75 m2 2,805
(0,42+1,15)*2*0,70 m2 2,198
(0,42+0,80)*2*0,70 m2 1,708
(0,42+1,15)*2*0,80 m2 2,512
(0,42+1,50)*2*0,90 m2 3,456
(0,42+1,30)*2*0,85 m2 2,924

razem m2 18,689
27 KNR 0-22 

0529/06
Analogia - kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papą na styku komina z połacią dachową
  
(0,43+1,15)*2 m 3,16
(0,30+0,20)*2 m 1
(0,42+1,45)*2 m 3,74
(0,42+1,15)*2 m 3,14
(0,42+0,80)*2 m 2,44
(0,42+1,15)*2 m 3,14
(0,42+1,50)*2 m 3,84
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(0,42+1,30)*2 m 3,44
razem m 23,9

28 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
  
(23,90) m 23,9

razem m 23,9
29 KNR 2-02 

0506/01
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach
  
(0,43+1,15)*2*0,10 m2 0,316
(0,30+0,20)*2*0,10 m2 0,1
(0,42+1,45)*2*0,10 m2 0,374
(0,42+1,15)*2*0,10 m2 0,314
(0,42+0,80)*2*0,10 m2 0,244
(0,42+1,15)*2*0,10 m2 0,314
(0,42+1,50)*2*0,10 m2 0,384
(0,42+1,30)*2*0,10 m2 0,344

razem m2 2,39
30 KNR 0-22 

0527/02
Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym
  
(151,20) m2 151,2

razem m2 151,2
31 KNR 0-22 

0529/06
Analogia - kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papą na styku ogniomurów z połacią dachową
  
(19,00+11,00) m 30

razem m 30
32 KNR 0-22 

0529/04
Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm
  
(30,00) m 30

razem m 30
33 KNR 0-22 

0529/05
Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości
  
(30,00) m 30

razem m 30
34 KNR 4-01 

0312/02
Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2cegły - poziomo - na ogniomurach
  
(30,00) m 30

razem m 30
35 KNR 2-02 

0506/02
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm ogniomur
  
(19,00*0,50) m2 9,5
(11,00*0,50) m2 5,5

razem m2 15
36 KNR 0-15 

0526/01
Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej
  
(4,00) m 4

razem m 4
37 KNR 0-15 

0526/02
Osadzenie okien w połaci dachowej
  
(1) szt 1

razem szt 1
38 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  
czapki kominowe    (5,442*0,10) m3 0,544
Kominy    (2,915) m3 2,915
Papa    (6,048) m3 6,048
pozostałe    (1,00) m3 1

razem m3 10,507
39 KNR 4-01 

0108/16
Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km
  S=10
(10,507) m3 10,507

razem m3 10,507
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

(3,00*10,00) = 30
30 m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2072 6,216 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 3,867 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,186 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,006 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00018 0,005 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,009 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,36 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,27 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,027 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 2,853 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - opierzenia kominów

(19,00*0,50) = 9,5
(11,00*0,50) = 5,5

15 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 4,5 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0212/04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

(0,57*1,29) = 0,735
(0,42*0,32) = 0,134
(0,56*1,59) = 0,89
(0,56*1,29) = 0,722
(0,56*0,94) = 0,526
(0,56*1,29) = 0,722
(0,56*1,64) = 0,918
(0,56*1,42) = 0,795

5,442 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,42 7,728 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 4-01 
0350/01

Rozebranie kominów wolno stojących

(0,43*1,15)*0,85 = 0,42
(0,30*0,20)*0,40 = 0,024
(0,42*1,45)*0,75 = 0,457
(0,42*1,15)*0,75 = 0,362
(0,42*0,80)*0,70 = 0,235
(0,42*1,15)*0,80 = 0,386
(0,42*1,50)*0,90 = 0,567
(0,42*1,30)*0,85 = 0,464

2,915 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,35 21,425 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - pasy nadrynnowe

(4,20+10,00)*0,25 = 3,55
3,55 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,065 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych

(10,40*12,60) = 131,04
(4,20*4,80) = 20,16

151,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 16,632 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z 
dachów drewnianych

(151,20) = 151,2
151,2 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04 6,048 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 4-01 
0519/04

Utylizacja zerwanego pokrycia dachowego

(151,20*0,04) = 6,048
6,048 m3

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

(4,20+10,00) = 14,2
14,2 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 2,13 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

(10,00) = 10
10 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - ogniomur

(19,00*0,50) = 9,5
(11,00*0,50) = 5,5

15 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 4,5 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku -  pas przyścienny ogniomuru

(19,00*0,40) = 7,6
(11,00*0,40) = 4,4

12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 3,6 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - pas pod dachówkę

(12,60*0,40) = 5,04
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5,04 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,512 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 4-01 
0504/04

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej 
podwójnie w koronkę na zaprawie

(12,60*0,66) = 8,316
8,316 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 1,2 9,979 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,36 2,994 0,00 0,00
Materiały  M=0,5
Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 24,5 203,742 0,00 0,00
  norma: 49*0,5
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,001 0,008 0,00 0,00
  norma: 0,002*0,5
Piasek do zapraw m3 0,0015 0,012 0,00 0,00
  norma: 0,003*0,5
Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,025 0,208 0,00 0,00
  norma: 0,05*0,5
Materiały pomocnicze % 2 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,2 1,663 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - pas pod dachówkę

(12,60*0,40) = 5,04
5,04 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 4,961 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 4,835 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 25,351 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,146 0,00 0,00
Silikon dekarski szt 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,035 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 4-01 
0414/02

Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk

przyjęto szcunkowo 60% powierzchni dachu    (151,20*0,60) = 
90,72

90,72 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,43 39,01 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 11,794 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,027 2,449 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 7,258 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 4-01 
0412/02

Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu

ilość szacunkowa    (60,00) = 60
60 m

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,62 37,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,8 48 0,00 0,00
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Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,016 0,96 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,5 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 0,3 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,18 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 20,4 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,92 55,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 4-01 
0413/02

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne 
nabicie desek na krokwie

wielkość szacunkowa    (60,00) = 60
60 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,41 24,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 47,4 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,01 0,6 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,5 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,3 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,18 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 16,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 2-02 
0122/01

Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 
cegły

(2,915) = 2,915
2,915 m3

Robocizna
Murarze gr.III r-g 7,5 21,863 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,36 1,049 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,82 16,965 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna klinkierowa 25x12x6 szt 388 1 131,02 0,00 0,00
Zaprawa do klinkieru m3 0,261 0,761 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,58 4,606 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR 4-01 
0201/10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek 
kominowych

(23,90) = 23,9
23,9 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,46 10,994 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 1,195 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003 0,072 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 1,673 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 4-01 
0201/12

Listwy dla zachowania bruzd w betonie

(23,90) = 23,9
23,9 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,04 0,956 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,478 0,00 0,00
Materiały
Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,002 0,048 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 1,912 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 4-01 
0202/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy do 6mm

(8*2,50) = 20
20 kg

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 0,09 1,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,2 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 6mm kg 1,002 20,04 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,025 0,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 4-01 
0202/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy 8mm

(8*3,50) = 28
28 kg

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 0,06 1,68 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,28 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 8mm kg 1,006 28,168 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,025 0,7 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 4-01 
0203/13

Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych

(5,442) = 5,442
5,442 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,99 5,388 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,32 1,741 0,00 0,00
Materiały
Beton zwykły m3 0,071 0,386 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,15 0,816 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR 0-17 
2608/04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17  
-  analogia  -  zagruntowanie  czapek  kominowych  środkiem  
zabezpieczającym  przed  wchłanieniem wody

(5,442) = 5,442
5,442 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 0,563 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący  zabezpieczający  przed  wchłanianiem wody dm3 0,3 1,633 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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26 KNR 2-02 

0923/01
Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

(0,43+1,15)*2*0,85 = 2,686
(0,30+0,20)*2*0,40 = 0,4
(0,42+1,45)*2*0,75 = 2,805
(0,42+1,15)*2*0,70 = 2,198
(0,42+0,80)*2*0,70 = 1,708
(0,42+1,15)*2*0,80 = 2,512
(0,42+1,50)*2*0,90 = 3,456
(0,42+1,30)*2*0,85 = 2,924

18,689 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,8236 15,392 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 0,157 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,056 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1078 2,015 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

27 KNR 0-22 
0529/06

Analogia - kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papą na styku 
komina z połacią dachową

(0,43+1,15)*2 = 3,16
(0,30+0,20)*2 = 1
(0,42+1,45)*2 = 3,74
(0,42+1,15)*2 = 3,14
(0,42+0,80)*2 = 2,44
(0,42+1,15)*2 = 3,14
(0,42+1,50)*2 = 3,84
(0,42+1,30)*2 = 3,44

23,9 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 4,23 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 1,625 0,00 0,00
Materiały
Kliny  styropianowe  1-stronnie  laminowane  papą m2 0,346 8,269 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,014 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(23,90) = 23,9
23,9 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 4,23 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 1,625 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 8,269 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 1,147 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,014 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach

(0,43+1,15)*2*0,10 = 0,316
(0,30+0,20)*2*0,10 = 0,1
(0,42+1,45)*2*0,10 = 0,374
(0,42+1,15)*2*0,10 = 0,314
(0,42+0,80)*2*0,10 = 0,244
(0,42+1,15)*2*0,10 = 0,314
(0,42+1,50)*2*0,10 = 0,384
(0,42+1,30)*2*0,10 = 0,344
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2,39 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 3,233 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 3,643 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 11,974 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,067 0,00 0,00
Silokon  dekarski szt 5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 0-22 
0527/02

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym

(151,20) = 151,2
151,2 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,718 108,562 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445 67,284 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd podkładowa m2 1,11 167,832 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 178,416 0,00 0,00
Gwoździe budowlane papowe kg 0,05 7,56 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,4702 71,094 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,017 2,57 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0098 1,482 0,00 0,00
Żuraw okienny m-g 0,0001 0,015 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 0-22 
0529/06

Analogia - kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papą na styku 
ogniomurów z połacią dachową

(19,00+11,00) = 30
30 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 5,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 2,04 0,00 0,00
Materiały
Kliny  styropianowe  1-stronnie  laminowane  papą mb 1,1 33 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,018 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,033 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 0-22 
0529/04

Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm

(30,00) = 30
30 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,144 4,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,109 3,27 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,322 9,66 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,047 1,41 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,018 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,033 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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33 KNR 0-22 

0529/05
Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości

(30,00) = 30
30 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,024 0,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,009 0,27 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,054 1,62 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,079 2,37 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,003 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0002 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

34 KNR 4-01 
0312/02

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 
1/2cegły - poziomo - na ogniomurach

(30,00) = 30
30 m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,23 6,9 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 2,7 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 kg 4,75 142,5 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,012 0,36 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,15 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 1,2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm ogniomur

(19,00*0,50) = 9,5
(11,00*0,50) = 5,5

15 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 14,765 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 14,391 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 75,45 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,435 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,015 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

36 KNR 0-15 
0526/01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

(4,00) = 4
4 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,29 1,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,24 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044 0,176 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15 0,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,005 0,02 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,005 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 0-15 
0526/02

Osadzenie okien w połaci dachowej

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 6,6 6,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 1,65 0,00 0,00
Materiały
Okna połaciowe kpl 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,012 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,012 0,012 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

38 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

czapki kominowe    (5,442*0,10) = 0,544
Kominy    (2,915) = 2,915
Papa    (6,048) = 6,048
pozostałe    (1,00) = 1

10,507 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 19,018 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 9,772 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

39 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(10,507) = 10,507
10,507 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 4,203 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 8% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 5,388 0,00
2 Blacharze gr.II r-g 22,959 0,00
3 Cieśle gr.II r-g 84,369 0,00
4 Cieśle gr.III r-g 37,2 0,00
5 Dekarze gr.II r-g 137,351 0,00
6 Monterzy gr.II r-g 6,216 0,00
7 Murarze gr.II r-g 6,9 0,00
8 Murarze gr.III r-g 21,863 0,00
9 Robotnicy r-g 0,563 0,00

10 Robotnicy gr.I r-g 327,902 0,00
11 Tynkarze gr.III r-g 15,392 0,00
12 Zbrojarze gr.II r-g 3,48 0,00

Razem 669,583 0,00
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Kz
1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,3
2 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,3
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,005
4 Beton zwykły m3 0,386
5 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 112,775
6 Cegła budowlana pełna klinkierowa 25x12x6 szt 1 131,02
7 Cement portlandzki 35 kg 142,5
8 Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 203,742
9 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,004

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,072
11 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,369
12 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 2,449
13 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,6
14 Drewno na stemple budowlane m3 3
15 Drut stalowy miękki kg 1,2
16 Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,208
17 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,27
18 Gaz propan, butan kg 76,021
19 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 48,67
20 Gwoździe budowlane papowe kg 7,56
21 Haki do muru kg 0,36
22 Klamry ciesielskie kg 55,2
23 Kliny  styropianowe  1-stronnie  laminowane  papą m2 8,269
24 Kliny  styropianowe  1-stronnie  laminowane  papą mb 33
25 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,136
26 Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,048
27 Okna połaciowe kpl 1
28 Papa termozgrzewalna dkd podkładowa m2 167,832
29 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 197,965
30 Piasek do zapraw m3 0,372
31 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,006
32 Płyty pomostowe robocze m2 0,186
33 Preparat gruntujący  zabezpieczający  przed  wchłanianiem wody dm3 1,633
34 Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 6mm kg 20,04
35 Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 8mm kg 28,168
36 Silikon dekarski szt 2
37 Silokon  dekarski szt 5
38 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,648
39 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,008
40 Woda m3 0,15
41 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,071
42 Zaprawa do klinkieru m3 0,761
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