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Rodos 7.0.17 [13402] Strona 2/15

Przedmiar
Budy_nek mieszkalny
Nr | Podstawa |Opis robot B ) Jm | Tlos¢
1 | KNR-W Zabezpieczenie podlog folia
4-01
1216/01
2 pigtro  (2,03%0,97)+(2,96*0,90)+(2,60%2,03) m2, 9911
1 pigtro  (2,00*0,87)+(0,92*3,80)+(1,98*1,44) m2 8,087
parter (2,00%2,00)+(1,00*3,35)+(1,97*1,38)+(0,90%1,20) m2 | 11,149

razem m2 29,147
2 KNR  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5m2
4-01
1202/08 |
sufity  (29,147)
{ciany emulsja 2 pigtro (2,03*%1,46)+(2,30%1,20)+(0,30*1,20)*2+(0,56*0,90)+(4,82*2,76)
(4,50%2,76)+(1,90*%1,20)
$ciany emulsja 1 pigtro (1,66*0,80)+(1,68%1,99)+(1,68*0,30)+(0,90*0,90)+(5,02*1,68)+(0,65*1,68)*2
(1,18*0,60)+(0,26*1,68)+(0,90*0,90)+(0,60*1,68)+(3,90*1,84)
$ciany emulsja parter (1,36%0,90)+(0,90%1,70)+(0,15%1,70)+(0,90*0,76)+(1,80%1,10)+(5,73*1,75)
(1,00*1,00)+(0,93*1,75)*2+(0,90*0,90)+(0,90*1,75)
lamperia 2 pietro (2,30%1,30)+(0,30*1,30)+(4,82%1,30)+(2,03*1,30)+(1,90*1,30)+(4,50*1,20)
lamperia 1 pigtro (0,80%1,45)+(1,99*1,30)+(0,30*1,30)+(5,02*1,30)+(0,65*1,30)*2+(1,18*0,77)
(0,26*1,30)+(0,30*1,68)+(3,90%1,40)
lamperia parter (1,36%0,90)+(0,90%1,23)+(0,15*1,23)+(1,10*1,20)+(5,73*1,25)+(0,93*1,25)*2+(0,90*1,25)

—
&
-]

PRRRERRRARE

| razem m2 l6734§
3 KNR  Eugowanie farby z tynkow $cian (Rodzaj farby emalie olejne) - lamperia
4-01
1208/02
(54,177) m2 | 54,177

| | - razem m2 54,177j

4 KNR  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem '
0-17  |wzmacniajacym CT 17

2608/04

(167,348) m2 167,348

| razem m2 167,348

5 | KNR |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociep]enE $cian budynkoéw plytami styropianowymi w
0-23  |systemie STOPTER

2612/08
(2,00+0,90+2,00)*2 m 9.8
(2,00+0,90+2,00)*2 m 9,8
(1,97+1,15+1,97)*1 m 5,09
(2,00+0,70+2,00)*1 m 4,7
(2,00+0,90+2,00)*1 m 4,9
| | razem m 34,29

6 KNR | Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na $cianach betonowych recznie z transportem recznym
2-02

0814/01

(138,201) m2 | 138,201

razem m2 138,201

7 KNR Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na str_opach betonowych r¢eznie z transportem recznym
2-02
0814/02

(29,147) m2 | 29,147

razem | m2 29,147

8 KNR  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lel_(kq-moqu poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
0-17  wzmacniajgcym CT 17
2608/03

(167,348) m2 | 167,348
razem | m2 . 167,348
I 9 KNR  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk(; wewnetrznych sufitow . : |
1302}01 |
(29.147) m2| 29,147

razem m2| 29,147

10 KNR Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk(;w_we;nc;_trznych $cian
4-01
1204/02

(84,034) _m2 84,034
razem | m2 ! 84’034.

11| KNR  Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych_na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywanych recznie - lamperia |
0-33
24/01



. Rodos 7.0.17 [13402]

Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa Opis robét

13

14

15

l17

18 |

19

20

21 |

|2

KNR
0-33
24/02

KNR
4-01
1209/10

KNR
4-01
1209/10

KNR-W
4-01
1212/08

KNR
4-01
1207/02

KNR
4-01
1209/13

KNR
4-01
1209/10

KNR
4-01
1212/28

KNR
0-19
0929/11

KNR
4-01
0820/03

(54,157)

razem

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie zywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziamnieniu 1,5mm wykonywane
recznie
(54,157)

razem

Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 -
wlaz na strych

(0,70*0,90)

razem
Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m3 - |

stolarka drzwiowa

(0,80%2,00)%1,75*1
(0,70%2,00)*1,75*1

razem

Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych - analogia - balustrada drewnia - przyjeto wsp. 3
do RiM

R=3 M=3 §=3

2 pietro  (1,06+2,56+3,92)*0,94

1 pigtro  (3,80*0,90)+(4,92*1,20)

razem

'Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokoléw) o wysokosci do 20em - policzki biegéw schodowych szer. 30 cm|

R=1.50 M=1.50 S=1.50

(2,56*2)
(3,92+2)
(4,92+2)

razem

'Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni do 0,52m2 -

podstopnie

(14+17)

razem

Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, écianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 -
parter §cianka do piwnicy

parter przepierzenie do piwnicy (3,10*1,40)+(1,80*1,60)
policzki  (3,80*0,40)~(0,90*0,60)

razem
'Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o érednicy do 50mm '

(0,50+1,00+0,60-+1,00+3,00+3,00+15,00)

razem

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 .

(1,15%1,97)*1

razem

KNR 19-01 1017/01 Wymiana stopni schodow drewnianych - analogia obtozenie sklejka gr. 10 mm stopni schodowe

(14+17)

razem
Przybicie do podiég ptyt OSB twardych gr. 15 mm
2 pigtro  (2,03*0,97)+(2,96*0,90)+(2,60+2,03)
1 pigtro (2,00*0,87)+(0,92*3,80)+(1,98*1,44)
| razem |
|Naprawa posadzki z winyleum o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu - oblozenie stopni wykladzing PCV
{0,25*0,90)*31

razem

Strona 3/15
Jm | Ilo§¢
m2 | 354,157
m2 | 54,157
m2 54,157
m2 54,157

| m2 0,63
m2 _ 0,63
m2 2,8
m2 2,45
m2 5,25
m2 7,088
m2 9,324
m2 _ 16,412

m 5,12
m 7.84
m 9,84
m 22,8
szt 31
szt 31
m2 7,22
m2 0,98
m2 8.2
m 24,1
m 24,1
m2 2,266
m2 2,266_
szt 31
szt | 31
m2 9,911
m2 8,087
m2 | 17,998_
m2 6,975
m2 6975



Rodos 7.0.17 [13402)

Przedmiar

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa |Opis robot
24 KNR-W Uzupehnienie posadzki z winyleum o powierzchni od 1,0-5,0m2 - podloga 1 i 2 pietro

3

21

[ 27

28

29

['30

131

32

4-01
0817/02

KNR
2-02
1217/01

KNR-W
4-01
0815/05

KNR
0-12
1118/01

KNR
0-12
1118/09

KNR
0-12
1120/01

KNR
0-12
1120/03

KNR
4-01
0108/13

KNR
4-01
0108/16

(17,998)

razem
Narozniki aluminiowe naktadane na czola stopni
(14+17)

razem
Uzupelnienia listew przy$ciennych w odcinkach prostych
stopnie schodowe (31*0,90)
podtogi  ( 2,03+0,97+2,96+0,90+2,60+2,03)
(2,00+0,87+0,92+3,80+1,98+1,44)
| razem
Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podloza
(2,00%2,00)+(1,00*3,35)+(0,90*1,20)+(1,97*1,38)

razem
Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana
(11,149)

razem

\Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci 10cm ukladanych na klej z przecinaniem phytek -

przygotowanie podloza

(2,00+2,00+1,00+3,35+1,97+1,38+0,90+1,20)

razem

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci 10cm ukladanych na klej metoda kombinowan_q z
przecinaniem piytek

(13,80)

razem
.Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km .

(1,00

razem
.Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstr:lkc}i samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km

ponad 1km
S=10

(1,00)

razem

_'Strona 4/15
Im | Tloé
m2 | 17,998
m2 _ 17,998
szt 31
szt 31
m 279
m 11,49
m 11,01
m 50,4
m2 11,149
m2 | 11,149
m2 | 11,149
m2 11,149
m 13,8
m 13,8
m 13,8
m | 13,8
m3 1
m3 1
m3 1
m3 1



Rodos 7.0.17 [13402]

Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis

1

=

T

KNR-W
4-01
1216/01

KNR
4-01
1202/08

KNR
4-01
1208/02

KNR
0-17
2608/04

.Zabezpieczenie podI(')g folia

2 pigtro  (2,03*0,97)+(2,96*0,90)+(2,60%2,03) = 9.911
1 pigtro  (2,00%0,87)+(0,92*3,80)+(1,98*1,44) = 8,087
parter (2,00%2,00)+(1,00*3,35)+(1,97%1,38)+(0,90*1,20) = 11,149

29,147 m2
Robocizna
IRobotnicy
Materialy
Folia polietylenowa
Materialy pomocnicze
' Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi do Sm2

sufity  (29,147) = 29,147
$ciany emulsja 2 pietro
(2.03*1,46)+(2,30*1,20)+(0,30*1,20)*2-+(0,56*0,90)+(4,82%2,76) =
20,251
(4,50%2,76)+(1,90%1,20) = 14,7
$ciany emulsja 1 pietro
(1,66*0,80)+(1,68*1,99)+(1,68%0,30)+(0,90*0,90)+(5,02*1,68)+(0,65
*1,68)*2 = 16,603
(1,18%0,60)+(0,26*1,68)+(0,90*0,90)+(0,60*1,68)+(3,90*1,84) =
10,139
Sciany emulsja parter
(1,36*0,90)+(0,90*1,70)+(0,15%1,70)+(0,90*0,76)+(1,80*1,10)+(5,73
*1,75)= 15,701
(1,00%1,00)+(0,93*1,75)*2+(0,90%0,90)+(0,90%1,75) = 6,64
lamperia 2 pictro
(2,30%1,30)+(0,30*1,30)+(4,82*1,30)+(2,03%1,30)+(1,90*1,30)+(4,50
*1,20)=20,155
lamperia 1 pigtro
(0,80%1,45)+(1,99*1,30)+(0,30%1,30)+(5,02%1,30)+(0,65*1,30)*2+(1,
18*0,77) = 13,262
(0,26%1,30)+(0,30*1,68)+(3,90*1,40) = 6,302
lamperia parter
(1,36%0,90)+(0,90*1,23)+(0,15%1,23)+(1,10%1,20)+(5,73*1,25)+(0,93
*1,25)*2+(0,90%1,25) = 14,448
167,348 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materiaty
Mydlo techniczne maziste szare 65%
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasck do zapraw
Materiaty pomocnicze
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
Lugowanie farby z tynkow $cian (Rodzaj farby emalie olejne) -
lamperia

(54,177)= 54,177
54,177 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Materialy
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)
Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Materiaty pomocnicze
: Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

.Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17

(167,348) = 167,348

Strona 5/15

Jm  Norma | Ilos¢ Cena  Robocizna |Materialy Sprzet

g 0,057 1,661 0,00 0,00

m2 | 0,357 10,405 0,00 0,00
% 2 0,00

r-g 0,102 17,069 0,00 0,00

kg = 0,022 3682 0,00 0,00
t 000088 0,147 0,00 0,00

m3 | 0,001 0,167 0,00 0,00
% 2 0,00

rg | 0376 20371 0,00 0,00

kg 01 5418 0,00 0,00

m3 | 00003 0016 0,00 0,00
% 2 ' 0,00



Rodos 7.0.17 [13402]

Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa |Opis

5 | KNR
0-23
2612/08

6 KNR
2-02
0814/01

' 7 KNR
2-02
0814/02

Robocizna
Robotnicy
Materialy

167,348 m2

Preparat gruntujacy CERESIT CT 17

Sprzet
Srodek transportowy

Kosztorys

Jm Norma Ilosé

m-g
Razem pozycja 0,00 .
Cena jednostkowa 0,00
|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy

ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi w systemie

STOPTER

(2,00+0,90+2,00)%2 = 9,8
(2,00+0,90+2,00)*2 = 9.8
(1,97+1,15+1,97)%1 = 5,09
(2,00+0,70+2,00)%1 = 4,7
(2,00+0,90+2,00)*1 = 4.9

Robocizna
Tynkarze gr.Il
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

3429m

g

r-g

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg

Katowniki aluminiowe
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Zuraw okienny przenosny 0,15t

Srodek transportowy

(138,201) = 138,201

Robocizna

Tynkarze gr.IlI

Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.1
Materialy

Tynk maszynowy
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Wyciag

138,201 m2

%

m-g

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

'Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywanc na
$cianach betonowych r¢eznie z transportem r¢eznym

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Tynki pocienione przecierane grubodci 3-4mm wykonywane na

stropach betonowych recznie z transportem rgcznym

(29,147) = 29,147

Robocizna

Tynkarze gr.IIl

Ciegle gr.II

Robotnicy gr.I
Materialy

Tynk maszynowy
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Wyciag

29,147 m2

r-g
r-g

kg
%

m-g |

0,1035 17,321

0,3 50,204
0,0002 0,033
0,1067 3,659
0,1067 3,659
0,0066 0,226

0,9 30,861

1,176 40,325

1.5

0,0007 0,024

0,0005 0,017

0,2896 40,023
0,018 2,488
0,0229 3,165

5.4 746,285
1.5

0,008 1,106

0,3586 10,452
0,0361 1,052

0,029 0,845
6,1 177,797
1.5

0,0095 0,277

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Strona 6/15

Cena = Robocizna | Materialy Sprzét

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



Rodos 7.0.17 [13402]

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr Podstawa Opis

2]

9

10 |

[11

12

KNR
0-17
2608/03

KNR
4-01

Razem poz-ycja
Cena jednostkowa

0,00
0,00

Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgecym CT 17

(167,348) = 167,348
167,348 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17
Sprzet
Srodek transportowy
Razem pozycja
Cena jednostkowa

'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow

1204/01 |

KNR
4-01
1204/02

(29,147) = 29,147
29,147 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna
Materiaty pomocnicze
| Razem pozycja
Cena jednostkowa

'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian

(84,034) = 84,034
84,034 m2
Robocizna
Malarze gr.1l
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna
Materialy pomocnicze
Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

KNR |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie

0-33
24/01

Zywicy syntetycznej, wykonywanych r¢eznie - lamperia

(54,157) = 54,157
54,157 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Srodek gruntujacy Sto Putzgrund
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy
Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,00
0,00

KNR .Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie zywicy syntetycznej, o

0-33
24402

strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie

(54,157)= 54,157
54,157 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.l

Jm Norma Ilosé

g

dm3

m-g

g

dm3

%

r-g

dm3
%

g
r-g

kg
%

m-g

rg

r-g |

0,0662' 11,078
0,2 3347
0,0001 0,017
0,119 3,468
0,298 8,686
2
0,119 10
0,286/ 24,034
2
0,064 3,466
0,019 1,029
03 16,247
1.5
0,0004

0,022

0,3708 20,081

0,0232

1,256!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Strona 7/15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena  Robocizna ' Materialy = Sprzet

0,00

0,00



Rodos 7.0.17 [13402] Strona 8/15

Kosztorys
Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna | Materiaty Sprz-f;t
Materialy . . .
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 2,3 124,561 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g | 0,0049 0,265 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0068 0,368 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

|13 KNR  Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki
4-01  drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - wlaz na
1209/10 strych

(0,70*0,90) = 0,63

0,63 m2

Robocizna

Malarze gr.Il 1-g 0,3 0,189 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,32 0,202 0,00 0,00
Materialy

Szpachlowka celulozowa dm3 0,075 0,047 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,051 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,49 0,309 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,055 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,038 0,024 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

14 | KNR Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki
4-01  drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - stolarka
1209/10 |drzwiowa

(0,80%2,00)%1,75%1 = 2,8
(0.70%2,00)%1,75%1 = 2,45

5,25 m2

Robocizna

Malarze gr.II 1-g 0,3 1,575 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,32 1,68 0,00 0,00
Materialy

Szpachlowka celulozowa dm3 0,075 0,394 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,425 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,49 2,573 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,457 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,038 0,2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

15 | KNR-W ‘Ma]owanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow
4-01 1ozdobnych - analogia - balustrada drewnia - przyjeto wsp. 3 do Ri
1212/08 'M

2 pietro  (1,06+2,56+3,92)*0,94 = 7,088
1 pietro  (3,80%0,90)+(4,92%1,20) = 9,324

16,412 m2
Robocizna R=3

Robotnicy r-g 4,59 75,331 0,00 0,00
norma: 1,53*3

Materialy M=3

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,231 3,791 0,00 0,00
norma: 0,077%3

Farba olejna do gruntowania dm3 0,231 3,791 0,00 0,00
norma: 0,077*3

Benzyna do lakieréw dm3 0,102, 1,674 0,00 0,00

norma: 0,034*3
Papier $cierny ark | 1.68 27572 0.00| | 0.00
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis

16 |

7

18

norma: 0,56*3

Materiaty pomocnicze

Kosztorys

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

KNR  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokoldw) o wysokosci
4-01  |do 20cm - policzki biegéw schodowych szer. 30 cm

1207/02

(2.56%2) = 5,12
(3.92*2) = 7.84
(4,92%2)= 9,84

Robocizna R=1,50

Malarze gr.Il
norma: 0,129%1,50

Robotnicy gr.I
norma: ,039*1,50

Materialy M=1,50

Szpachlowka olejno-zywiczna
norma: 0,021*1,50

Grunt pokostowy
norma: 0,046*1,50

Farba olejna nawierzchniowa
norma: 0,026*1,50

Papier $cierny
norma: 0,027*1,50

Farba olejna do gruntowania
norma: 0,04*1,50

Benzyna do lakierow
norma: 0,015%1,50

Materialy pomocnicze

228 m

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

KNR  Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanych

4-01  |podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni do 0,52m2 -

1209/13 |podstopnie

(14+17) =31

Robocizna

Malarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Szpachléwka celulozowa
Farba olejna nawierzchniowa
Papier $cierny

Farba olejna do gruntowania
Benzyna do lakierow
Materiaty pomocnicze

31 szt

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR  Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowane;j stolarki
4-01  drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - parter

1209/10 $cianka do piwnicy

parter przepicrzenie do piwnicy (3,10%1,40)+(1,80%1,60) = 7,22

policzki (3,80%0,40)-(0,90*0,60) = 0,98

Robocizna

Malarze gr.1l

Robotnicy gr.I

Materialy

Szpachléwka celulozowa
Farba olejna nawierzchniowa
Papier scierny

82m2

Jm  Norma
% 2
r-g | 0,1935
r-g | 0,0585
dm3  0,0315
dm3 0,069
dm3 0,039
ark | 0,0405
dm3 0,06
dm3  0,0225
% 2
r-g 0,14
g 0,26
dm3 0,045
dm3 0,044
ark 0,28
dm3 0,047
dm3 0,021
% 2
-g 0,3
r-g 0,32
dm3| 0,075
dm3 0,081
ark 0,49

Tlosé

4,412

1,334

0,718

1,573

0,889

0,923

1,368

0,513

434
8,06

1,395
1,364

8,68
1,457
0,651

2,46
2,624

0,615
0,664
4,018

Cena

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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Robocizna Materialy Sprzet

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ | Cena Robocizna  Materialy Sprzgt
' Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,713 0,00 ' 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,038 07312 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

19 KNR |Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociggowych i gazowych o
4-01  |$rednicy do S0mm

1212/28
'(0,50+1,00+0,60+1,00+3,00+3,00+15,00) =241
24,1 m
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,14/ 3374 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,08 1,928 0,00 0,00
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,313 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014, 0,337 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,006/ 0,145 0,00 0,00
Papier §cierny ark 0,2 4,82 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

20 KNR  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uch_ylno-rozwieranych
0-19  dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2

0929/11
[(1,15%1,97)%1 = 2,266
2,266 m2
Robocizna
Monterzy gr.11 g 3,68 8339 0,00 0,00
Materialy
Okna z PCW rozwiermne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 | m2 1 2266 0,00 0,00
Kotwy szt 44 9,97 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,25 0,567 0,00 0,00
Silikon dm3 0,05 0,113 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 4,169 0,00 0,00
Szpachléwka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 3,31 7.5 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,091 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,136 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

21 KNR 19-01 1017/01 Wymiana stopni schodéw drewnianych -
analogia obiozenie sklejka gr. 10 mm stopni schodowe

(14+17) =131

31 szt
Robocizna
Robotniicy g 0,54 16,74 0,00 0,00
Materialy
Sklejka gr. 10 mm (0,25x0,90)x31x1,20 m2 0,27 8,37 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,3 93 0,00 0,00
Bale iglaste strugane m3  0,00345 0,107 0,00 0,00
Wkrety kg 0,15 4,65 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane kg 0,06 1,86 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00 |
Cena jednostkowa 0,00

22 KNR .Przybicie do podiog ptyt OSB twardych gr. 15 mm
4-01
0820/03
2 pigtro  (2,03*0,97)+(2,96*0,90)+2,60*2,03) = 9,911
1 pigtro (2,00%0,87)+(0,92*3,80)+(1,98*1,44) = 8,087
17,998 m2
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr  Podstawa

23 | KNR-W
4-01
0818/02

Opis

Robocizna

Posadzkarze gr.111

Robotnicy gr.l

Materialy

Plyty OSB twarda gr. 15 mm
Gwozdzie budowlane okragte gole
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

Naprawa posadzki z winyleum o powierzchni do 1m2 w jednym
miejscu - oblozenie stopni wykladzing PCV

(0,25%0,90)*31 = 6,975

6,975 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wykladzina podtogowa przemystowa
Klej do wykladzin

Materialy pomocnicze

24 | KNR-W
4-01
0817/02

25 KNR
2-02
1217/01

26 KNR-W
4-01
0815/05

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

Uzupetnienie posadzki z winyleum o powierzchni od 1,0-5.0m2 -
podloga 112 pigtro

(17,998) = 17,998
17,998 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wykladzina z PCW
Klej do wykladzin
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Narozniki aluminiowe naktadane na czola stopni

(14+17)=31
31 szt
Robocizna
Murarze gr.Il
Malarze gr.I
Robotnicy gr.l
Materialy
Katowniki aluminiowe dt. 0,90 cm
Klej montazowy
Materialy pomocnicze
Sprzet
$rodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Uzupelnienia listew przysciennych w odcinkach prostych

stopnie schodowe (31%0,90)=27,9
podlogi (2,03+0,97+2,96+0,90+2,60+2,03) = 11,49
(2,00+0,87+0,92+3,80+1,98+1,44) = 11,01

50,4 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

_Jm

g
r-g

m2

kg
%

g

m2
kg

%

-g

m2
kg

%

g
r-g
-g

szt
kg
%

m-g

g

Norma

0,38
0,11

1,05

0,2
2

0,72

1,09
0.4

0,53

1,09
0.4

0,708
0,1704
0,1579

1
0,2
1.5

0,0048

0,11

Tlosé

6,839
1,98

18,898
36

5,022

7,603
2,79

9,539

19,618
7,199

21,948
5,282
4,895

31
6.2

0,149

5,544

Strona 11/15

Cena  Robocizna Materialy Sprzet

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00/

|
0,00
0,00

0,00
0,00
0,001
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Kosztorys ¥

Budynek mieszkalny

Nr  Podstawa Opis

27 |

28

29

30

KNR
0-12
1118/01

KNR
0-12
1118/09

KNR
0-12
1120/01

KNR
0-12
1120/03

Listwy i taty z drewna debowego
Gwozdzie budowlane okragle gote
Materialy pomocnicze
Razem pozycja
Cena jednostkowa

'Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej -
przygotowanie podioza

(2,00*2,00)+(1,00%3,35)+(0,90*1,20)+(1,97*1,38) = 11,149
11,149 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II
Robotnicy gr.l
Materialy
Zaprawa klejaca
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja
Cena jednostkowa

"Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych naklej o
wymiarach 30x30cm metoda kombinowana

I(11,149) = 11,149
11,149 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm
Zaprawa klejaca
Zaprawa spoinujaca
Materialy pomocnicze

Sprzgt
Wyciag
$rodek transportowy
Razem pozycja
Cena jednostkowa

‘Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i
wysokosci 10cm uktadanych na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podioza

(2,00+2,00+1,00+3,35+1,97+1,38+0,90+1,20) = 13,8
13,8 m
Robocizna
Posadzkarze gr.ll
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa klejaca
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wycigg
Srodek transportowy
Razem pozycja
Cena jednostkowa

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i
wysoko$ci 10cm uktadanych na klej metoda kombinowana z
przecinaniem plytek

(13,80)=13,8
13,8 m

Jm

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

m3
ke

%

g

kg
%

m-g

m-g

r-g
g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

r-g
r-g

kg
%

m-g
m-g

| Norma
0,001
0,01

0,1644
0,0548

4,75
1.5

0,0093
0,0001

0,876
0,1904

1,02
52
0,4
15

0,0315

0,027

0,0242
0,0061

0,48
1.5

0,001
0,0001

Tlos¢
0,05
0,504

1,833
0,611

52,958

0,104

0,001

9,767
2,123

11,372

57,975
446

0,351
0,301

0,334
0,084

6,624

0,014

0,001

Cena | Robocizna | Materialy Sprzéﬂ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
| 0,00
f 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jn Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
'Robocizna . . . . . .
Posadzkarze gr.Il r-g 05167 7.13 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 00129 0,178 0,00 0,00
Materialy
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 | 0,1035 1,428 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 0,52 17,176 0,00 0,00
Zaprawa spoinujaca kg 0,12 1,656 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00|
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0035 0,048 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,002 0,028 0,00 0,00
' Razem pozycja O,OOI . . . .
Cena jednostkowa 0,00
31 KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na -
4-01  odleglo$¢ do 1km
0108/13
(1,00)=1
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 1,81 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,93 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ' '
Cena jednostkowa 0,00
32 KNR 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbierane:i konstrukeji '
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16
(1,00)=1
1 m3
Sprzgt S=10
Samocho6d skrzyniowy 5t m-g 0,4 0.4 0,00 0,00
norma: 0,04*10 |
Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM ' ' ‘
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0

Ogolem kosztorys;

0,00
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Zestawienie robocizny ¥
Budynek mieszkalny

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$é
1 Ciesle gr.ll ‘rg| 354 0,00
2 Malarze gr.Il g 55471 0,00
3 .Monterzy grll r-g. 8,339 0,00
4 Murarze gr.I rg 21948 0,00
5 Posadzkarze gr.ll -g ' 19,064. 0,00.
6 Posadzkarze gr.III ‘rg| 6839 000
7 Robotnicy rg | 125496 0,00
8 Robotnicy gr. rg 51099 0,00
9 |Robotniicy ‘rg| 1674 0,00
10 | Tynkarze gr.Il g 27206 0,00
11 .Tynkarze gr.Il . r-g - 54,134. O,OOI

Razem | 389,876 0,00
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Zestawienie materialéw

Budynek mieszkalny

Lp

O~ N W bW N

10

bt |t |t [
v A W=

16

Nazwa

Bale iglaste strugane

Benzyna do lakierow

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna
Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa

Folia polietylenowa

.Gips budowlany szpachlowy

Grunt pokostowy

\Gwoizdzie budowlane okragle gole

\Gwozdzie budowlane

Katowniki aluminiowe di. 0,90 cm
'Katowniki aluminiowe

Klej do wyktadzin

Klej montazowy

Klgj do wyktadzin

.Kotwy

'Listwy i faty z drewna dgbowego

'Mydl_o techniczne maziste szare 65%

\Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2
.Papier Scierny

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa

Piasek do zapraw

Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm
'Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm
.P{yty OSB twarda gr. 15 mm

.Preparat gruntujacy CERESIT CT 17

‘Silikon

'Sklejka gr. 10 mm (0,25x0,90)x31x1,20
Szpachléwka celulozowa

Szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych
Szpachléwka olejno-zywiczna

Srodek gruntujacy Sto Putz-grund

'Tynk Maszynowy

'Tynk o strukturze baranek Stolit K

‘Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Wkrety

| Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)
.Wykladzina podlogowa przemystowa
Wykladzina z PCW

'Zaprawa kigjaca

.Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka
Zaprawa spoinujaca

Jm

m3 |
dm3
dm3

dm3

dm3 |

m2

| =
dm3

kg

.kg.
Szt

kg.

kg'
'kg
szt
F—

.kg

m2

' ark
kg-
dm3

m3

—
m2

m2

'dm3

dm3
m2

dm3 |

kg

| dm3

Tlosé

0,107
3,519

32,72

8,178
7,497

10,405
4,169
1,573

4,104
1,86

31
40,325
2,79,
62
7,199|
9,97
0,05
3,682

2,266
48,895

93
0,567
0,167
1,428

11,372
18,898

83,674
0,113
8,37
2,451/

7.5
0,718
16,247

924,082
124,561
0,016
0,147

4,65
5.418

7,603

19,618
124,733
30,861

6,116.
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Cena Warto$¢ Wartosc
Kz






