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Przedmiar
Budynek mieszkalny
| Nr | Podstawa | Opis robot |Jm | Tosé |
1 | KNR 'Rozebrame kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce plaskowej - materiat do odzyskamal T 1 |
2-31 |ponownego wbudowania
0813/01
(0,50+8,00+0,50) m 9
razem| m | 9:
' 2 KNR Rozebranic chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt betonow_ycﬁ o wymiarach 50x50x7cm na ! ' :
2-31  |podsypce piaskowej - material do odzyskania i ponownego wbudowania ‘
0815/02 [
(8,00%0,50) m2
| razem EI 4
i- 3 If\éllk_ Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glf;bol;oéci do 1,5m w gruncie ]EgoEIV - —| [
0102/03
(8,00%0,90*0,80) m3 5,76
| razem m3l 5,76I
| 4 KNR Wyw1e21eme ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km, grunt kategorii IV - wywéz na wysyplsko . |
0;‘0(5);}07
(5,76) m3 5,76
razem . 1;3 [ 5,76
5 Iil\glll iWy\;iezieEe ziemi samochodami s;mgvy;hﬁowgzyl{i - na kazdy nast&;pni' lkmf)onad lkm - W}Twé;)évysypisko [T
0108/08 S0 I
| (5,76) ‘m3 ' 5,76
razem  m3 5,76
6 KNR Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
0-17  oczyszczenie pionowej powierzchni §cian fundamentowych
2608/01
(8,00%0,90) m2 | 7.2
razem m2l 7,2.
7 | 10-39 0111/01 Tynki renowacyjne Jednowarstwowe grubosci 1 cm wykonywane rq:czme analogla wykoname \_NyT()wTama_ ] '
§cian fundamentowych i przygotowanie jej pod wykonanie izolacji bitumicznej - zaprawa weber ZT601
(8,00%0,90) m2 7.2
razem m2- 73
I8 KNR wR@czne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w ] |
0-29 technologu SUPERFLEX-10
0637/01
(7,20) m2° 7.2
razem m2 7,2‘
9 KNR  Uszczelnienie ma?sq SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
02421?03 | l
(7,20) m2 7”27
. { B razem | m2 7,2
10 : iKNNR -W 3 0207/01 Izolacje pionowe scian fundamentowycvhz folii kubetkowej bez gruntowana pow1erzchm
'(s 00*1,00) m2 | 8
‘1 b N - e razem —n'12‘- —gt
11 KNR Zalozenie paséw usztywmaja,cych o szerokosci 0,2m z blachy ocynkowaneJ analogla montaz listew zamykajqcych przy | - [
L 202 ﬂzastesewamu folii- kubeHcowej e + — S
0515/04 \ !
/(8,00 m 3
! razem m 8
‘ 12 12(121)11{ iZasypywanie wykopow liniow;r::h w gruncig kategorii I-II o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
0320/01 |
(5,76) m3 5,76
razem | m3 | 5.76
13 KNR Warstwy podsypkov? ccmentowo-plaskowe zagn;szc_zan;«;c_zn_le o grubosci po zag@szczcnlu 3em - ] -
01035}05 |
(8,00*0,50) [m2 | 4
razem | | m2 m2 B 4:
14 | KNR |Warstwy podsypkowe cementowo—plaskowe zageszezane recznie - za kazdy dalszy lcm ponad 3cm - | '
2-31 R=4M=4S5=4

0105/06 |



Rodos 7.0.17 [13402] Strona 3/10
Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa |Opis robot B - - Jm | Ilos¢
(4,00 m2
1 1 ) razem | m2 4
15 KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows - obrzeza z |
2-31  odzysku
0407/04
|
9,00 m 9
| B razem | m
16 KNR |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10c¢m o grubosci 6¢m na podsypcee piaskowej - analogia opaska z |
2-31ul |plytek chodnikowych z dodzysku 50xS0 cm
0300/01 ‘
(4,00) m2 ﬂ
| razem | m2 4
17 | KNR Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
4-01 ‘
| | 0701/02
(8,00*0,50) m2
_ razem | m2 4
18 | KNR  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru z cegly o grubosei 1 cegly z otworami o ‘
4-0lul  rozstawie do 10cm
0100/01
(8,00) m 8
B | ] ] razem m 8
19 KNR Tynki renowacyjne wykonywane r¢cznie o grubodci 2,5¢m na $cianach plaskich wewngtrznych z cegly, pustakow
0-26  ceramicznych, gazo i pianobetondw w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0642/02
(8,00%0,50) m2 4
] B ) razem m2 | 4
20 | KNR |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrznych $cian
4-01
| 1204/02
(8,00*2,50) m2 20
razem | m2 _ 20
21 | KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km
4-01
0108/13
(1,00) m3 1
| ) razem m3 1
22 | KNR  Wywiczienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01  ponad lkm
| i 0108/16 | S=10
|
l 1(1,00) m3 1
} m3 1

L i razem
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr Podstawa

Opis | Jm | Norma | IHosé

wykonywane recznie - analogia wykonanie wyréwnania §cian

"1 | KNR [Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
2-31  |podsypce piaskowej - material do odzyskania i ponownego |
0813/01 |wbudowania |
(0,50+8,00+0,50) =9
9m
| 'Robocizna
| R@mﬁy gr.ll B | rg | 0,187‘ 1,683_
Razem pozycja 0,00
Cena Jednostkowa 0,00
' 2 | KNR |Rozebranie chodmkow wysepek przystankowych i przejéc¢ dla ]
2-31  |pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
| 0815/02 |piaskowej - material do odzyskania i ponownego wbudowania
| @&,00%050=4 ]
| 4 m2
| Robocizna
I Robotnicy gr.I r-g 01249 0,5
Razem pozycja 0, 00 - . -
Cena Jednostkowa 0, 00 !
3 KNR Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1 5m ] . .
4-01 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii [V
0102/03
‘ (8,00*0,90*0,80) = 5,76
5,76 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I -g 2,71 1561
Razem pozycja 0,00 ' ' 1
Cena jednostkowa 0, 00
4 | KNR Wyw1e21en1e ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do
4-01 1km, grunt kategorii IV - wywoz na wysypisko
0108/07
(5,76) = 5,76
5,76 m3 l
‘Robocizna I i
Robotnicy gr.l -g 1,35 7,776
Sprzet
Samochoéd samowyladowczy 5t m-g 0,86 4,954
Razem pozycja  0,00|
Cena jednostkowa 0,001
5 ! KNR |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy
i 4-01  |nastepny 1km ponad 1km - wywoz na wysypisko |
0108/08 l
i (5,76)=5,76 i
: 5,76 m3 ;
: Sprzet S=10 | ‘
) !Samochc’)d samowyladowczy 5t 1 m-g 1.3 1,728‘
i | norma: 0,03%10 _ i t
SRS S S R . o amemrere e Razem pozyeja- - (M)o S A S
[ i Cena jednostkowa 0, 00. ; t
6 KNR  Przygotowanie starego poleZ-a pod _dociep_lenie metoda leld_(q—mokra, | ﬁﬁﬁﬁﬁ
0-17  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie
2608/01 pionowej powierzchni cian fundamentowych ‘
1(8,00%0,90)=7,2
| 7,2 m2 ‘ |
Robocizna [ |
Rabotnicy r-g 0, 272 1,958
Razem pe pozycja 0, 00 _“‘ i - |
Cena jednostkowa 0, 00
I 7 10-39 0111/01 Tynkl renowacyjne jednowarstwowe grubosci 1 cm |
|

fundamentowych i przygotowanie jej pod wykonanie izolacji
bitumicznej - zaprawa weber ZT601

Strona 4/10

. (_3ena | Robocizna -Materia}y__' Sprzet

0,00 0,00 |
|
|
0,00 0,00
0,00 0,00
| ! i
0,00 0,00
0,00 0,00
I
|
|
i
i
i
0,00 0,00
o,oo‘ 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny

Nr ]'Podstawa Opis

Strona 5/10

(8,00%0,90) = 7,2
7.2 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Zaprawa weber ZT601

Sprzet

Srodek transportowy

' o Razem pozycja 0,00

| Cena jednostkowa 0,00

[ Jm [ Norma | Tog¢ | Cena | El})ci_zna | Materiaty | Sprzet |
| |
|
I-g 0,32 2304 0,00 0,00

kg 20 144 0,00 | 0,00
|

m-g 0,006 0,043 0,00I | 0,00

8 | KNR |Recznc gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych
0-29  |betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii

| 0637/01 SUPERFLEX-10

|

(7,20)=172
7,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Srodek gruntujacy EUROLAN 3K
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00-

Cena jednostkowa 0,00

| 9 | KNR Uszozelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych
0-29  poddanych dziataniu wody dzialajacej bez ci$nienia
0641/03
(7,200=7.2 -

7,2 m2
| Robocizna

Robotnicy gr.1

Materialy

Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10

Sprzet

|$rodek transportowy

' Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

10 \KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe $cian fundamentowycvh z
|folii kubelkowej bez gruntowana powierzchni
1

i
(8,00%1,00) = 8
|

| 8 m2

iRobocizna

;Robocizna
gMaterialy

rg | 0,0567 0408 0,00 0,00/
dm3 | 0,0557 0401 0,00 | 0,00

m-g | 0,00007 0,001 0,00, 0,00,

r-g | 0,2666 1,92 0,00 0,00

dm3 5. 36 0,00l 0,00

i
m-g 0,00435] 0,031 0,00 0,00

g 0067 0536 0,00, 0,00,

éFoIia kubetkowa

) " Razem pozycja 0,00;

m2 | LI 8,8 0,00; 0,00 ;
. :

11 KNR {Zafozenie pasoéw usztywniajacych o szerokodci 0,2m z blachy
2-02  ocynkowanej - analogia montaz listew zamykajacych przy
0515/04 zastosowaniu folii kubelkowej

(8,00)=8

Reobocizna
Blacharze gr.ll

Robotnicy gr.l

IMaterialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm
Gwozdzie budowlane ocynkowane
\Materialy pomocnicze

Sprzet

i ' — ~ Cena jednostkowa  0,00!
|

]

rg | 0187 1496 0,00 0,00 |
rg | 0,0053 0042 0,00 0,00
|

kg | 0902 7216 0,00 0,00
kg | 003 024 0,00 0w
% | 15 0,00



Rodos 7.0.17 [13402]

Kosztorys
Budynek mieszk_alni

| Nr | Podstawa iOpis

CIm | Norma . I_loé(': T

Strona 6/10

Cena | Robocizna 'l-:@terigiy Sprzet

' |$rodek transportowy

m-g

|
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12| KNR |Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-1I o §cianach
2-01  |pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
0320/01

(5,76) = 5,76
5,76 m3
Robocizna
Robotnicy gr.
Materialy |
Piasek |
Raze?po_zycja 0,00i
Cena jednostkowa 0,00

13 KNR Warstwy podsyp_kowg cementov-vo-piaskowe zageszezane rgcznie o |
2-31  grubosci po zaggszezeniu 3em
0105/05

(8,00%0,50) = 4
4m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.] !
Materiaty
Piasek
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw
Materialy pomocnicze

Razem po_zycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

14| KNR Wa:;twy_podéypkovs;e cenic_mowo-_piasko“_/e zaggszozane I¢eznie - za
2-31  kazdy dalszy 1em ponad 3cm
0105/06

(4,00)=4
4 m2
Robocizna R=4

Betoniarze gr.II
norma: 0,0076*4

Robotnicy gr.Il
norma: 0,0319%4

Materialy M=4
Piasek
norma: 0,0129*%4

iCement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw
| norma: 0,0029*%4

;Materia{y pomocnicze ‘
\
I
\

Razem pozycja 70,00%

[ Cena jednostkowa 0,00%

15 | KNR--QObrzeza be;;r;owé o wywasa-ehé@xs cfnaaa-pedsyiee piasl&owejﬂv !
2-31 ‘wypelnienicm spoin zaprawg cementowa - obrzeza z odzysku
0407/04

(9.00)=9
9m

Robocizna

'Brukarze gr.II

|Robomicy gr.l |
Materialy

Piasek ‘
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw |
IMaterially pomocnicze

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

|m3|

-g

r-g

m3

-

%

m3

-

%

0,8786

0,0227
0,1776
0,0133

0,0389
0,0088

0,0304

0,1276

00516
00116

0.5

0,1202
i 0,1256

0,006
0,0001
0.5

0,0013

L1

0.5

0,01

0,091
0,71
0,053

0,156
0,035

0,122

0,51

0,206

0,046|

1,082
1,13

0,054!

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00|

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

[
|
0,00 }
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Budynek mieszkalny
' Nr | Podstawa |Opis

KNR |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o
grubosci 6cm na podsypce piaskowej - analogia opaska z plytek

16

17 |

18

19

i
|
|
|
|
|

2-31ul
0300/01

KNR
4-01
0701/02

KNR
4-01ul
0100/01

KNR
0-26
0642/02

chodnikowych z dodzysku 50x50 cm

(4,000=4
4 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Piasek
Materialy pomocnicze
Sprzet
Ubijak

Kosztorys

Razem pozycja 0,00-

Cena jednostkowa 0,00

Odbicie tynkow wew;u?trm}-lch o powierzchni do Sm2 na
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(8,00%0,50) =4

4m2
Robocizna
Robotnicy gr.1

§cianach,

Razem pozycja _0,00-

Cena jednostkowa 0,00

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji

krystalicznej muru z cegly o grubosci 1 cegly z otworami o rozstawie

do 10cm

(8,00)=8

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Deitermann ADEXIN HS 2
Cement portlandzki 35
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5¢m na $cianach

plaskich wewngtrznych z cegly, pustakéw ceramicznych,
pianobetonéw w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2

%(8,00*0,50) =4
| 4m2
:Robocizna

i Tynkarze gr.IIl

;Tynkarze erll

?Robotnicy erl

gazo i

g

m3
%

m-g

g

g
kg

kg
%

g

Jm _NorrEl Tlos¢

0,818

0,0656

0.5

0,204

0,41

2,8

0,18
1.4

0,18
0,5.

!
0,12;

Strona 7/10

Cena | Robocizna Materialyi Sprzet |

|
3272

0,262

0,00

0,00

|
0.816 0,00
i i

1,64 0,00

22,4 0,00

144
112

0,00.
0,00

o,oo‘;;
0,00,

20 |

KNR
4-01
1204/02

'!M’ate'rialy

|
‘Podklad tynkowy THERMOPAL-GP11

Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22
Adicor - G Grundierung
Adicor - SK

Materiaty pomocnicze
Sprzet

IWyciag

| Cena jednostkowa 0,00
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw |

wewnetrznych $cian

(8,00%2,50)=20

0,00,

0,00

0,00

0,00

0,00!
0,00,

0,00, -

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00!
0,00

0,00;
48 0,00
04 0,00

1 0,00

0,12 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

| 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
[ Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Tlod¢ | Cena | Robocizna |Materialy | Sprzet
I iRobocizna o
|Malarze gr.Il r-g 0,119 2,38 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,286 5,72 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00 |
o Razem pozycja 0,00: ‘ i ' : ' ' ‘
Cena jednostkowa 0,00 :
21 KNR _W_ywm azu ceglaneg; samochodami sirzyniowymi na | |
4-01  odlegto$é do 1km | |
0108/13 |
| (1,00)=1 - - h ‘ ‘
1m3 | | |
Robocizna I
|Robotnicy gr.I r-g 1,81 1,81 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,93 0,00 0,00
I Razem pozycja 0,00 - | I )
Cena jednostkowa 0,00
22 KNR 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji 0
4-01  |samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16 '
(1,00)=1 |
1m3
l Sprzgt S=10
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,4 04 0,00 0,00
norma: 0,04*10 |
Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM '
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
| Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
I Zysk! 0,00 o,ooi 0,00
Pozycje uproszczone! 0,00; i
Lacznie 0
Razem 0,00‘
- - _Podatek VAT 0% B | E!L o
Ogdlem kosztorys ! = M(l_ o
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Zestawienie robocizny
Budynek mieszkalny
Lp Nazwa - 'Jm| Tos¢ | Cena | Wartosé |
1 |Betoniarze gr.II | r-g_: 0,213 0,00
2 |Blacharze gr.1I g 1,496 0,00
3 | Brukarze gr.ll - - rg| 1,082 0,00
4 Malarze gr.ll o ‘rg| 238 0,00 ]
5 .!Robocizna N - | r_-g 0,536 0,00
_6“:Rﬁ>ocizna razem - - | g 2,304 0,00
7 |Robotnicy |rg| 27,63 0,00
8 'Robotnicy gr.] rg| 3593 0,00 ]
9 |Robotnicy gr.ll ‘g 3403 0,00
10 | Tynkarze gr.Il o g 2 000
11 |Tynkarze gr.III | r-g | 0,72 0,00
| Razem 717,694 0,00
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Budynek mieszkalny

Zestawienie materialéw

Strona 10/10

= | |
o‘\OOO\lO\UI-hb)N»—A_g'

11

15 Zaprawa weber ZT601

Nazwa - Jm | Tos¢ | Cena |Wartosé Wartos
| Kz

|Adicor - G Grundierung dm3 0,4
Adicor - SK dm3 1
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm o kg ' _7,216 -
Cement portlandzk{ 35 - kg 11,2
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t | 0082 '
Deitermann ADEXIN HS 2 kg 1,44
Farba emulsyjna nawi_erzchniowa wewngtrzna - - - ~ ldm3| 5,73 _1 I 1
Folia kubetkowa m2 8.8 | |
Gwozdzie budowlane ocynkowane_ - kg | 0,24 |
.Iﬁuszczelniajqca SUPERFLEX-10 dm3 . g - '
Piasek m3 7,014

12 Podkdiad tynkowy THERMOPAL-GP11 kg 44 3l '

13 Srodek gruntujacy EUROLAN 3K - dm3 0,401

14 Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 kg 48 o

T | o



