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Rodos 7.0.17 [13402]

Strona 2/15
Przedmiar
]?udy_nek mEszkalny,
Nr  Podstawa  Opis robot Jm | Ilo§é¢ |
1  KNR4-01 Rozebranie komindéw wolno stojacych
0350/01
(0,50*%0,70)*0,85 m3 0,298
(0,40%0,90)*1,00 m3 0,36
{0,40%0,65)*0,90 m3 0,234
(0,40*0,70)*0,90 m3 ‘ 0,252
(0,80*0,80)*0,80 m3 0,512
(0,50*0,95)*0,90 m3 0,428
(1,00*0,55)*0,75 m3 0,413
razem | m3 2,497
2 | KNR 2-02 Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewoddw 1/2x1/2 cegly
0122/01
2497) m3 ‘ 2,497‘
| | razem m3 | 2,497—!
3 KNR2-02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong
0923/01
|
(0,50+0,70)*2*0,85 m2 2,04
(0,40+0,90)*2*1,00 | m2 2,6
(0,40+0,65)*2*0,90 m2 | 1,89
(0,40+0,70)*2*0,90 m2 1,98
(0,80+0,80)*2*0,80 m2 | 2,56
(0,50+0,95)*2*0,90 m2 2,61
(1,00+0,55)*2*0,75 m2| 2325
| ] = — razem | m2 | 16,005
4 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/04 | |
(6,70+8,56)/2*17,20 m2 | 131,236
(6,40*13,60) m2| 87,04
- - razem m2 | 218,276
5 KNR4-01 |Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
| (218,276) m2 218276
! razem ‘ m2 | 218,276
6 | Kalkulacja wilasna - utylizacja zerwanego pokrycia papowego |
| |
(10,914) 10,914
razem 10,914
7  KNR4-01 Dwukrotna ciagla impregnacja grzybobojcza metoda opryskiwania impregnatami olejowymi desek i piyt
0629/04
(218,276*2) | m2 436,552I
e ] razem m2 | 436,552
8  KNR4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk | ‘
0414/02
(218,276) m2 | 218,276
. | - B razem m2 218,276_
9 KNR4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie - obmiar szacunkowy |
0413/01
(50,00) m | 50
B | _ razem m 50
10 = KNR4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie - obmiar szacunkowy |
0413/02
(50,00) m 50
| | - S e razem | m 50
11 | KNR 022 Krycie dachow papa termozgrzewalna DKD na podtozu drewnianym
‘ 0527/02
(218,276) m2 | 218,276
- _ rwem m2 218276
12 KNR 2-02 |Obr6bki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokoéci w rozwinig¢eiu ponad 25cm - ogniomur - pas '
0506/02  przyscienny
(6,20%0,45) m2 2,79
i (6,70*0,45) m2 | 3,015
(13,40%0,45) m2 6,03
(17,40*0,45) m2 | 7,83
razem m2 19,665
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Przedmiar
Budynek mieszkalny,

Nr Podstaw_a _Opis roboét Jm | Tlosé

13 KNR2-02 Obrobkiz bléchy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu pona_d 25cm - ogniomur - czapka
0506/02  ogniomuru

(6,20%0,45) m2 2,79
(6,70*0,45) m2 3,015
(13,40%0,45) m2 603
(17,10%0,45) m2 7,695

razem__l m2__. 19,53.

| 14 KNRO0-22 Obrobki kominow przyEto_sowaniu papy termozgrzewalnej DKD - analogia - kliny styropianowe nastyku kominow
0529/06  z potacig dachows

| (0,50+0,70)*2 m 2.4
| (0,40+0,90)*2 m 2,6
(0,40+0,65)*2 m 2,1
(0,40+0,70)*2 m 2,2
(0,50+0,95)*2 m 29
(1,00+0,55)*2 m 3,1
_ _ | razem m 15,3_
15 | KNR 0-22  Obrébki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06
(15,30) m 153
_ razem | m 15,3
16 | KNR2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu do 25¢m - listwy dociskowe na |
0506/01  kominach
|
(15,30*0,10) m2 1,53
| | B B razem m2 1,53_:
17 | KNR 2-02u2 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokragtych o Srednicy 15¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm |
0517/04
od ulicy 5-Marca (8,56+1,29) m 9,85
od ulicy Targowej (1,29+17,40+13,40) m 32,09

B razem| m | 41,94
18 | KNR2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - pas nadrynnowy |

0506/02
(41,94*0,30) m2 12,582
_ B razem m2 12,582_
19 KNR2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - pas podrynnowy
0506/02
(8,56*0,50) m2 4,28
(30,80*0,50) m2 154
| razem mz | 19,68
20 KNR2-02u2 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o érednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/03
(10.40*5) m 52
razem m 52
Remont kominéw na poddaszu
21 | KNR4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
0701/02
(0,50+0,70)*2*2,50 m2 6
(0,40+0,90)*2*2,50 m2 6,5
(0,40+0,65)*2%2,50 m2 5,25
0,40+0,70)*2*2,50 m2 5,5
(0,50+0,95)*2*2,50 m2 7,25
(1,00+0,55)*2*2,50 m2 7,75
_ razem | E | 38,25
22 KNRO0-17  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem |
2608/04  wzmacniajagcym CT 17
(38,25) m2 3825
a _ B B razem m2__ 38,25_
23  KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na §cianach, filarach, pilastrach
0703/01
(38.25) m2 38,25

razem | mE 38’25.

| 24 KNR4-01 -;Nykonanie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennychi(ategorii II na kominach péd dachem plaskixr'n' - w obrebie
0735/01  strychu
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Przedmiar
Budynek mieszkalny,
Nr | Podstawa |Opis robot
(38,25)
razem
Remont wiezyczki
25 | KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
| 0519/04
| (3,20%1,90)*3 |
razem
26 = KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
(18,24)
razem |
[27 | KNR4-01 Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
(3,20%0,50)*3
| razem
28 | KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek grubogci 25mm na styk
0414/02
(18,24)
razem |
29 KNR2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m
0506/02
(4.80)
razem
30 [KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe
0504/01
(18,24)
razem
31 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng (gontem) o ksztalcie "luska" mocowana na zszywki
0505/04
(18,24)
| razem
Wywoz gruzu
32 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
0108/13
kominy (2,47)
papa (218,276*0,05)
pozostate (3,00)
razem
33 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/16 |ponad lkm
S=10
(16,384)
| razem
Rusztowania
34 KNR2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
ul. Targowa (299,46)
ul. 5-Marca (102,30)
elewacjatylna (214,48)
| razem |
35 Kalkulacja Zajgcie pasa drogowego
indywidualna
@
razem

m3

SRR

m2_

kpl.
kpl.

Strona 4/15
| Jm Tlosé

m2 38,25
m2 38,25
m2 18,24
m2 18,24
m2 18,24
m2| 1824
m2 4.8
m2 4.8
m2 18,24
m2 1 8,24_
m2 4,8
m2 4,8
| m2 18,24
m2 18,24
m2 18,24
m2 18,24
m3 2,47
m3 10914
m3 3
m3 | 16,384

16,384
16,384

299,46
102,3
214,48

616,24
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Budynek mieszkalny,
| Nr Opis

Podstawa

Kosztorys

' 1 | KNR4-01 |Rozebranie kominéw wolno stojacych
0350/01

' (0,50%0,70)*0,85 = 0,298

| (0,40*0,90)*1,00 = 0,36
(0,40*0,65)*0,90 = 0,234
(0,40*0,70)*0,90 = 0,252
(0,80*0,80)*0,80=0,512

| (0,50*%0,95)*0,90 = 0,428

| (1,00*0,55)*%0,75 = 0,413

| | 2,497 m3

| IRobocizna

| Robotnicy gr.I

r-g
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Strona 5/15

0122/01  cegly

(2,497) = 2,497
2,497 m3
Robocizna

Murarze gr.Ill

Ciedle gr.ll

Robotnicy gr.I

|Materialy

Cegla klinkierowa pelna 25x12x6
Zaprawa

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

[ 3 | KNR2-02 Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong

0923/01

(0,50+0,70)*2+0,85 = 2,04

: (0,40+0,90)*2*1,00 = 2,6
(0,40+0,65)*2*0,90 = 1,89
(0,40+0,70)*2*0,90 = 1,98
(0,80+0,80)*2*0,80 = 2,56
(0,50+0,95)*2*0,90 = 2,61
(1,00+0,55)*2*0,75 = 2,325

16,005 m2

Robocizna

Tynkarze gr.IIl

Robotnicy gr.I

|Materialy

Zaprawa cementowa m. 80

Materiaty pomocnicze

‘Sprzgt

I Zuraw okienny przenosny

0519/04

(6,70+8,56)/2*17,20 = 131,236
(6,40%13,60) = 87,04

218,276 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

| 0519/05  z dachéw drewnianych

4 | KNR4-01 [Rozbiorka 1-30krycia picrwszej warstwy papy z dachow Eewnianych

5  KNR4-01 |Rozbiérka pokrycia kazdej n;sn;pnej poza pierwsza warstwy papy

2 | KNR2-02 -Eominy z cggTy %lop;ewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 .

r-g
r-g
rg |

szt
m3

%

m-g

Razem pozycja 0,00I
Cena jednostkowa 0,00

g
| -8

| m3

| %

I L
Razem pozycja 0,00|

Cena jednostkowa 0,00

g

Razem pozycja 0,00_
Cena jednostkowa 0,00

Norma | Ilos¢ = Cena Robocizna Materialy | Sprzet |
|
735 18353 0,00 0,00
| |
| |
|
| |
75 18,728 0,00 0,00 |
036 0899 0,00 0,00, |
582 14,533 0,00 0,00 |
388 968,836 0,00 0,00!
0261 0652 0,00 0,00
15 0,00
72 0,00 0,00
08236 13,182 0,00 o,oo|
0.0084  0.134 0,00 0,00
0,003 0048 0,00 0,00
15| 0,00
| |
01078 1,725 0,00 0,00
0,11} 2401 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny,
Nr | Podstawa 'Opis Jm  Norma | Ilo§é Cena | Robocizna Materialy Sprzet |
' [ '(218,276)=218,276 - a - | ] T T T ]
218,276 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I -g 0,04 8,731 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00' ' - - '
Cena jednostkowa 0,00
6 'Kalkulacja wlasna - utylizacja zerwanego pokrycia papowego'

1(10.914) = 10,914
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

7  KNR4-01 Dwukrotna ciaggla impregnacja grzybobdj cza metoda opryskiwania
0629/04  impregnatami olejowymi desek i piyt

(218.276%2) = 436,552

| 436,552 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il | r-g 0,06 26,193 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,08 34,924 0,00 0,00
Materialy
Srodek impregnacyjny i grzybobojezy - impregnat olejowy kg 0,5/ 218,276 0,00 0,00
:Materiaiy pomocnicze % 2 0,00

| Razem pozycja 0,00,

Cena jednostkowa 0,00|

8  KNR4-01 .Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk |

0414/02
(218,276)= 218,276
218,276 m2
Robocizna
Ciesle gr.1l rg 043 93859 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,13 28,376 0,00 0,00
Materiaty
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIT 19-25mm m3 0,027 5,893 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,08 17,462 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

9 | KNR4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne
0413/01 nabicie desek na krokwie - obmiar szacunkowy

(50,00)=50

50m
Robocizna
Ciesle gr.Il -g 0,25 12,5 0,00 0,00
Robotnicy gr.l T-g 0,75 37,5 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 28-45mm m3 0,005 0,25 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,25 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,005 0,25 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.IIT 25mm m3 0,003 0,15 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,21 10,5 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00 |

|10 KNR4-01 Wzmocnienie krokwi deskami gruboéci 32mm przez dwustronne |
0413/02  nabicie desck na krokwie - obmiar szacunkowy

(50,00 = 50
50 m
Robocizna
Ciele gr.Il rg 041 20,5 0,00 0,00
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Budynek mieszkalny,

Nr | Podstawa

|
S
11 | KNR 0-22
0527/02

12 KNR2-02
0506/02

13 KNR2-02
0506/02

Kosztorys

Opis Jm
iob_otnicy gr.l - ' 1-g
Materialy

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone K111 28-45mm m3
Drewno na stemple budowlane m3
Bale iglaste obrzynane kLIIT gr.50mm m3
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3
Gwozdzie budowlane gole kg
Materialy pomocnicze %

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD na podiozu
drewnianym

(218,276) = 218276

218,276 m2

Robocizna

Dekarze gr.ll T-g 0,718 156,722 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445 97,133 0,00
Materialy

Papa termozgrzewalna dkd podkladowa m2 1,11 242,286 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 257,566 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 10914 0,00
Gaz propan, butan kg | 0,4702 102,633 0,00
Sprzet

Wyciag m-g 0,017 3,711 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0098 2139 0,00
Zuraw okienny m-g | 0,0001 0,022 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

‘Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci

w rozwinigciu ponad 25cm - ogniomur - pas przyscienny

(6,20%0,45) = 2,79

(6,70%0,45) = 3,015
(13.40%0,45) = 6,03
(17,40%0,45) = 7,83

19,665 m2
Robocizna
Blacharze gr.II g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg
Zaprawa cementowa m. 80 m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet
$rodek transportowy m-g

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

|Obrobki z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,50mm, przy szerokosci

W rozwinieciu ponad 25cm - ogniomur - czapka ogniomuru

(6,20%0,45)=2,79

(6,70%0,45) = 3,015
(13,40%0,45) = 6,03
(17,10%0,45) = 7,695

19,53 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g
Robotnicy gr.I g
Materialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg

Non_na___ _Il(ﬁ Cena
0,79 39,5 0,00

0,01 0,5 0,00
0,025 1,25 0,00
0,005 0,25 0,00
0,003 0,15 0,00

0,28 14 0,00

2

0,9843 19,356 0,00
0,9594 18,867 0,00

5,03/ 98915 0,00
0,029 0,57 0,00
0,001 0,02 0,00

1.5

0,0069 0,136 0,00

0,9843| 19,223 0,00
0,9594 18,737 0,00

|
5,03 98236 0,00

Strona 7/15

Robocizna  Materialy | Sprzgt |

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Budynek mieszkalny,

Nr_ Podst_awi |

' 14 | KNR0-22
0529/06

15 KNR0-22
0529/06

16 | KNR 2-02
0506/01

Kosztorys
Opis Jm | Norma | Ilogé
Spo?wo cynowo-otowiane LC 60 - k_g _O(E T 0,566-
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,02
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0069 0,135
. Razem pozycja 0,00. . .
Cena jednostkowa 0,00 |
|Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD I I |
- analogia - kliny styropianowe nastyku kominéw z polacia
dachowa
(0,50+0,70y*2 =24
(0,40+0,90)*2 =2,6
(0,40+0,65)*2 =2,1
(0,40+0,70)*2=2,2
(0,50+0,95)*2=29
(1,00+0,55)*2 =31
15,3m
Robocizna
Dekarze gr.Il g 0,177 2,708
Robotnicy gr.l g 0,068 1,04
Materialy
Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa mb 1L,1s 17,595
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0006 0,009
Srodek transportowy m-g| 0,0011 0,017
| Razem pozycja 0,00- ] 1 -
Cena jednostkowa 0,00
Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD '
(1530)=153
15,3 m
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,177 2,708
Robotnicy gr.l -g 0,068 1,04
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 5,294
Gaz propan, butan kg 0,048 0,734
Sprzgt
Wyciag m-g | 0,0006 0,009
Srodek transportowy m-g  0,0011] 0,017
| Razem pozycja 0,00- . .
Cena jednostkowa 0,00
.Obrébkj z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci
w rozwinigcin do 25cm - listwy dociskowe na kominach
(15,30*%0,10) = 1,53
1,53 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g | 1,3529 2,07
Robotnicy gr.l r-g | 1,5243] 2332
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 7,665
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,043
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,003
Materialy pomocnicze % 1.5 I
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0069 0,011

| 17 KNR 2-02u2 |
0517/04

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokraghtych o
$rednicy 15c¢m z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm

Cena 1
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Strona 8/15

Robocizna ' Materialy  Sprzet

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny,

Nr  Podstawa Opis Jm

od ulicy 5-Marca (8,56+1,29)=9,85
od ulicy Targowej (1,29+17,40+13,40)=32,09

41,94 m
Robocizna
Blacharze gr.1l -g
Robotnicy gr.I 1-g
Materialy

Rynny prefabrykowane fi 15 zblachy stalowej ocynkowanej mb
grubosei 0,50mm

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 ke

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt

Materiaty pomocnicze %

Sprzet

Srodek transportowy m-g
Wyciag m-g

Razem pozycja 0,00-
Cena jednostkowa 0,00

18 | KNR2-02 Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, ]_9r237 szerokodci |

0506/02

w rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy

(41,94%0,30) = 12,582

12,582 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g
Robotnicy gr.l r-g
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg
Zaprawa cementowa m. 80 m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Srodek transportowy m-g

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

| 19| KNR2-02 Obrobkiz blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szeroko$ci |

0506/02

w rozwini¢eiu ponad 25¢m - pas podrynnowy

(8,56%0,50) = 4,28
(30,80%0,50) = 15,4

19,68 m2
Robocizna
Blacharze gr.1I r-g
Robotnicy gr.l g
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg
Zaprawa cementowa m. 80 m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet
ISrodek transportowy m-g |

Razem pozycja 0,00-
Cena jednostkowa 0,00

20 KNR 2-02u2 Montaz prefabryko-\-aval;ycl_l rur spustowych_oquglych o $rednicy

0519/03

12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

(10,40%5) =52

52m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g
Robotnicy gr.l r-g

Materialy

Strona 9/15

Norma | Ilosé Cena | Robocizna Materialy = Sprzgt

0,4752 19,93 0,00
0,0127 0,533 0,00

1,15 48231 0,00

0,021 0,881 0,00
| 2/ 83,88 0,00
1.5

0,0035 0,147 0,00

0,9843 12,384 0,00
0,9594 12,071 0,00

5,03] 63,287 0,00
0,029 0,365 0,00
0,001 0,013 0,00

L.5

>

0,9843 19,371 0,00
0,9594 18,881 0,00

5,03 9899 0,00
0,029 0,571 0,00
0,001 0,02 0,00

1.5

0,5315 27,638 0,00
0,0751 3,905 0,00

0,00
0,00

0,0019 0,08 0,00

0,00
0,00

0,0069 0,087 0,00

0,00
0,00

0,0069 0,136 0,00

0,00
| 0,00
|

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Budynek mieszkalny,

Nr _ Podstawa

21 KNR 4-01
0701/02
22 KNR0-17
2608/04
23 | KNR4-01
0703/01
24 KNR 4-01
0735/01

Robotnicy gr.l r-g

Kosztorys
Opis Jm | Norma = Iloéc¢
Rury spustowe prefabrykowane fi 12 z blachy stalowe;j ‘mb | 1,15. 59,8. 6,00
ocynkowanej grubosci 0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 1,092 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,66 34,32 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 100 0,00

Razem pozycja 0,00i
Cena jednostkowa 0,00

Remont kominéw na poddaszu

Qdbicie tynkdéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, '
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

1(0,50+0,70)*2%2,50 = 6

(0,40+0,90)%2*2,50 = 6,5
(0,40+0,65)%2*2,50 = 5,25
(0,4040,70)%2*2,50 = 5,5
(0,50+0,95)*2%2,50 = 7,25
(1,00+0,55)*%2*2,50 ="1,75
38,25 m2 |
Robocizna
041 15,683 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

.Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg

lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT 17

(38,25)=38.25

38,25 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,1035 3,959 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,3 11,475 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0002 0,008 0,00
' o Razem pozycja 0,00- - ] ' -

Cena jednostkowa 0,00

‘Umocowanie sia?ki_tyn_karskiej cigto-ciggnionej na $cianach, '
filarach, pilastrach
[(38,25) = 38,25

3825 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il 1-g 0,18 6,885 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,1 3,825 0,00
Materialy
Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory = m2 1,1 42,075 0,00
20x62mm)
Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm kg 0,1 3,825 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2 7.65 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5

Razem pozycja 0,00 .
Cena jednostkowa 0,00

.Wykonanie tynk6éw zwyklych cementowo-wapiennych kategorii 11
na kominach pod dachem plaskim - w obrgbie strychu
(38,25) = 38,25

38,25 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll -g 0,45 17,213 0,00
Rabotnicy gr.II r-g 0,07 2,678 0,00

Robotnicy gr. r-g 0,19/ 7,268 0,00

Strona 10/15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena | Robocizna @ Materiaty Sprzet

0,00

0,00
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Budynek mieszkalny,

Nr | Podstawa

25 | KNR 4-01
0519/04
26 KNR4-01
0519/05
27 | KNR 4-01
0535/08
28 KNR4-01
0414/02
129 KNR2-02
0506/02

Kosztorys

Opis ' Im
Materialy - T
Cement portlandzki 25 z dodatkami t
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3
Piasek do zapraw m3
Woda m3
Deski iglaste obrzynane nasycone k1LIII 28-45mm m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Remont wiezyczki

Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych.

(3,20%1,90)*3 = 18,24

18,24 m2
Robocizna

Robotnicy gr.l r-g

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

'Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy

z dachow drewnianych

(18,24)=18,24
18,24 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I -g

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

'Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzy;lssw itp. z

blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

(3,20%0,50)*3=4.8
4.8 m2
Robocizna

Robotnicy gr.L I-g

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00
Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk

(1824)=18.24

18,24 m2

Robocizna

Ciesle gr.Il -g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 19-25mm m3
Gwozdzie budowlane okragle gote kg
Materiaty pomocnicze % |

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

\Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci

w rozwinigciu ponad 25¢m

(4,80)=4,8

4,8 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g
Robotnicy gr.l -g
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg

0,0042 0,161
0,003 0,115
0,0188 0,719
0,0044 0,168
0,0106 0,405

1.5
0,03 1,148
0,11 2,006
0,04 0,73
0,3 1,44
043 7,843
0,13 2371
0,027 0,492
0,08 1,459

2
09843 4,725
0,9594 4,605

|

5.03) 24,144

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
|

0,00
0,00

0,00

Strona 11/15

| Norma Ilogé Cena | Robocizna Materialy | Sprzgt

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

| 0,00
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Budynek mieszkalny,

Nr | Podstawa

Kosztorys
Opis
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Zaprawa cementowa m. 80
Materialy pomocnicze
Sprzgt
Srodek transportowy
. Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe

(18,24)=18,24
18,24 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Papa termozgrzewalna podkladowa
Gaz propan, butan
Gwozdzie papowe

Materialy pomocnicze
Sprzgt
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja
Cena jednostkowa

Pokrycie dachow dachdwka bitumiczng (gontem) o ksztatcie
"luska" mocowana na zszywki

(18,24)=18,24

18,24 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gonty bitumiczne luska dlugosei 1,0m
Zszywki nierdzewne

\Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja
Cena jednostkowa
Wywdz gruzu

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na

odlegloé¢ do 1km

kominy (2,47)=247
papa (218,276%0,05)=10,914
pozostate (3,00)=3

30 KNR-W2-02 |
0504/01
| 31 KNR-W2-02
0505/04
32 | KNR 4-01
0108/13
16,384 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 KNR4-01
0108/16

0,00
0,00

0,00
0,00

|mE

0,00
0,00

Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukgji
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

1(16,384) = 16,384

16,384 m3
Sprzgt S=10
Samochod skrzyniowy 5t

norma: 0,04%10

Razem pozycja 0,00-

Jm
kg
m3
%

m2
kg
kg
%

m-g

r-g
m2
kg
%

m-g

m-g

g

m-g

Norma
0,029
0,001
1.5

0,0069

0,216

1,18
0,23
0,2
1.5

0,0048

0,0122

0,487
1,05
0,15

1.5

0,004
0,0136

1,81

0,4

0,93

Tios¢
0,139
0,005

0,033

394
21,523

4,195
3,648

0,088
0,223

8,883

19,152
2,736

0,073
0,248

29,655

15,237

6,554I

Cena
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 12/15

Robocizna  Materialy Sprzet

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Budynek mieszkalny,

Nr | Podstawa

| Ogis

Rusztowania

Kosztorys

| 34 KNR2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m

1604/02

'35 Kalkulacja
indywidualna

luk. Targowa  (299,46) =299,46
ul. 5-Marca  (102,30)=102,3
elewacjatylna (214,48)=214,48

Robocizna

Monterzy gr.Il
Robotnicy gr.l
Materialy

Plyty pomostowe robocze

616,24 m2

Plyty pomostowe komunikacyjne diugie
Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie

Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLII 25mm

Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm

Haki do muru

Drut stalowy migkki 3mm
Materialy pomocnicze
Sprzet

Rusztowanie rurowe

iZaj¢cie pasa_ drogowego

=1

|OGOLEM

Razem ﬁozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

1 kpl.

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

Lacznie

Razem

Podatek VAT 0%
Ogélgn; kosztorys

Cena jednostlgw: 0,00"

Jm | Norma | Hosé

rg | 04068 250,686
rg | 0,1719 105932

m2 | 0015
m2 | 0,0004
m2 | 0,0002
m3 | 0,00002
m3 | 0,00018
m3 | 0,00002
kg 0012
kg | 0,000
% 15

m-g 0,164 101,063

9.244
0,246
0,123
0,012
0,111
0,012
7,395
5,546

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Strona 13/15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

| Cena = Robocizna Materialy | Sprzet

0,00

0,00

0,00
0,00
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Budynek mieszkalny,

Lp Nazwa

1
2
'3
4
5

6

Blacharze gr.Il

Ciesle gr.Il

Dekarze gr.Il
Monterzy gr.Il
Murarze gr.II1

Robotnicy

7
8
9

10 | Tynkarze gr.IIT

Robotnicy gr.l
Robotnicy gr.II

jTynkExze grdl

Zestawienie robocizny

Strona 14/15

" Cena | Wartosé

Im | Tiogé
kg | 124697 0,00
rg| 135601 0,00
‘rg 162,138 0,00
‘rg 250,686 0,00
 rg 18,728 0,00
‘rg| 16782 0,00
rg| 554115 0,00
‘rg| 28871 000
B rg| 24,098 0,00
; g 1_3,185: o,oo;
Razem | 1328898

0,00
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Budynek mieszkalny,
Lp Nazwa

Bale iglaste_o_bgnar; kLI gr.50mm
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm
.B@ stalowa ocynkowana 0,5_ Omm
\Cegta klinkierowa pelna 25x12x6
\Cement portlandzki 25 z dodatkami
Deski igl_ast_e obrzynane k1.1 25mm

:DCSkl iglaste obrzynane kLI 25mm

|Deski iglaste obrzynane nasycone kLI 28-45mm

O R N R W =

10 | Deski iglast 1g]aste wymiarowe nasycone KLII 19-25mm

—
| Rt

_ | Deski lglaste wymiarowe nasycone kl 11 28-45mm
12 Drewno na stemple budowlane
| 13 Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm
| 14 Drut stalowy mu;kkl 3mm
|15 Gaz propas, , butan
|16 -Gonty bitumiczne tuska dhugodci 1, 0m
17 Gwozdzie budowlane gole
| 18 |Gwozdzie budowlane okragle go_le

; 19 Gwozdzie budowlane papowe
| 20 |Gwozdzie budowlane sufitowe
21 iGszKpapowé
| 22 [Haki do muru
23 IIKme styropianowe 1-stronnie lammowane papa
24 | Papa termozgrzewalna podk{adowa
25 Papa tennozgrzewalna dkd podkladowa
26 Papa temlozgrzewalna dkd wxerzchmego krycia
27 Piasek do zapraw

28 P{yty pomostowe komunikacyjne diugie
29 P%yty pomostowe komunikacyjne krotkie
| 30 P}yty pomostowe robocze

31 Preparat gruntujacy

Zestawienie materialéw

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.Il 28-45mm

32 Rury spustowe prefabrykowane fi 12 z blachy stalowe;j ocynkowanej grubosc1 0,50mm
33 Rynmny prefabrykowane fil5 z blachy stalowej ocynkowanej gruboscl 0,50mm
34 Siatka cmto—clagmona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm)

35 Spoiwo cynowo-olow1ane LC60

| 36 Srodek 1mpregnacyjny1grzybobOchy impregnat olejowy

| 37 'Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
| 38 'Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
| 39 Wapno gaszone (ciasto wapienne)
40 'Woda
a1 Zaprawa
42 .Zaprawa cementowa m. 80
43 'Zszywki nierdzewne

Jm

T

m3

' m2
m2

m3

—1

m2

—

mb |
—
kg -

ke
szt
szt

=

M3 |

m3

I

0,012
05

| 391 i37'

968,836
0,161
0,111
0312
0,405

0,5
6,385
025
2,5
3,825
5,546,
107,562
19,152
14
29421
10914
7,65
3,648

4227
1218276
34,32
83,88

0,115
0,168
0,652

0,129

7,395
| 17,595

21,523
1 242,286
262,86,
0,719
0,246/
0,123
9,244|
11,475

59,8
48231
42,075

2,736
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Cena Warto$¢ Wartodé
Kz






