
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys inwestorski

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Ogólnobudowlane
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  Targowa  1
Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Targowa 1 w Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Targowa 1 w Połczynie Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof   Cadler

Połczyn-Zdrój, 7 listopada 2023 r.
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Kosztorys
Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 Wykonanie nakryw drewnianych do śmietników z bali struganych -  

analogia  -  klapa  na  wejscie  do  piwnicy

(1,50*1,20) = 1,8
1,8 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,67 3,006 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,072 0,00 0,00
Materiały
Bale iglaste strugane jednostronnie profilowane wymiarowe nasycone 
kl.II

m3 0,063 0,113 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 0,36 0,00 0,00
Okucia pokryw kg 6 10,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania 
preparatami olejowymi desek i płyt

(1,50*1,20)*2 = 3,6
(1,50+1,20)*2*0,05 = 0,27

3,87 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,15 0,581 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,426 0,00 0,00
Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy kg 0,49 1,896 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki 
biegu ponad 8 stopni

(10) = 10
10 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,72 7,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,24 12,4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 Schody drewniane policzkowe, dwubiegowe z podstopnicami o 
stopniach wpuszczanych, prostobieżne o długości 1,1m

(10) = 10
10 stopni

Robocizna
Robotnicy r-g 3,17 31,7 0,00 0,00
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,017 0,17 0,00 0,00
Bale kl.III gr.50mm m3 0,019 0,19 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-45mm m3 0,006 0,06 0,00 0,00
Krawędziaki iglaste kl.II 120x120mm m3 0,001 0,01 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,006 0,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,2 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,07 0,7 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi 
desek i płyt - dwukrotna

(1,10*0,56)*10 = 6,16
(2,40*0,77)*2 = 3,696

9,856 m2
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Kosztorys
Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 2,563 0,00 0,00
Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy kg 0,49 4,829 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 Wymiana poręczy schodów drewnianych

(2,40) = 2,4
2,4 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,57 1,368 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,192 0,00 0,00
Materiały
Poręcze schodowe z drewna iglastego m 1,05 2,52 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych

(2,00) = 2
2 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,45 2,9 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,18 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,022 0,044 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania 
preparatami olejowymi bali i krawędziaków

(2,40*0,20) = 0,48
(0,10*4)*1,00 = 0,4

0,88 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2 0,176 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,123 0,00 0,00
Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy kg 0,55 0,484 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(0,50) = 0,5
0,5 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,905 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 0,465 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(0,50) = 0,5
0,5 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,2 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
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Kosztorys
Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Koszty bezpośrednie 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie materiałów
Budynek  mieszkalny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 
Kz

1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,17 0,00
2 Bale iglaste strugane jednostronnie profilowane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,113 0,00
3 Bale kl.III gr.50mm m3 0,19 0,00
4 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-45mm m3 0,06 0,00
5 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42 0,00
6 Krawędziaki iglaste kl.II 120x120mm m3 0,01 0,00
7 Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,044 0,00
8 Okucia pokryw kg 10,8 0,00
9 Poręcze schodowe z drewna iglastego m 2,52 0,00

10 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy kg 7,209 0,00
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