
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Dekarsko-blacharskie
Lokalizacja Połczyn-Zdrój

ul. Targowa 7
Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Targowa 7 w Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Targowa 7 w Połczynie Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Podczas prowadzenia robót należy na bieżąco sprawdzać i korygować obmiary oraz zakres robót

Sporządził Krzysztof Cadler

Połczyn-Zdrój, 10 listopada 2023 r.
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Kosztorys
Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 2-02 

1611/03
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości 
do 8m

(1) = 1
1 kolumnę

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 5,31 5,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,28 3,28 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe długie m2 0,11 0,11 0,00 0,00
Płyty pomostowe krótkie m2 0,03 0,03 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,007 0,007 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,32 0,32 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,24 0,24 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2,43 2,43 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  -   opierzenie   komina

(0,45+0,95)*2*0,25 = 0,7
(0,40+0,75)*2*0,25 = 0,575
(0,55+1,50+0,55)*0,25 = 0,65

1,925 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,578 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych

(3,60*2,20) = 7,92
7,92 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,871 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 4-01 
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z 
dachów drewnianych

(7,92) = 7,92
7,92 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,317 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 Kalkulacja  własna  -  utylizacja  zerwanego  pokrycia  dachowego

(8,00*0,05) = 0,4
0,4 m3

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0414/02

Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk

(7,92) = 7,92
7,92 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,43 3,406 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 1,03 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,027 0,214 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,634 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
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Kosztorys
Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
7 KNR 4-01 

0413/02
Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne 
nabicie desek na krokwie  -  wartość   szacunkowa

(10,00) = 10
10 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,41 4,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 7,9 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,01 0,1 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,25 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,05 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,03 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 2,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 2-02 
0501/01

Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym  papą  
termozgrzewalną  na  gwożdzie

(7,92) = 7,92
7,92 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0965 0,764 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0198 0,157 0,00 0,00
Materiały
Papa  termozgrzewalna   podkładowa m2 1,17 9,266 0,00 0,00
Gwoździe budowlane papowe kg 0,05 0,396 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0025 0,02 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0048 0,038 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 0-22 
0528/01

Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą 
termozgrzewalną DKD

(13,40*4,10)+(2,30*4,50) = 65,29
65,29 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,09 5,876 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0225 1,469 0,00 0,00
Materiały
Abizol P kg 1,6 104,464 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0003 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 0-22 
0528/02

Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD

(65,29) = 65,29
65,29 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,4105 26,802 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1227 8,011 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 77,042 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,3135 20,468 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 0,196 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,005 0,326 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD  
-  analogia - kliny styropianowe  na  styku  komina  z  połacią  
dachową

(0,45+0,95)*2 = 2,8
(0,40+0,70)*2 = 2,2
(0,55+1,50+0,55) = 2,6

7,6 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 1,345 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,517 0,00 0,00
Materiały
Kliny  styropianowe mb 1,15 8,74 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,005 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(7,60) = 7,6
7,6 m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177 1,345 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,517 0,00 0,00
Materiały
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 2,63 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,365 0,00 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,005 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm  -  listwa  dociskowa  na  kominie

(7,60*0,10) = 0,76
0,76 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 1,028 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 1,158 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 3,808 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,021 0,00 0,00
Silikon  dekarski szt (2) 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 4-04 
0507/05

Rozebranie gąsiorów

(13,40) = 13,4
13,4 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,42 5,628 0,00 0,00
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,01 0,134 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 4-04 
0507/03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i 
marsylskiej
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
(13,40*0,33) = 4,422

4,422 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,45 1,99 0,00 0,00
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,002 0,009 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 2-02 
0504/04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę

(13,40*0,33) = 4,422
4,422 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0234 0,103 0,00 0,00
Dekarze gr.II r-g 0,5999 2,653 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2292 1,014 0,00 0,00
Materiały
Dachówka ceramiczna karpiówka szt 36 159,192 0,00 0,00
Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt (40) 40 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00337 0,015 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00111 0,005 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0637 0,282 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0007 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

(13,40*0,40) = 5,36
5,36 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 5,276 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 5,142 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 26,961 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,155 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(2,00) = 2
2 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 3,62 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 1,86 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(2,00) = 2
2 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,8 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
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Kosztorys
Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Koszty bezpośrednie 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie materiałów
Budynek  mieszkalny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 
Kz

1 Abizol P kg 104,464 0,00
2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,143 0,00
3 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,05 0,00
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,007 0,00
5 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005 0,00
6 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 30,769 0,00
7 Dachówka ceramiczna karpiówka szt 159,192 0,00
8 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002 0,00
9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03 0,00

10 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,214 0,00
11 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,1 0,00
12 Drewno na stemple budowlane m3 0,25 0,00
13 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,24 0,00
14 Gaz propan, butan kg 20,833 0,00
15 Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 40 0,00
16 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,434 0,00
17 Gwoździe budowlane papowe kg 0,396 0,00
18 Haki do muru kg 0,32 0,00
19 Kliny  styropianowe mb 8,74 0,00
20 Papa  termozgrzewalna   podkładowa m2 9,266 0,00
21 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 79,672 0,00
22 Płyty pomostowe długie m2 0,11 0,00
23 Płyty pomostowe krótkie m2 0,03 0,00
24 Silikon  dekarski szt 2 0,00
25 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,176 0,00
26 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,015 0,00
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