
Przedmiar robót

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Malarskie
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  Targowa  12
Zamawiający Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  Targowa  12  w  Połczynie-Zdroju
Inwestor Wspólnota  MIeszkaniowa  Nieruchomości  Targowa 12  w  Połczynie-Zdroju
Wykonawca Zakład  Budowlany

Sporządził Krzysztof  Cadler

Połczyn-Zdrój, 04.11.2021 r.   aktualizacja  08.07.2022 r.
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Tabela przedmiaru robót

Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 KNR-W 
4-01 

1216/01

Zabezpieczenie podłóg folią

parter    (1,70*4,08)+(2,41*2,08)+(1,84*2,18) m2 15,96
półpiętro    (1,96*2,33) m2 4,567
1 piętro    (2,18*2,34) m2 5,101
półpiętro 2    (1,80*1,80) m2 3,24
2 piętro    (3,80*2,18)+(2,13*2,34) m2 13,268

razem m2 42,136

2 KNR 
2-02 

0925/01

Osłony okien folią polietylenową

(0,80*1,50)*2 m2 2,4

razem m2 2,4

3 KNR 
2-02 

0925/01

Osłony   drzwi    folią polietylenową

(1,22*2,20)*4 m2 10,736
(0,80*2,00)*2 m2 3,2
(1,00*2,20) m2 2,2
(0,70*2,09)*2 m2 2,926

razem m2 19,062

4 KNR 
4-01 

1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

sufity  parter    (1,70*4,08)+(2,41*2,08)+(1,84*2,18)+(0,55*1,50) m2 16,785
półpiętro    (1,96*2,33) m2 4,567
piętro 1    (2,18*2,34) m2 5,101
półpiętro  2    (1,80*1,80) m2 3,24
sufit  2  piętro    (3,80*2,18)+(2,13*2,34) m2 13,268
biegi  schodowe  spód    (2,87*1,05)+(1,10*2,65)+(1,10*2,80)+(1,10*2,80) m2 12,089
ściany  emulsja    (0,60*0,86) m2 0,516
(1,08*0,50) m2 0,54
(0,56*1,23) m2 0,689
(2,13*1,30) m2 2,769
(1,00*0,50) m2 0,5
(0,80*0,40) m2 0,32
(0,20*2,10) m2 0,42
(2,85*1,70) m2 4,845
(0,60*2,18) m2 1,308
(1,55*0,90) m2 1,395
(0,35*2,09) m2 0,732
(1,08*0,90) m2 0,972
(1,80*1,83) m2 3,294
(0,80*1,80) m2 1,44
(3,28*3,35) m2 10,988
(1,22*0,40) m2 0,488
(0,35*1,37) m2 0,48
(2,22*1,40) m2 3,108
(0,40*1,40) m2 0,56
(1,40*0,50) m2 0,7
(1,00*1,40) m2 1,4
(2,60*1,11) m2 2,886
(1,15*1,27) m2 1,461
(1,05*0,80) m2 0,84
(1,60*1,30) m2 2,08
(0,70*1,27) m2 0,889
(3,55*1,10) m2 3,905
(1,35*0,60) m2 0,81
(0,30*1,64) m2 0,492
(0,80*1,20) m2 0,96
(0,80*1,54) m2 1,232
(1,60*1,96) m2 3,136
(1,45*2,40) m2 3,48
(1,55*1,60) m2 2,48
(2,00*1,60) m2 3,2
(1,05*1,60) m2 1,68
(2,40*1,15) m2 2,76
(0,80*0,55) m2 0,44
(1,60*0,55)*2 m2 1,76
(2,00*1,00) m2 2
Lamperia    (0,80*1,50) m2 1,2
(0,60*1,50) m2 0,9
(2,10*1,50) m2 3,15
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Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

(0,65*1,50) m2 0,975
(2,85*1,50) m2 4,275
(0,60*1,50) m2 0,9
(0,39*1,50) m2 0,585
(1,08*0,90) m2 0,972
(1,80*1,50) m2 2,7
(0,80*1,50) m2 1,2
(3,28*1,50) m2 4,92
(0,35*1,50) m2 0,525
(2,22*1,50) m2 3,33
(0,40*1,50) m2 0,6
(1,00*1,50) m2 1,5
(2,60*1,50) m2 3,9
(1,15*1,50) m2 1,725
(1,20*0,90) m2 1,08
(1,60*1,50) m2 2,4
(0,70*1,70) m2 1,19
(3,55*1,50) m2 5,325
(0,30*1,50) m2 0,45
(0,65*1,50) m2 0,975
(0,80*1,50) m2 1,2
(1,60*1,50) m2 2,4
(1,45*1,50) m2 2,175
(1,55*1,50) m2 2,325
(2,00*1,50) m2 3
(2,40*1,50) m2 3,6
(0,80*1,50) m2 1,2
(1,60*1,50)*2 m2 4,8

razem m2 194,482

5 KNR 
4-01 

1208/02

Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)  -  lamperia

(0,80*1,50) m2 1,2
(0,60*1,50) m2 0,9
(2,10*1,50) m2 3,15
(0,65*1,50) m2 0,975
(2,85*1,50) m2 4,275
(0,60*1,50) m2 0,9
(0,39*1,50) m2 0,585
(1,08*0,90) m2 0,972
(1,80*1,50) m2 2,7
(0,80*1,50) m2 1,2
(3,28*1,50) m2 4,92
(0,35*1,50) m2 0,525
(2,22*1,50) m2 3,33
(0,40*1,50) m2 0,6
(1,00*1,50) m2 1,5
(2,60*1,50) m2 3,9
(1,15*1,50) m2 1,725
(1,20*0,80) m2 0,96
(1,60*1,50) m2 2,4
(0,70*1,70) m2 1,19
(3,55*1,50) m2 5,325
(0,30*1,50) m2 0,45
(0,65*1,50) m2 0,975
(0,80*1,50) m2 1,2
(1,60*1,50) m2 2,4
(1,45*1,50) m2 2,175
(1,55*1,50) m2 2,325
(2,00*1,50) m2 3
(2,40*1,50) m2 3,6
(0,80*1,50) m2 1,2
(1,60*1,50)*2 m2 4,8

razem m2 65,357

6 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT

(194,482) m2 194,482

razem m2 194,482

7 KNR 
0-23 

2612/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 
w systemie STOPTER

(30,00) m 30

razem m 30
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Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

8 KNR 
2-02 

0814/01

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na ścianach betonowych ręcznie z transportem ręcznym

(139,432) m2 139,432

razem m2 139,432

9 KNR 
2-02 

0814/02

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na stropach betonowych ręcznie z transportem ręcznym

parter    (1,70*4,08)+(2,41*2,08)+(1,84*2,18)+(0,55*1,50) m2 16,785
półpiętro    (1,96*2,33) m2 4,567
1  piętro    (2,18*2,34) m2 5,101
2 półpiętro    (1,80*1,80) m2 3,24
2 piętro    (3,80*2,18)+(2,13*2,34) m2 13,268

razem m2 42,961

10 KNR 
2-02 

0814/03

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na belkach, biegach, spocznikach betonowych ręcznie z 
transportem ręcznym - biegi schodowe

(2,87*1,05) m2 3,014
(1,10*2,65) m2 2,915
(1,10*2,80) m2 3,08
(1,10*2,80) m2 3,08

razem m2 12,089

11 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT

(194,482) m2 194,482

razem m2 194,482

12 KNR 
2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

(0,60*0,86) m2 0,516
(1,08*0,50) m2 0,54
(0,56*1,23) m2 0,689
(2,13*1,30) m2 2,769
(1,00*0,50) m2 0,5
(0,80*0,40) m2 0,32
(0,20*2,10) m2 0,42
(2,85*1,70) m2 4,845
(0,60*2,18) m2 1,308
(1,55*0,90) m2 1,395
(0,35*2,09) m2 0,732
(1,08*0,90) m2 0,972
(1,80*1,83) m2 3,294
(0,80*1,80) m2 1,44
(3,28*3,35) m2 10,988
(1,22*0,40) m2 0,488
(0,35*1,37) m2 0,48
(2,22*1,40) m2 3,108
(0,40*1,40) m2 0,56
(1,40*0,50) m2 0,7
(1,00*1,40) m2 1,4
(2,60*1,11) m2 2,886
(1,15*1,27) m2 1,461
(1,05*0,80) m2 0,84
(1,60*1,30) m2 2,08
(0,70*1,27) m2 0,889
(3,55*1,10) m2 3,905
(1,35*0,60) m2 0,81
(0,30*1,64) m2 0,492
(0,65*1,64) m2 1,066
(0,80*1,20) m2 0,96
(0,80*1,54) m2 1,232
(1,60*1,96) m2 3,136
(1,45*2,40) m2 3,48
(1,55*1,60) m2 2,48
(2,00*1,60) m2 3,2
(1,05*1,60) m2 1,68
(2,40*1,15) m2 2,76
(0,80*0,55) m2 0,44
(1,60*0,55)*2 m2 1,76
(2,00*1,00) m2 2

razem m2 75,021
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Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

13 KNR 
2-02 

1504/01

Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z trzykrotnym 
szpachlowaniem  - lamperia

(65,417) m2 65,417

razem m2 65,417

14 KNR 
4-01 

1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 
1,0m2  -  stolarka  drzwiowe

drzwi  frontowe z  naświetlem    (1,56*2,65)*1,75+(1,30*1,10) m2 8,665
do lokali mieszkalnych    (1,22*2,20)*1,75*2 m2 9,394
na  strych    (1,00*2,20)*1,75 m2 3,85
wc  na  klatce  schodowej    (0,70*2,09)*1,75*2 m2 5,121
piwniczne    (1,07*2,00)*1,75 m2 3,745

razem m2 30,775

15 KNR 
4-01 

1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 
1,0m2   -  elementy drewniane parter

(2,90*1,73) m2 5,017

razem m2 5,017

16 KNR 
4-01 

1209/13

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 
0,52m2  podstopnie

(34) szt 34

razem szt 34

17 KNR 
4-01 

1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

(30,00) m 30

razem m 30

18 KNR 
4-01 

1207/02

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm-  policzki  schodowe

(1,18+2,80+2,77+2,72+2,80) m 12,27

razem m 12,27

19 KNR 
4-04 

0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie -  podesty + stopnie

podesty    (2,44*2,10) m2 5,124
(2,20*0,80)*2+(1,64*1,91)*2 m2 9,785
(2,72*2,23)+(0,54*1,10) m2 6,66
stopnie  schodowe    (0,33*1,13)*34 m2 12,679

razem m2 34,248

20 KNR-W 
4-01 

0425/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych  -  analogia  - obłożenie stopni  schodowych  sklejką

(34) szt 34

razem szt 34

21 KNR-W 
4-01 

0818/01

Naprawa posadzki z gumoleum o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu -  analogia  obłożenie stopni  wykładziną  
przemysłową

(0,33*1,13)*34 m2 12,679

razem m2 12,679

22 KNR 
2-02 

1217/01

Narożniki o długości 1,5m z kątownika 40x40x5mm -  na  stopnie  schodowe

(36) szt 36

razem szt 36

23 KNR 
4-01 

0820/03

Przybicie do podłóg płyt   OSB  twardych  gr.  15  mm

Podesty    (2,44*2,10) m2 5,124
(2,20*0,80)*2+(1,64*1,91)*2 m2 9,785
(2,72*2,23)+(0,54*1,10) m2 6,66

razem m2 21,569

24 KNR-W 
4-01 

0817/01

Uzupełnienie posadzki  o  powierzchni od 1,0-5,0 m2  z  wykładziny  podłogowej  przemysłowej  -   podesty

(21,569) m2 21,569
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Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 21,569

25 KNR 
4-01 

0411/07

Wymiana listew przyściennych

biegi  schodowe    (0,33+0,17)*34 m 17
podesty    (2,10+2,44+2,10) m 6,64
(0,80+0,80+1,91+1,91+1,64)*2 m 14,12
(2,72+2,23+0,54) m 5,49

razem m 43,25

26 KNR 
4-01 

0901/09

Wymiana ćwierćwałka  -  ćwierćwałki na  stopniach

(1,13*34) m 38,42

razem m 38,42

27 KNR 
4-01 

1212/08

Kalkulacja  indywidualna  -  Malowanie dwukrotne farbą  balustrad  - ręczne oczyszczenie elementów  barierek  
schodowych -  słupki, tralki , poręcze itp. ora malowanie w/w  elementów  farbami do  drewna  wraz  z  drobną  
naprawą  uszkodzonych  miejśc  oraz  wzmocnieniem balustrad, demontaż i ponowny  montaż. kpl 1

28 KNR 
4-01 

0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

(2,00) m3 2

razem m3 2

29 KNR 
4-01 

0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 
1km ponad 1km

(2,00) m3 2

razem m3 2

30 KNR 
4-01 

1202/08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2

(1,54*0,90) m2 1,386
(0,90+1,54+0,65+0,15)*2,20 m2 7,128

razem m2 8,514

31 KNR 
4-01 

0712/02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy wapienno-gipsowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 2m2 na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym

(2,00) m2 2

razem m2 2

32 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT

(8,514) m2 8,514

razem m2 8,514

33 KNR 
2-02 

0814/02

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na stropach betonowych ręcznie z transportem ręcznym

(1,54*0,90) m2 1,386

razem m2 1,386

34 KNR 
2-02 

0814/01

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na ścianach betonowych ręcznie z transportem ręcznym

(0,90+1,54+0,65+0,15)*2,20 m2 7,128

razem m2 7,128

35 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT

(8,514) m2 8,514

razem m2 8,514

36 KNR 
2-02 

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

(0,56*1,22) m2 0,683
(0,90+1,54+0,65+0,15)*0,8 m2 2,592

razem m2 3,275

37 KNR 
4-01 

1206/02

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian

(0,90+1,54+0,65+0,15)*1,40 m2 4,536
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razem m2 4,536

38 KNR 
2-02u2 
1025/02

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew

(0,56*1,22) m2 0,683

razem m2 0,683
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Kosztorys

Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1 KNR-W 
4-01 

1216/01

Zabezpieczenie podłóg folią

parter    (1,70*4,08)+(2,41*2,08)+(1,84*2,18) = 15,96
półpiętro    (1,96*2,33) = 4,567
1 piętro    (2,18*2,34) = 5,101
półpiętro 2    (1,80*1,80) = 3,24
2 piętro    (3,80*2,18)+(2,13*2,34) = 13,268

42,136 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 2,402

Materiały

Folia polietylenowa m2 0,357 15,043

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 
2-02 

0925/01

Osłony okien folią polietylenową

(0,80*1,50)*2 = 2,4

2,4 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,2101 0,504

Robotnicy gr.I r-g 0,0026 0,006

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,00033 0,001

Folia kalandrowana z PCW m2 0,3833 0,92

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,017

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,032

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 
2-02 

0925/01

Osłony   drzwi    folią polietylenową

(1,22*2,20)*4 = 10,736
(0,80*2,00)*2 = 3,2
(1,00*2,20) = 2,2
(0,70*2,09)*2 = 2,926

19,062 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,2101 4,005

Robotnicy gr.I r-g 0,0026 0,05

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,00033 0,006

Folia kalandrowana z PCW m2 0,3833 7,306

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,137

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,257

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 
4-01 

1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2

sufity  parter    (1,70*4,08)+(2,41*2,08)+(1,84*2,18)+(0,55*1,50) = 
16,785
półpiętro    (1,96*2,33) = 4,567
piętro 1    (2,18*2,34) = 5,101
półpiętro  2    (1,80*1,80) = 3,24
sufit  2  piętro    (3,80*2,18)+(2,13*2,34) = 13,268
biegi  schodowe  spód    
(2,87*1,05)+(1,10*2,65)+(1,10*2,80)+(1,10*2,80) = 12,089
ściany  emulsja    (0,60*0,86) = 0,516
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Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

(1,08*0,50) = 0,54
(0,56*1,23) = 0,689
(2,13*1,30) = 2,769
(1,00*0,50) = 0,5
(0,80*0,40) = 0,32
(0,20*2,10) = 0,42
(2,85*1,70) = 4,845
(0,60*2,18) = 1,308
(1,55*0,90) = 1,395
(0,35*2,09) = 0,732
(1,08*0,90) = 0,972
(1,80*1,83) = 3,294
(0,80*1,80) = 1,44
(3,28*3,35) = 10,988
(1,22*0,40) = 0,488
(0,35*1,37) = 0,48
(2,22*1,40) = 3,108
(0,40*1,40) = 0,56
(1,40*0,50) = 0,7
(1,00*1,40) = 1,4
(2,60*1,11) = 2,886
(1,15*1,27) = 1,461
(1,05*0,80) = 0,84
(1,60*1,30) = 2,08
(0,70*1,27) = 0,889
(3,55*1,10) = 3,905
(1,35*0,60) = 0,81
(0,30*1,64) = 0,492
(0,80*1,20) = 0,96
(0,80*1,54) = 1,232
(1,60*1,96) = 3,136
(1,45*2,40) = 3,48
(1,55*1,60) = 2,48
(2,00*1,60) = 3,2
(1,05*1,60) = 1,68
(2,40*1,15) = 2,76
(0,80*0,55) = 0,44
(1,60*0,55)*2 = 1,76
(2,00*1,00) = 2
Lamperia    (0,80*1,50) = 1,2
(0,60*1,50) = 0,9
(2,10*1,50) = 3,15
(0,65*1,50) = 0,975
(2,85*1,50) = 4,275
(0,60*1,50) = 0,9
(0,39*1,50) = 0,585
(1,08*0,90) = 0,972
(1,80*1,50) = 2,7
(0,80*1,50) = 1,2
(3,28*1,50) = 4,92
(0,35*1,50) = 0,525
(2,22*1,50) = 3,33
(0,40*1,50) = 0,6
(1,00*1,50) = 1,5
(2,60*1,50) = 3,9
(1,15*1,50) = 1,725
(1,20*0,90) = 1,08
(1,60*1,50) = 2,4
(0,70*1,70) = 1,19
(3,55*1,50) = 5,325
(0,30*1,50) = 0,45
(0,65*1,50) = 0,975
(0,80*1,50) = 1,2
(1,60*1,50) = 2,4
(1,45*1,50) = 2,175
(1,55*1,50) = 2,325
(2,00*1,50) = 3
(2,40*1,50) = 3,6
(0,80*1,50) = 1,2
(1,60*1,50)*2 = 4,8

194,482 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,092 17,892

Materiały

Mydło techniczne maziste szare 65% kg 0,022 4,279
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Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,171

Piasek do zapraw m3 0,001 0,194

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 
4-01 

1208/02

Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)  -  lamperia

(0,80*1,50) = 1,2
(0,60*1,50) = 0,9
(2,10*1,50) = 3,15
(0,65*1,50) = 0,975
(2,85*1,50) = 4,275
(0,60*1,50) = 0,9
(0,39*1,50) = 0,585
(1,08*0,90) = 0,972
(1,80*1,50) = 2,7
(0,80*1,50) = 1,2
(3,28*1,50) = 4,92
(0,35*1,50) = 0,525
(2,22*1,50) = 3,33
(0,40*1,50) = 0,6
(1,00*1,50) = 1,5
(2,60*1,50) = 3,9
(1,15*1,50) = 1,725
(1,20*0,80) = 0,96
(1,60*1,50) = 2,4
(0,70*1,70) = 1,19
(3,55*1,50) = 5,325
(0,30*1,50) = 0,45
(0,65*1,50) = 0,975
(0,80*1,50) = 1,2
(1,60*1,50) = 2,4
(1,45*1,50) = 2,175
(1,55*1,50) = 2,325
(2,00*1,50) = 3
(2,40*1,50) = 3,6
(0,80*1,50) = 1,2
(1,60*1,50)*2 = 4,8

65,357 m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,376 24,574

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) kg 0,1 6,536

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,02

Gips budowlany t 0,0004 0,026

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(194,482) = 194,482

194,482 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1035 20,129

Materiały

Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 58,345

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,039

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 
0-23 

2612/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER

(30,00) = 30
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

30 m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1067 3,201

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 3,201

Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,198

Materiały

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,9 27

Kątowniki aluminiowe m 1,176 35,28

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,021

Środek transportowy m-g 0,0005 0,015

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 
2-02 

0814/01

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na ścianach 
betonowych ręcznie z transportem ręcznym

(139,432) = 139,432

139,432 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,2896 40,38

Cieśle gr.II r-g 0,018 2,51

Robotnicy gr.I r-g 0,0229 3,193

Materiały

TYnk  maszynowy kg 5,5 766,876

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,008 1,115

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 
2-02 

0814/02

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na stropach 
betonowych ręcznie z transportem ręcznym

parter    (1,70*4,08)+(2,41*2,08)+(1,84*2,18)+(0,55*1,50) = 16,785
półpiętro    (1,96*2,33) = 4,567
1  piętro    (2,18*2,34) = 5,101
2 półpiętro    (1,80*1,80) = 3,24
2 piętro    (3,80*2,18)+(2,13*2,34) = 13,268

42,961 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,3586 15,406

Cieśle gr.II r-g 0,0361 1,551

Robotnicy gr.I r-g 0,029 1,246

Materiały

TYnk  maszynowy kg 5,5 236,286

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0095 0,408

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 
2-02 

0814/03

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na belkach, 
biegach, spocznikach betonowych ręcznie z transportem ręcznym - biegi 
schodowe

(2,87*1,05) = 3,014
(1,10*2,65) = 2,915
(1,10*2,80) = 3,08
(1,10*2,80) = 3,08

12,089 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4554 5,505

Cieśle gr.II r-g 0,0361 0,436

Robotnicy gr.I r-g 0,0227 0,274
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Materiały

TYnk  maszynowy kg 5,5 66,49

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075 0,091

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(194,482) = 194,482

194,482 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1035 20,129

Materiały

Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 58,345

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,039

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR 
2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania

(0,60*0,86) = 0,516
(1,08*0,50) = 0,54
(0,56*1,23) = 0,689
(2,13*1,30) = 2,769
(1,00*0,50) = 0,5
(0,80*0,40) = 0,32
(0,20*2,10) = 0,42
(2,85*1,70) = 4,845
(0,60*2,18) = 1,308
(1,55*0,90) = 1,395
(0,35*2,09) = 0,732
(1,08*0,90) = 0,972
(1,80*1,83) = 3,294
(0,80*1,80) = 1,44
(3,28*3,35) = 10,988
(1,22*0,40) = 0,488
(0,35*1,37) = 0,48
(2,22*1,40) = 3,108
(0,40*1,40) = 0,56
(1,40*0,50) = 0,7
(1,00*1,40) = 1,4
(2,60*1,11) = 2,886
(1,15*1,27) = 1,461
(1,05*0,80) = 0,84
(1,60*1,30) = 2,08
(0,70*1,27) = 0,889
(3,55*1,10) = 3,905
(1,35*0,60) = 0,81
(0,30*1,64) = 0,492
(0,65*1,64) = 1,066
(0,80*1,20) = 0,96
(0,80*1,54) = 1,232
(1,60*1,96) = 3,136
(1,45*2,40) = 3,48
(1,55*1,60) = 2,48
(2,00*1,60) = 3,2
(1,05*1,60) = 1,68
(2,40*1,15) = 2,76
(0,80*0,55) = 0,44
(1,60*0,55)*2 = 1,76
(2,00*1,00) = 2

75,021 m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 8,125

Robotnicy gr.I r-g 0,0308 2,311
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Materiały

Farba emulsyjna  wewnętrzna dm3 0,2891 21,689

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,023

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR 
2-02 

1504/01

Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) 
tynków wewnętrznych z trzykrotnym szpachlowaniem  - lamperia

(65,417) = 65,417

65,417 m2

Robocizna

Malarze gr.III r-g 0,3403 22,261

Malarze gr.II r-g 0,5852 38,282

Robotnicy gr.I r-g 0,127 8,308

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 6,444

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 5,56

Grunt pokostowy dm3 0,18 11,775

Rozcieńczalnik dm3 0,0428 2,8

Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,713 46,642

Papier ścierny ark 0,6167 40,343

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002 0,131

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 
4-01 

1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  -  stolarka  
drzwiowe

drzwi  frontowe z  naświetlem    (1,56*2,65)*1,75+(1,30*1,10) = 8,665
do lokali mieszkalnych    (1,22*2,20)*1,75*2 = 9,394
na  strych    (1,00*2,20)*1,75 = 3,85
wc  na  klatce  schodowej    (0,70*2,09)*1,75*2 = 5,121
piwniczne    (1,07*2,00)*1,75 = 3,745

30,775 m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,3 9,233

Robotnicy gr.I r-g 0,32 9,848

Materiały

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 2,308

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 2,493

Papier ścierny ark 0,49 15,08

Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 2,677

Benzyna do lakierów dm3 0,038 1,169

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNR 
4-01 

1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2   -  elementy 
drewniane parter

(2,90*1,73) = 5,017

5,017 m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,3 1,505

Robotnicy gr.I r-g 0,32 1,605

Materiały

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 0,376

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,406
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Papier ścierny ark 0,49 2,458

Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,436

Benzyna do lakierów dm3 0,038 0,191

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR 
4-01 

1209/13

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych 
podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2  podstopnie

(34) = 34

34 szt

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,14 4,76

Robotnicy gr.I r-g 0,26 8,84

Materiały

Szpachlówka celulozowa dm3 0,045 1,53

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 1,496

Papier ścierny ark 0,28 9,52

Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 1,598

Benzyna do lakierów dm3 0,021 0,714

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 
4-01 

1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o 
średnicy do 50mm

(30,00) = 30

30 m

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,14 4,2

Robotnicy gr.I r-g 0,08 2,4

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,39

Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,42

Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,18

Papier ścierny ark 0,2 6

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR 
4-01 

1207/02

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości 
do 20cm-  policzki  schodowe

(1,18+2,80+2,77+2,72+2,80) = 12,27

12,27 m

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,129 1,583

Robotnicy gr.I r-g 0,039 0,479

Materiały

Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,021 0,258

Grunt pokostowy dm3 0,046 0,564

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,026 0,319

Papier ścierny ark 0,027 0,331

Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,491

Benzyna do lakierów dm3 0,015 0,184

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNR 
4-04 

0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie -  
podesty + stopnie

podesty    (2,44*2,10) = 5,124
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(2,20*0,80)*2+(1,64*1,91)*2 = 9,785
(2,72*2,23)+(0,54*1,10) = 6,66
stopnie  schodowe    (0,33*1,13)*34 = 12,679

34,248 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,22 7,535

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR-W 
4-01 

0425/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych  -  analogia  - obłożenie stopni  
schodowych  sklejką

(34) = 34

34 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 25,16

Materiały

Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,00345 0,117

Sklejka  gr. 10  mm  (0,33x1,13)x1,25x34=15,84 m2 m2 15,84

Pianka  poliuretanowa kg 0,3 10,2

Wkręty kg 0,15 5,1

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 1,36

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR-W 
4-01 

0818/01

Naprawa posadzki z gumoleum o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu 
-  analogia  obłożenie stopni  wykładziną  przemysłową

(0,33*1,13)*34 = 12,679

12,679 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,72 9,129

Materiały

Wykładzina podłogowa  przemysłowa  antypoślizgowa gr.  4  mm m2 1,09 13,82

Klej   do  wykładzin kg 0,5 6,34

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 
2-02 

1217/01

Narożniki o długości 1,5m z kątownika 40x40x5mm -  na  stopnie  
schodowe

(36) = 36

36 szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,708 25,488

Malarze gr.II r-g 0,1704 6,134

Robotnicy gr.I r-g 0,1579 5,684

Materiały

Kątowniki  aluminiowe dł.   ok.  110-120  cm szt 1 36

Klej   montażowy kg 0,2 7,2

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0048 0,173

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 
4-01 

0820/03

Przybicie do podłóg płyt   OSB  twardych  gr.  15  mm

Podesty    (2,44*2,10) = 5,124
(2,20*0,80)*2+(1,64*1,91)*2 = 9,785
(2,72*2,23)+(0,54*1,10) = 6,66

21,569 m2

Robocizna
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Posadzkarze gr.III r-g 0,38 8,196

Robotnicy gr.I r-g 0,11 2,373

Materiały

Płyty   OSB   gr.  15  mm m2 1,05 22,647

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 4,314

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR-W 
4-01 

0817/01

Uzupełnienie posadzki  o  powierzchni od 1,0-5,0 m2  z  wykładziny  
podłogowej  przemysłowej  -   podesty

(21,569) = 21,569

21,569 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,54 11,647

Materiały

Wykładzina podłogowa   przemysłowa  antypoślizgowa  gr.  4  mm m2 1,09 23,51

Klej   do   wykładzin kg 0,5 10,785

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 
4-01 

0411/07

Wymiana listew przyściennych

biegi  schodowe    (0,33+0,17)*34 = 17
podesty    (2,10+2,44+2,10) = 6,64
(0,80+0,80+1,91+1,91+1,64)*2 = 14,12
(2,72+2,23+0,54) = 5,49

43,25 m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,12 5,19

Materiały

Listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25mm m 1,15 49,738

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,05 2,163

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 
4-01 

0901/09

Wymiana ćwierćwałka  -  ćwierćwałki na  stopniach

(1,13*34) = 38,42

38,42 m

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,1 3,842

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,384

Materiały

Ćwierćwałki m 1,1 42,262

Pokost olejno-żywiczny dm3 0,03 1,153

Papier ścierny 100szt 0,01 0,384

Materiały pomocnicze % 3

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 
4-01 

1212/08

Kalkulacja  indywidualna  -  Malowanie dwukrotne farbą  balustrad  - 
ręczne oczyszczenie elementów  barierek  schodowych -  słupki, tralki , 
poręcze itp. ora malowanie w/w  elementów  farbami do  drewna  wraz  z  
drobną  naprawą  uszkodzonych  miejśc  oraz  wzmocnieniem balustrad, 
demontaż i ponowny  montaż.

1 kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR 
4-01 

0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 1km
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(2,00) = 2

2 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,81 3,62

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 1,86

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR 
4-01 

0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(2,00) = 2

2 m3

Sprzęt  S=10

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

Wspólne   WC

30 KNR 
4-01 

1202/08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi do 5m2

(1,54*0,90) = 1,386
(0,90+1,54+0,65+0,15)*2,20 = 7,128

8,514 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,102 0,868

Materiały

Mydło techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,187

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,007

Piasek do zapraw m3 0,001 0,009

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 
4-01 

0712/02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
wapienno-gipsowej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach 
płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym

(2,00) = 2

2 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,96 1,92

Tynkarze gr.II r-g 0,19 0,38

Robotnicy gr.II r-g 0,16 0,32

Robotnicy gr.I r-g 0,51 1,02

Materiały

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0108 0,022

Gips budowlany szpachlowy t 0,0087 0,017

Piasek do zapraw m3 0,025 0,05

Woda m3 0,032 0,064

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(8,514) = 8,514

8,514 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1035 0,881

Materiały
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Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 2,554

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,002

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR 
2-02 

0814/02

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na stropach 
betonowych ręcznie z transportem ręcznym

(1,54*0,90) = 1,386

1,386 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,3586 0,497

Cieśle gr.II r-g 0,0361 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,04

Materiały

TYnk  maszynowy kg 5,5 7,623

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0095 0,013

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNR 
2-02 

0814/01

Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na ścianach 
betonowych ręcznie z transportem ręcznym

(0,90+1,54+0,65+0,15)*2,20 = 7,128

7,128 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,2896 2,064

Cieśle gr.II r-g 0,018 0,128

Robotnicy gr.I r-g 0,0229 0,163

Materiały

TYnk  maszynowy kg 5,5 39,204

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,008 0,057

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 KNR 
0-23 

2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(8,514) = 8,514

8,514 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1035 0,881

Materiały

Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 2,554

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,002

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 KNR 
2-02 

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem

(0,56*1,22) = 0,683
(0,90+1,54+0,65+0,15)*0,8 = 2,592

3,275 m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 0,355

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,22

Materiały



Rodos 7.0.17 [13402] Strona 19/21
Kosztorys

Budynek  mieszkalny

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,904

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,001

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 KNR 
4-01 

1206/02

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych 
tynków wewnętrznych ścian

(0,90+1,54+0,65+0,15)*1,40 = 4,536

4,536 m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,185 0,839

Robotnicy gr.I r-g 0,199 0,903

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111 0,503

Grunt pokostowy dm3 0,18 0,816

Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,06 0,272

Farba olejna do gruntowania dm3 0,149 0,676

Gips budowlany t 0,0004 0,002

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 KNR 
2-02u2 
1025/02

Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 
do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew

(0,56*1,22) = 0,683

0,683 m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 3,11 2,124

Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,143

Materiały

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,0m2 m2 1 0,683

Kotwy szt 8,4 5,737

Pianka poliuretanowa dm3 0,36 0,246

Parapet  wewnętrzny szt 1 0,683

Parapet zewnętrzny z  blachy ocynk. m2 1,1 0,751

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,02

Środek transportowy m-g 0,05 0,034

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Podatek VAT
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