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Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr I Podstawa ]Opis robét

1

Mol

12 |

13

KNR  Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
2-02
1610/01
(11,70*%7,20)
(9,40*5,77)

KNR  Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
2-02u2
1625/01

(138,478)

KNR  Rozbidrka pokrycia z dachéwki innej niz karpiowka
4-01
0508/03

(11,70%7,04)*2

razém

razem

razem

KNR  |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy

4-01
0535/08

(11,70%0,35)*2

KNR  Rozbiorka rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/03

(11,70*2)

KNR Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/06

(7,20+5,80)

razem

razem

razem

KNR Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzyms6w itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenia kominow

4-01

0535/08
(1,20+1,70)%2%0,35
(1,70+1,40)*¥2%0,35
(0,70+1,20)*2%0,10
(1,20+0,90)#2+%0,10

razem

KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas przy$cienny

4-01

0535/08
(7,04%0,35)*2
(7,04%0,10)*2

|
KNR  |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - wiatrownica
4-01
0535/08

(7,04%0,35)*2

KNR  Rozbirki olacenia dachu w odstepach tat do 24cm
4-01
0430/04

|(164,736)

KNR .Wymiana desek czolowych
4-01
0414/11

(11,70%2)

KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
4-01
0413/01

(7,40%12)

KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
4-01
0413/02

razem |

razem

razem

razem

Strona 2/14
Jm I—lo?c
m2 84,24
m2 54,238
m2 | 138,478
m2 138,478
m2 | 138,478
m2 | 164,736
m2 164,736
m2 8,19
m2 8,19
m 234
m 234
m 13
m | 13
m2 2,03
m2 2,17
m2 0,38
m2 0,42
m2 | 5_
m2 4,928

| m2 1,408
m2 6336
m2 4,928
m2| 4928
m2 164,736
m2 | 164,736
m 234
m | 234
m 88,8

88.8

razem
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr Podstawa Opis robot

14 KNR-W

15

16

17 |

53

20

21|

5]

23

24 |

25

26

4-01
0412/03

KNR
0-15
0517/01

KNR
0-15
0517/02

KNR
2-02
0504/04

KNR
0-15
0526/01

KNR
0-15
0526/02

KNR
2-02
0506/02

KNR
0-22
0528/01

KNR
0-22
0528/02

KNR
2-02
0506/02

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/02

(7.40%12)

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - analogia miecze

(4,65%12)

Prostowanie polaci dachowej

(164,736)

'Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

(164,736)

'Impregnacja, przycigeie i przybicie kontrlat i fat

(164,736)

Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczna w koronke

(164,736)

.Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowej

(4,00)

Osadzenie okien w potaci dachowe;j

1

‘Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm - pas na polaczeniu

dachéwki z papa na oficynie

(2,35%0,35)

'Przygotowanic podloza pod renowacj¢ starych dachéw krytych papa termozgrzewalng DKD - pas na oficynie

(2,35%0,50)

IKrycie starych dach6w papa termozgrzewalnej DKD

(2,35%0,50)

Obrobki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm - opierzenie kominow

(5,00)

(5,00%0,10)

\Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm - pas nadrynnowy

(8,19)

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razém

razem

razem

razem

razem

razem

'Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu do 25¢m listwa dociskowa na kominie

razem

razem

Strona 3/14
o | ode
m 88,8l
m 88.8
m 55,8
m 55,8
m2 164,736
m2 | 164,736_
m2 | 164,736
m2 | 164,736
m2 164,736
m2 164,736
m2 164,736
m2 164,736
m
m
szt 1
szt 1_
m2 0,823
m2 0,823
m2 1,175
m2 1,175
m2 1,175
m2 _ 1,175
m2 5
m2 | 5

_ m2 0,5
m2 | 0,5
m2 8,19
m2 8,19
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
‘Nr Podstawa Opis rob6t - - o Jm Tlosé
27 KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokraglych o $rednicy 15¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm |
2-02u2
0517]/]04
(11,70%2) m 234
razem m 234
28 KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm
2-02u2
0519/03
(13,00) m 13
razem m 13
29 Kalkulacja wiasna - zajecie pasa drogowego drogi wojewodzkiej
kpl 1
130 KNR .Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
o083
dachéwka (164,736*0,05) m3 8,237
(3,00) m3 3
razem  m3 . 11,237
31| KNR IWywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km . '
4-01  ponad 1km
0108/16 | S=10
dachéwka (8,237) m3 8,237
(3,00) m3 3

razem m3 11,237.
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr  Podstawa %Opis o J;n—T Norma
1 KNR !Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
161001
(11,70*7,20) = 84,24 o
(9,40%5,77) = 54,238
138,478 m2
Robocizna
Monterzy gr.1l r-g  0,2072
Robotnicy gr.I r-g 0,1289
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0062
Piyty pomostowe komunikacyjne m2  0,0002
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI gr.50mm m3  0,00018
Deski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3  0,00013
Deski iglaste obrzynane ki.HI 25mm m3  0,0003
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009
Gwozdzie budowlane okragle gole kg  0,0009
Materiaty pomocnicze % L5
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951
Razem pozycja 0,00' [
Cena jednostkowa 0,00
2 KNR Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 1
2-02u2 |
1625/01 |
(138,478) = 138,478
| 138,478 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g | 0,0319
Materialy
Siatka rusztowaniowa m2 | 0,1405
Materialy pomocnicze % 1.5
Razem pozycja 0,00' ' '
_ Cena jednostkowa 0,00
'3 KNR  Rozbiérka pokrycia z dachowki innej niz karpi6wka
0508103
(11,70%7,04)%2 = 164,736
164,736 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I g 0,47
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,13
' Razem pozycja O,OOI '
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR |Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z '
4-01  |blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy
0535/08
(11,70%0,35)*2=8,19
8,19 m2
Robocizna
Robotnicy gr. -g 0,3
Razem pozycja 0,00 ' -
Cena jednostkowa 0,00
5 KNR  Rozbiorka rynny z blachy nadajacej sie do uzytku .
03510
(11,70*2) =234
234m
Robocizna
Robotnicy gr.I -2 0,23

Strona 5/14

llosé __ Cena __ Robocizna Kdateria{lﬂ Sﬁpr;s;t’

28,693
17,85
0,859
0,028
0,025
0,018
0,042
1,662
1,246
0,125

13,169

4,417

19,456

77.426

21,416

2,457

5,382

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Budynek mieszkalny

Nr Podstawa lopis

6

10 |

1

Kosztorys

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR  Rozbitrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

4-01
0535/06

(7,20+5,80) =13

Robocizna
Robotnicy gr.l

13m

r-g
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenia kominow

4-01
0535/08

(1,20+1,70)%2%0,35 = 2,03
(1,70+1,40)*2%0,35 = 2,17
(0,70+1,20)%2*0,10 = 0,38
(1,20+0,90)*2*0,10 = 0,42

Robocizna
Robotnicy gr.l

5m2

r-g
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR  Rozbiorka murow ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas przy$cienny

4-01
0535/08

(7,04%0,35)*2 = 4,928
(7,04%0,10)*2 = 1,408

Robocizna
Robotnicy gr.l

6,336 m2

r-g

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

KNR | Rozbitrka muréw ogniowych, okapdéw, kolnierzy, gzymsow itp. z

4-01
0535/08

4-01
0430/04

KNR  Wymiana desek czolowych

4-01
0414/11

blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - wiatrownica

(7,04*0,35)*2 = 4,928

Robocizna
Robotnicy gr.1

((164,736) = 164,736

Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I

(11,70%2) =234

Robocizna
Ciesle gr.l
|Robotnicy gr.l
Materialy

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm

4,928 m2

164,736 m2

234m

Gwozdzie budowlane okragle gole

r-g
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Rozbiorki otacenia dachu w odst¢pach fat do 24cm

g
r-g

Razem pozycja O,OOI
Cena jednostkowa 0,00

g
g

m3
kg

K

Strona 6/14

JFI Norma [ ilos¢

0,11 1,43
0.3 1,5
0,3 1,901
0,3 1,478

0,07 11,532

0,02 3,295

0,23 5,382

0,03 0,702

0,006 0,14
0,036 0,842

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

" Cena | Robocizna _I:/Iateria{y_ Sprz@tl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

[ Nr Podstawa Opis - - ~ [im Noma Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

12 | KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez jednostronne
4-01  nabicie desek na krokwie

0413/01

(7,40%12) = 88,8
88,8 m

Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,25 22,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,75 66,6 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 28-45mm m3 0,005 0,444 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 2,22 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,005 0,444 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,003 0,266 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,21 18,648 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 | 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13 KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosei 32mm przez dwustronne
4-01  nabicie desek na krokwie

0413/02
(7,40%12) = 88,8
88,8 m |
Robocizna |
Ciesle gr.II g 0,41 36,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,79 70,152 0,00 0,00
Materialy |
Deski iglaste wymiarowe nasycone kL.II 28-45mm m3 0,01 0,888 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 2,22 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,005 0,444 0,00i 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,003 0,266 0,00| 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,28 24,864 0,00I 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 | 0,00
' Razem pozycja 0,00- ' ' ' [
Cena jednostkowa 0,00 ‘
' 14 | KNR-W |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - analogia ' |
4-01  miecze |
0412/03
(4,65%12) = 55,8 ' |
55,8 m :
Robocizna [
Robotnicy r-g 1,84 102,672 0,00 0,00
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,395 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,004 0,223 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,004 0,223 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 1,14 63,612 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 02 11,16 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLII gr.50mm m3 0,031 1,73 0,00 0,00
'Materiaty pomocnicze % 2 0,00
! Razem pozycja 0,00 . I . . . .
Cena jednostkowa 0,00
| 15 ;Prostowanic polaci dachowej '
(164,736) = 164,736 |
164,736 m2 |
IRobocizml
Robotnicy r-g 0,15 24,71 0,00 0,00

Materialy
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis o
. ‘Tarcica m3
Gwozdzie kg
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 = KNR  Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
Og 1 17?()1
(164,736) = 164,736
164,736 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g
Robotnicy gr.l -2
Materialy
Membrana m2
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja 0,00. .
Cena jednostkowa 0,00
17 KNR 'Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i tat '
02 1 g?OZ
(164,736) = 164,736
164,736 m2
Robocizna
Ciesle gr.1l -g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3
Lty iglaste wymiarowe 50x45mm m3
Gwozdzie budowlane okragle gole kg
$rodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg
Materiaty pomocnicze %
Sprzet
Wyciag m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja 0,00-
Cena jednostkowa 0,00
18| KNR -Pokrycie dachow dachowka karpidwka ceramiczng w koronke -
0504104
(164,736) = 164,736
164,736 m2
Robocizna
Ciesle gr.lI g
Dekarze gr.Il 1-g
Robotnicy gr.I g
Materialy
Dachéwka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3cm szt
Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt
Zaprawa wapienna m.4 m3
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.II m3
Wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg
Materiaty pomocnicze %
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja 0,00 '
Cena jednostkowa 0,00

+
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Jm I_NAOH{{aT los¢  Cena = Robocizna Méterial}—Sprmi

0,0787
0,0846

1.3
1.5

0,0001
0,0005

0,2062
0,0529

0,0022
0,007/
0,00128|
0,5

15

|

0,02
0,02

0,0234
0,5999
0,2292

36
0,374
0,00337
0,00111
0,035
1.5

0,0637
0,0007

0,5
3

12,965
13,937

214,157

0,016
0,082

33,969
8,715

0,362
1,153
0,211
82,368

3,295
3,295

3,855
98,825
37,757

5930,496
61,611
0,555
0,183
5,766

10,494
0,115

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Budynek mieszkalny

Nr Podstawa [Opis

19

20

a1l

22

Kosztorys

KNR  Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia okien w polaci dachowe;j

0-15
0526/01

KNR
0-15
0526/02

KNR
2-02
0506/02

KNR
0-22
0528/01

(4,00)=4

Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Krawegdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.11

Gwozdzie budowlane okragle gole

Materialy pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

\Osadzenie okien w polaci dachowej

=1

Robocizna

Ciesle gr.Il

Robotnicy gr.]
Materialy

Okna potaciowe
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja 0,0(')'
Cena jednostkowa 0,00

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwini¢ciu ponad 25¢cm - pas na polaczeniu dachowki z papa

na oficynie

(2,35%0,35) = 0,823

Robocizna
Blacharze gr.ll
Robotnicy gr.l
[Materialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60

Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

-Przygotowanie podioza pod renowacjg starych dachéw krytych papa

termozgrzewalng DKD - pas na oficynie

(2,35*0,50)= 1,175

Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Abizol P

Razem pozycja O,OOI
Cena jednostkowa 0,00
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Im m}ma llos¢  Cena Robocizna ]Materia!y|“Sp_rz_¢~t

-g
m3
kg
%

m

g

m-g

g
g

kpl
%

m-g

m-g

r-g
r-g

kg
kg
%

m-g

r-g
g

kg

0,29
0,06

0,044
0,15
1.5

0,005

0,005

6,6
1,65

0,012
0,012

0,9843
0,9594

5,03
0,029
1.5

0,0069

0,09
0,0225

1,6

1,16
0,24

0,176

0,6

0,02
0,02

6,6
1,65

0,012
0,012

0,81
0,79

4,14
0,024

0,106
0,026

1,88

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr [Podstawz_i—ir O_pls—

23

24

25

26 |

KNR
0-22
0528/02

2-02
0506/02

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/02

Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej DKD

,(2,35%0,50)=1,175
1,175 m2
Robocizna
Dekarze gr.11
Robotnicy gr.l
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
Gaz propan, butan
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja 0,00-
Cena jednostkowa 0,00

QObrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwinigcin ponad 25¢cm - opierzenie komindw

(5,00)=5
5m2
Robocizna
Blacharze gr.II
Robotnicy gr.I
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Materiaty pomocnicze
Sprzgt
Srodek transportowy
Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwinigciu do 25¢m listwa dociskowa na kominie

(5,00%0,10)=0,5
0,5 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.1
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Siliokon
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy
Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy

(8,19)=8,19

8,19 m2
Robocizna
Blacharze gr.1l
Robotnicy gr.]
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Materialy pomocnicze

g
rg

kg

m-g

m-g

g

kg
kg
%

g

kg
kg
szt
%

g

kg
kg
%

0,4105
0,1227

1,18
0,3135

0,003
0,005

0,9843
0,9594

5,03
0,029
L5

0,0069

1,3529
1,5243

5,0
0,028

1.5

0,0069

0,9843
0,9594

5,03
0,029
1.5

c AJ;n rﬁdnna Tlogé

0,482
0,144

1,387
0,368

0,004
0,006

4,922
4,797

25,15

0,145

0,035

0,676
0,762

2,505
0,014

0,003

8,061
7,857

41,196
0,238

Cena

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2
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Robocizna ﬁaterialy leprit;ﬂ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr Podstawa IOpis

27

|28

B

30 |

31 |

KNR
2-02u2
0517/04

Sprzet
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych p&tokraglych o
$rednicy 15¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

(11,70*2) =234

234m
Robocizna
Blacharze gr.1l -g
Robotnicy gr.I g
Materialy

Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci mb
0,50mm

Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt
Materialy pomocnicze %

Sprzgt

Srodek transportowy m-g
Wyciag m-g

KNR
2-02u2
0519703

Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt
Materialy pomocnicze %
Sprzet

Srodek transportowy m-g|

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

'Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o_érednicy

12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

(13,00)=13

13 m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g
Robotnicy gr.1 r-g
Materialy

Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci mb
0,50mm

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

'Kalkulacja wlasna - zajecie pasa drogowego drogi wo_i_ewédzkiej

KNR
4-01
0108/13

KNR
4-01
0108/16

1 kpl
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
odlegtos$¢ do 1km

dachéwka (164,736%0,05) = 8,237

(3,00)=3
11,237 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji

samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

dachowka (8,237)=8,237
(3,00)=3
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0,0069 0,057

0,4752 11,12

0,0127 0,297
1,17 27,378
0,021 0,491
2 46,8

1.5

0,0035 0,082
0,0019 0,044

0,5315 6,91

0,0751 0,976
1,15 14,95
0,021 0,273
0,33 4,29
1.5
0,0027 0,035
1,81 20,339

0,93 10,45

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ﬁiTJ; Norma  Tlos¢ | Cena - Robocizna Materiay—_[ Sprzqtv‘

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis

' 11,237 m3
Sprzet S=10

Samochéd skrzyniowy 5t
norma: 0,04*10

{OGOLEM

Kosztorys

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

tacznie
Razem
Podatek VAT 0%

Ogdélem kosztorysl

Strona 12/14

Jm _ Norma | I]oéé-j "Cena | Robocizna Materiaty] §;r;qt

m-g

0.4

4,495 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
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Zestawienie robocizny
Budynek micszkalny _

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartosc
1 Blacharze gr.Il rg 32499 0,00
2 Cieslegrl rg| 121,106 0,00
3 Dekarze gr.l rg 112,378 0,00
4 Monterzy gr.l rg | 28,693 0,00
5 Robotnicy rg 127382 0,00
6 |Robotnicy gr.I rg 352,877 0,00

Razem| 774935 0,00



Rodos 7.0.17 [13402]

Budsncle micsggalny

Lp
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XN R W N =[OV NN ERWN O W0 0NV AW N =IO

|Gwozdzie
Haki do muru

Zestawienie materialow

Nazwa

Abizol P

Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1II
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLII gr.50mm
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

'Dachéwka ceramiczna karpiéwka 36,5x15,3cm

Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.IH 25mm
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1 19-25mm

Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 28-45mm

Drewno na stemple budowlane

Drut stalowy migkki 3mm
Gaz propan, butan

Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2¢cm

\Gwozdzie budowlane okragte gole

Klamry ciesielskie
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

.Laty iglaste wymiarowe 50x45mim
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm

Membrana

|Okna polaciowe

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

'Plyty pomostowe komunikacyjne
Plyty pomostowe robocze
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm

Siatka rusztowaniowa

‘Siliokon
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60

Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy
Tarcica

'Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
.Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
stpomiki stalowe do law kominiarskich
.Zaprawa wapienna m.4

Jm

kg.

m3
m3
m3

m3
kg

szt

m3

m3

=1

m3
kg

'kg'
o
.kg.
'kg'
kg'
kg'
m3 |
=
—
—
' kpl

m2

| m2
m2
mb

m2

i
kg
kg

m3

szt |
szt |
kgj
m3 |

Tos¢

1,88
1,111
0,025
0,183

1,73

72,991

5 930,496
0,018
0,797

0,14
1,332
5,835
1,246
0,368

61,611
56,45
g
1,662
63,612/
0,176
1,153
0,362
214,157
4
1,387
0,028
0,859
42,328
19,456
3
1,185
82,368
0,5

429

46,8
5,766/
0,555/

Cena
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Warto§¢ Wartos¢
Kz



