Wartos¢ kosztorysowa ~0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys

Obiekt Budynek mieszkalny .
Rodzaj robot Dekarskie i betonowe 44 Qv 'fhé' ryera ([CC(W (4670
Lokalizacja Polczyn-Zdréj ul. Grunwaldzka 38
Zamawiajacy Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Grunwaldzka 38 w Polczynie-Zdroju
Inwestor Wspélnota Mleszkaniowa Nieruchomosci Grunwaldzka 38 w Polczynie-Zdroju
Wykonawca Zaklad Budowlany
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr Podstawa _Opis robot

1

i

1

12

KNR
4-01
0519/04

KNR
4-01
0519/05

KNR
4-01
0414/02

| KNR-W
4-01
0513/01

KNR
0-22
0528/01

KNR
0-22
0528/02

KNR
4-01
0535/08

KNR
0-22
0529/06

KNR
0-22
0529/06

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0617/06

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO
Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych

(2,00%2,00)
(1,80*1,20)

'Rozbibrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych

(2,00%2,00)
(1,80*1,20)

'Kalkulacja wlasna - utylzacaja zerwane pokrycia papowego

(6,16*0,03)

'Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styfc

(2,00%2,00)
(1,80%1,20)

-Uzupelnienie pokry¢ z jednej warstwy papy ulozonej w nakladke na dachach drewnianych na gwozdzie

(2,00%2,00)
(1,80*1,20)

'Przygotowanie podloza pod renowagcje starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD

(7,00%5,30)*2
(2.20*2.80)

'Krycie starych dach6éw papa termozgrzewalnej DKD

(7,00%5,30)%2
(2,20*2,80)
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.Jm

razem

m2

razem | m2

'Rozbirka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - 6pierzenia kominow

(1,30+0,40)%2%0,25
(1,30+0,40)%2+0,25
(1,30+0,40)*2%0,25

Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD - analogia - kliny styropianowe na styku potaci
dachowej z kominem

(1,50+0,60)*2%3

'Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(1,60+0,60)%2*3

'Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu do 25¢cm

(1,60+0,60)*2*0,10*3

Izolagje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - analogia - uszczelnienie masg bitu;nicznq trwale
plastyczna peknieé i niszezelnosci w pokryciu dachowym

(20,00)

razem | m2

razém m

razem m

razem

B8

llos¢

2,16
6,16

2,16I
6,16

0,185
0,185

2,16
6,16

2,16
6,16

742
6,16

80,36

742
6,16:

80,36|

0,85
0,85
0,85

2,55

12,6
12,6

13,2
13,2

1,32
1,32

20
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Przedmiar
lﬁl}(nek mieszkaln»y - B
Nr | Podstawa gpl_s robét o - Jm  llos¢ —l
| | . o razem | m 20
13 | KNR IWywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegloé¢ do 1km
4-01
0108/13
(1,00) m3 1
_ - B B razem | m3 | 1
14 | KNR |Wywiczienic gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km |
4-01 |ponad 1km
0108/16
(1,00) m3 1

razem . m3 I l:
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Budynek mieszkalny

Nr Podstawa ,Opis

1

T

el

5

<

KNR
4-01
0519/04

KNR
4-01
0519/05

KNR
4-01
0414/02

KNR-W
401
0513/01

KNR
0-22
0528/01

Kosztorys

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO
Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych

(2,00*2,00)=4
(1,80%1,20)=2,16
6,16 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g
Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00

'Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z

dachow drewnianych

(2,00%2,00)=4
(1,80%1,20)=2,16

6,16 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g

Razem pozycja 0,00.
Cena jednostkowa 0,00
Kalkulacja wiasna - utylzacaja zerwane pokrycia papowego

(6,16*0,03) = 0,185
0,185 m3
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
'Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk '

(2,00%2,00) = 4
(1,80*1,20)=2,16

6,16 m2
Robocizna
Ciesle gr.II -8
Robotnicy gr.l g
|Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 19-25mm m3
Gwozdzie budowlane okragle gote kg
|Materiaty pomocnicze | %

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00/

:Uzupemienie pokry¢ z jednej warstwy papy ulozonej w nakladke na
dachach drewnianych na gwozdzie

(2,00%2,00) = 4
(1,80%1,20)=2,16

6,16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g
Materialy
Papa termozgrzewalna podkladowa m2
GwoZdzie budowlane papowe kg
Materiaty pomocnicze %
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

.Przygotowanie podioza pod renowacje starych dachéw krytych papa
termozgrzewalng DKD

(7,00%5,30)*2 = 74,2
(2,20%2,80) = 6,16

0,11

0,04
|

0,43
0,13

0,027
0,08

0,17

1,18
0,05

0,01

- Jm _ Norma _ Ilos¢

0,678

0,246

2,649
0,801

0,166
0,493

1,047

7,269
0,308

0,062

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

| Cena | Robocizna ' Materialy Sprzgt

0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr  Podstawa Opis

5

o

KNR
0-22
0528/02

KNR
4-01
0535/08

KNR
0-22
0529/06

KNR
0-22
0529/06

80,36 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.I
Materialy
Nexler DR
Sprzgt
Zuraw okienny
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

'Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD

(7,00%5,30)*2 =742
(2,20%2,80) = 6,16
80,36 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.l
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
Gaz propan, butan
|Sprzet
IWyciag
$rodek transportowy
' Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Rozbi6rka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenia kominéw

(1,30+0,40)*2*0,25 = 0,85
(1,30+0,40)*2*0,25 = 0,85
(1,30+0,40)*2%0,25 = 0,85

2,55m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
' Razem pozycja 0,00
[ Cena jednostkowa 0,00

|Obrdbki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD -
analogia - kliny styropianowe na styku polaci dachowej z kominem

(1,50+0,60)*2%3 = 12,6
12,6 m
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa
Sprzet
IWyciag
Srodek transportowy
' Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
\Obrobki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(1,60+0,60)*2*3 = 13,2
132m
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.I
Materialy

Jm | Norma | Ilosé

rg
g

kg

r-g
g

m2
kg

m-g

r-g
r-g

|mb

m-g

g
g

m-g

m-g

-g

m-g

0,09
0,0225

1,6

0,0003

0,4105
0,1227

1,18
0,3135

0,003

0,005

0,3

0,177
0,068

1,15

0,0006

0,0011

0,177
0,068

7,232
1,808

128,576

0,024

32,988
9,86

94,825
25,193

0,241
0,402

0,765

2,23
0,857

14,49|

0,008
0,014

2,336
0,898:

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

| Cena !Robocizna Materia_l; [ Sprzgt

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa t_Opis

11| KNR
2-02
0506/01

12 KNR
2-02
0617/06

13| KNR
4-01
0108/13

14 KNR
4-01
0108/16

Jm | Norma T Ilosé Cena
|Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 4,567 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,634 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0006 0,008 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,015 0,00
Razem pozycja 0,00' ' '
Cena jednostkowa 0,00
|Obrobki z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwinigciu do 25cm
(1,60+0,60)*2*0,10%3 = 1,32
1,32 m2
Robocizna
Blacharze gr.1l g 1,3529 1,786 0,00
IRobotnicy gl r-g  1,5243 2,012 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 6,613 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,037 0,00
Silikon dekarski szt 3 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,009 0,00
' Razem pozycja 0,00' ' - -
Cena jednostkowa 0,00
.Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - I
analogia - uszczelnienie masa bitumiczng trwale plastyczna peknigé
i niszczelno$ci w pokryciu dachowym
(20,00)=20
20m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 02416 4,832 0,00
Robotnicy gr.I |rg| 00235 0,47 0,00
Materialy
Nexler DR | kg 0.3 6 0,00
Materialy pomocnicze | % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g| 0,004 0,08 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0031 (),062I 0,00
[ Razem pozycja 0,00' ' | '
Cena jednostkowa 0,00
-Wywieziem'c gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na '
odlegtos¢ do 1km
(1,00)=1
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 1,81 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,93 0,00
Razem pozycja 0,00- - ' '
Cena jednostkowa 0,00
'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji -
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(1,000=1
1m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,04 0,00

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM
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Robocizna | Materialy Sprzet

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Budynek mieszkalny

Kosztorys

Nr Podstawa xlOpis

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

Lacznie
Razem
Podatek VAT 0%

Ogélem kosztorys'

Strona 7/9

Jm Normzi_ Tlosé (Cena | Robocizna | Materiaty Sp?z;fﬂ

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

i

0,00
0

0,00

0,00

0,00
0,00
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Budynek mieszkalny

Lp Nazwa

B W

Blacharze gr.Il
Ciesle gr.II
Dekarze gr.11
Robotnicy

'Robotnicy gr.l

Zestawienie robocizny

Jm

g
g

Razem

g
g
rg
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losé = Cena | Wartosé

1,786/

2,649
49,618

1,047
20,205
75,305

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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Budynek mieszkalny
Lp

W 00 N9 AW -

— |t [
N - O

Nazwa

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm

Gaz propan, butan
Gwaozdzie budowlane okragle gole

‘Gwozdzie budowlane papowe

Kliny styropianowe 1-stronnic laminowane papa
Nexler DR
Nexler DR

'Papa termozgrzewalna podkiadowa
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

Silikon dekarski
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60

Zestawienie materialéw

Jm

kg
m3
5=
e

kg.

mb

kg .
128,576
7,269

Tlosé¢

6,613
0,166
25,827
0,493

6

99,392
3

0,037

0,308
14,49
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Cena Warto$¢ Wartosé
Kz






