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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt rozbidrki budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku
gospodarczego we wsi Sucha 9 gmina Polczyn-Zdrdj, sporzadzony . zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. 30.04
specjalnos¢: Daniel BARTOSZEK 20'21 r myéq
konstrukcyjno-budowlana | upr. nr ZAP/0070/POOK/07 ’
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Szczecin, dnia 15 grudnia 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2001r. Nr 3, poz. 42. z péin. zin.j 1 art. 12
ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
hudowlane rrekst jednolity: Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 = pdin. zin.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietaia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U = 2006r. Nr 83, poz. 378), w zwigzku z art,
104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U. z 2000r. Nv 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. DANIELOWI BARTOSZEK

ur. dnia 11 wrzesnia 1976 r. w Slawnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOK/07

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decvzit sluzy odwohanie do Krajowe} Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby InZynierow
Budowniciwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski ....:.70;

. Krzysztof Motylak

i

. Daria Kozakowska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawe budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze’ Uprawnienia stanowia
podstawe do:
1) projektowania.  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukcji obiektu;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Otrzymuja:

1

BoLa b2

Pan Daniel Bartoszek

Ul. Powstancow Warszawskich 2/30
76-100 Stawno

Okregowa Rada Izby ZIIB

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

ZAP-DVL-YZB-EV1 *

Pan Daniel BARTOSZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0037/08

adres zamieszkania ul. Zytnia 24 g/7, 75-817 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenta na

stronie Polskiej (zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Ocena mozliwosci dokonania rozbidrki budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz budynku gospodarczego.

1.3. Wizja lokalna w terenie.

2.0. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego ziokalizowanych we wsi Sucha 9, gmina
Potczyn-Zdrdj (dziatka nr 19/3, obreb 0062).

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 19/3 obreb 0062 we wsi Sucha 9 gmina Pofczyn-Zdréj zabudowana
jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Dziatka
jest czesciowo ogrodzona ogrodzeniem drewnianym i stalowym. Teren nieruchomosci
porasta niska roélinnos¢. Na terenie znajdujg sie nieliczne utwardzenia w postaci bruku
z otoczakéw. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w taki sposéb, ze jego Sciana
podtuzna (frontowa) zlokalizowana jest réwnolegle do granicy dziatki, sgsiadujacej
bezposrednio z droga publiczng. Budynek gospodarczy zlokalizowany jest natomiast
w gtebi dziatki nr 19/3 i oddzielony od budynku mieszkalnego podwdrzem.

4.0. Ogdlna charakterystyka opiniowanego obiektu
4.1. Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany we wsi Sucha 9, gmina Potczyn
Zdrdj to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony o rzucie
w ksztatcie prostokata, o wymiarach zewnetrznych 15,8 x 7,7 m i wysokosci ~6,6 m.
Obiekt wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej:
fundamenty - cegta petna,
Sciany - cegfa petna,
konstrukcja dachu - drewniana wiezba dachowa,
stolarka - PCV, drewniana,

e



s pokrycie dachowe - dachdwka ceramiczna,
» instalacje - elektryczna (niesprawna),

e powierzchnia zabudowy - 121,7 m?,

e kubatura - 541,3 m3.

Fot 1. Widok budynku mieszkalnego
4.2. Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy zlokalizowany we wsi Sucha 9, gmina Potczyn-Zdrdj to
obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie w ksztatcie
prostokgta, o wymiarach zewnetrznych 15,5 x 8,2 m i wysokodci ~6,5 m. Obiekt
wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej:

o fundamenty - cegla peina,

e Sciany - cegfa petna,

¢ konstrukcja dachu - drewniana wiezba dachowa,
e stolarka - drewniana,

o pokrycie dachowe - plyty azbestowo-cementowe,
» instalacje - elektryczna (niesprawna),

e powierzchnia zabudowy - 127,1 m?,

e kubatura - 619,6 m3.

5.0. Ocena techniczna mozliwosci realizacji robét rozbiérkowych

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, Zze oba obiekty wykazujg znaczne zuzycie
oraz powazne uszkodzenia kluczowych elementéw konstrukcyjnych. Ich stan techniczny
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okredla sig jako awaryjny. Analizujgc pod wzgledem technicznym oraz ekonomicznym
oba obiekty nie znaleziono racjonalnych przestanek do przeprowadzenia remontu
przedmiotowych obiektdw i przywrécenia ich do bezpiecznego dalszego uzytkowania.

W trybie pilnym bez zbednej zwioki nalezy przystapi¢ do ich zabezpieczenia przed
dostepem oséb postronnych a nastepnie do ich rozbidrki. Oba obiekty sa budynkami
wolnostojgcymi nie oddziatywujacymi na inne sasiednie obiekty. Tym samym nie ma
przeciwskazan by zostaty rozebrane.

6.0. Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

6.1. Kolejnos¢ i zakres prowadzonych robét rozbidrkowych

Odtaczenie medidw.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, rynien i rur spustowych.
Rozbidrka pokrycia dachowego oraz konstrukcji wiezby dachowej.
Rozbidrka scian i stropu nad parterem.

Rozbidrka Scian parteru.

Niwelacja i uporzgdkowanie terenu.

ok N

6.2. Sposéb prowadzenia robot rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranych obiektéw oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznoéci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. W razie potrzeby stosowaé montazowe podparcia. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Rozbiérka musi by¢ prowadzona w taki sposéb, aby nie dopusci¢é do uszkodzenia
elementow, ktére nie sg przeznaczone do demontazu oraz budynkéw sasiednich. W
strefie okoto 1 m od budynkéw sasiednich prace rozbidrkowe nalezy prowadzié recznie.
Nie schodzi¢ z dnem wykopu ponizej poziomu posadowienia istniejacych budynkéw. Nie
dopuszcza sig, aby fundamenty istniejgcych budynkédw odkopywad na catej ich dtugosci.
W razie koniecznosci nalezy to robi¢ odcinkowo, dtugo$¢ odcinkéw nie wieksza niz 2,5
m. Zdemontowane elementy odktada¢ tymczasowo na wydzielony plac o wymiarach
10x10 m. Materiat rozbiérkowy taki jak gruz wykorzystaé przy realizacji przedmiotowej
inwestycji lub pozostawi¢ do dyspozycji wiascicieli nieruchomosci (zaleznie od ich
decyzji). Wykop i zagiebienia terenu nalezy zasypa¢ podsypka piaskowa (w razie
koniecznosci nalezy dowiesS¢ na teren budowy ziemie urodzajng). Teren po rozbidrce
nalezy splantowac.

12
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Roboty rozbidrkowe elementdw zawierajacych azbest nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobéw
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
Plyty azbestowo-cementowe nalezy rozebra¢ bardzo ostroznie i zabezpieczyé szczelnie
folig, a nastepnie dostarczy¢ do zaktadu, ktdry wykonuje utylizacje azbestu lub zleci¢ ich
demontaz wyspecjalizowanej firmie.

6.3. Uwagi koncowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby uprawnionei,
posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci i wykonywad z zacho-
waniem maksimum ostroznosci oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a ‘'w
szczegdlnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

W dzienniku rozbidrki nalezy w szczegdlnosci wykonywac zapisy:

- kolejnosc i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie czy elementy konstrukcyjne, belki, $ciany, stropy,
dach oraz inne czgsci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub beda
ustawiane rusztowania czy drabiny majg dostateczng wytrzymatos¢,

- opis Srodkéw zabezpieczajacych wykorzystanych przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce majacych wplyw na przebieg robét
i bezpieczehnstwo ludzi.

UPRAWNIENIA BUD ANE

00 PROJEKTOWANIA BE

W SPECJALNDSCI KONSTRUKCYUNC\HUDOWLANEY
NR UPR. ZAP/DD070/POBIK/O7
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BUDYNEK MIESZKALNY
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PEKNIECIA MUROW

USZKODZONE STROPY

e

G
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ELEWACIJA FRONTOWA

WIDOK STROPOW DREWNIANYCH
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mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
BUDYNEK GOSPODARCZY

WIES SUCHA 9, GMINA POLCZYN-ZDROJ
DZIALKA NR 19/3, OBREB 0062

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA POLCZYN-ZDRO3
ul. Plac Wolnosci 3-4, 78-320 Potczyn Zdroj

Imie, nazwisko sporzadzajacego informacie i adres zamieszkania:

PROJEKTANT mar inz. MGR INZ. DANIEL BARTOSZEK

specjalnosé: Daniel BARTOSZEK pruriEn) ”°°"‘32§ﬁ;
konstrukcyjno-budowlana upr. nr ZAP/0070/POOK/07 W N:cnmo'sclmusr JND BUD }

R UPR. ZAP/DO70/POOK/O7

Koszalin, 30 kwietnia 2021 r.
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Informacja BIOZ

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegéinych robét

Celem opracowania jest projekt rozbiérki budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz budynku gospodarczego we wsi Sucha 9, gmina Potczyn-Zdréj (dziatka” nr
19/3, obreb 0062).

1. Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6 m.

2. Przed rozpoczeciem robét rozbiGrkowych nalezy budynki odtgczy¢ od sieci
elektroenergetyczne;.

3. W czasie wykonywania robGt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

KOLEINOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Odtaczenie medidw.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, rynien i rur spustowych.
Rozbidrka pokrycia dachowego oraz konstrukcji wigZzby dachowej.
Rozbidrka Scian i stropu nad parterem.

Rozbidrka Scian parteru.

Niwelacja i uporzgdkowanie terenu.

I

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 19/3 obreb 0062 we wsi Sucha 9 gmina Potczyn-Zdroj zabudowana
jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.
Dziatka jest ogrodzona. Teren nieruchomosci porasta niska ro&linnoéé.

Na terenie znajdujg sie nieliczne utwardzenia w postaci bruku z otoczakdw.
Budynek mieszkalny zlokalizowany jest réwnolegle do granicy dziatki,
sgsiadujgcej bezposrednio z drogg publiczng. Budynek gospodarczy zlokalizowany
jest natomiast w gtebi dziatki i oddzielony od budynku mieszkalnego podwdrzem.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczehstwa ludzi moga

stwarza¢ nastepujace elementy:

 porazenie pradem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

* rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddéw w trakcie
prowadzenia prob cisnieniowych,
transport urzadzen technologicznych.

e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw
kanalizacyjnych (zagroZzenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem pragdem), gazowych (zagrozenie
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zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodg,
podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnient wykopu).

plac manewrowy, drogi wewnetrzne - zagrozenie potrgcenia pracownika przez
pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

ulica - zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia
robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

chodniki - zagrozenie j.w.;

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczeristwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazdw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania Srodkéw
chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatébw Iub prefabrykatéw
z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy 0s6b postronnych,

rozszczelnienie urzadzed spawalniczych oraz sieci przewodéw w trakcie
prowadzenia préb cisnieniowych,

transport urzadzen technologicznych.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

zakresem robdt budowlanych,

technologiami robdét budowlanych,

harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaga-
nego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych z poda-
niem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robdt,

»Instrukcig bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

o zabezpieczenie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komdrkowego;

o telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,
STRAZ POZARNA - 998,
POLICIA - 997,
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STRAZ MIEJSKA - 986,

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYINE - 994,

POGOTOWIE GAZOWE - 992,

POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;

zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno

odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem

BIOZ;

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie

wynikaja z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi wewnetrznej,

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujacej siew

obszarze prowadzonych robdt;

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposdb,

aby nie blokowa¢ dojazddéw i doj$¢ do stanowisk pracy;

zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych;

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkdw ochrony indywidualnej,
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot;

stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

» stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktdrych

pracownicy sg przeszkoleni.

zapewnienie dostatecznego odwietlenia stanowisk pracy w przypadku koniecz-
nosci wykonywania rob6t gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz po
zmroku i w nocy (punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy réwniez odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych na terenie placu
budowy);

odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drég na placu budowy, dojé¢ i dojazddw.
roboty rozbidrkowe elementéw zawierajacych azbest nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest.
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