Wartosé kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys — . £c QACAT

Obiekt Budynek mieszkalny

Rodzaj robot Roboty dekarsko-blacharskie

Lokalizacja Polczyn-Zdroj ul. Traugutta 21

Zamawiajacy Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Traugutta 21 w Potczynie-Zdroju
Inwestor Wspdlnota Mleszkaniowa Nieruchomosci Traugutta 21 w Polczynie-Zdroju
Wykonawca Zaklad Budowlany

Sporzadzit Krzysztof Cadler V) Setpt C N e

Polczyn-Zdréj, 09.10.2023 . dwillarjonria o485 0VEC,



Rodos 7.0.17 [13402]

Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr~ Podstawa

1

o

1

12

13

KNR
4-01
0508/02

KNR
4-01
0535/04

KNR
4-01
0430/04

ENR
4-01
0535/08

KNR
4-01
0535/06

KNR
0-15
0517/01

KNR
0-15
0517/02

KNR
2-02
0504/04

KNR
0-15
0526/01

KNR
0-15
0526/02

KNR
2-02u2
0517/04

KNR
2-02u2
0519/03

KNR
2-02
0506/01

(_)pis robot
Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki ukladanej podwojnie

(7,20%5,80)

Rozbidrka rynny Z blachy nie nadaj acej si¢ do uzytku

(4,23+2,08+2,29)

Rozbiérki olacenia dachu w odstgpach fat do 24cm

(41,76)

Rozhidrka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzZymsow itp. 7 biachy nie nédajqoej sig do uzytku

(3.00)

| Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadaj acej sig do uzytku

(7,00)

'Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

(41,76)

Impregnacia, przycigeie i przybicie kontrlat i Yat

(41,76)

Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczng w koronke

(41,76)

'Wyko'nanie konstrukcii no$nej dla osadzenia okien W potaci dachowej

(4,00)

'Osadzenie okien W polaci dachowej

(1,00)

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych p(’)loqugtych o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

(4,23+2,08+2,29)

Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o érednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosei 0,

(7,00)

Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci W rozwinigei

(4,23+2,08+2,29)*0,25

u do 25¢m - pas nadrynnowy

razem

razém

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

fazem

razem

razem

Jm

m2

m2

3B

m2

m2

m2

m2

m2

szt |

szt

3B

Tosé

41,76
41,76

8,6
8.6

41,76
41,76

41,76
41,76

41,76
41,76

41,76
41,76

8¢
8.¢
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa !Opis robot

14

16

17

Tl

19

20

21 |

22

23

24

25

26

KNR
2-02
0506/02

KNR
0-22
0528/01

KNR
0-22
0528/02

KNR
2-02
1604/01

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0410/04

KNR
4-01
0350/01

KNR
2-02
0122/01

KNR
2-02
0923/01

KNR
4-01
0419/02

Strona 3/16
Przedmiar
| Jm| Tose |
iObr()bki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - pas na taczeniu dachowki z
:papa
1(2,50%0,35) m2 0875
razem m2 0,875
Przygotowanie podioza pod renowacj¢ starych dachéw krytych papa termozgrzewalng DKD
(2,08%2,29) m2, 4,763
razem m2 4,763
Krycie starych dachow papg termozgrzewalnej DKD
(2,08%2,29) m2 4,763
razem  m2 4,763
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
od podworza (4,23+2,08+2,29)*6,0 m2 51,6
_ razem m?2 | 51,6
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwini¢ciu do 25cm- polaczenie ze starym dachem
(5.80*0,25)*2 m2 2,9
| razem m2 29
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25¢m - komin
(3,00) m2
razem | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu do 25¢m - listwa dociskowa
(3,00*0,10) m2 0,3
razem | m2 0,3
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm - przyscienny
(4,00 m2 4
| razem  m2 | 4
Kalkulacja indywidualna - rownanic polaci dachowej
(41,76) m2 41,76
razem m2 | 41,76
Rozebranie kominéw wolno stojgcych
(1,20*0,50*0,80)*2 m3 0,96
razem | m3 0,96
Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
(0,48*2) m3 0,96
_ razem m3 0,96
Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong
(2,80*2) m2 5,6
razem m2 5.6
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m
89] szt I
szt | 1

razem
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr Podstawa |Opis robot

27

28

29 |

30 |

31

E

33 |

34 |

35

36 |

KNR
2-02
0506/02

KNR
2-02
0506/01

KNR
4-01
0701/02

KNR
4-01
0703/01

KNR
4-01
0715/01

KNR
4-01
0322/02

KNR
4-01
0703/01

KNR
4-01
0716/01

KNR
4-01
0108/13

KNR
4-01
0108/16

lObrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m - opierzenie komina

(1,50+0,80)*2%0,25*2

razem
‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25¢m - opierzenie komina listwa
dociskowa
(1,20+0,50)*2*0,10*2

razem

|Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
komin w obrebie strychu

(1,20+0,50)*2*2,60

razem
Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - komin w obrebie strychu
(8.84)

'Tynki wewnetrzne zwykle kategorii IT o powierzchni podlogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich - komin w obregbie strychu

(8.84)

razem
Obsadzenie w $cianach drzwiczek wycierowych na strychu
)]
_ razem
Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach - komin od podwoérza
(1,20*2,60)

'Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podlogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podtozach z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach plaskich - komin od podworza

(3,12)

razem

.Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do Tkm

komin (0,48)
dachowka (83,52%0,02)
pozostale (2,00)

razem

-Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
ponad tkm
$=10

(4.15)

razem

raze¢m

razem

Stfona 4/16
Jm  Tlos¢
m2 2,3
m2 23
m2 0,68
m2 _ 0,68
m2 8,84
m2 8,84
m2 8,84
m2 | 8,84
m2 8,84
m2 8,84
szt
szt 4
m2 3,12
m2 | 3,12
m2 3,12
m2 | 312
m3 0,48
m3 1,67
m3 2
m3 4,15
m3 4,15
m3 4,15
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Budynek mieszkalgy

Nr  Podstawa ;

Opis

Kosztorys

1 KNR  [Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki ukladanej podwojnie

4-01
0508/02

2 KNR
4-01
0535/04

(7,20*5,80) = 41,76
Reobocizna
Robotnicy gr.1

Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t

(4,23+2,08+2,29) = 8,6

Robocizna

Robotnicy gr.I

3 | KNR
4-01
0430/04

4 KNR
4-01
0535/08

5  KNR
4-01
0535/06

' 6 KNR
0-15
0517/01

Rozbidrki ofacenia dachu w odstepach at do 24cm

(41,76)=41,76
Robocizna

Ciesle gr.1l
Robotnicy gr.]

(3,00)=3

Robocizna
Robotnicy gr.l

(7,00)=7

Robocizna
Robotnicy gr.I

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

(41,76)= 41,76

Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.1
Materialy

Membrana paroprzepuszczalna

Materialy pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Cena jednostkowa

Razem pozycja

Cena jednostkowa

Razem pozycja
Cena jednostkowa

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00
Rozbiérka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku

Razem pozycja 0,00'
0,00

Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00
Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

0,00
0,00

0,00
0,00

Strona 5/16

Jm | Norma | Ilogé ] Cena | Robocizna _ﬁateriab:T Sprzet

g

m-g

r-g

rg
g

r-g

g

m-g
m-g

0,68

0,19

0,15,

0,07
0,02

0.3

0,11

0,0787
0,0846

1,3
1.5

0,0001
0,0005

28,397

7,934

1,29

2,923
0,835

0,9

0,77

3,287
3,533

54,288

0,004
0,021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00



Rodos 7.0.17 [13402] Sttona 6/16
Kosztorys
Budynek mieszkalny 5
Nr Podstawa |Opis Jm Nomma  Ilos¢ Cena  Robocizna | Materialy Sprzet
Razem pozycja 0,00 . .
Cena jednostkowa 0,00!
7 KNR  Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i lat '
02 1 ]7?02
(41,76) = 41,76
41,76 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g | 02062 8,611 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0529 2,209 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 | 0,0022 0,092 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 0,292 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg | 0,00128 0,053 0,00 0,00
Srodek impregnacyjny i grzybobéjezy - impregnat solowy kg 0,5 20,88 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,835 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0835 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00' ' ' .
Cena jednostkowa 0,00
8 KNR .Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng w koronke .
0504104
(41,76)=41,76
41,76 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g | 0,0234 0977 0,00 0,00
Dekarze gr.ll r-g 0,5999 25,052 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,2292 9,571 0,00 0,00
Materiaty
Dachéwka ceramiczna karpidwka szt 36/ 1503,36 0,00 0,00
Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2¢m szt 0,374 15,618 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1l m3 | 0,00111 0,046 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g| 0,0637 2,66 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0007 0029 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00/ ' ' . . '
Cena jednostkowa 0,00
9 KNR |Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowej '
0826001
(4.00)=4
4m
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g 0,29 1,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,24 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044 0,176] 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,15 0,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 0,02 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,005 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00' -
Cena jednostkowa 0,00
10| KNR Osadzenie okien w potaci dachowej .
02216%2

(1,00)=1
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa |Opis

Kosztorys

1 szt
Robocizna
Ciesle gr.1l
Robotnicy gr.
Materialy
Okna potaciowe (0,78x1,18) z ciepla szybg
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

Jm

r-g
g

kpl
%

m-g
m-g

|11 KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokraghych o srednicy .
2-02u2 |15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/04
(4,23+2,0842,29) = 8,6
8,6 m
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci mb
0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Srodek transportowy m-g
Wyciag m-g
Razem pozycja 0,00 '
Cena jednostkowa 0,00
12 KNR 'Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy 12cm '
2-02u2 z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/03
(7,00)=7
7m
Robocizna
Blacharze gr.1l r-g
Robotnicy gr.] r-g
Materialy
Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej mb
grubosci 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt
Materialy pomocnicze %
Sprzet
$rodek transportowy m-g
' Razem pozycja 0,00;
Cena jednostkowa 0,00
13 KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w '
2-02  rozwinigciu do 25¢m - pas nadrynnowy
0506/01
(4,2342,08+2,29)0,25 = 2,15
2,15m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g
Robotnicy gr.l I-g
Materialy
Blacha ocynk kg
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg

Materiaty pomocnicze %

Norma

6,6

1,65

1
1.5

0,012

0,012

0,4752
0,0127

1,15

0,021

LS

0,0035
0,0019

0,5315
0,0751

115

0,021
0,33
15

0,0027

1,3529
1,5243

5,01
0,028
1.5

Tlos¢

6,6
1,65

0,012

0,012

4,087
0,109

9.89

0,181
17,2

0,03

0,016

3,721
0,526

8,05

0,147
2,31

0,019

2,909
3,277

10,772
0,06

Strona 7/16

CenaTRobocizna Materialy Sprzet

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00



Rodos 7.0.17 [13402] Stfona 8/16
Kosztorys
Budynek mieszkalny .
Wi Podstawa !O;;is Jm Norma-’ llos¢  Cena ' Robocizna Materialy Sprzet
ISprzet ' '
Srodek transportowy m-g  0,0069 0,015 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00}
14 KNR | Obrobki z blachy ocynkowanej grubogci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwini¢ciu ponad 25¢m - pas na faczeniu dachdwki z papa
0506/02
(2,50%0,35)=0,875
0,875 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,9843 0,861 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 09594 0,839 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 4,401 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,025 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
$Srodek transportowy m-g 0,006 0,006 0,00 0,00
' Razem pozycja 0,00. - - I .
Cena jednostkowa 0,00
15 KNR IPrzygotowanie podioza pod renowacje starych dachow krytych papa .
0-22  |termozgrzewalng DKD
0528/01 |
(2,08*2,29) = 4,763
4,763 m2
Robocizna
Dekarze gr.li r-g 0,09 0,429 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g  0,0225 0,107 0,00 0,00
Materialy
Abizol P kg 1,6 7,621 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g  0,0003 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00' - '
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR -Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej DKD .
022%302
(2,08%2,29) = 4,763
4,763 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 04105 1,955 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 01227 0,584 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 5,62 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 03135 1,493 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g/ 0,003 0,014 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,005 0,024 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00' - ' '
Cena jednostkowa 0,00
17 KNR Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m -
160401
od podworza (4,23+2,08+2,29)*6,0 = 51,6
51,6 m2
Raobocizna
Monterzy gr.Il r-g | 03782 19,515 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 0,17 8,772 0,00 0,00
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 | 0,0141 0,728 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 | 0,0004 0,021 0,00 0,00



Rodos 7.0.17 [13402]

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr Podstawa Opis

18

19

20 |

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/01

Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie
Bale iglaste obrzynane k111 gr.50mm
Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm
Haki do murn
Drut stalowy migkki 3mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Rusztowanie rurowe zewngtrzne
Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

\Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w

rozwinigciu do 25cm- polaczenie ze starym dachem

(5,80%0,25)*2=2,9

29m2
Robocizna
Blacharze gr.ll
Robotnicy gr.1
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Materialy pomocnicze
Sprzet

$rodek transportowy

' Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w '

rozwinigciu do 25cm - komin

(3,00)=3

3Im2
Robecizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.1
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja O,OOI
Cena jednostkowa 0,00
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w

rozwinigciu do 25¢m - listwa dociskowa

(3,00%0,10)=0,3
0,3 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Silikon dekarski
Materialy pomocnicze
Sprzgt
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

m2
m3
m3
m3
kg
kg
%

m-g

rg
rg

kg
kg
%

m-g

g
r-g

kg
kg
%

m-g

r-g
r-g

kg
kg
szt
%

m-g

0,0002i
0,00003
0,00018
0,00002
0,012
0,009
15

0,156

1,3529
1,5243

5,01
0,028
1.5

0,0069

1,3529
1,5243

5,01
0,028
1.5

0,0069

1,3529
1,5243

5,01
0,028

1.5

0,0069

| Jm | Norma | 1los¢

0,01
0,002:
0,009l
0,001
0,619

0,464

8,05

3,923
442

14,529

0,081

0,02

4,059
4,573

15,03

0,084

0,021

0,406
0,457

1,503
0,008

0,002

Cena
o,ooi
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Robocizna rMaterialyf Sprzgt

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00,
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Norma  Ilosé

1,3529
1,5243

5,01
0,028
1.5

0,0069

0,23
0,02

0,006
0,008
0,07
1.5

0,01
0,01

7.5
0,36
5,82

388
0,261
15

Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Oﬁis B Jm
21  KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  'rozwinigciu do 25¢m - przyscienny
0506/01
4,00)=4
4m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g
Robotnicy gr.1 r-g
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg
Materiaty pomocnicze %
Sprzet
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 KNR Kalkulacja indywidualna - rownanie potaci dachowej '
0410104
(41,76)=41,76
41,76 m2
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 25mm m3
Laty iglaste nasycone KLII 38x50mm m3
Gwozdzie budowlane okragle gote kg
Materiaty pomocnicze %
Sprzet
Wycigg m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja 0,00-
Cena jednostkowa 0,00
23 KNR Rozebranie kominéw wolno stojacych
4-01
0350/01
(1,20*0,50*0,80)*2 = 0,96
0,96 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g
Razem pozycja 0,00 -
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 -
2-02  cegly
0122/01
(0,48%2) = 0,96
0,96 m3
Robocizna
Murarze gr. 11l -g
Ciesle gr.Il r-g
Robotnicy gr.I 1-g
Materialy
Cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5cm szt
Zaprawa m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag m-g
Razem pozycja 0,00 '
Cena jednostkowa 0,00

735

1,58

5.412
6,097

20,04

0,112

0,028

9,605
0,835

0,251

0,334
2,923

0418
0,418

7,056

7.2
0,346
5,587

372,48
0,251

1,517

Cena

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Strofia 10/16

12

Robocizna Materialy Sprzet

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

W‘ Podstawa ,Opis

25

26

27

28

KNR |
2-02
0923/01

KNR
4-01
0419/02

KNR
2-02
0506/02

KNR
2-02
0506/01

Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong

(2,80%2)=5,6

5,6 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m

(=1
I szt
Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.1
Materialy
Drewno na stemple budowlane
Bale iglaste obrzynane k1.ITI gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm
Gwoidzie budowlane okragle gote
Klamry ciesielskie
Materiaty pomocnicze
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w

rozwinigciu ponad 25¢m - opierzenie komina

(1,50+0,80)*2%0,25%2 =23
2,3 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00'

Cena jednostkowa 0,00

Obrobki z blachy ocynkowanej grubogci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwinigciu do 25¢m - opierzenie komina listwa dociskowa

(1,20+0,50)*2*0,10*%2 = 0,68

0,68 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.1
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Silikon dekarski
Materiaty pomocnicze

Jm | Norma{ llos¢ | Cena

r-g 08236
r-g  0,0084
m3 0,003
% 1.5
m-g| 0,1078
rgl 4,2
1-g 3,44
m3 0,075
m3 0,054
m3 0,03
kg 0,94
kg 3,53
% 2
-g | 09843
r-g | 0,9594
kg 5,03
kg 0,029
% 1.5
m-g  0,0069
g 13529
r-g  1,5243
kg 5,01
kg 0,028
szt
% 1.5

4,612
0,047

0,017

0,604

42
3,44

0,075
0,054
0,03
0,94
3,53

2,264
2,207

11,569

0,067

0,016

0,92
1,037

3,407
0,019

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Strona 11/16

Robocizna Materialy ]V.S;;z—;ﬂ

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny ,
Nr  Podstawa |Opis Jm Nomma  Ilos¢ Cena  Robocizna Materiaty | Sprzet |

29

30

31 |

32

KNR
4-01
0701/02

KNR
4-01
0703/01

KNR
4-01
0715/01

KNR
4-01
0322/02

Sprzet
Srodek transportowy m-g 00069 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 '
Cena jednostkowa 0,00

Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach,
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej komin w obrgbic
strychu

(1,20+0,50)*2*2,60 = 8,84
8.84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,41 3,624 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00. . . .
Cena jednostkowa 0,00

‘Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach, filarach,

pilastrach - komin w obrebie strychu

(8,84)=8.84 )

8,84 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,18 1,591 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,1 0,884 0,00 0,00
Materialy

Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory m2 1,1 9,724 0,00 0,00
20x62mm)

Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,884 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2 1,768 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

'Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podiogi

pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na podiozach z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich -
komin w obrebie strychu

(8,84)=18,84
8,84 m2

Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,54 4,774 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il g 0,07 0,619 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,15 1,326 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,037 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,027 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,0188 0,166 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0044 0,039 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elekirycznym 0,5t m-g 0,03 0,265 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00. . . - - .

Cena jednostkowa 0,00

'Obsadzenie w §cianach drzwiczek wycierowych na strychu

@ =4
4 szt
Robocizna
Murarze gr.Il g 0.47 1,88 0,00 0,00
Ciesle gr.Il -g 0,17 0,68 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 0,04 0,16 0,00 0,00
Materialy
Drzwiczki wycierowe szt 1 4 0,00 0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

m[ Podstawa |Opis

33

34

35

36

KNR
4-01
0703/01

KNR
4-01
0716/01

KNR
4-01
0108/13

KNR
4-01
0108/16

Materialy pomocnicze % 1.5
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach, filarach,
pilastrach - komin od podworza

(1,20%2,60) = 3,12

3,12 m2

Robocizna

Tynkarze gr.Il r-g 0,18 0,562 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,1 0,312 0,00
Materialy

Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory m2 1,1 3,432 0,00
20x62mm)

Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,312 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2 0,624 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

'Tynki wewngtrzne zwykle kategorii 11 o powierzchni podlogi
pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na podlozach z cegly,
pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich -

komin od podwdrza
(3,12y=3,12

3,12m2
Robocizna
Tynkarze gr.Ill 1-g 0,64 1,997 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,281 0,00
Robotnicy gr.l -g 0,17 0,53 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t  0,0052 0,016 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0048 0,015 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,0266 0,083 0,00
Woda m3 | 0,0067 0,021 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,125 0,00

Razem pozycja 0,00-
Cena jednostkowa 0,00

'Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1km

komin (0,48) =0,48
dachéwka (83,52%0,02) = 1,67
pozostate (2,00)=2

4,15m3
Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 1,81 7,512 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93 3,86 0,00

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

.Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

(4,15)=4,15
4,15 m3
Sprzgt S=10

Samochodd skrzyniowy 5t m-g 04 1,66 0,00
norma: 0,04*10

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Strona 13/16

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Jm | Noxmai lios¢ | Cena | Robocizna |Materia}y Sprzgt

0,00

0,00

0,00
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Budynek mieszka]nlf
Nr Podstawa Opis
OGOLEM

Kosztorys

Strofia 14/16

T Jm | Norma llos¢  Cena Robocizna | Materialy Sprzet

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

Lacznie
Ogélem kosztorys

|

0,00 0,000 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0
0,00:
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Budynek mieszkalny

| Lp Nazwa

O 0 N R W N -

—_
(=]

Blacharze gr.II
Ciesle gr.Il
Dekarze gr.ll
Monterzy gr.Il

‘Murarze gr.Il

Murarze gr.I11
Robotnicy gr.1
Robotnicy gr.ll
Tynkarze gr.ll
Tynkarze gr.IIl

Zestawienie robocizny

Jm
r-g
rg
r-g
g

-2

r

g

; g

T

g

| =

Razem

Tlos¢
28,5621
35,102
30,723
19,515
1,88
72
113,713
-
6,927
6,609
251,131
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Cena
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Wartosé

0,00
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Budynek mieszka]nyf
Lp [Nazwa

O 0~ A B W R e
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Abizol P

Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm

Bale iglaste obrzynane k1.1I gr.50mm

Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kI.IT

Blacha ocynk

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5cm
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Dachéwka ceramiczna karpidwka

Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm

Deski iglaste obrzynane k1III 25mm
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm
Drewno na stemple budowlane

Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm
Drut stalowy migkki 3mm

Drzwiczki wycierowe
Gaz propan, butan

'Gqsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22 4x11,2¢cm

Gwozdzie budowlane okragle gote

\Gwozdzie budowlane sufitowe
Haki do muru
Klamry ciesielskie

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

.Laty iglaste nasycone k1.1 38x50mm
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm

Membrana paroprzepuszczalna

\Okna potaciowe (0,78x1,18) z ciepla szyba

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

Piasek do zapraw
Plyty pomostowe komunikacyjne diugie

Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie

.Pbrty pomostowe robocze

Zestawienie materialow

Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm

'Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm

Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm)

'Silikon dekarski

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

Srodek impregnacyjny i grzybobéjczy - impregnat solowy
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

'Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Woda
Zaprawa

Zaprawa cementowa m. 80

Jm

.kg

m3
m3
m3

.kg

kg

szt
—
szt
'm3
m3 |
m3 |

m3

kg.
kg'
szt.
'kg'
1
.kg.
kg'

kg

kg '
m3

m3

'm3

m3
m2
kpl
m2

m3
—
1
—

mb

| mb

m2

Iszt
'kg'
'kg'
—
ror |
—

m3

3]

m3

" Tlose

7,621
0,002
0,054
0,046
10,772
70,479'
372,48
0,053

| 1503,36
0,009
0,031
0,251
0,075
1,196
0,464
)
1,493
15,618
4516
2,392
0,619
3,53
0,176
0,334
0,292
0,092
54,288
1

5,62
0,249
0,021
0,01
0,728
8,05
9,89
13,156
;
0,784/
20,88
2,31
172
0,042
0,06
0,251
0,017
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Warto$é
Kz



