Obiekt
Rodzaj robot

Lokalizacja
Zamawiajacy
Inwestor
Wykonawca

Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys Slepy

Budynek mieszkalny

Dekarsko - blacharskie

remont pokrycia dachowego

Polczyn-Zdroj, ul. Tarugutta 81

Wspolnota Mleszkaniowa Nleruchomosci Traugutta 81w Potczynie Zdroju
Wspdlnota Mleszkaniowa Nleruchomos$ci Traugutta 81w Potczynie Zdroju
Zaktad Budowlany

Podczas prowadzenia robdt nalezy na biezaco sprawdzac i korygowa¢ obmiary oraz zakres robot

Sporzadzit Krzysztof Cadler

Potczyn-Zdrdj, 20 grudnia 2023 r.
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1

KNR 2-02
1610/01

Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m

(6,60%7,00) = 46,2

46,2 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Plyty pomostowe robocze
Plyty pomostowe komunikacyjne
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kL.II gr.50mm
Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm
Haki do muru
Drut stalowy migkki 3mm
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30

r-g
r-g

m3
m3
m3
kg
kg
kg
%

0,2072
0,1289

0,0062
0,0002
0,00018
0,00013
0,0003
0,012
0,009
0,0009
1.5

0,0951

9,573
5,955

0,286
0,009
0,008
0,006
0,014
0,554
0,416
0,042

4,394

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0519/04

Rozbiodrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych

(6,60%1,50)*2=19,8
(2,50%1,35)=3,375

23,175 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

2,549

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0519/05

Rozbiodrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z
dachow drewnianych

(23,175)=23,175

23,175 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,04

0,927

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Kalkulacja wlasna - utylizacja zerwanego pokrycia papowego

(23,175*%0,05)=1,159
1,159 m3

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0508/02

Rozbiodrka pokrycia z dachéwki karpiowki uktadanej podwojnie

(6,60%2,25)*2 =297
(6,60*%0,90)*2 =11,88
41,58 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t

28,274

7,9

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0350/01

Rozebranie komindw wolno stojacych

(0,50*1,25)*1,82 =1,138

1,138 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

8,364

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
7 |KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
(6,60*%2)=13,2
(2,50+1,50)=4
17,2 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 2,58 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
(6,60+3,00) =9,6
9,6 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,056 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNR 4-01 'Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do Sm
0419/02
=1
1 szt
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 42 4.2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,44 3,44 0,00 0,00
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,075 0,075 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIIT gr.50mm m3 0,054 0,054 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,03 0,03 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,94 0,94 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 3,53 3,53 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 |KNR 2-02 |Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2
0122/01 |cegty
(0,50%1,25%1,82)=1,138
1,138 m3
Robocizna
Murarze gr I r-g 7,5 8,535 0,00 0,00
Ciesle gr.Ill r-g 0,36 0,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,82 6,623 0,00 0,00
Materialy
Cegtla klinkierowa petna 25x12x6,5cm szt 388 441,544 0,00 0,00
Zaprawa do klinkieru m3 0,261 0,297 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 1,58 1,798 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiona
0923/01
(0,50+1,25)*2*1,82 = 6,37
6,37 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,8236 5,246 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 0,054 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa do klinkieru m3 0,003 0,019 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,1078 0,687 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
12 |KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
0506/02 |rozwinigciu ponad 25cm - opierzenie komina
(0,80+1,55)*2*0,35 = 1,645
1,645 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,9843 1,619 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 1,578 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 8,274 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,048 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,011 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
0506/01 |rozwinigciu do 25cm listwa dociskowa na kominie
(0,60+1,25)*2*0,10 = 0,37
0,37 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 0,501 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 0,564 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 1,854 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,01 0,00 0,00
Silikon dekarski szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR 4-01 'Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk -
0414/02 |przyjeto 50% powierzchni dachu
(23,175*0,50)= 11,588
11,588 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,43 4,983 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 1,506 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 19-25mm m3 0,027 0,313 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08 0,927 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 0-22 |Krycie dachow papa termozgrzewalng DKD na podtozu drewnianym
0527/02
(23,175)=23,175
23,175 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,718 16,64 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445/ 10,313 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 1,11 25,724 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18/ 27,347 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 1,159 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,4702 10,897 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,017 0,394 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0098 0,227 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,0001 0,002 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
16 |KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
0506/02 |rozwinigciu ponad 25cm - pasy nadrynnowe
(6,60*0,30)*2 =3,96
(2,50+1,40)*0,30=1,17
5,13 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 5,049 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 4922 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 25,804 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,149 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,035 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 KNR  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o
2-02u2 |$rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/03
(17,200=17,2
(2,00)=2
19,2 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 9,124 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0112 0,215 0,00 0,00
Materialy
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci mb 1,15 22,08 0,00 0,00
0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,018 0,346 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 38,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0031 0,06 0,00 0,00
Wyciag m-g | 0,0017 0,033 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 KNR  |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy
2-02u2 | 10cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/02
(9,60)=9,6
9,6 m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,512 4915 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0736 0,707 0,00 0,00
Materialy
Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej mb 1,15 11,04 0,00 0,00
gruboscei 0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,019 0,182 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,7293 7,001 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0023 0,022 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR 4-01 |Rozbiorki otacenia dachu w odstgpach tat do 24cm
0430/04
(41,58)=41,58
41,58 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,07 2,911 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,832 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
20 |KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne
0413/01 |nabicie desek na krokwie
(20,00)=20
20 m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,25 5 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,75 15 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 28-45mm m3 0,005 0,1 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,5 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIIT gr.50mm m3 0,005 0,1 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,003 0,06 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,21 42 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne
0413/02 |nabicie desek na krokwie
(20,00)=20
20 m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,41 82 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 15,8 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1 28-45mm m3 0,01 0,2 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,5 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kL.IIT gr.50mm m3 0,005 0,1 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,003 0,06 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,28 5,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | KNR-W |Impregnacja grzybobojcza metoda opryskiwania krawedziakow -
4-01 dwukrotna ciagta
0629/06
(0,20+0,20)*2*6,60*8 = 42,24
42,24 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24/ 10,138 0,00 0,00
Materialy
Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat olejowy kg 0,7/ 29,568 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 |KNR 0-15 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
(41,58)=41,58
przedtuzenie okapu (6,60%0,30)*2 =3,96
45,54 m2
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,0787 3,584 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 3,853 0,00 0,00
Materialy
Membrana dachowa m2 1,3 59,202 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0001 0,005 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,023 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 |KNR 0-15 | Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i tat
0517/02

(41,58)=41,58
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Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
przedtuzenie okapu (3,96) =3,96
45,54 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,2062 9,39 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0529 2,409 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,0022 0,1 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 0,319 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,00128 0,058 0,00 0,00
Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 0,5 22,77 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,911 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0911 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpidowka ceramiczng w koronke
0504/04
(41,58)=41,58
przedtuzenie okapu (3,96) =3,96
45,54 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,0234 1,066 0,00 0,00
Dekarze gr.II r-g 0,5999| 27,319 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2292| 10,438 0,00 0,00
Materialy
Dachowka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3cm szt 36/ 1639,44 0,00 0,00
Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,374 17,032 0,00 0,00
Dachowki krancowe szt 40 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 | 0,00337 0,153 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1l m3 | 0,00111 0,051 0,00 0,00
Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 0,035 1,594 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,0637 2,901 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,032 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 |KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
0506/02 |rozwinigciu ponad 25c¢cm - pas na faczeniu dachoéwki z papa
(6,60%0,35)*2 =4,62
4,62 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,9843 4,547 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 4,432 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 23,239 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,134 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,005 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,032 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13 |odlegtos¢ do 1km

papa (1,159)=1,159
komin (1,138)=1,138
dachowka (41,58*0,03) =1,247
pozostatosci  (1,00)=1
4,544 m3

Robocizna
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robotnicy gr.I 1-g 1,81 8,225 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,93 4226 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
0108/16 |samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(4,544)=4,544
4,544 m3
Sprzet S=10
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,4 1,818 0,00 0,00
norma: 0,04*10
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie! 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Strona 9/9

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢ | Wartosé
Kz
1 |Bale iglaste obrzynane kI.III gr.50mm m3 0,254
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,008
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.IT m3 0,051
4  |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 59,171
5 |Cegta klinkierowa petna25x12x6,5cm szt | 441,544
6 |Dachowka ceramiczna karpidowka 36,5x15,3cm szt | 163944
7 |Dachéwki krancowe szt 40
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,006
9 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,164
10 |Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.I 19-25mm m3 0,313
11 |Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.I1 28-45mm m3 0,3
12 |Drewno na stemple budowlane m3 1,075
13 |Drut stalowy migkki 3mm kg 0,416
14 |Gaz propan, butan kg 10,897
15 |Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 17,032
16 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,767
17 |Gwozdzie budowlane papowe kg 1,159
18 |Haki do muru kg 0,554
19 |Klamry ciesielskie kg 3,53
20 |Latyiglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,319
21 |Latyiglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,1
22 Membrana dachowa m2 59,202
23 |Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 25,724
24 |Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 27,347
25 | Piyty pomostowe komunikacyjne m2 0,009
26 | Ptyty pomostowe robocze m2 0,286
27 |Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm mb 11,04
28 Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm mb 22,08
29 |Silikon dekarski szt 2
30 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,869
31 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat olejowy kg 29,568
32 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 22,77
33 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 7,001
34 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 38,4
35 |Wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg 1,594
36 |Zaprawa do klinkieru m3 0,297
37 |Zaprawa do klinkieru m3 0,019
38 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,005
39 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,153
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