
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót remont schodów
Lokalizacja Połczyn-Zdrój, ul.Traugutta  81
Zamawiający Wspólnota MIeszkaniowa NIeruchomości Traugutta 81w Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota MIeszkaniowa NIeruchomości Traugutta 81w Połczynie Zdroju
Wykonawca Zakład Budowlany

Podczas prowadzenia robót należy na bieżąco sprawdzać i korygować obmiary oraz zakres robót

Sporządził Krzysztof   Cadler

Połczyn-Zdrój, 20 grudnia 2023 r.



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 2/7
Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 4-04 

0101/04
Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu   ściany   oporowe

(2,20*2,30)*0,25 = 1,265
(0,50*1,10)*0,25 = 0,138

1,403 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,76 5,275 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości ponad 15cm  -   stopnie  schodowe

(0,25*0,25)*1,00*10 = 0,625
0,625 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 10,113 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm  -  posadzka

(1,00*0,70)*0,15 = 0,105
0,105 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 1,45 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 4-01 
0102/03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV  wykop  pod  
ścianę  oporową

(2,30*0,25*0,80) = 0,46
0,46 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,71 1,247 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 2-31 
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm 
zagęszczane ręcznie

(1,00*0,70) = 0,7
(0,25*1,00)*10 = 2,5

3,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1099 0,352 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,043 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,037 0,118 0,00 0,00
Woda m3 0,0018 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 2-31 
0105/02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm

(3,20) = 3,2
3,2 m2

Robocizna  R=10
Robotnicy gr.II r-g 0,083 0,266 0,00 0,00
  norma: 0,0083*10
Materiały  M=10
Piasek m3 0,123 0,394 0,00 0,00
  norma: 0,0123*10
Woda m3 0,006 0,019 0,00 0,00
  norma: 0,0006*10
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 2-31 
0105/06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm

(3,20) = 3,2
3,2 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0076 0,024 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,0319 0,102 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,0129 0,041 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0029 0,009 0,00 0,00
Woda m3 0,0015 0,005 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 2-31 
0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

(3,20) = 3,2
3,2 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227 0,073 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,1776 0,568 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,043 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 0,0389 0,124 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088 0,028 0,00 0,00
Woda m3 0,0045 0,014 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR-W 
2-02 

0101/05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej

(1,403) = 1,403
1,403 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,03 7,057 0,00 0,00
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x24x12 szt 30 42,09 0,00 0,00
Zaprawa  cementowa m3 0,28 0,393 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 0-29 
0637/01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych 
betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10

(2,20*2,30) = 5,06
5,06 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0567 0,287 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0557 0,282 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0007 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 0-29 
0641/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych 
poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia

(2,20*2,30) = 5,06
5,06 m2
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Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2666 1,349 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 5 25,3 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00435 0,022 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNNR-W 3 0207/01  Izolacje  pionowe ścian fundamentowych  z 
folii  kubełkowej

(2,20*2,30) = 5,06
5,06 m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,067 0,339 0,00 0,00
Materiały
Folia  kubełkowa m2 1,1 5,566 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 2-02 
0515/04

Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy 
ocynkowanej

(2,30) = 2,3
2,3 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,187 0,43 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0053 0,012 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 0,902 2,075 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,03 0,069 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0013 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 2-01 
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

(0,46) = 0,46
0,46 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 0,532 0,00 0,00
Materiały
Piasek m3 1,1 0,506 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 
2-31u1 
0200/03

Nawierzchnia z kostki brukowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 
8cm na podsypce piaskowej 5cm  posadzka

(1,00*0,70) = 0,7
0,7 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,81 0,567 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa dwuteownik 20x16,5cm szt 36 25,2 0,00 0,00
Piasek m3 0,0678 0,047 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzęt
Ubijak m-g 0,202 0,141 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

(1,00*0,2*0,4)*10 = 0,8
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0,8 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 3,424 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 4,28 3,424 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,46 0,368 0,00 0,00
Materiały
Mieszanka betonowa m3 1,04 0,832 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,032 0,00 0,00
Piasek m3 0,27 0,216 0,00 0,00
Woda m3 0,47 0,376 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(1,00*10) = 10
10 m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 1,202 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 1,569 0,00 0,00
Materiały
Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02 10,2 0,00 0,00
Piasek m3 0,0055 0,055 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 0,016 0,00 0,00
Woda m3 0,0014 0,014 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 
2-31u1 
0600/03

Schody  z  kostki  betonowej z kostki brukowej betonowej 20x10cm 
o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm

(0,25*1,00)*10 = 2,5
2,5 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,14 2,85 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 53,6 134 0,00 0,00
Piasek m3 0,0687 0,172 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0105 0,026 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzęt
Ubijak m-g 0,286 0,715 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 4-01 
0108/03

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1km, grunt kategorii IV

(0,46) = 0,46
0,46 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,22 1,021 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,14 0,524 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR 4-01 
0108/04

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 
1km ponad 1km

(0,46) = 0,46
0,46 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,3 0,138 0,00 0,00
  norma: 0,03*10
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(1,403) = 1,403
(0,625) = 0,625
(0,105) = 0,105

2,133 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 3,861 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 1,984 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 4-01 
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(2,133) = 2,133
2,133 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,853 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Budynek  mieszkalny
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Wartość 

Kz
1 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 2,075
2 Bloczki ścienne betonowe 38x24x12 szt 42,09
3 Cement portlandzki 35 t 0,026
4 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,053
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,032
6 Folia  kubełkowa m2 5,566
7 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,069
8 Kostka brukowa dwuteownik 20x16,5cm szt 25,2
9 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 134

10 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 25,3
11 Mieszanka betonowa m3 0,832
12 Obrzeża betonowe  30x8cm m 10,2
13 Piasek m3 1,673
14 Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,282
15 Woda m3 0,434
16 Zaprawa  cementowa m3 0,393
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