
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT

 WYKONANY NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 

PRZEDMIAR

Obiekt REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO

Kod CPV 45000000-7, 45100000-8, 45262100-2, 45453100-8, 45320000-6, 45261320-345400000-1
Lokalizacja 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ, ul. JANA PAWŁA II 16, Dz. Nr 164/1, OBRĘB 003
Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKAIOWA "POŁCZYN ZDRÓJ ul. JANA PAWŁA II Nr 16"

78-320 POŁCZYN ZDRÓJ, ul. JANA PAWŁA II Ne 16

Sporządził Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronisław Wilczyński

Styczeń 2022 r.



Rodos 8.0.0 [13814] Strona 2/18

Kosztorys
REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Opis Jm Nakład 
jedn.

Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jedn.

Wartość

1 REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

0,00 0,00

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBIÓRKOWE 0,00 0,00
1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00 0,00

1 Cennik zakładowy Ogrodzenia tymczasowe;Cena* za 1 mb kompletu: 
0,25 zł /dzień;Komplet: 
panel, dwie stopy, jedna klamra spinająca;DANE TECHNICZNE:;Materiał: 
Stal cynkowana ogniowo;Długość: 
3454 cm;Wysokość: 
2045 mm;Waga: 
13.6 kg;Średnica rury pionowej: 
40,0 x 1,25 mm;Średnica rury poziomej: 
25,0 x 1,25 mm;Rozmiar oczek: 
100 x 260 mm;Średnica drutu: 
3 mm;Furtki : 2 szt;Brama : 2 szt.

1 kpl. 0,00 0,00
1.1.2 RUSZTOWANIA 0,00 0,00

2 KNR 2-02 1604/03 
ORGBUD wyd. spec. 

1998

Rusztowania zewnętrzne

1 033,62 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,6246 0,00 0
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0154 0,00 0
Płyty komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00 0
Płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane m3 0,00001 0,00 0
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,00021 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy okrągły kg 0,009 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Rusztowanie m-g 0,177 0,00 0

Razem 0
3 KNNR 2 1505/01 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Osłony z siatki na rusztowaniach

1 033,62 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,032 0,00 0
Materiały
Siatka osłonowa m2 0,14 0,00 0

Razem 0
4 KNR 2-02 1614/01 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania ( nad chodnikiem ) o wysokości 
do 20 m o konstrukcji drewnianej

16 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 1,24 0,00 0
Materiały
Krawędziaki iglaste m3 0,006 0,00 0
Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm m3 0,001 0,00 0
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,004 0,00 0
Deski iglaste obrzynane gr. 32 mm m3 0,001 0,00 0
Drut stalowy okrągły kg 0,03 0,00 0
Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1,82 0,00 0
Gwoździe budowlane kg 0,16 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Razem 0
1.1.3 ROZBIÓRKI 0,00 0,00
1.1.3.1 ELEWACJA 0,00 0,00



Rodos 8.0.0 [13814] Strona 3/18

Kosztorys
REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Opis Jm Nakład 
jedn.

Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jedn.

Wartość

5 KNR 4-01 0535/05 
ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 
1996

Rozebranie rur spustowych do ponownego montażu

41,4 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,21 0,00 0

Razem 0
1.1.3.2 PIĘTRO 2 0,00 0,00
1.1.3.2.1 Rozbiórki i demontaże 0,00 0,00

6 KNR 4-01 0701/06 
ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 
1996

Odbicie tynków zewnętrznych ze ścian zewnętrznych;- dla celówk 
kosztorysowych przyjęto 15%

39,121 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,41 0,00 0

Razem 0
7 KNR 4-01 0535/08 

ORGBUD wyd.I 
1988,biuletyny do 9 

1996

Rozbiórka podokienników zewnętrznych

9,615 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,3 0,00 0

Razem 0
8 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.600.20

Odwiezienie zdemontowanych : gruzu tynkowego na odległość do 5 km

0,977 m3 0,00 0,00
9 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska w 2022 r 
:;- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;- wartość 
wyśredniona

1,76 tona 0,00 0,00
1.1.3.3 PIĘTRO 1 0,00 0,00
1.1.3.3.1 Rozbiórki i demontaże 0,00 0,00

10 KNR 4-01 0701/06 
ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 
1996

Odbicie tynków zewnętrznych ze ścian zewnętrznych;- dla celówk 
kosztorysowych przyjęto 15%

33,331 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,41 0,00 0

Razem 0
11 KNR 4-01 0535/08 

ORGBUD wyd.I 
1988,biuletyny do 9 

1996

Rozbiórka podokienników zewnętrznych

9,615 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,3 0,00 0

Razem 0
12 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.600.20

Odwiezienie zdemontowanych : gruzu tynkowego na odległość do 5 km

0,833 m3 0,00 0,00
13 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska w 2022 r 
:;- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;- wartość 
wyśredniona

1,501 tona 0,00 0,00
1.1.3.4 PARTER 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Rozbiórki i demontaże 0,00 0,00

14 KNR 4-01 0701/06 
ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 
1996

Odbicie tynków zewnętrznych ze ścian zewnętrznych;- dla celówk 
kosztorysowych przyjęto 15%

49,475 m2 0,00 0,00
Robocizna
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REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Opis Jm Nakład 
jedn.

Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jedn.

Wartość

Roboczogodzina_ r-g 0,41 0,00 0
Razem 0

15 KNNR-W 3 0601/01 
WACETOB 2000

Odbicie okładziny cokołów;- dla celów kosztorysowych przyjeto 15%

4,098 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,36 0,00 0

Razem 0
16 KNR 2-31 0815/02 

ORGBUD wyd.III 
1993,biuletyny do 9 

1996

Rozebranie opaski z płytek chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej;- do usunięcia

13,275 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,1249 0,00 0

Razem 0
17 KNR 4-01 0535/08 

ORGBUD wyd.I 
1988,biuletyny do 9 

1996

Rozbiórka podokienników zewnętrznych

13,605 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,3 0,00 0

Razem 0
18 KNR 4-01 0211/01 

ORGBUD wyd.I 
1988,biuletyny do 9 

1996

Skucie uszkodzonej warstwy betonu na schodach zewnętrznych przy 
głębokości skucia do 1 cm ;- spoczniki, stopnice, podstopnice ścianki boczne

9,78 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,96 0,00 0

Razem 0
19 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.600.20

Odwiezienie zdemontowanych : gruzu tynkowego na odległość do 5 km

2,775 m3 0,00 0,00
20 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska w 2022 r 
:;- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;- wartość 
wyśredniona

4,998 tona 0,00 0,00
1.1.3.5 PODZIEMIE 0,00 0,00
1.1.3.5.1 Rozbiórki i dmontaże 0,00 0,00

21 WKI zeszyt Nr 
72/2021 (2064) 

2.130.12

Rozbiórka nawierzchni utwardzonych :;- bukowiec, płyty betonowe, kostka - 
do ponownego wbudowania;- z podbudową

18 m2 0,00 0,00
1.1.3.5.2 Roboty ziemne - wykopy 0,00 0,00

22 KNR 4-01 0102/05 
ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 
1996

Roboty izolacyjne w części podziemnej :;- wykopy odcinkowe, dla 
wykonania projektowanych robót izolacyjnych;- wykopy na odkład

100,914 m3 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 3,07 0,00 0

Razem 0
23 KNR 4-01 0107/01 

ORGBUD wyd.I 
1988,biuletyny do 9 

1996

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na 
głębokość do 3 m

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,43 0,00 0
Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,004 0,00 0
Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasycone m3 0,002 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
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Kosztorys
REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Opis Jm Nakład 
jedn.

Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jedn.

Wartość

Razem 0
24 KNR 4-01 0107/08 

ORGBUD wyd.I 
1988,biuletyny do 9 

1996

Pomosty dla pieszych nad wykopem

11,25 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,52 0,00 0
Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,01 0,00 0
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0,006 0,00 0
Krawędziaki iglaste m3 0,005 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Razem 0
1.2 ROBOTY PROJEKTOWANE 0,00 0,00
1.2.1 PODZIEMIE 0,00 0,00
1.2.1.1 Roboty izolacyjne 0,00 0,00

25 ZKNR C-1 0401/06 
HENKEL wyd.I 2005

Zerwanie starych tynków i zaprawy oraz istniejacej izolacji bitumimcznej na 
ścianach fundamentowych;- do poziomu gruntu

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,45 0,00 0

Razem 0
26 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.600.20

Odwiezienie zdemontowanych : gruzu tynkowego na odległość do 5 km

2,523 m3 0,00 0,00
27 WKI zeszyt Nr 

72/2021 (2064) 
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska w 2022 r 
:;- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;- wartość 
wyśredniona

4,542 tona 0,00 0,00
28 ZKNR C-2 0402/03 

HENKEL wyd.I 2008
Roboty przygotowawcze :;- oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach 
łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych ;- ponad 5,0 m2

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,13 0,00 0

Razem 0
29 ZKNR C-2 0403/03 

HENKEL wyd.I 2008
Roboty przygotowawcze :;- oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na 
ścianach w miejscach łatwodostępnych ;- ponad 5,0 m2

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,1 0,00 0

Razem 0
30 KNR 0-40 0213/01 

IRM wyd.I 2004
Gruntowanie przy użyciu sztywnego szlamu mineralnego;- 1 warstwa

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,12 0,00 0
Materiały
Preparat krzemionkujący systemowy kg 0,3 0,00 0
Sztywny szlam mineralny systemowy kg 1,6 0,00 0

Razem 0
31 KNR 0-40 0208/03 

IRM wyd.I 2004
Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni ;- pod projektowaną 
hydroizolację

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,17 0,00 0
Materiały
Zaprawa  naprawcza systemowa kg 1,7 0,00 0

Razem 0
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Kosztorys
REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Opis Jm Nakład 
jedn.

Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jedn.

Wartość

32 KNR 0-40 0102/01 
IRM wyd.I 2004

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i 
ściany;- pod projektowaną hydroizolację

81,26 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,16 0,00 0
Materiały
Preparat krzemionkujący systemowy kg 0,1 0,00 0
Sztywny szlam uszczelniający systemowy kg 0,75 0,00 0
Zaprawa  naprawcza systemowa kg 1,7 0,00 0

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,003 0,00 0

Razem 0
33 KNR 0-40 0104/01 

IRM wyd.I 2004
Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian podziemia;- polimerową 
powłoka grubowarstwową - gr. min. 3 mm;- uszczelnienie ścian 
murowanych podziemia

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,24 0,00 0
Materiały
Polimerowa powłoka grubowarstwowa systemowa - do gruntowania kg 0,1 0,00 0
Polimerowa powłoka grubowarstwowa systemowa - gr. 3 mm kg 3,6 0,00 0

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,005 0,00 0

Razem 0
34 KNR 0-40 0109/01 

IRM wyd.I 2004
Izolacja termiczna ścian fundamentowych :;- EPS 100 032 gr. 15 cm

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,18 0,00 0
Materiały
Płyty izolacji termicznej EPS 100 032 gr. 15 cm m2 1,05 0,00 0
Klej systemowy do płyt termoizolacyjnych kg 2 0,00 0

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,006 0,00 0

Razem 0
35 KNR 2-02 0607/02 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Roboty izolacyjne w części podziemnej :;- zabezpieczenie docieplenia ścian 
zewnętrznych fundamentowych;- poniżej poziomu gruntu;- membrana

100,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,1633 0,00 0
Materiały
Folia kubełkowa m2 1,3 0,00 0
Piasek m3 0,33 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0

Razem 0
1.2.1.2 Roboty ziemne - zasypki 0,00 0,00

36 KNR 4-01 0105/02 
ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 
1996

Roboty izolacyjne w części podziemnej :;- zasypanie wykopów ziemią z 
ukopów;- z przerzutem ziemi na odległość do 3 m;- z ubiciem warstwami co 
15 cm w gruncie kat. III

100,914 m3 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 1,41 0,00 0

Razem 0
1.2.2 ELEWACJA 0,00 0,00
1.2.2.1 Obróbki blacharskie i wyposażenie 0,00 0,00
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REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Opis Jm Nakład 
jedn.

Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jedn.

Wartość

37 KNR 2-02 0510/03 
ORGBUD wyd. spec. 

1998

Obróbki blacharskie i wyposażenie :;- Rury spustowe okrągłe z blachy 
ocynkowanej

41,4 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,8351 0,00 0
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 2,07 0,00 0
Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0,023 0,00 0
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 0,33 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0028 0,00 0

Razem 0
38 KNR 4-02 0217/01 

ORGBUD 
1988,biuletyny do 9 

1996

Obróbki blacharskie i wyposażenie :;- przełożenia żeliwnej rury deszczowej z 
rewizją

4 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 1,82 0,00 0
Materiały
Kształtka żeliwna kanalizacyjna szt. 1 0,00 0
Haki do rur szt. 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,58 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Razem 0
1.2.3 NADZIEMIE 0,00 0,00
1.2.3.1 Cokół 0,00 0,00

39 KNR 0-23 2611/01 
IGM wyd.I 1999

Przygotowanie istniejącego podłoża cokołu pod projektowane warstwy 
elewacyjne;- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

28,992 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,272 0,00 0

Razem 0
40 KNR 0-40 0213/01 

IRM wyd.I 2004
Gruntowanie przy użyciu sztywnego szlamu mineralnego;- 1 warstwa

20,085 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,12 0,00 0
Materiały
Preparat krzemionkujący systemowy kg 0,3 0,00 0
Sztywny szlam mineralny systemowy kg 1,6 0,00 0

Razem 0
41 KNR 0-40 0208/03 

IRM wyd.I 2004
Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni ;- pod projektowaną 
hydroizolację

28,992 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,17 0,00 0
Materiały
Zaprawa  naprawcza systemowa kg 1,7 0,00 0

Razem 0
42 KNR 0-40 0102/01 

IRM wyd.I 2004
Wykonanie ćwierćwałk wklęsłego w miejscu brakujacych kształtek na styku 
cokołu i ściany;- dla celów kosztorysowych przyjęto 20% całej długosci

8,723 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,16 0,00 0
Materiały
Preparat krzemionkujący systemowy kg 0,1 0,00 0
Sztywny szlam uszczelniający systemowy kg 0,75 0,00 0
Zaprawa  naprawcza systemowa kg 1,7 0,00 0
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Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,003 0,00 0

Razem 0
1.2.3.2 Elewacja 0,00 0,00

43 ZKNR C-2 0402/03 
HENKEL wyd.I 2008

Roboty przygotowawcze :;- oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach 
łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych ;- ponad 5,0 m2

804,217 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,13 0,00 0

Razem 0
44 KNR 0-17 2608/02 

IGM wyd.I 1998
Impregnacja preparatem dezynfekującym powierzchni elewacji;- 
jednokrotnie, preparatem systemowym, pod spłukanie

804,217 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,06 0,00 0
Materiały
Preparat dezynfekujacy systemowy dm3 0,2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Razem 0
45 KNR 0-17 2608/01 Zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem

804,217 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,272 0,00 0
Sprzęt
Myjka ciśnieniowa m-g 0,2 0,00 0

Razem 0
46 KNR 0-17 2608/02 

IGM wyd.I 1998
Impregnacja preparatem dezynfekującym powierzchni elewacji;- 
jednokrotnie, preparatem systemowym, po spłukaniu

804,217 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,06 0,00 0
Materiały
Preparat dezynfekujacy systemowy dm3 0,2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Razem 0
47 KNR 0-40 0210/01 

IRM wyd.I 2004
Naprawa ubytków elewacji;- naprawa uplastycznioną zaprawą naprawczą 
systemową gr. 1 mm;- przyjęto grubość 15 mm miejsc naprawianych
Dopłata 15x

120,631 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 4,5 0,00 0
Materiały
Uplastyczniona zaprawa naprawcza systemowa kg 18 0,00 0

Razem 0
48 KNR 0-40 0212/01 

IRM wyd.I 2004
Naprawa ubytków i wyrównanie strukturalnych nierówności;- szpachlowanie 
uplastycznioną zaprawą naprawczą systemową

833,209 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,48 0,00 0
Materiały
Uplastyczniona zaprawa naprawcza systemowa kg 1,2 0,00 0

Razem 0
49 KNR 0-40 0212/02 

IRM wyd.I 2004
Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie

833,209 m2 0,00 0,00
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jedn.
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Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,06 0,00 0
Materiały
Środek gruntujący systemowy dm3 0,2 0,00 0

Razem 0
50 KNR 0-40 0212/04 

IRM wyd.I 2004
Wykończenie powierzchni ;- wykonanie powłoki malarskiej ;- dwukrotne;- 
druga powłoka po około 6 godzinach;- kolorystyka wg dokumentacji 
projektowej

833,209 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,2 0,00 0
Materiały
Farba elewacyjna systemowa dm3 0,5 0,00 0

Razem 0
51 KNR 2-02 0506/02 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej

32,835 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 1,9437 0,00 0
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 5,55 0,00 0
Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,00 0

Razem 0
52 KNR 4-01 1209/10 

ORGBUD wyd.I 
1988,biuletyny do 9 

1996

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
drzwiowej,;- o powierzchni ponad 1.0 m2;- kolorystyka zgodna z 
dokumentacją projektową

12,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
robocizna_ r-g 0,62 0,00 0
Materiały
Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 0,00 0
Papier ścierny w arkuszach ark. 0,49 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,00 0
Benzyna do lakierów dm3 0,038 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Razem 0
1.2.3.3 Elementy kowalsko-ślusarskie 0,00 0,00

53 KNR 4-01 1212/05 
ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 
1996

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych z prętów prostych

6,6 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,94 0,00 0
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,00 0
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,00 0
Papier ścierny w arkuszach ark. 0,56 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Razem 0
1.2.3.4 Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych 0,00 0,00
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jedn.

Cena 
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Wartość

54 KNR BC-02 
0211/05 

BISTYP-CONSULTI
NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;Ręczna reprofilacja (wypełnianie 
ubytków) powierzchni schodów zewnętrznych;- wykonanie warstwy 
sczepnej,;- zaprawą cementowo-polimerową;;- wielkość ubytków do 5 mm

9,78 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,59 0,00 0
Materiały
Mineralna warstwa sczepna do reprofilacji elementów betonowych kg 2,03 0,00 0
Zaprawa naprawcza do reprofilacji elementów betonowych kg 10,15 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Razem 0
55 KNR BC-02 

0304/01 
BISTYP-CONSULTI

NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- Izolacje i uszczelnienia w 
pomieszczeniach wilgotnych : ;- grunowanie podłoża preparatem 
systemowym

9,78 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,07 0,00 0
Materiały
Środek gruntujacy do posadzek w pomieszczeiach wilgotnych dm3 0,06 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Razem 0
56 KNR BC-02 

0304/06 
BISTYP-CONSULTI

NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- Izolacje i uszczelnienia w 
pomieszczeniach wilgotnych :;- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

23,5 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,15 0,00 0
Materiały
Elastyczna masa uszczelniająca systemowa kg 0,31 0,00 0
Taśma uszczelniająca do posadzek w pomieszczeniach mokrych m 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,00 0

Razem 0
57 KNR BC-02 

0304/02 
BISTYP-CONSULTI

NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- Izolacje i uszczelnienia w 
pomieszczeniach wilgotnych :;- podposadzkowe - ułożenie elastycznej masy 
uszczelniającej systemowej

9,78 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,21 0,00 0
Materiały
Elastyczna masa uszczelniająca systemowa kg 1,22 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Razem 0
58 KNR 2-02 1118/01 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- Posadzka z płytek gres  - 
przygotowanie podłoża

6,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,2192 0,00 0
Materiały
Zaprawa klejąca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 4,75 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Razem 0
59 KNR 2-02 1118/09 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- Posadzka z płytek gres - 
ułożenie płytek

6,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 1,0664 0,00 0
Materiały
Płytki gres trudnościeralne, antypoślizgowe mrozo i wodoodporne m2 1,02 0,00 0
Zaprawa klejąca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 5,2 0,00 0
Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 0,4 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0315 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,027 0,00 0

Razem 0
60 KNR 2-02 1120/07 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- podstopnice z płytek - 
przygotowanie podłoża

2,736 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0606 0,00 0
Materiały
Zaprawa klejąca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 0,95 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Razem 0
61 KNR 2-02 1120/09 

ORGBUD wyd. spec. 
1998

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- podstopnice z płytek gres

19 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,4522 0,00 0
Materiały
Płytki gres trudnościeralne, antypoślizgowe mrozo i wodoodporne m2 0,18 0,00 0
Zaprawa klejąca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 1,04 0,00 0
Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 0,12 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0065 0,00 0

Razem 0
62 KNR AT-23 

0102/04 
ATHENASOFT 

wyd.I 2007

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- obsadzenie schodowych profili 
ryflowanych w zaprawie klejowej

19 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,28 0,00 0
Materiały
Schodowy, profil ryflowany m 1 0,00 0
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,38 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Razem 0
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63 KNR BC-02 
0121/03 

BISTYP-CONSULTI
NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;Przygotowanie podłoży pod 
wykonanie tynków renowacyjnych ;- naprawa podłoża i wypełnienie ubytków

1,296 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,45 0,00 0
Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,022 0,00 0
Dodatek napowietrzający do tynków renowacyjnych kg 0,061 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,012 0,00 0

Razem 0
64 KNR BC-02 

0211/06 
BISTYP-CONSULTI

NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;Ręczna reprofilacja (wypełnianie 
ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych;- wykonanie 
warstwy sczepnej,;- zaprawą cementowo-polimerową;;- wielkość ubytków do 
5 mm

1,296 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,7 0,00 0
Materiały
Mineralna warstwa sczepna do reprofilacji elementów betonowych kg 2,03 0,00 0
Zaprawa naprawcza do reprofilacji elementów betonowych kg 10,15 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Razem 0
65 KNR BC-02 

0122/01 
BISTYP-CONSULTI

NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;Tynki renowacyjne wykonywane 
ręcznie ;- jednowarstwowe,;- gr. tynku 2 cm;- na policzkach schodów

1,296 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,48 0,00 0
Materiały
Preparat do neutralizacji soli do tynków renowacyjnych kg 0,45 0,00 0
Emulsja polimerowa do tynków renowacyjnych kg 0,19 0,00 0
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0025 0,00 0
Tynk renowacyjny kg 15,23 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,012 0,00 0

Razem 0
66 KNR BC-02 

0124/03 
BISTYP-CONSULTI

NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- Gruntowanie powierzchni 
tynków pod malowanie;- na policzkach schodów

1,296 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,07 0,00 0
Materiały
Uniwersalny środek gruntujący dm3 0,06 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,01 0,00 0

Razem 0
67 KNR BC-02 

0124/05 
BISTYP-CONSULTI

NG, wyd.I,2004

Podłogi i posadzki schodów zewnętrznych :;- Malowanie dwukrotne 
policzków schodów farba silikonową

1,296 m2 0,00 0,00
Robocizna
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Roboczogodzina_ r-g 0,24 0,00 0
Materiały
Farba silikonowa do tynków renowacyjnych dm3 0,35 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,015 0,00 0

Razem 0
1.2.3.5 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 0,00 0,00

68 KNR 2-31 0103/04 
ORGBUD wyd.III 

1993,biuletyny do 9 
1996

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej :;- mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do Is=1

18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0028 0,00 0
Materiały
Woda m3 0,005 0,00 0
Sprzęt
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,00 0
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0039 0,00 0

Razem 0
69 KNR 2-31 0104/07 

ORGBUD wyd.III 
1993,biuletyny do 9 

1996

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej :;- warstwa odsączająca z 
piasku średniego,;- wykonanie i zagęszczanie mechaniczne ;- grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0059 0,00 0
Materiały
Piasek m3 0,123 0,00 0
Woda m3 0,005 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0041 0,00 0
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002 0,00 0

Razem 0
70 KNR 2-31 0114/05 

ORGBUD wyd.III 
1993,biuletyny do 9 

1996

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej :;- podbudowa z kruszywa 
łamanego;- stabilizowanego mechanicznie;- warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm;- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia

18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0333 0,00 0
Materiały
Kruszywo łamane t 0,3182 0,00 0
Woda m3 0,015 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0027 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0387 0,00 0

Razem 0
71 KNR 2-31 0114/06 

ORGBUD wyd.III 
1993,biuletyny do 9 

1996

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej :;- podbudowa z kruszywa 
łamanego;- stabilizowanego mechanicznie;- warstwa dolna ;- za każdy dalszy 
1 cm grubości po zagęszczeniu ( do 10 cm );- wyprowadzić projektowane 
spadki i połączenia
Potrącenie 5x

18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g -0,0055 0,00 0
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Materiały
Kruszywo łamane t -0,106 0,00 0
Woda m3 -0,005 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g -0,001 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0,0065 0,00 0

Razem 0
72 KNR 2-31 0114/07 

ORGBUD wyd.III 
1993,biuletyny do 9 

1996

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej :;- podbudowa z kruszywa 
łamanego;- stabilizowanego mechanicznie;- warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm;- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia

18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0304 0,00 0
Materiały
Kruszywo łamane t 0,1697 0,00 0
Miał kamienny t 0,0143 0,00 0
Woda m3 0,008 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0025 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0256 0,00 0

Razem 0
73 KNR 2-31 0114/08 

ORGBUD wyd.III 
1993,biuletyny do 9 

1996

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej :;- podbudowa z kruszywa 
łamanego;- stabilizowanego mechanicznie;- warstwa górna ;- za każdy dalszy 
1 cm grubości po zagęszczeniu ( do gr. = 10 cm );- wyprowadzić 
projektowane spadki i połączenia
Dopłata 2x

18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0022 0,00 0
Materiały
Kruszywo łamane t 0,0424 0,00 0
Kruszywo łamane t (0,218389) 0,00 0
Woda m3 0,002 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0004 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0026 0,00 0

Razem 0
74 KNR 0-11 0317/02 

IGM wyd.II 2001
Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej :;- materiał 
główny z odzysku w ilości 95%

18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 1,1186 0,00 0
Materiały
Kostka betonowa m2 0,05125 0,00 0
Piasek m3 0,125 0,00 0
Cement CEM I "32,50" t 0,0184 0,00 0
Woda m3 0,026 0,00 0

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,00 0
Piła do ciecia płytek m-g 0,025 0,00 0

Razem 0
1.2.3.6 Opaska żwirowa 0,00 0,00
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75 KNR 2-31 0101/07 
ORGBUD wyd.III 

1993

Opaska żwirowa :;- wykonanie koryta pod projektowaną opaskę żwirową gł. 
20 cm;- analogia

37,465 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,4996 0,00 0
Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,0086 0,00 0

Razem 0
76 KNR 2-31 0105/01 

ORGBUD wyd.III 
1993

Opaska żwirowa : ;- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym ;- 3 cm 
grub.warstwy po zagęszcz.

37,465 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,1232 0,00 0
Materiały
Piasek m3 0,037 0,00 0
Woda m3 0,0018 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Razem 0
77 KNR 2-31 0105/02 

ORGBUD wyd.III 
1993

Opaska żwirowa :;- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym ;- za każdy 
dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu ( do 10 cm )
Dopłata 7x

37,465 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0581 0,00 0
Materiały
Piasek m3 0,0861 0,00 0
Woda m3 0,0042 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Razem 0
78 KNR AT-09 

0201/04 
ATHENASOFT 

wyd.I 2002

Opaska żwirowa :;- ułożenie warstwy rozdzielającej z geowłókniny ;- 
analogia

67,437 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,19 0,00 0
Materiały
Geowłóknina m2 2,6 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,00 0

Razem 0
79 KNR 2-31 0407/01 

ORGBUD wyd.III 
1993,biuletyny do 9 

1996

Opaska żwirowa :;- ułożenie obrzeży betonowych

74,93 m 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,2084 0,00 0
Materiały
Obrzeża betonowe 20x6 cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0047 0,00 0
Cement CEM I "32,50" t 0,0001 0,00 0
Woda m3 0,0004 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Razem 0
80 KNR 2-31 0202/03 

ORGBUD wyd.III 
1993

Opaska żwirowa :;- warstwa, żwir-otoczaki, gr.po zagęszczeniu 8 cm;- 
analogia
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Kosztorys
REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Opis Jm Nakład 
jedn.

Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jedn.

Wartość

37,465 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,0966 0,00 0
Materiały
Glina budowlana m3 0,0135 0,00 0
Piasek m3 0,0271 0,00 0
Żwir m3 0,0675 0,00 0
Woda m3 0,008 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,0134 0,00 0

Razem 0
81 KNR 2-31 0202/04 

ORGBUD wyd.III 
1993

Opaska żwirowa :;- dodatek każdy dalszy 1 cm gr.po zagęszczeniu ponad 8 
cm ( do 10 cm );- analogia
Dopłata 2x

37,465 m2 0,00 0,00
Robocizna
Roboczogodzina_ r-g 0,018 0,00 0
Materiały
Glina budowlana m3 0,0034 0,00 0
Piasek m3 0,0068 0,00 0
Żwir m3 0,0168 0,00 0
Woda m3 0,002 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,0012 0,00 0

Razem 0
Razem 0

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie materiałów
REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane m3 0,01 0,00
2 Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,516 0,00
3 Benzyna do lakierów dm3 0,685 0,00
4 Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 267,932 0,00
5 Cement CEM I "32,50" t 0,339 0,00
6 Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 7,22 0,00
7 Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm m3 0,016 0,00
8 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,281 0,00
9 Deski iglaste obrzynane gr. 32 mm m3 0,016 0,00

10 Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0,068 0,00
11 Dodatek napowietrzający do tynków renowacyjnych kg 0,079 0,00
12 Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasycone m3 0,202 0,00
13 Drut stalowy okrągły kg 9,783 0,00
14 Elastyczna masa uszczelniająca systemowa kg 19,217 0,00
15 Emulsja polimerowa do tynków renowacyjnych kg 0,246 0,00
16 Farba elewacyjna systemowa dm3 416,605 0,00
17 Farba olejna do gruntowania dm3 1,563 0,00
18 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,49 0,00
19 Farba silikonowa do tynków renowacyjnych dm3 0,454 0,00
20 Folia kubełkowa m2 131,188 0,00
21 Geowłóknina m2 175,336 0,00
22 Glina budowlana m3 0,633 0,00
23 Gwoździe budowlane kg 2,56 0,00
24 Haki do muru kg 12,403 0,00
25 Haki do rur szt. 4 0,00
26 Klej systemowy do płyt termoizolacyjnych kg 201,828 0,00
27 Kostka betonowa m2 0,923 0,00
28 Krawędziaki iglaste m3 0,152 0,00
29 Kruszywo łamane t 11,568 0,00
30 Kształtka żeliwna kanalizacyjna szt. 4 0,00
31 Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 29,12 0,00
32 Miał kamienny t 0,257 0,00
33 Mineralna warstwa sczepna do reprofilacji elementów betonowych kg 22,484 0,00
34 Obrzeża betonowe 20x6 cm m 76,429 0,00
35 Papier ścierny w arkuszach ark. 9,635 0,00
36 Piasek m3 44 0,00
37 Płytki gres trudnościeralne, antypoślizgowe mrozo i wodoodporne m2 9,907 0,00
38 Płyty izolacji termicznej EPS 100 032 gr. 15 cm m2 105,96 0,00
39 Płyty komunikacyjne długie m2 0,413 0,00
40 Płyty komunikacyjne krótkie m2 0,207 0,00
41 Płyty pomostowe robocze m2 15,918 0,00
42 Polimerowa powłoka grubowarstwowa systemowa - do gruntowania kg 10,091 0,00
43 Polimerowa powłoka grubowarstwowa systemowa - gr. 3 mm kg 363,29 0,00
44 Preparat dezynfekujacy systemowy dm3 321,687 0,00
45 Preparat do neutralizacji soli do tynków renowacyjnych kg 0,583 0,00
46 Preparat krzemionkujący systemowy kg 45,298 0,00
47 Schodowy, profil ryflowany m 19 0,00
48 Siatka osłonowa m2 144,707 0,00
49 Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 1,904 0,00
50 Sznur konopny smołowany kg 2,32 0,00
51 Szpachlówka celulozowa dm3 0,909 0,00
52 Sztywny szlam mineralny systemowy kg 193,598 0,00
53 Sztywny szlam uszczelniający systemowy kg 67,487 0,00
54 Środek gruntujacy do posadzek w pomieszczeiach wilgotnych dm3 0,587 0,00
55 Środek gruntujący systemowy dm3 166,642 0,00
56 Taśma uszczelniająca do posadzek w pomieszczeniach mokrych m 24,675 0,00
57 Tynk renowacyjny kg 19,738 0,00
58 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 13,662 0,00
59 Uniwersalny środek gruntujący dm3 0,078 0,00
60 Uplastyczniona zaprawa naprawcza systemowa kg 3 171,209 0,00
61 Woda m3 1,637 0,00
62 Zaprawa  naprawcza systemowa kg 373,811 0,00
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Zestawienie materiałów
REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
63 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,065 0,00
64 Zaprawa klejąca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 85,641 0,00
65 Zaprawa naprawcza do reprofilacji elementów betonowych kg 112,421 0,00
66 Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych mrozo i wodoodporna kg 4,824 0,00
67 Żwir m3 3,158 0,00
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