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ZAWARTOSC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. ZALACZNIKI

- Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektonicznej.

11.CZESC RYSUNKOWA
EZ01 Elewacja zachodnia 1:100
EWO01 Elewacja wschodnia 1:100
EPO1 Elewacja pdétnocna, elewacja potudniowa 1:100
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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i lokalizacja inwestycji

Remont elewacji oraz izolacja fundamentéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Potczyn-Zdroj, ul. Jana Pawta Il nr 16; dz. 164/1, obreb 003.

2. Inwestor

Wspélnota Mieszkaniowa
Potczyn-Zdrdj, ul. Jana Pawta Il nr 16

3. Podstawa opracowania

— Umowa nr 88/IR/2021, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym.

—  Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana obiektu — listopad 2021r.

—  Obowiazujace akty prawne, hormy branzowe z zakresu budownictwa ladowego, wytyczne techniczne producentéw
materiatéw budowlanych.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu obejmujacego remont elewacji budynku oraz wykonanie nowej
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian fundamentowych.

5. Charakterystyka nieruchomosci

Nieruchomo$é¢ potozona jest w m. Potczyn-Zdréj w Powiecie Swidwiriskim i obejmuje dziatke 164/1 oraz budynek
mieszkalny wielorodzinny. Obiekt usytuowany jest réwnolegle do ulicy Jana Pawta Il. Od strony wschodniej sgsiaduje
z dziatka nr 164/3 oraz nizszym budynkiem Potczyriskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego. Obydwa budynki przylegaja
do siebie, potaczone sg korytarzami komunikacji wewnetrznej.

Obiekt mieszkalny zostat wzniesiony na planie prostokata o wymiarach okoto 11,50 {13,80) x 30,35m, posiada
3 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Budynek powstat w | potowie XX wieku, wykonany jest w technologii
tradycyjnej, ze scianami murowanymi z cegly ceramicznej, otynkowanymi. Sciany fundamentowe 2z przemurowaniami
kamiennymi. Przekrycie stropodachu izolowane papa bitumiczng. Odprowadzenie wdéd opadowych do rynien
i zewnetrznych rur spustowych.

6. Dane liczbowe

- Nr dziatki budowlanej ’ dz. 164/1
- Powierzchnia zabudowy budynku ~ 379 m?
- Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
- Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Wysokos¢ budynku

Grupa wysokosci budynku:

Kategoria zagrozenia ludzi

Powierzchnia $cian elewacji wschodniej
Powierzchnia $cian elewacji zachodniej
Powierzchnia $cian elewacji pétnocnej
Powierzchnia $cian elewacji potudniowej

~11lm

niski N (ponizej 12m)
ZL IV

~205,2 m?

~256,7 m?

~123,7 m?

~117,6 m?



Fot. 1
Lokalizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Jana Pawtfa ll nr 16

Fot. 2
Widok budynku z kierunku
pdtnocno-zachodniego

R T

Fot. 3
Elewacja pétnocna




Fot. 4

Na zdjeciu w gtebi budynek mieszkalny, na
pierwszym planie budynek Potczyriskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego.

Fot.5
Elewacja zachodnia.

Fot. 6
Widok z ulicy Jana Pawta Il.




Fot.7
Widok z kierunku potudniowo-
wschodniego.

Fot. 8
Elewacja wschodnia.

Fot. 9
Uszkodzenia hydroizolacji $cian piwnicy
i strefy cokotowej.




Fot. 10
Elewacja wschodnia

Fot. 11
Odspojenia i ztuszczenia tynkéw w strefie
cokotowej.

Fot. 12
Istniejgce wykoriczenie cokotu.

Fot. 13
Uszkodzone ksztattki ceramiczne w cokole.




Rozwiazania techniczno—materiatowe i zakres robét.

a) lzolacje przeciwwodne i termoizolacja $cian fundamentowych

Przygotowanie podioza '

Zewnetrzne $ciany piwnic odkopaé odcinkami do poziomu taw fundamentowych i oczysci¢ z ziemi. W przypadku
stwierdzenia trwalego zawilgocenia écian lub ich fragmentéw usuna¢ przyczyng powstawania zawilgocenia
i osuszy¢ miejsca zawilgocone. Zerwaé stare tynki i zaprawy oraz istniejaca izolacje bitumiczng. Wszystkie luZne

elementy usung¢ mechanicznie, a pyt odkurzy¢.

Gruntowanie i mostek sczepny
Wykona¢ gruntowanie przy uzyciu sztywnego szlamu mineralnego np. Remmers WP Sulfatex do wysokosci 50cm
powyzej poziomu terenu.

Wyréwnanie podioza
Ubytki w $cianie, spoiny oraz wszelkie nieréwnosci wypetni¢ i wyréwnac¢ zaprawg np. Remmers WP DS Levell,
naktadang metoda ,$wieze na $wieze” na warstwe gruntujgco-sczepna.

Faseta uszczelniajgca
Na styku éciany z tawg fundamentows wykonaé fasete uszczelniajgcg z materiatu np. WP DS Levell réwniez
w podobnej technologii.

W dalszej kolejnosci wykona¢ hydroizolacie zewnetrzng Scian.
Zaprojektowano system hydroizolacji w oparciu o wytyczne normy E 18533 przy zatozeniu nastgpujacych
parametréw:
- Obszar zastosowania — $ciany zewnetrzne piwnic stykajace sig z gruntem
- Klasa uzytkowania pomieszczei — RN2-E - wymagania $rednie dla pomieszczet w piwnicach budynkow
mieszkalnych przeznaczonych do skfadowania towaréw wrazliwych na wilgoc
- Klasa oddziatywania wody — W2.1-E — umiarkowane oddziatywanie wody pod ci$nieniem na $ciany stykajace sig
z gruntem
- Klasarys:
w strefie fundamentowej muru: R2-E — mur obcigzony parciem gruntu
w strefie cokotowej muru: R1-E — dopuszczalne zmiany szerokosci rys po natozeniu izolacji < 0,2mm

Na podstawie przyjetych zatozer dobrano dopuszczalny rodzaj hydroizolacii $cian fundamentowych:

PMBC — polimerowo bitumiczna hydroizolacja grubowarstwowa spetniajacag wymagania normy EN 15814

lub alternatywnie

FPD - polimerowa powtoka grubowarstwowa np. Remmers MB 2K, minimalna grubos$¢ warstwy 3mm

W strefie cokotowej dobrano rodzaj izolacji: MDS — mineralna zaprawa uszczelniajgca spetniajgca wymagania
normy EN15814 np. Remmers WP Sulfatex

Termoizolacja i mata drenazowa.

Do hydroizolacji écian fundamentowych przyklei¢ catopowierchniowo plyte termoizolacyjng EPS 100 032 gr. 15cm
i ostoni¢ warstwa ochronng w postaci membrany kubetkowej HDPE np. DS Protect. Plyte termoizolacyjng utozy¢ do
poziomu gruntu.

Uporzadkowanie terenu.

Sciany fundamentowe zasypac z zaggszczeniem zasypu warstwami grubosci max. 20 cm.

Odtworzy¢ istniejaca nawierzchnig z ptyt i kostki betonowej wokét budynku.

Tereny zielone przylegajace do budynku wygrodzi¢ obrzezem szer. 30cm ze iwiru plukanego na warstwie
geowltdkniny.




b) Technologia naprawy elewacji

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do naprawy elewacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ i przygotowa¢ podtoze.

Zdemontowad rury spustowe, obrébki blacharskie, wsporniki i kotwy oraz elementy ingqalacji.

Skué strukturalnie zniszczone i odspojone tynki oraz ksztaftki ceramiczne w cokole eléwacji zachodniej. Odbi¢ tynk
w miejscach wystepowania gtuchych odgloséw. Usungé fuszczaca sie farbe oraz wyprawy tynkarskie i pozostatosci
szpachlowek o ztej przyczepnosci.

Dezynfekcja elewacii

Oczysci¢ elewacje szczotkami stalowymi z luznych czastek, pytu oraz nalotéw glonéw, porostéw, wykwitow. Przy
pomocy preparatu dezynfekcyjnego np. Remmers BFA usuna¢ zanieczyszczenia biologiczne, nastgpnie zmy¢ woda
pod ciénieniem. Profilaktycznie nanie$¢ powtérnie preparat, pozostawiajac do wyschniecia, nie sptukiwac.

Ubytki w tynkach i rysy wypetnié szpachléwka uelastyczniona.

Naprawe ubytkéw i wyréwnanie strukturalnych nieréwnosci na oczyszczonych, nosnych starych tynkach wykonac
uelastyczniona zaprawa naprawcza np. Remmers VM Fill. Materiat moze by¢ stosowany jako szpachléwka
powierzchniowa pod farby {takze do wtopienia tkaniny zbrojgcej).

W miejscu usunietych ksztattek ceramicznych wyrobi¢ przy pomocy zaprawy ¢wieréwatek wklgsty o identycznym
przekroju poprzecznym jak elementy usunigte.

Malowanie farbg wierzchniego krycia

Do wykonania koricowej powtoki malarskiej zastosowaé farbe przewidziang do stosowania na powierzchniach
zagrozonych atakami plesni i glonéw, wzmocniong zywicg silikonowg np. Remmers Color SF [basic]. Farbe naktada¢
watkiem, pedzlem lub urzgdzeniem typu airless. Drugg warstwe, natozy¢ po ok. 6 h.

¢) Naprawa schodéw zewnetrznych (3 szt.)

Ze spocznika i biegu schodow sku¢ warstwy posadzki, luzne skorodowane fragmenty betonu i zniszczone warstwy
tynkéw. Oczyéci¢ powierzchnie do zdrowej, nosnej warstwy. Przygotowang powierzchnie betonu pomalowac
preparatem sczepnym. Ubytki betonu uzupetnié zaprawa naprawcza np. Remmers WP DS Levell i wykonac
reprofilacje podtoza (ze spadkiem 1% na zewnatrz) przy pomocy tej samej zaprawy. Na warstwie spadkowej
zastosowaé elastyczng powloke mrozoodporng stanowigca hydroizolacje podptytkowa np. Remmers MB 2K. Po
wyschnieciu hydroizolacji utozyé piytki gres R11 na zaprawie kiejowej z fugq elastyczna. Stosowac profile okapowe
z blachy ocynkowanej np. f-y Renoplast lub Schlueter. Narozniki pomiedzy stopnicg, a podstopnica schoddéw
wyréznié listwa ryflowang w kontrastujgcym kolorze.

d) Odprowadzenie wéd deszczowych
Na czas wykonywania remontu elewacji zdemontowa¢ tymczasowo istniejgce rury spustowe. W razie koniecznosci
skorygowac usytuowanie rur w miejscu wigczenia do kanalizacji deszczowe;.

e) Obrdébki blacharskie
Istniejgce parapety zdemontowac i zastgpi¢ nowymi z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym jasnoszarym.

f) Balustrady istniejace schodéw zewnetrznych

Elementy stalowe oczysci¢ z rdzy do stopnia czystoéci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad.
Oczyszczona powierzchnie nalezy zabezpieczyé warstwg podktadows, antykorozyjng i nawierzchniowg w kolorze
RAL 9004.

Przejécia elementéw stalowych balustrad przez warstwy hydroizolacji nalezy uszczelni¢ przy pomocy profili, tasm
lub innych rozwigzan systemowych.

UWAGI:

- Opis techniczny rozpatrywac tacznie z rysunkami elewacji.

- Stosowac jeden spojny system elewacyjny oraz hydroizolacyjny.

- Przed przystapieniem do malowania $cian wykonac prébki o wymiarach 1x1m kazdego z podanych koloréw
i uzyska¢ akceptacje projektanta.

- Wszystkie wymiary oraz obmiary sprawdzi¢ na placu budowy.



Budynek nalezy realizowa¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami, a takze warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie watpliwosci rozstrzygaé w trybie nadzoru autorskiego z projektantem.

Prace budowlane powinny byé wykonywane zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonanla robét budowlanych
lub rezimem technologicznym okreélanym przez producentéw poszczegdlnych produktow budowlanych.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
higieniczno-sanitarne i przeciwpozarowe umozliwiajgce ich stosowanie w budownictwie.

Prace budowlane o duzym natezeniu hatasu przeprowadza¢ w godzinach uzgodnionych z wiascicielem obiektu.

opracowat:
mgr inz. arch. Domjnik-Barszczewski
upr. 19/Z2P0O KK/2007
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IZBRA ARCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 99/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 r.
sygnatura akt: 23/OKK/UpB/2007

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. DOMINIK BARSZCZEWSKI

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwallifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za podrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andizejewski  MichaiBay  Rajmund Borowski  Maciej Furmanczyk ~ Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy  Andrzej Popiel
Przewodniczacy

—

4. Pan Dominik Barszczewski
ul. Bezowa 20/17
70-781 Szczecin

2. Gléwiny Irispektor Nadzoru Budowianego
3. Zachodniopo‘morska Okregowa Rada lzby Architgkf
4 aa :

el

S s el R e

70-561 Szezecin, ul. Staromlynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Komto: PKO BP I O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hutp://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2. arch. Dominik Barszczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0542.

Czlonek czynny od: 15-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-08-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0542-YC5F-6976-BA2F-49EF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. JANA PAWLA 1l 16 W POLCZYNIE-ZDROJU UWAGI:

Wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
Rysunek rozpatrywac facznie z opisem technicznym.

KOLORYSTYKA:

2. StoColor 16246 ~ NCS S 1502-G ~ RGB: 213, 215, 207
3. Kolor bialy
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ELEWACJA ZACHODNIA

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski
70-542 Szczecin - ul. Slenna 6/2 - www.sabstudio.pl
oblekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Potczyn-Zdréj, ul. Jana Pawta Il 16, dz. 164/1, pbreb 003

autor:

mgr inZ. arch.

DOMINIK BARSZCZEWSKI
upr. proj. 19/ZPOIA/OKK/2007

numer rysunku: /

EZO1 rev.1.1

data:

12.2021

brania;

ARCHITEKTURA

etap:

PROJEKT BUDOWLANY

tytut rysunku: skala:

ELEWACIA ZACHODNIA 1:100




BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. JANA PAWLA 1l 16 W POLCZYNIE-ZDROJU

UWAGL:

Wymiary naleiy sprawdzié na budowie.
Rysunek rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym.

KOLORYSTYKA;

2. StoColor 16246 ~ NCS S 1502-G ~ RGB: 213, 215, 207
3. Kolor biaty
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ELEWACJA WSCHODNIA

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski
70-542 Szczecin - ul. Sienna 6/2 - www.sabstudio.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Potczyn-Zdréj, ul. Jana Pawia Il 16, dz. 164/1:, Gbrgb 003
autor:

mgrinz. arch,
DOMINIK BARSZCZEWSKI
upr. proj. 19/ZPOIA/OKK/2007

numer rysunku:

EWO1 rev.1.1

lata:
12.2021

branta:
ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

tytul rysunku:
ELEWACJA WSCHODNIA

skala:




BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. JANA PAWLA 1l 16 W POLCZYNIE-ZDROJU Ugrask:

Wymiary nalety sprawdzié¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywa¢ fcznie z opisem technicznym.

KOLORYSTYKA:

2. StoColor 16246 ~ NCS S 1502-G ~ RGB: 213, 215, 207

3. Kolor biaty
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ELEWACJA POLNOCNA ELEWACIJA POLUDNIOWA

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski
70-542 Szczecin - ul. Sienna 6/2 - www.sabstudio.pl
oblekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Potczyn-Zdrdj, ul. Jana Pawta Il 16, dz. 164/1, ghbreb 003
tor:

:v‘:gorr inz. arch.

DOMINIK BARSZCZEWSK!

upr. proj. 19/ZPOIA/OKK/2007

numer rysunku: F i

EPO1 rev.1.1

data:
12.2021
brania:

ARCHITEKTURA

etap:

PROJEKT BUDOWLANY
tytut rysunku:

ELEWACJA POENOCNA .
ELEWACIJA POLtUDNIOWA 1:100




