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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji 
oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. 
Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robót. 
 

Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Remont elewacji oraz izolacja 
fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, 
Dz. Nr 164/1, obręb 003.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 

Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów 

Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robót: 

1) Projekt budowlany – Architektura 

2) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne 

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

4) Przedmiary robót 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa 

miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną 
część wymieniono z pkt. 10 ST. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i 

współrzędnymi punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 

niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością 
terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych 

opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego. 

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający 

lub Inżynier Kontraktu. 

 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych 

Wykonawca jest zobowiązany: 

- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania 

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 

akceptacji; 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
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- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

będzie przez Inżyniera. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami 

Funduszu, z którego inwestycja będzie współfinansowany. Wszelkie informacje dotyczące 

Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca 

jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 

wymienionymi w Przedmiarze  Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwość powstania pożaru 

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
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urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 

dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie 

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy. 

 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie 

„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych 

opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi 

określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.  
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.4.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-

0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne 

   45111.213-

4 

Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-

6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-

9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-

2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  4521.0000-
2 

 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu   

   45231.000-

5 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
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   45231.100-

6 

Ogólne roboty budowane związane z 

budową rurociągów 

   45231.110-

9 

Kładzenie rurociągów 

   45231.112-

3 

Instalacja rurociągów 

   45231.300-

8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

   45231.400-

9 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

linii energetycznych 

   45232.000-

2 

Roboty pomocnicze w zakresie 

rurociągów i kabli 

   45232.100-

3 

Roboty pomocnicze w zakresie 

wodociągów 

   45232.130-

2 

Rurociągi do odprowadzania wody 

burzowej 

   45232.140-

5 

Lokalne węzły grzewcze 

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  

   45262.000-

1 

Specjalne roboty budowlane inne, niż 
dachowe 

   45262.100-

2 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

   45262.110-

2 

Demontaż rusztowań 

   45262.120-

8 

Wznoszenie rusztowań 

   45262.300-

4 

Betonowanie 

   45262.310-

7 

Zbrojenie 

   45262.311-

4 

Betonowanie konstrukcji 

   45262.320-

0 

Wyrównywanie 

   45262.321-

7 

Wyrównywanie podłóg 

   45262.350-

9 

Betonowanie bez zbrojenia 

   45262.360-

2 

Cementowanie 

   45262.400-

5 

Wznoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej 

   45262.420-

8 

Wznoszenie konstrukcji obiektów 

   45262.520- Roboty murarskie 
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2 

   45262.521-

9 

Roboty murarskie w zakresie fasad 

   45262.600-

7 

Różne specjalne roboty budowlane 

   45262.620-

3 

Ściany nośne  

  4532.0000-
6 

 Roboty izolacyjne 

   45321.000-

3 

Izolacja cieplna 

   45323.000-

7 

Izolacja dźwiękoszczelna 

   45324.000-

4 

Tynkowanie 

  4533.0000-
9 

 Hydraulika i roboty sanitarne 

   45331.100-

7 

Instalowanie centralnego ogrzewania 

   45332.400-

7 

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 

sanitarnego 

 454.00000-
1 

  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4541.0000-
4 

 Tynkowanie 

  4542.0000-
7 

 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

   45421.000-

4 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421.100-

5 

Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

elementów 

   45421.111-

5 

Instalowanie metalowych framug 

   45421.120-

1 

Instalowanie framug i ram okien z 

tworzyw sztucznych 

   45421.121-

8 

Instalowanie framug z tworzyw 

sztucznych 

   45421.122-

5 

Instalowanie ram okiennych z tworzyw 

sztucznych 

   45421.123-

2 

Instalowanie progów z tworzyw 

sztucznych 

   45421.125-

6 

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

   45421.130-

4 

Instalowanie drewnianych framug i ram 

okiennych 

   45421.131-

1 

Instalowanie drewnianych framug 

   45421.132-

8 

Instalowanie drewnianych ram okiennych 
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   45421.133-

5 

Instalowanie progów drewnianych  

   45421.134-

2 

Instalowanie drzwi drewnianych 

   45421.135-

9 

Instalowanie okien drewnianych 

   45421.140-

7 

Instalowanie stolarki metalowej, z 

wyjątkiem drzwi i okien 

   45421.141-

4 

Instalowanie ścianek działowych   

   45421.146-

9 

Instalowanie sufitów podwieszanych 

   45421.148-

3 

Instalowanie bram 

   45422.000-

1 

Roboty ciesielskie 

   45422.100-

2 

Stolarka drewniana 

  4543.0000-
0 

 Pokrywanie podłóg i ścian 

   45431.000-

7 

Kładzenie płytek  

   45431.100-

8 

Kładzenie terakoty 

   45432.000-

4 

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian 

   45432.100-

5 

Kładzenie i wykładanie podłóg 

   45432.110-

8 

Kładzenie podłóg 

   45432.111-

5 

Kładzenie wykładzin elastycznych 

   45432.112-

2 

Kładzenie terakoty 

   45432.114-

9 

Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

   45432.120-

1 

Instalowanie nawierzchni podłogowych 

   45432.130-

4 

Pokrywanie podłóg 

   45432.210-

9 

Wykładanie ścian 

   45432.220-

2 

Tapetowanie ścian 

  4544.0000-
3 

 Roboty malarskie i szklarskie 

   45441.000-

0 

Roboty szklarskie 

   45442.000- Nakładanie powierzchni kryjących 
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7 

   45422.100-

8 

Roboty malarskie 

   45422.110-

1 

Malowanie budynków 

   45422.120-

4 

Malowanie budowli i zakładanie okładzin 

ochronnych  

   45422.121-

1 

Malowanie budowli 

   45422.180-

2 

Powtórne malowanie 

   45422.200-

9 

Nakładanie powłok antykorozyjnych 

  4545.0000-
6 

 Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe   

 

1.6. Określenia podstawowe 
         - ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

         - SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   

         - Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie 

          - Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

jednośladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarą potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga 

obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 

Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami 

stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt 

małej architektury 
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- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 

albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, 
odpowiednim dokumentem 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,   

- Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,   

- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem 

budowlanym 

- Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób 

naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych 

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części 

robót lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą 
Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba 

wyznaczona przez te osoby 

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 

dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania 

zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 

wyliczenie przewidzianych do wykonania robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i 

terminowego zakończenia realizacji inwestycji 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
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wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową 
- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 

podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.      

 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 

2.2.1.  Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone 

materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych 

to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla 

występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu 

pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 

składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 

 
2.2.2.  Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe  
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 

rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 

pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy 

dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, 

wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być 
ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności od 

ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny być one ustawione na 

podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. 

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy 
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powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

Składowanie prefabrykatów należy prowadzić zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 

 
2.2.3. Rury kanałowe z PVC i inne 
Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna 

od kamieni i ostrych przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. Rury powinny być składowane jak długo to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem należy 

składować na stabilnym podłożu. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie 

wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 

niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 1,5 m. Gdy nie jest to możliwe podparcie rur na 

całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 

minimum 50 mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha i 

to, żeby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych 

średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinna się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Warstwy należy układać 
naprzemiennie tak, żeby kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej 

warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres składowania może 

przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem promieniowania 

słonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający 

przewietrzanie. 

 

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszywa. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
 
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 

uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru 

może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych Nie 

odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST.      

 

2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 

przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
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administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze 

wyboru uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 
poszczególne SST.  

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 

wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w 

sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie 

dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który 

mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.  

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy 

bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich 

sprzęt. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy 

oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.1.1. Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 

jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 

4.1.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu 

pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 

zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 

betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 

powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 

miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 

Transport mieszanki nie może spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 

- zmian składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 

później niż: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
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- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

 
4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 

przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie 

prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny 

być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach 

specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na 

przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w 

sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów 

ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 

warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 

pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na 

elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty 

posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o 

przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym 

do kształtu tej powierzchni. 

 
4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 

z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 

średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „ 

wewnętrzne”. 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub 

z użyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 

długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. 

Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą 
być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można 

przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu 

chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.  

Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy przewozić w sposób 

zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

 

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.2.5.  Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 

środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 

trzecich.  

 
4.2.6. Transport pozostałych materiałów  
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi nadzoru. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych 

obiektów budowlanych należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na 

podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego 
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urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1135). 

 

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia 

i innych, 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

 

5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 

montażu. 

 

5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
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wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył również 
pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.8. Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

 

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu 
budowy 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą 
       - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
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robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz 

formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektor nadzorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 

wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.1.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

 
6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały 

posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  

wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  

uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 

dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 

dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

 

6.1.8. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

 

c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

d) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 

- badanie odchylenia osiowego, 

- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru 

nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą 
Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie 

zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z 

kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
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oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi. 

 
8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotności), 
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c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 

f) wykonanie studni, obudów pompowni, 

g) wykonanie fundamentów, 

h) wykonanie izolacji, 

i) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 

j) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących 

obiektów; 

k) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

l) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

m) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

n) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

o) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 
 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować 
w szczególności: 

• przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 

kanalizacyjne, wodociągowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, 

sygnalizacyjno – alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, 

instalacje technologiczne itp. 

• urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 

• urządzenia technologiczne itp. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”. 

 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 

 

8.5. Rozruch technologiczny 
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. 

W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i 

sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, 

jak też urządzeń technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może 

dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 
• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

• oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

• dziennik montażu (rozbiórki) 0 jeżeli był prowadzony, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 

kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

• aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” 

dla materiałów i urządzeń, 
• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

• kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 

lub elektronicznego.  

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

• Spis treści 

• Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

• Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  

• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 
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eksploatacji 

• Instrukcje postępowania awaryjnego 

• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami 

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 

powinny być podane projekcie technologicznym. 

 

8.7. Odbiór ostateczny robót 
 

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.7.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, 

SST i ewentualnie PZJ, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania 

użytych materiałów w budownictwie, 
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f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 

h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

i) szkice polowe, 

j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 

k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.8. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie 

rękojmi”. Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokół odbioru końcowego obiektu, 

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu – jeżeli były zgłoszone wady, 

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.   
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

   

10. 2. Inne dokumenty 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zmianami). 
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 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 

164, poz. 1163 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 

30.04.2004 r. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 

2004 r.). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 

r).  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z 

późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 

20.06.2001 r. z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 

poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 

z 2002 r. z późn. zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 

z 16.09.2004 r.).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 

690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 

r.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, 

poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 

1139 z 16.06.2003 r.). 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
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deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z 

późn. zmianami).    
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji 
oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. 
Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Roboty rozbiórkowe - Remont 
elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn 
Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje swym zakresem prace rozbiórkowe w zakresie: 

 Demontaż rur spustowych i deszczowych do ponownego wbudowania, 

 Zerwanie warstw podłogowych ze schodów wejściowych, 

 Rozbiórka opaski z płytek chodnikowych – w projektowanym zakresie, 

 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej – w projektowanym zakresie. 

 Pozostałe roboty rozbiórkowe i demontażowe zgodnie z dokumentacja projektową 

Dokładny zakres prac rozbiórkowych zgodnie z Projektem Budowlanym, Przedmiarem Robót 

oraz wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.213-

4 

Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-

6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.300-

1 

Roboty rozbiórkowe 

   45113.000-

2 

Roboty na placu budowy 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Materiały z rozbiórki  
Materiały pochodzące z rozbiórki należy usunąć z placu budowy i przewieźć w miejsca 

przeznaczone do ich składowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiałów. 

 
2.2.1. Składowanie materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
 
 



 5 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- samochód samowyładowczy  

- samochód skrzyniowy  

- żuraw samochodowy 

- wyciąg 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

- samochód samowyładowczy 5 – 10 t 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów    
4.2.1. Gruz i materiały sypkie 
Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, posiadającymi szczelne dno i boki oraz 

plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument przekazania gruzu i 

materiałów sypkich do punktu składowania odpadów budowlanych zawierający nazwę materiału 

i ilość. 

 

4.2.2. Materiały niebezpieczne dla środowiska 
Materiały niebezpieczne dla środowiska (papa, eternit itp.), które mogą wpłynąć szkodliwie na 

środowisko należy przewozić szczelnymi środkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument przekazania tych materiałów do 

utylizacji, zawierający nazwę materiału i ilość.   

 

 

4.2.3. Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 

środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 

trzecich.  

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument przekazania stali i 

elementów stalowych do punktu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na 

którym prowadzone są roboty rozbiórkowe musi być ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych obiekt należy odłączyć od sieci 

gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zabronione jest prowadzenie robót jeżeli istnieje możliwość przewrócenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie 

ludzi na niższych kondygnacjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest 

przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 

maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót 

rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie 

większa od wysokości obiektu. 

 
5.2. Zakres prac rozbiórkowych 

 Demontaż rur spustowych i deszczowych do ponownego wbudowania, 

 Zerwanie warstw podłogowych ze schodów wejściowych, 

 Rozbiórka opaski z płytek chodnikowych – w projektowanym zakresie, 

 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej – w projektowanym zakresie. 

 Pozostałe roboty rozbiórkowe i demontażowe zgodnie z dokumentacja projektową 

 

Dokładny zakres prac rozbiórkowych zgodnie z Projektem Budowlanym, Przedmiarem Robót 

oraz wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.1. Ukształtowanie terenu  
Teren po rozbiórce należy ukształtować zgodnie z otoczeniem i zaleceniami inwestora. 

UWAGI 

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczące robót budowlanych. W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie 

stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
 

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiórkowych 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych 

obiektów budowlanych należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na 

podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego 
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urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1135). 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od oznakowania terenu rozbiórki. 

Rozbiórkę należy przeprowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego. Nie 

wolno składować materiałów pochodzących z rozbiórki na stropie rozbieranego obiektu. 

Pozostałe materiały w zależności od ich rodzaju mogą zostać przeznaczone do odzysku – np. 

cegła, gruz, drewno. 

Rozbiórki należy przeprowadzić z terenu własnego. Wszelkie materiały rozbiórkowe należy 

gromadzić na terenie własnym. 

Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren należy uporządkować. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że materiały 

pochodzące z rozbiórki zostały przewiezione na miejsce ich składowania i zutylizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Nie występuje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-86-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

 PN-8l/B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  

• statyczne i projektowanie”.  

 PN-68/B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i        

o badania przy odbiorze”. 

 PN-92/B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

o kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

 PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

 PN-90/B-l450l - „Zaprawy budowlane zwykle”. 

 PN-86/B-0l802 - „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

• betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia”. 

 BN-77/893 l-l2 -„Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 

nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
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1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów przy 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji oraz izolacja fundamentów 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 
164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych - Remont elewacji oraz 
izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana 
Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   
na   celu   wykonanie   wykopów   związanych z w/w zadaniem inwestycyjnym. 
W zakres robót wchodzi: 

• wykonanie wykopów nieobudowanych, 
• wykonanie wykopów obudowanych, 
• wykonanie wykopów dla wymiany gruntu 
• zasypanie z zagęszczeniem piasku w zakresie wymiany gruntu – pod elementy budynku 
• zasypanie wykopów po wykonaniu projektowanych prac 
• wywiezienie urobku z wymiany gruntu i pozostałego po zasypaniu wykopów 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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 1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
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Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zm.) 
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 
 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały 
występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
 grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom 

norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

 pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
 inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera, 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
 rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego, 
 prefabrykowane elementy studni, 
 geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
 kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nie obudowanych należy stosować następujące 
materiały: 
 geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002. 
 czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty  ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały  z  wykopów  mogą  być  przewożone  dowolnymi   środkami  transportu 
dopuszczonymi  do  wykonywania  zamierzonych   robót.   Urobek  należy  umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych i dojazdów 
do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 
z dnia 27.04.2001  r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w ST 1.0.0. „Wymagane 
ogólne”. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, 
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inżyniera na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 

zakresie odmiennym od pierwotnego. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową zaprojektowanych obiektów powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania, dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
powadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
 ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych. 
 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
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 pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby i zieleni 
(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, 
poz.902 ze zm.). 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk 
niekorzystnych, np. takich jak: 
 wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
 „rozpompowanie" warstwy wodonośnej,  
 zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,  
 zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć 
się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.5. Wykopy nieobudowane 
 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu 
otaczającego wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
 w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów 
i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników, 

 skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej 
folii budowlanej. 
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5.6. Wykopy obudowane 
 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu 
przed obsuwaniem się. 
 
5.7. Wywiezienie urobku 
 
Wykopy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Zasypywanie wykopów powinno zostać wykonane mechanicznie lub ręcznie, tak aby nie 
uszkodzić : 

 elementów konstrukcyjnych budynku, 
 izolacji części podziemnych budynku 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urobek pochodzący z wykopów:  

 pod wymianę gruntu, 
 pozostały po zasypaniu wykopów 

należy wywiedź i składować w miejscu do tego przeznaczonym : 
 wskazanym przez Inwestora, 
 wysypisku do tego przeznaczonym, 
 ewentualnie zostać rozplantowany ( w projekcie nie przewiduje się tej opcji ). 

 
5.8. Odwodnienie wykopów 
 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.9. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
± 1 5 cm -   dla wymiarów wykopów w planie,  
± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  
±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 
5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
 sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
 kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
 sprawdzenie przygotowania terenu, 
 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 



 9

 sprawdzenie wymiarów wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości  robót podano  w  ST 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne   wymagania   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wyznaczenie zarysu wykopu, 
 wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wibrowanie ścianek 

szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz 
ich obcięciem lub wyciągnięciem, 

 wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami 
do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającym 
oraz ich wyciągnięciem, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

 odwodnienie wykopu, 
 utrzymanie wykopu, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 

przez Inżyniera, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
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 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
 PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
 PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
 PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
 PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
 PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
 PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 

881), 
 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002  r.,  Nr 166,  

poz.1360,  z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z 2001   r.  Nr 62, poz. 

627; z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Roboty malarskie - 
Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót po wykonaniu 

okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują  
a) przygotowanie powierzchni do malowania, 

b) malowanie, 

c) mechaniczne wykonanie powłok malarskich; 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 454.00000-
1 

  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4544.0000-
3 

 Roboty malarskie i szklarskie 

   45442.000-

7 

Nakładanie powierzchni kryjących 

   45422.100-

8 

Roboty malarskie 

   45422.110-

1 

Malowanie budynków 

   45422.120-

4 

Malowanie budowli i zakładanie 

okładzin ochronnych  

   45422.121-

1 

Malowanie budowli 

   45422.180-

2 

Powtórne malowanie 

   45422.200-

9 

Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są farby i 

rozcieńczalniki, okładziny z płyt kamiennych, elementy okładzin metalowych, „beton 

architektoniczny”, glazura. 

W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 

Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych 

na budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo szeroki. 

Przykładowe wyroby emulsyjne  
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Nazwa wyrobu Nazwa spoiwa Wydajność 
(m2/dm3) 

Wymagana 

liczba 

warstw 

Główne przeznaczenie 

wyrobu 

Farby emulsyjne 

nawierzchniowe 

ogniochronne 

systemowe 

PVAC 6 – 8 4 – 5 Na drewno i inne materiały 

palne wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń dla 

zabezpieczenia przed pożarem 

Farby emulsyjne 

systemowe 

PVAC 7 – 8 1 – 3 Do wymalowań 
wewnętrznych i zewnętrznych 

Szpachlówka 

emulsyjna 

ogólnego 

stosowania – biała 

PVAC - 3 – 4 Do wyrównania podłoża 

drewnianego, tynków itp. 

Farba emulsyjna: 

systemowa – biała  

PVAC 7 – 8 1 – 3 Do wymalowań 
wewnętrznych i zewnętrznych 

Farba emulsyjna 

akrylowa 

systemowa 

Dyspersja akrylowa 3 – 4 1 – 3 Do wymalowań 
wewnętrznych nie narażonych 

na działanie gazów 

agresywnych 

Farba emulsyjna 

systemowa – biała 

Dyspersja 

winylowomaleinowa 

7 – 8 1 – 3 Do wymalowań 
wewnętrznych  

  

Przykładowe wyroby olejne i ftalowe (do wykonania lamperii na korytarzach)  

 
Nazwa wyrobu Wydajność   

[ m2/dm3] 

Wymagana 

liczba 

warstw 

Główne przeznaczenie wyrobu 

Farba olejna do 

gruntowania ogólnego 

stosowania 

9 – 12 1 - 2 Do pierwszego malowania drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tynków pod powłoki z 
emalii ftalowych 

Farby ftalowe 

nawierzchniowe 

ogólnego stosowania 

systemowe 

10 – 14 1 – 2 Jako wierzchnia warstwa powłok 

wewnętrznych i zewnętrznych odpowiednio 

zagruntowanych 

Emalie ftalowe ogólnego 

stosowania systemowe 

7 – 12 1 – 2 Jako wierzchnia warstwa powłok 

wewnętrznych i zewnętrznych na podłożach 

pokrytych farbą nawierzchniową lub farbą do 

gruntowania albo farbą przeciwrdzewną 
Emalie ftalowe ogólnego 

stosowania - biała 

12 – 14 1 - 2 

 

Do malowania elementów metalowych można stosować farbę chlorokauczukową i 

ognioochronną. 
Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie 

specjalne rozcieńczalniki, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 

Wszystkie materiały muszą mięć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich 

przydatność w budownictwie i spełniać wymagania określone w normach: 

- PN-69/B-10280  

- PN-69/B-10285  
- PN-C-81901:2002 
- PN-C-81608:1998 
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- PN-C-81914:2002 
- PN-C-81911:1997 
- PN-C-81932:1997 
- PN-EN-ISO 2409:1999. 

 

2.1. Transport i składowanie 
Większość materiałów malarskich jest łatwopalna. Magazyn materiałów malarskich powinien 

znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku, ew. w części budynku 

oddzielonej ścianami ogniotrwałymi. Drzwi magazynu powinny wychodzić bezpośrednio na 

zewnątrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mieć należytą wentylację, a 

temperaturę powietrza w granicach + 5 do + 25
0
C. W magazynie powinny być zachowane 

wszystkie warunki przewidziane przy składowaniu materiałów łatwo palnych. 

Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). 

Ze względu na stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie 

powinny być one zbyt długo przechowywane. 
 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- wykonaniu tynków lub gładzi z gotowej zaprawy gipsowej, 

- wyschnięciu podłoża , 

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 

- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, 

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) oraz 

posadzek z PCW i przybiciu listew przyściennych, 

- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń, 
- kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Roboty malarskie powinny być wykonane przed: 

- wykonaniem posadzek z płyt mozaikowych oraz wszystkich rodzajów materiałów 
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podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 

- osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego. 

Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót 

klejowych lub emulsyjnych. 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze 

umiarkowanej. Zaleca się temperaturę: 
+ 15

0 
C - przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, 

emulsyjnych itp.), 

+ 20
0 

C - przy wyrobach lakierowych. 

W temperaturze poniżej + 5
0
C nie należy malować. 

Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Należy 

zwracać szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte 

rosą w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może 

odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy. 
 

5.2. Przygotowanie do malowania 
Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 

materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, jak podłogi, balustrady, urządzenia 

wodociągowe itp., powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia 

grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię 
tynku odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić najlepiej zaprawą tego samego rodzaju, co 

zaprawa użyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej 

powierzchnia tynku powinna być zagruntowana rozrzedzoną farbą emulsyjną (z 5 – 10 % 

dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 część dyspersji Winacet na 5 

części wody) a w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu 

na 1 część benzyny do lakierów). W przypadku tynków wykonanych z gotowych gipsowych 

mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podłoża należy się zapoznać z zaleceniami 

producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni tynków pod powłoki 

malarskie. 

Tynki świeże wymagają przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. 

Stosuje się w tym celu fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem 

fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. Jeśli wymagane jest 

gładkie podłoże pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powłokę lakierniczą należy 

powierzchni tynku wyszpachlować jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu 

każda warstwa po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, 

wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie. 

Powierzchnie stalowe należy oczyścić do drugiego stopnia czystości przez piaskowanie. 

Następnie elementy stalowe ocynkować. 
 

5.3. Malowanie techniką emulsyjną 
W technice emulsyjnej mają obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których 

spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem 

do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie może odbywać się 
pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym. 

Farbami emulsyjnymi nie można malować podłoży ze stali lub żeliwa ze względu na to, że 

działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych 

otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na powierzchni ściany 

pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane (np. lakierem 

asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. 
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W okresie zimowym nie wolno dopuścić do zamarznięcia farby. Zużycie farby wg tabeli w 

punkcie 2. 

Prace muszą spełniać warunki określone w PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane 

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 

5.4. Malowanie techniką olejno - lakierniczą 
Technika ta posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie 

materiałów powłokowych. Ze wzglądu na wielką różnorodność wyrobów i zróżnicowane 

warunki ich stosowania konieczna jest dokładna znajomość materiałów, a także ścisłe 

przestrzeganie zasad posługiwania się nimi podanymi przez producenta. Przed użyciem 

należy sprawdzić, czy nie upłynął termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu opakowania 

i ostrożnym usunięciu ew. kożucha materiał malarski powinien być dokładnie wymieszany. 

Mieszanie może odbywać się ręcznie za pomocą drewnianej łopatki lub wolnoobrotowym 

mieszadłem (nie więcej niż 300 obr/min). 

W zależności od metody wykonania powłoki powinna być odpowiednio dobrana konsystencja 

materiału przez odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego dla danego rodzaju 

materiału malarskiego. Konsystencję materiałów malarsko - lakierniczych określa się przez 

pomiar lepkości metodą kubka Forda nr 4 w temperaturze 20
0
C. Lepkość ta powinna wynosić 

przy malowaniu: 

a) pędzlem: 80-150 s, 

b) metodą  natryskową: 25-35s. 

Jest ona szczegółowo podawana w przepisie stosowania danego materiału zamieszczonym na 

opakowaniu. Wszystkie materiały przeznaczone do wykonywania metodą natryskową lub 

przeznaczone do wykonywania wierzchniej powłoki powinny być przecedzone przez sito o 

gęstości oczek 900/1 m
2
. 

Do wykonania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp.) oraz 

urządzenia zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, 

elektrostatycznego, do malowania metodą polewania). 

Prace muszą spełniać warunki określone w PN-69/B-10285 i PN-C-81901:2002. 

 

5.5.  Malowanie natryskowe 
Końcówka urządzenia rozpylającego bądź dysza pistoletu powinna być prowadzona w 

odpowiedniej, stale jednakowej odległości od malowanej powierzchni. Właściwą odległość 
należy ustalić przed malowaniem na podstawie próby. Zasadą prowadzenia urządzenia 

natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyżowały się w obu warstwach powłoki 

(jeżeli 1 warstwa kładziona jest pasami pionowymi, to 2 warstwa musi być nakładana pasami 

poziomymi). 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.2. Kontrola jakości 
a) Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

b) Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5
0
C przy wilgotności 

powietrza mniejszej niż 65%. 

Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości ok. 0,5 m, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem – przez porównanie z świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wcieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powłoki wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki: 

a) na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie; 

b) na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisaną w normie PN-EN-ISO 

2409:1999. 

- Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 

wodą za pomocą lekkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 

cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża. 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z obowiązującymi 

normami państwowymi -  PN-C-81901:2002,  

 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli i 

badań. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.5. Jednostka obmiaru robót 
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Jednostką obmiaru robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.6. Warunki odbioru robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie 

zewnętrzne i wewnętrzne. Instrukcja ITB na387/2003. 

 
a) Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione prze 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub szpachlówką.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 
 

b) Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki do podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawą płatności jest ustalona ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 

wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 

 PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 
 PN-C-81901:2002 – Farby olejne i alkidowe 
 PN-C-81608:1998 – Emalie chlorokauczukowe 
 PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 PN-C-81911:1997 – Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
 PN-C-81932:1997 – Emalie epoksydowe chemoodporne 
 PN-EN-ISO 2409:1999 – Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do 

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze 

 -    Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Instrukcja 

ITB na387/2003. 

 „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji 
oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. 
Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – rusztowania  –  Remont elewacji 
oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. 
Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych i 
demontażowych rusztowań niezbędnych do wykonania robót murowych, konstrukcji ogrodzenia 
i rozbiórek .  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną nr 1.0.0 “Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

  4526.0000-7 
 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
 

   45262100-2 Roboty przy wnoszeniu rusztowań 
   45262110-2 Demontaż rusztowań 
   45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały podstawowe 

 Elementy  konstrukcji rusztowań zgodne z zapotrzebowaniem lub dokumentacją projektową 
 Materiały łączące : śruby, złączki systemowe zgodne z zapotrzebowaniem lub z dokumentacją 

projektową 
 
2.2. Pozostałe Materiały 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót 

 

3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 Środek transportowy 
 Wyciąg 
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3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy 
Elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazaniami na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę Na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Montaż konstrukcji 

5.2.1. Wymagania ogólne 
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 
elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. 
 
5.2.2. Prace montażowe 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 
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Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 
określająca: wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia o nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu; dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego 
podestu roboczego. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna być mniejsza niż 2.5 kN. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
 zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
 posiadać poręcz ochronną, o której mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003, 
 
5.3. Montaż gotowych elementów dostarczanych na budowę 
Montaż elementów gotowych dostarczanych na budowę wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru 
 
5.4. Instalacje 
Montaż instalacji związanych z konstrukcjami stalowymi ( instalacja : uziemiająca, odgromowa ) 

wykonać zgodnie z projektem budowlanym branżowym, zaleceniami Zamawiającego, 

producentów wyrobów oraz Inspektora Nadzoru 

 

 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 
3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1.5m ponad tą linię. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0.2m, należy stosować balustrady od 
strony tej ściany. 
Pozostałe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Nie występuje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
  Dziennik Ustaw nr 47/2003 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i     

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót izolacyjnych – iniekcji krystalicznej - związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji oraz izolacja fundamentów 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 
164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionej w ppkt 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót izolacyjnych, w tym wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych niezbędnych do wykonania przy robotach objętych dokumentacją 
projektową. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  

  4532.0000-
6 

 Roboty izolacyjne 

   45321.000-
3 

Izolacja cieplna 

   45323.000-
7 

Roboty w zakresie izolacji 
dźwiękoszczelnych 

   45324.000-
4 

Tynkowanie 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in: 

- środek izolacyjny systemowy  
- papa izolacyjna układana na lepiku 
- cement 

 
2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- wyciąg 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- młot udarowo obrotowy 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. oraz zaleceniami 
Producenta wyrobu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 

podziemnych budynków 

5.1.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych 
budynków należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

• izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część 
od wody lub pary wodnej, 

• izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

• izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez 
przerw, 

• rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo 
projektować biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu 
posadowienia budynku oraz uwzględniając poziom posadowienia, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych 
pod tę izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym 
rejonie, 

• izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach 
umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn.: 

• po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, 
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• w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania 
poszczególnych materiałów izolacyjnych, 

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie 
betonowania. 

5.1.2. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe obiektów budowlanych wykonuje się wówczas, jeżeli jest on 
posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków przewidziane 
są następujące grupy wyrobów: obiektów budowlanych 

• masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe, 
• papy asfaltowe, 
• folie z tworzyw sztucznych. 

Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji 
poziomych, zabezpieczających przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, są preparaty 
iniekcyjne. 
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych 
budynków są następujące: 

• w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na 
uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie do-
datkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej 
gruntem, 

• izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża po winny być 
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa 
przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienia szczelności na zakładach tych 
folii, skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany, 
rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z 
izolacją poziomą; jeżeli brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można 
traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

 
5.1.3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach: 
1) jeżeli obiekt budowlany jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz 

w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) jeżeli fundamenty obiektów budowlanych i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są 

położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego 
gruntu. 

Do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są 
przewidziane następujące grupy wyrobów: 

• laminaty z mas hydroizolacyjnych, 
• papy asfaltowe, 
• folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu, 
• powłokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu, 
• preparaty na bazie cementu penetrujące w głąb podłoża. 

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych 
budynków są następujące: 

• izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od 
strony parcia wody na przegrodę; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na 
bazie cementu może być wykonywana zarówno od strony parcia wody, jak też od 
strony przeciwnej, jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i 
potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 
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• w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, w trakcie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien 
być obniżony co najmniej o 30 cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji -do czasu 
zabezpieczenia jej warstwą dociskową, 

• ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) 
powinny być ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkła-
dowej, 

• wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu 30 cm wyższego niż 
najwyższy przewidywany poziom występowania wody gruntowej, 

• powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroi-
zolacyjnych, pod warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na po-
wierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

• w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń 
słupa przy zachowaniu szczelności połączenia, 

• przejście rur przez izolację wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń 
dławicowych. 

 
5.2. Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków 

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków 
powinny spełniać następujące wymagania: 

• powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciążenia, 
• izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków mogą 

być wykonywane na podłożach: betonowym, z cegły ceramicznej pełnej, 
klinkierowej i betonowej; nie zaleca się wykonywania murów części podziemnych 
budynków oraz cokołów do wysokości 0,5 m ponad poziom przylegającego terenu z 
cegieł dziurawek, cegieł kratówek i pustaków ceramicznych, z cegły wapienno-
piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z autoklawizowanego betonu 
komórkowego, 

• w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować 
min. następujące klasy betonu: 

- przy izolacjach z materiałów bitumicznych B7,5, 
- przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10, 
- przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych B 20, 
- przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów 

penetrujących B20, 
• cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość nie niższą niż 15 MPa, zaś 

mur z cegły powinien być wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest 
przygotowanie powierzchni murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej 
zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy 
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchniowe itp., 

• powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz 
pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona, 

• naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promie niu nie 
mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co 
najmniej 5 cm od krawędzi, 

• wysuszone podłoże (do wilgotności nie przekraczającej 5%), przewidziane do 
wykonania izolacji wodochronnej metodą klejenia, należy zagruntować roztworem 
do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.: 
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie 

bitumów, 
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw 

sztucznych, 
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- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą - pod izolacje na 
bazie cementu, 

• roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie 
rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża, 

• do gruntowania betonu wykonanego na płytach styropianowych nie wolno stosować 
roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

 
5.3. Wymagania dotyczące wbudowywania poszczególnych wyrobów hydroizolacyjnych 
 

5.3.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych 
Z mas hydroizolacyjnych możliwe jest wykonywane zarówno izolacji przeciwwilgociowych, 
jak też izolacji wodochronnych. Zależy to od właściwości stosowanych wyrobów, głównie zaś 
od wodoszczelności powłoki wykonanej z masy hydroizolacyjnej. 

5.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych 
Powłoki przeciwwilgociowe są wykonywane z następujących wyrobów: 

• z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych, 
• z mas polimerowych. 

Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni 
części podziemnej budynku przed okresowym działaniem wody opadowej wnikającej w głąb 
gruntu przepuszczalnego i mogą być stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów. 
Powłoki bezspoinowe nie stanowią izolacji wodochronnej w przypadku występowania parcia 
hydrostatycznego wody lub w przypadku dłuższego zalegania wody w rejonie budynku w 
gruncie nieprzepuszczalnym. 
Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. Liczba 
nakładanych warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie 
mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. 

5.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych 
Powłokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogą być wykonywane z 
następujących wyrobów: 

• z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże, 
• z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio 

przygotowane podłoże, 
• z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio 

przygotowane podłoże. 
Izolacje powłokowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydro 
izolacyjne bezpośrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do 
takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych. 

Przy wykonywaniu izolacji powłokowej należy: 
• przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, 
• sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3.1.3. Izolacje z laminatów wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatów z mas hydroizolacyjnych mogą być 
wykonywane: 
• z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubości 2,5 mm, 

3,0 mm, 4 mm lub większej, z wkładką zbrojącą z tkanin lub włókninnie 
podlegających korozji biologicznej, 

• z mas bitumiczno-mineralnych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, 
• z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, 
• z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin. 

Laminaty mogą być stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku 
laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych mogą być nanoszone również na 
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powierzchnię izolacji z papy. Dobór układu warstw jest zależny od wymaganej odporności 
izolacji na działanie ciśnienia wody oraz od właściwości konkretnego laminatu w tym zakresie. 
Laminaty są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady 
hydroizolacyjne. Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w masę jw. wkładki 
zbrojącej i dokładne pokrycie jej włókien masą, tak aby nie był widoczny na powierzchni 
rysunek włókien. 
Nie należy wykonywać laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco - ze względu 
na wysoką podatność takiego rozwiązania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych. Wyjątek od tego zalecenia stanowią laminaty wykonane z mas asfaltowych na 
gorąco ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. 
w aprobatach technicznych. 
 

5.3.2. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 

Odrębną grupę wyrobów stanowią preparaty penetrujące w głąb betonu i tworzące izolację w 
betonie metodą krystalizacji wgłębnej. 
Przy wykonywaniu izolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 

• przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, nanosząc preparaty na mokre 
podłoże, 

• sukcesywnie nanieść preparat, zgodnie z instrukcją producenta; preparat po 
naniesieniu może nie pozostawiać na powierzchni warstwy powłoki, ale nawet gdy taka 
powłoka istnieje, nie pełni ona funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej - izolacją 
właściwą jest preparat krystalizujący w porach betonu pod wpływem znajdującej się w 
nich wilgoci. 

 

5.3.3. Izolacje z pap asfaltowych 

Izolacje z pap asfaltowych w zależności od rodzaju zastosowanej papy oraz ilości warstw 
mogą być stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 
Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niżej wymaganiami: 

• izolację z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C, 
• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 

cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ 
szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd., 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej 
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

• temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia po winna 
wynosić od 160°C do!80°C, 

• izolacje wodochronne części podziemnych budynków powinny być dylatowane w tych 
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji 
budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termo-
zgrzewalnych, które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między 
sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej -należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże 
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie 
papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
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płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych należy przestrzegać 
dodatkowo następujących zasad: 

• powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby 
zapewnić dobre doklejenie papy do podłoża, 

• korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
• jest możliwe stosowanie pap samoprzylepnych w układach z papami klejonymi na 

gorąco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 
samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas 
istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła 
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

 
5.3.4. Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Izolacje wodochronne z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane 
są jako: 

• dodatkowe warstwy drenażowe - folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami jedno- lub 
dwustronnymi, 

• izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubości 0,3 mm, 
• izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubości 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC: 

gładkie i tłoczone, membrany EPDM. 
Wyroby te mogą być: 

• klejone do podłoża, 
• zgrzewane, 
• mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowań. 

Folie PVC ze spodnią warstwą bitumoodporną mogą być układane bezpośrednio na izolacji 
papowej. 
Zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanonu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelnić tzw. 
upłynnioną folią. Dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania. 
Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 
spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy 
krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących. Nie należy kleić 
zakładu nad łącznikami mocującymi. 
Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na 
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez 
producenta. 
Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, fabrycznie połączone z tekstyliami 
wodoprzepuszczalnymi, stanowią dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą. 
 
5.3.5. Wyroby do stopowania przecieków wody 
Do czasowej likwidacji przecieków wody występujących w wyniku pękania powierzchni 
betonowych służą tzw. preparaty stopujące przecieki wody. Wyroby te są produkowane na bazie 
cementów szybkowiążących i dostarczane w postaci sypkiej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody należy: 

• stosować odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wiązania jest reakcją 
egzotermiczną, związaną z wydzielaniem dużej ilości ciepła, 

• po zmieszaniu z wodą wcisnąć preparat w mokrą szczelinę w murze i przy trzymać 
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przez kilkanaście sekund, 
• po zatrzymaniu przecieków wody zabezpieczyć powierzchnię dodatkową warstwą 

hydroizolacyjną - wyroby służą jedynie do czasowej likwidacji wycieków wody. 
Uszczelnienia powinny być wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane 
brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z 
instrukcją producenta. 
 
5.4. Hydrofobizacja  ścian i posadzek 
ELEMENT SYSTEMU PRODUKTÓW DO OSUSZANIA, ODSALANIA I 
ODGRZYBIANIA MURÓW I TYNKÓW MINERALNYCH 
Problemy związane z obecnością wody i wilgoci w ścianach budynków są zjawiskami 
powszechnie występującymi, szczególnie w obiektach starych, których fundamenty 
pozbawione są poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

Innowacyjna technologia  systemowa wchodząca w skład systemu PIGMENTDRY ( lub 
innego o tożsamych parametrach ) służy do osuszania, konsolidowania i hydrofobizacji 
starych, mokrych murów z cegły, betonu i gazobetonu oraz usuwania z nich glonów, grzybów 
i innych mikroorganizmów. 

System ten ma postać wodnych roztworów kilku substancji i związków chemicznych. Istota 
działania preparatu sprowadza się do wykorzystania wody zawartej wewnątrz muru jako 
nośnika i przewodnika systemu. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych, popularnych 
preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub 
głębokość ich penetracji jest ograniczona. 

ZALETY 

- nie wymaga ingerencji mechanicznych (nawiercanie, skuwanie), a jedynie aplikację 
środków systemowych na mur. 

- mniejsza pracochłonność niż przy innych metodach powszechnie znanych. Dzięki temu 
technologia jest znacznie bardziej konkurencyjna. Odróżnia ją to w sposób zasadniczy od 
wykonywania izolacji poziomej w istniejących ścianach metodą podcinania spoin lub 
wiercenia otworów w celu wykonania iniekcji żywicznej. 

- efekty działania są widoczne znacznie szybciej niż w przypadku wymienionych wyżej 
technologii. 

- uniwersalność działania preparatu. Równie ważną rzeczą jak brak konieczności kucia lub 
wiercenia w murze, jest uniwersalność zastosowania preparatu. Polega ona głównie na tym, 
że system ten usuwa zarówno skutki zawilgocenia jak i zasolenia oraz zagrzybienia murów. 
W przypadku zastosowania innych technologii konieczne jest użycie kilku preparatów, z 
których każdy posiada tylko wąski zakres działania. 

OPIS METODY 

Zastosowanie pełnej technologii hydrofobizacji muru wymaga aplikacji czterech preparatów o 
nazwie systemowej I, nazwie systemowej II, nazwie systemowej III i nazwie systemowej IV, 
które różnią się między sobą zawartością składnika aktywnego oraz ilością poszczególnych 
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rozpuszczalników. Naniesienie każdego z nich odpowiada poszczególnym fazom procesu 
osuszania i hydrofobizacji ścian. 

W fazie I następuje budowa nowych struktur krystalicznych wokół znajdujących się 
wewnątrz muru drobnych cząstek mikroorganizmów. Położony na powierzchnię ściany 
element o nazwie systemowej I wnika do jej wnętrza, wykorzystując kapilary znajdujące się 
wewnątrz struktury betonu lub cegły. Po rozpuszczeniu się w wodzie otacza ziarna 
mikrofauny i mikroflory, powodując szybki przyrost ich objętości. Następstwem opisanego 
wyżej procesu mineralizacji jest wzrost ciśnienia wewnątrz muru, czego efektem jest 
wypieranie wody z jego struktury. Od strony zewnętrznej objawia się to wykraplaniem dużej 
ilości wody na powierzchni ściany. Wypieranie wody z wnętrza jest tym intensywniejsze, im 
bardziej zawilgocony jest mur. 

Faza II charakteryzuje się spowolnieniem rozwoju nowych jąder krystalizacji ziaren, dzięki 
czemu nie następuje blokowanie przepływu wody pomiędzy cząstkami muru. Stosowany do 
tego celu element o nazwie systemowej II powoduje nadtrawienie styków, zarówno 
nowopowstałych jak i istniejących wcześniej ziaren. 

Faza III. Aplikacja preparatu element o nazwie systemowej III to dalsze obniżenie tempa 
krystalizacji, dzięki czemu następuje redukcja naprężeń wewnętrznych w murze. Proces ten 
ma na celu doprowadzenie do stanu równowagi , w którym powolny przyrost ziaren 
połączony będzie z przekształcaniem kapilar w naczynia włosowate, będące warunkiem 
właściwej eksploatacji i użytkowania zregenerowanego muru. 

Faza IV to zabezpieczenie osuszanego muru przed ponowną degradacją. Naniesiony na 
powierzchnię ściany element o nazwie systemowej IV wytwarza mocno przylegającą do 
podłoża powłokę, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz 
właściwościami dyfuzyjnymi. Dzięki nim ściana posiada zdolność „oddychania”, czyli 
usuwania znajdującej się wewnątrz niej wilgoci do otoczenia, zabezpieczając jednocześnie 
mur przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki swoim właściwościom element o 
nazwie systemowej IV wzmacnia i konsoliduje strukturę muru, hydrofobizuje go 
(nasiąkliwość materiału, z którego wykonany jest mur zmniejsza się średnio o 100%) oraz 
zabezpiecza przed korozją biologiczną i wilgocią. 

5.5. Drenaż 
Odprowadzenie wód gruntowych z opracowywanego obiektu należy zrealizować do 
instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku z pośrednictwem studzienki osadowej. 
Instalację należy wykonać przewodami z rur drenarskich d=110 PCW w oplocie z 
włókna polipropylenowego.  
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie ze względu na możliwość uszkodzenia 
wykonanego wcześniej uzbrojenia.  
Rurociągi drenarskie należy układać na podsypce  żwirowej  gr.20cm. Zasypywać 
piaskiem do 20cm do poziomu gruntu.  
Szczególną uwagę należy  zwrócić   na   zagęszczenie  gruntu wokół wyjść rurociągu ze 
studni. O 30cm  powyżej drenażu należy układać taśmę ostrzegawczą. 
Studnie z tworzywa sztucznego drenarskie zgodne z systemem rurociągów, d 425mm 
mm, z zamykanym na klucz włazem typu ciężkiego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 
 
c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 
 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej SST. 
 
a) Kontrola wykonania podłoży 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania izolacji. 
 
b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami 
niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora 
nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonywania robót hydro izolacyjnych, 

• w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola między-
operacyjna) - podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych, 

• w odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
robót. 

 
c) Ocena wyników kontroli 
Uznaje się, że kontrole dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości 
hydroizolacji są zgodne z warunkami zawartymi w niniejszej SST. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.5. 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku 
stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli 
międzyoperacyjnych i kontroli końcowej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych kontroli robót 

hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań warunków technicznych niniejszej SST. Protokół 
odbioru powinien zawierać: 

• zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 

projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy  
 

 PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
 PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania.” 
 PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 

 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje 
 

 Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 
systemu ocieplenia. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
Zabezpieczenia i izolacja, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków 

 Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 
zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. 
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świadectwo ITB nr 530/85. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003”zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Remont elewacji 
oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. 
Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót dachowych niezbędnych do wykonania przy 

termomodernizacja budynku użytkowego. 

Roboty obejmują m.in.: 

- ułożenie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej , 

- montaż rynien i rur spustowych, 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne  

   45261.000-

4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty 

   45261.210-

9 

Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261.300-

7 

Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261.320-

3 

Kładzenie rynien  

   45261.400-

8 

Pokrywanie 

   45261.410-

1 

Izolowanie dachu 

   45262.000-

1 

Specjalne roboty budowlane inne, niż 

dachowe 

 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót dachowych 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in.: 

- blacha stalowa ocynkowana, 

- rura spustowa z częścią z żeliwa z przykręcaną rewizją 

- uchwyt do rur spustowych 

- klamry do mocowania kosza 

- pozostałe materiały zgodnie z dokumentacją projektową i z przedmiarem robót . 
 

2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót. 

 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- żuraw samochodowy 

- żuraw okienny przenośny 0,15 t 

- środek transportowy 

- wyciąg 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

- giętarka do prętów 

- nożyce do prętów 

- prościarka do prętów 

- spawarka 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, 

b) obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,6 mm można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż – 15
0
C; robót nie wolno 

wykonywać na oblodzonych powierzchniach; 

c) przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
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przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.2. Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe muszą spełniać wymagania określone w PN-EN 612:1999. 

 
5.2.1. Rynny 
5.2.1.1. Montaż 
Do montażu rynien używa się uchwytów metalowych lub z tworzywa sztucznego. Uchwyty 

proste służą do mocowania na krokwiach, zaś skośne do mocowania bocznego. Haki, tzw. 

rynajzy mogą być widoczne, gdy rynna opiera się na nich lub niewidoczne z zewnątrz 

budynku, gdy umieszczone są wewnątrz rynny. Dostępne są haki, którymi mocuje się rynny 

bezpośrednio do krokwi, do pionowej lub skośnej deski czołowej (okapowej) lub do pokrycia 

dachowego, np. do płyt falistych. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich. Ze 

względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki należy 

mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla 

rynien z tworzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a 

czasami - 1 m, w zależności od przekroju rynny i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń 

producenta.  

Na hakach nie można opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń 

odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych elementów. Każdą rynnę 

należy zamontować tak, aby wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5 mm wyżej 

niż wysokość tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewację budynku przed zalaniem w 

przypadku całkowitego wypełnienia rynny wodą, która zacznie przelewać się na zewnątrz. 

Przy montażu rynien mogą być stosowane stabilizatory rynnowe, które wzmacniają i 

usztywniają jej profil, aby rynna nie wypaczała się. W rejonach o dużych opadach śniegu, 

należy stosować na dachu budynku, od południowej strony, płotki (drabinki) 

przeciwśniegowe zapobiegające zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniem liści i 

gromadzeniem się zanieczyszczeń, stosuje się siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach 

do rur spustowych. 

 

5.2.1.2. Łączenie   

Przy łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta. W zależności od rodzaju 

materiału, z którego wykonane są odcinki rynien, można je scalać w różny sposób. Łączenie 

rynien na zatrzaski polega na tym, że nakłada się kształtki zatrzaskowe na brzeg rynny i 

dociska. Kształtki mają wypustki lub specjalne wywinięcia, które, wchodząc w odpowiednie 

wycięcia na brzegach rynien, gwarantują stabilne połączenie. Szczelność takiego połączenia 

zapewniają uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny można łączyć również bezzatrzaskowo za 

pomocą dwóch złączek samozaciskających (wewnętrznej i zewnętrznej). Alternatywą jest 

łączenie za pomocą kształtek bezzatrzaskowych, takich jak złączki i zapinki. Mają one klipsy, 

które łączą je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczelność 

 
5.2.1.3. Rury spustowe  

 Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm. Są one wykonane przeważnie z tego 

samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 

m. Rury spustowe można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są 

niewidoczne z zewnątrz. Liczba i położenie rur spustowych zależą od wielkości dachu:  

- przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny, 

- przy długości od 12 do 24 m instaluje się 2 rury spustowe na końcu rynny, przy 

równoczesnym zainstalowaniu w środku okapu złączki kompensującej odkształcenia 
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termiczne (dylatacji) lub 1 rurę spustową w środku okapu. 

Kształt rur spustowych należy dopasować do kształtu rynny. Rury spustowe o przekroju 

okrągłym mają na jednym z końców rozszerzenie w kształcie kielicha. Dzięki temu można je 

łączyć bezpośrednio. W przypadku łączenia odcinków rur bez kielichów, należy zastosować 

mufę lub odpowiednie kolanko. Łączenia rur powinny uwzględniać około 10 mm przerwę 

umożliwiającą pracę systemu w czasie zmian temperatury. Uzupełnieniem systemów 

orynnowania są siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczające przed wpadaniem liści 

oraz fartuchy okapowe na dachy płaskie i skośne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji 

deszczowej, deszczołapy, zbieracze, kosze i rewizje. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej SST. 

a) Kontrola wykonania podłoży  

Kontrola wykonania podłoża powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

b) Kontrola wykonania pokryć  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5. 

Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonywania robót dekarskich, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 

robót dekarskich. 

 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4.Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.5. Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla pokrycia dachu – m
2
 pokrytej powierzchni, 

- dla obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub 

rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.6. Odbiór poszczególnych robót 
8.6.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian  

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy. 
- PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych 

- PN-72/B-04615 – Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

- PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. 

- PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 

- PN-84/H-92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 

- PN-EN 502:2002 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na 

ciągłym podłożu. 

- PN-B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

- PN-EN 1462:2001 – Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

- PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

- PN-B-94702:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

 

10.2. Pozostałe dokumenty 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych” Tom I „Budownictwo 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące Remont elewacji oraz izolacja 
fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, 
Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym 
i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – elementy kowalsko-ślusarskie  –  
„Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montażu konstrukcji ze 
stali kształtowej .  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną nr 1.0.0 “Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

  4526.0000-7 
 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
 

   45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały podstawowe 

 Elementy  konstrukcji ze stali konstrukcyjnej zgodne z dokumentacją projektową 
 Balustrady schodowe, tarasowe 
 Ścianki z systemem otwierania drzwi 
 Materiały łączące : śruby, nity, elektrody zgodne z dokumentacją projektową 
 
2.2. Pozostałe Materiały 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót 

 

3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 Środek transportowy 
 Samochód samowyładowczy 5 t 
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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4.TRANSPORT 
 
4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy 
Elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazaniami na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę Na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Montaż konstrukcji  
5.2.1. Wymagania ogólne 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i 
sztywności po ukończeniu robót. 
 
5.2.2. Prace montażowe 
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane i oznakowane. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 
naprawy powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru W każdym stadium montażu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi 
oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Osie słupków na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością 5mm. Spód podstawy 
słupka powinien być usytuowany z dokładnością 5mm w stosunku do wymaganego poziomu 
Wytyczne montażu : 
 Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i 

zgodności z projektem 
 Montaż konstrukcji wykonać pod nadzorem projektanckim 
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 Zachować prawidłowe osadzenie i rozmieszczenie względem przyjętych osi 
 Ostateczną rektryfikację konstrukcji stalowej oraz podlewki z zaczynu cementowego pod 

stopami słupów wykonać w trakcie osadzania konstrukcji 
 

5.3. Montaż gotowych elementów dostarczanych na budowę 
Montaż elementów gotowych dostarczanych na budowę wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru 
 
5.4. Warunki konstrukcji spawanej 
 

5.4.1 Konstrukcja spawana wykonana jest ze stali z atestem. 
 
5.4.2 Elementy konstrukcji nośnej zgodnie z normą PN-87/M-69008 są konstrukcjami klasy 2  
            wyżej wymienionej normy. 
 
5.4.3 Konstrukcję nośną, spawaną może wykonywać wytwórca uprawniony do spawania  
            konstrukcji  klasy 1 i 2. 
 
5.4.4 Do spawania konstrukcji stalowej można stosować technologię spawania: 
 - elektrodami otulonymi minimum E 432 A 24 (np. EA1 .46, ER2.46) według PN-88/M- 
              69433, przy spoinach montażowych dopuszczalna jest elektroda ER 1.46., 
 - elektrody i drut z atestem. 
 
5.4.5 Prace spawalnicze mogą wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia do  
            spawania konstrukcji klasy I w danej metodzie i pozycji spawania według PN-87/M- 
            69900/03 lub EN 287-l. 
 
5.4.6 Dopuszczalna klasa wadliwości złączy spawanych dla konstrukcji klasy 2 jest W3   
            Według PN-85/M-69775. 
 
5.4.7 Przy wycenie wadliwości złączy spawanych stosować normę PN-85/M-69775 dla badań  
            wizualnych. 
 
5.4.8 Spoiny czołowe jednostronne obowiązkowo wykonać jako podspawane lub zamykane od  
            strony grani spoiną pachwinową a3. 
 
5.4.9 Przy cięciu palnikiem jakość powierzchni ciętej powinna być minimum 2-2-2-2 wg PN- 
         76/M-69774, a krawędzie cięcia oczyszczone ze zgorzeliny. 
 
5.4.10 Wszystkie krawędzie i powierzchnie blach spawane oczyścić z rdzy, zgorzeliny (zedry) i  
           wszelkich zabrudzeń (tłuszcze, piach, woda) na szerokości około 20 mm od miejsca  
            układania spoiny. 
 
5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw ogniowe konstrukcji 

 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej cynkowane ogniowo zgodnie z normą DIN 50976 
„Ochrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe części pojedynczych”. Grubość warstw 
ocynku konstrukcji stalowej wynosi minimum 8O pm.  
Oczekiwany okres trwałości — średni (M). 
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) -ocynkowane 

 kotwy do mocowania konstrukcji  — ocynkowane ogniowo, 
 kołnierze łączyć śrubami ze stali nierdzewnej klasy A4, 
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 do konstrukcji wsporczej na zewnątrz elementy należy mocować śrubami ze stali 
ocynkowanej 

 do konstrukcji wsporczej wewnątrz elementy należy mocować śrubami ze stali 
nierdzewnej   

 klasy A4 
 
Konstrukcję stalową podlegającą zabezpieczeniu powłokami malarskimi zgodnie z instrukcją 
producenta farb : 

 Oczyszczenie i odtłuszczenie konstrukcji detergentem systemowym ( zamiennie   
      piaskowanie ) 
 podkład systemowy; kolor zgodny z zaleceniem producenta i uzgodniony z Inwestorem ,  
      wydajność teoretyczna 0,18 litra/m2 
 Farba nawierzchniowa systemowa; wydajność teoretyczna 0,09 litra/m2u 
 Farba ogniochronna systemowa ( warstwa środkowa ) zgodnie z zaleceniem producenta  

 
5.6. Instalacje 
Montaż instalacji związanych z konstrukcjami stalowymi ( instalacja : uziemiająca, odgromowa ) 

wykonać zgodnie z projektem budowlanym branżowym, zaleceniami Zamawiającego, 

producentów wyrobów oraz Inspektora Nadzoru 

 

5.7. Założenia projektowe 

Balustrady schodowe zewnętrzne: 

Zewnętrzne balustrady schodowe po zdemontowaniu należy, w razie 

konieczności naprawić, pomalować i ponownie zamontować. 

Balustrady zewnętrzne balkonów i tarasów : 
Zewnętrzne balustrady balkonów i tarasów po zdemontowaniu należy, w razie 

konieczności naprawić, pomalować i ponownie zamontować. 

 
 

 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Materiały: 
• Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności,  zgodność wagową. 
Podłoża: 

6.2.2.Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie elementy: 

 prawidłowość wykonania i osadzenia balustrad schodowych,  
 prawidłowość wykonania  i osadzenia balustrad balkonowych i tarasowych, 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór częściowy 
 odbiór ostateczny 
 odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Nie występuje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Polskie Normy 
 PN-B-06200 – „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru” 

 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze 

 Dz. U. nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

• usytuowanie 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych Tom I   
 Budownictwo ogólne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB Poradnik majstra 

budowlanego Arkady, Warszawa 1997 
 Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997 

 
 



REMONT ELEWACJI ORAZ IZOLACJA 
FUNDAMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO 
ul. JANA PAWŁA II 16, Dz. Nr 164/1,  OBRĘB 003  

78-320 POŁCZYN ZDRÓJ 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
 

 

SST.1.0.8. 
TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

 
 
 

INWESTOR: 

 

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
„POŁCZYN ZDRÓJ ul. JANA PAWŁA II 16” 

ul. JANA PAWŁA II 16 
78-320 POŁCZYN ZDRÓJ 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  Bronisław Wilczyński 

 

 

 
STARGARD 

Styczeń 2022 r. 



 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
SST-1.0.8. TYNKI WEWNĘTRZNE 

 

Spis treści 

1. Wstęp   

        1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)   

        1.2. Zakres stosowania SST   

        1.3. Zakres robót objętych SST 

        1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   
        1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

1.6. Określenia podstawowe 

2.  Materiały   

 2.1. Spoiwa 

 2.2. Piasek i woda 

3. Sprzęt   

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

 3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

 3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny   

4.  Transport  

        4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

5.  Wykonanie robót   

        5.1. Przygotowanie podłoża 

        5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich 

        5.3. Wykonanie tynków   

6.  Kontrola jakości robót   

        6.1. Zasady ogólne   

        6.2. Kontrola, pomiary i badania   

7. Obmiar robót   

        7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

        7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   

        7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

        7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

        7.5. Jednostka obmiaru robót   

 8. Odbiór robót   

        8.1. Rodzaje odbiorów robót   

        8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   

        8.3. Odbiór częściowy  

        8.4. Odbiór ostateczny robót  

        8.5. Odbiór pogwarancyjny 

        8.6. Odbiór poszczególnych robót  

 9. Podstawa płatności  

        9.1. Ustalenia ogólne 
10. Przepisy związane      

      10.1. Polskie Normy 

      10.2. Materiały pomocnicze 

 

 

 

 

 



 3

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Tynki wewnętrzne  
i zewnętrzne budynku - Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 
003.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach) w budynku  i obejmują: 
a) przygotowanie podłoża, 

b) przygotowanie zapraw tynkarskich, 

c) wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 454.00000-
1 

  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4541.0000-
4 

 Tynkowanie 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1. Spoiwa 
2.1.1. Cement i wapno 
Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 

 
2.1.1.1. Transport i składowanie 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i 

jego jakość określona atestem — musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a) cement luzem - w magazynach specjalnych, 

b) cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w 

magazynach zamkniętych. 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-

6731-08. 
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2.1.2. Glina 
Glina stosowana do tynków powinna zawierać 5-20 % piasku, nie powinna zaś mieć obcych 

zanieczyszczeń. Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres zimowy w hałdzie na 

otwartym powietrzu. Glinę należy, co najmniej 24 godziny wcześniej rozrobić wodą do 

konsystencji ciekłej, a przed dodaniem do zaprawy usunąć nadmiar wody i dodawać w 

postaci zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można również dodawać glinę w postaci 

proszku. 

 
2.1.2.1. Transport i składowanie 
Glina powinna pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie gliny i jej jakość określona w pełnej 

charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez 

Kierownika Budowy. 

Glinę należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad należy przestrzegać 
przy załadunku i wyładunku. 

Glinę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

 

2.2. Piasek i woda 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm, 

- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 

średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1 % masy cementu. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o oczkach 

0,5 mm. 

 

2.2.1. Transport i składowanie 
Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega 

zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy. 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 

gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

 

2.2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do 

celów budowlanych. 

Tablica 1. Wymagania ogólne. 

 
Wymagania Metoda badań 

Barwa powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  

wg PN-B-32250 Zapach woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
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Zawiesina woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, 

kłaczków 

PH nie mniej 

niż 
4 

 

2.2.2.1. Transport i składowanie 
Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 

 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- żuraw okienny przenośny 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

- dla spoiw w punkcie 2.1.1.1. i 2.1.2.1. 

- dla piasku w punkcie 2.2.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach mineralnych z cegły ceramicznej, wapienno-

piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego oraz płyt wiórowo-cementowych. Nie zaleca 

się natomiast stosowania tych wyrobów na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 

sztucznych. 

Podłoże powinno być oczyszczone z brudu, kurzu, tłuszczów i równe, bez wybrzuszeń. 
Metalowe elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie - na przykład przez pomalowanie 

farbą antykorozyjną. Na połączeniach dwóch rodzajów materiału trzeba przykleić pas siatki 

nylonowej szerokości 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatkę należy również zastosować przy 

wypełnianiu zaprawą bruzd na instalacje elektryczne.  

Na czas tynkowania okna zabezpiecza się folią, ościeżnice drzwiowe - taśmą malarską, a 

puszki i gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem. 

Ściany o dużej powierzchni dzieli się na pola szerokości około 2 m, przyklejając w takich 

odstępach listwy prowadzące. Przed rozpoczęciem tynkowania naroża wzmacnia się, 
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naklejając narożniki. Przed ułożeniem tynku podłoże należy zagruntować. Gładkie 

powierzchnie (na przykład betonowe) trzeba koniecznie pokryć środkiem zwiększającym ich 

szorstkość i przyczepność. Podłoża bardzo chłonne, takie jak beton komórkowy, oraz 

nierównomiernie wchłaniające wilgoć, jak cegła, należy natomiast pokryć środkiem 

uszczelniającym.  

 
5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich 
Gipsową zaprawę tynkarską uzyskuje się poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej 

mieszanki z odpowiednią ilością wody. Jeśli zaprawa będzie układana maszynowo, wodę i 

suchą  mieszankę miesza się w agregacie tynkarskim. 

Zaprawy muszą spełniać wymogi PN-90/B-14501 i PN-B-10109:XI 1998. 

 
5.3. Wykonanie tynków 
Układanie tynków należy rozpocząć po wyschnięciu ścian i sufitów, tak aby ich wilgotność 
nie przekraczała 2-3%. Muszą też już być zakończone wszelkie prace instalacyjne, 

zamontowane ościeżnice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywać się 
w granicach od +5°C do +25°C. 

Tynki układa się, zaczynając od sufitu i przechodząc dalej do ścian. 

 

5.3.1.. Wykonanie mechaniczne tynków 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 

przygotowanym podłożu jest następująca: 

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

b) mechaniczne wykonanie obrzutki, 

c) mechaniczne wykonanie narzutów, 

d) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

e) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej 

partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczonych składników. 

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika 

powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. 

Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem 

tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu 

zwiększenia poślizgu zaprawy. 

Końcówkę tynkarską, należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo - posuwistym, 

zachowując optymalna odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 

a) nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 40 cm, przy 

średnicy dyszy 13÷14 mm ok. 30 cm, 

b) nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 

13 – 14 mm ok. 18cm. 

Narzut należy ściągać pacą drewnianą. 
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym 

przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się 
przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 

mm. 
 

 

Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk 
Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Środki zaradcze 
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Wilgotność Wygląd Ciemny kolor Odczekać aż podłoże odpowiednio 

wyschnie
1
 Próba ścierania Odczucie wilgoci 

Próba zwilżania Powolne wchłanianie 

wilgoci lub jej brak 

Równość podłoża Sprawdzanie przy 

pomocy łaty 

Nierówności Wyrównać, jeżeli powyżej 

dopuszczalnych
2
 

Przywierające ciała 

obce, kurz, 

zabrudzenia 

Wygląd Różnica w kolorze Oczyszczenie przy pomocy kielni, 

szczotki, miotły, itp., względnie wody i 

pozostawienie do wyschnięcia 
Próba ścierania Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe 

części podłoża 

Próba drapania 

(skrobania) 

Odłupywanie się części 

podłoża 

Dokładne usuniecie zanieczyszczeń 

przy pomocy szpachli, szczotki 

stalowej, miotły Próba ścierania Piaszczenie się 
Resztki oleju 

szalunkowego 

względnie środków 

antyadhezyjnych 

Próba zwilżania Woda nie wsiąka (tworzy 

krople) 

Oczyszczenie przy pomocy pary 

wodnej z dodatkiem środków, zmycie 

czystą wodą i pozostawienie do 

wyschnięcia lub zastosowanie środków 

specjalnych  

Światło 

ultrafioletowe 

Fluoroscencyjne 

świecenie 

Słaba chłonność 
podłoża betonowego 

bez środków 

antyadhezyjnych 

Wygląd Powierzchnia błyszcząca W przypadku tynków zawierających 

gips: zastosować mostek zwiększający 

przyczepność3
, w przypadku tynków 

cem.-wap.: zastosować środek 

zwiększający przyczepność 

Próba ścierania Powierzchnia gładka 

Próba zwilżania Beton nie zmienia koloru 

z jasnego na ciemny, nie 

wchłania kropelki wody 

Silna chłonność 
pozostałych podłoży 

tynkarskich (nie beton) 

Próba zwilżenia Bardzo szybko zmienia 

kolor z jasnego na 

ciemny 

Obrzutka wstępna, środek wyrównujący 

chłonność 

Złuszczenie i 

powierzchniowe 

odspojenie betonu 

Próba drapania 

(skrobania 

Odrywanie się, 
łuszczenie 

Szczotkowanie szczotką stalową, 
piaskowanie, szlifowanie 

Próba zwilżania Niska chłonność podłoża, 

w zarysowaniach 

przebarwienie (mocne 

wchłanianie wody) 

Wykwity Wygląd Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile 

konieczne naniesienie mostka 

adhezyjnego, względnie innego środka 

zwiększającego przyczepność 
Temperatura: 

1. powietrza w 

pomieszczeniu 

2. podłożą 

Pomiar: 

1.termomoetr 

2.termomoetr do 

mierzenia temp. 

podłoża 

Poniżej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia 

i dostateczne nagrzanie podłoża 

 

Wymagania dla tynków zgodnie z tabelą  nr 5  PN-70/B-10100  

 

Kategoria 

tynku 

Odchylenia 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie od 

linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

Projektu 

Pionowego Poziomego 

                                                 
1
 Wymagany ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera się z głębokości 2÷4cm. 
2
 Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-

10024, PN70/B-10026. 
3
 Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się pod tynki cementowo — wapienne. 
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III Nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz nie 

więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi ( ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

 

5.4. Prace wykończeniowe 
Tynki gipsowe schną, w zależności od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w 

pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów i 

bezpośredniego nasłonecznienia. 

Aby można było tynki malować, ich wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania 

można stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca się 
natomiast malowania tych tynków farbami wapiennymi. 

Tynki gipsowe, na które będzie nakładana glazura, zaciera się bez ostatecznego wygładzania. 

Przed nałożeniem płytek należy zagruntować tynk. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

c) Dzienniki laboratoryjne 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

Kontrola wykonania tynków 

Badania kontrolne gotowych tynków powinny umożliwić ich ocenę, w szczególności 

sprawdzenie: 

 zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych z uwzględnieniem zmian 

podanych dokumentacji powykonawczej, 

 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 przyczepności tynku do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Badanie tynków należy przeprowadzić w sposób podany w PN-70/B10100 p. 4.3. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.5. Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.6. Odbiór poszczególnych robót 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 

przeprowadzonych badań z wymogami określonymi w PN-70/B10100.  

Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  

 

a) Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

b) Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
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niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

 

c) Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

Płaci się z m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 siatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 

 PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701 - Cementy powszechnego użytku. 

 PN 90/B-30020 - Wapno. 

 PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-ISO 3443-1:Xll 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

Określenia. 

 

10.2. Materiały pomocnicze 
 Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 

 Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

materiału okładzinowego. 

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

,,Budownictwo ogólne”. 

 „ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek i podłóg przy 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji oraz izolacja fundamentów 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 
164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

 

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 

1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

posadzek wykonanych na powierzchni podłoża i obejmują: 
 wykonanie podłoży, 

 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 

 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 

 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 454.00000-
1 

  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4543.0000-
0 

 Pokrywanie podłóg i ścian 

   45431.000-

7 

Kładzenie płytek  

   45432.000-

4 

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian 

   45432.100-

5 

Kładzenie i wykładanie podłóg 

   45432.110-

8 

Kładzenie podłóg 

   45432.130-

4 

Pokrywanie podłóg 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Podłoża niwelujące 
Podłoża należy wykonać ze specjalnej zaprawy cementowej samopoziomującej się wskazanej 

w Projekcie. 

Są one rozprowadzane w handlu jako gotowe wyroby wymagające tylko rozrobienia poprzez 

dodanie wody. Produkty takie należy dobierać do rodzaju podłoża, jego wielkości oraz 

warunków podanych przez producenta płytek ceramicznych, które mają być układane na 

wypoziomowanym podłożu. 

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do 
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celów budowlanych. 

 

2.2.1.Transport i składowanie 
Zaprawa taka powinna pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie zaprawy 

i jej jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewóz 

powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. 

Zaprawa  może być w następujących miejscach: 

b) opakowanie workowe - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w 

magazynach zamkniętych. 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-8 8/B-

6731-08. 

 
2.3. Posadzki z płytek 
Do układania płytek stosuje się gotową zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją 
producenta i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003. 

Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym: PN-

63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i 

kolorystyka płytek wymagają akceptacji Zamawiającego. 

2.3.1. Transport i składowanie 
Zwykle płytki sprzedawane są w paczkach, a wykładziny w rulonach. Sposób składowania 

powinien zabezpieczać materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku. 

Przewóz mieszanki powinien odbywać się dostosowanymi do tego środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających ją przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejącej powinny 

być przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych. 

 

2.5. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
 środek transportowy 

 samochód dostawczy do 0,9 t 

 mieszarka do zapraw 

 piła do cięcia płytek 

 betoniarka elektryczna 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2. Materiały. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek 
 

Posadzki należy wykonywać zgodne z projektem, który powinien określać konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek płytek (rulonów). 

Posadzki kamionkowe mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego przeznaczenia. 

Posadzki zwykłe powinny być stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie. 

Posadzki zwykłe z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w 

projekcie, najlepiej cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na 

zginanie co najmniej 3 MPa. 

Spadki powinny być wyrobione w podkładzie. 

Temperatura pomieszczeń, w których prowadzone są. prace posadzkarskie nie powinna być 
niższa niż + 5

0
C. 

Tradycyjne szlichty cementowe powinny być gęste. Robi się je z zaprawy cementowej co 

najmniej marki 8, przy czym proporcja cementu do piasku to 1:3. 

Najpierw należy wymieszać suche składniki, a dopiero potem dodać wodę. Tradycyjne 

podkłady na bazie cementu charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie o wartości około 

25 MPa. W pomieszczeniach mieszkalnych powinno to być co najmniej 12 MPa, w garażu - 

20 MPa.  

Podkłady betonowe robi się z betonu klas B10, B15, B20. Kruszywem może tu być piasek, 

żwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa naturalnego lub łamanego.  

Grubość kruszywa nie powinna przekraczać 1/3 grubości podkładu. 

 Podkłady betonowe mogą mieć konsystencję gęstoplastyczną lub półsuchą.  
Półsuche - dzięki znacznie mniejszej ilości wody - mają dużo większą wytrzymałość na 

ściskanie (około 35 MPa) niż zaprawy tradycyjne. Poza tym charakteryzują się mniejszym 

skurczem, przez co są w mniejszym stopniu narażone na pęknięcia. 

Do podkładów cementowych i betonowych, także tych przygotowywanych na budowie, mogą 
być dodawane środki przyspieszające wiązanie, uszczelniające lub zwiększające plastyczność.  
Na rynku są dostępne gotowe mieszanki, do których na budowie wystarczy tylko dodać wodę 
(jej ilość zawsze określa producent). 

Z reguły w mieszankach takich są włókna szklane i polipropylenowe pełniące funkcję 
zbrojenia - zapobiegają skurczom i pękaniu podkładu.  

Gotowe mieszanki po rozrobieniu z wodą mogą mieć konsystencję gęstoplastyczną, półsuchą 
albo półpłynną - wtedy doskonale rozlewają się po podłożu, tworząc samopoziomujący 

podkład.  

Ulepsza się je tworzywami sztucznymi, dzięki czemu zostaje przyspieszone wiązanie szlichty. 

Na szybkowiążących zaprawach można układać posadzki z terakoty lub gresu po 24, a na 

niektórych nawet po czterech godzinach.  

Niektóre gotowe mieszanki nadają się do przygotowywania i podawania za pomocą 
miksokreta. Ich wytrzymałość na ściskanie osiąga nawet 55 MPa. 

Wykonując podkład na podłodze ogrzewanej, najlepiej zdecydować się na gotową mieszankę 
- na worku powinna się znajdować informacja o możliwości takiego zastosowania. Podkład 
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powinien pokryć rurki grzewcze warstwą grubości nie mniejszej niż 2 cm albo równej ich 

średnicy - 2,5; 3 cm. 
 
5.2. Wykonanie masy niwelującej 
 

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujących należy bardzo dokładnie przestrzegać 
zaleceń producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametrów masy 

a co za tym idzie podłoża o wysokiej jakości.  

Bardzo istotną czynnością jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilością wody. 

Należy ściśle przestrzegać podanej przez producenta ilości wody. Należy pamiętać, że jest 

ona ustalona w wyniku wielu badań laboratoryjnych. Masy niwelujące są produktami bardzo 

wrażliwymi na zmiany ilości wody zarobowej. Zbyt mała ilość wody prowadzi do utraty 

podawanych parametrów rozlewności i osłabienie wiązania natomiast zbyt duża ilość wody 

zwiększa nawilżenie podkładu, prowadzi do oddzielenia się wody i rozwarstwienia masy. 

Może objawić się to pojawieniem się na powierzchni masy „mleczka cementowego” i 

łuszczenia się powierzchni.  

Dla właściwego przygotowania mieszanki należy do czystego pojemnika wlać dokładnie 

odmierzoną, podaną przez producenta ilość zimnej czystej wody, do której wsypujemy suchą 
zaprawę. Następnie masę mieszamy w pojemniku. Do mieszania używamy wiertarek 

wolnoobrotowych (około 700 obr/min) i mieszadeł koszowych z drutu. Nie należy stosować 
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadeł spiralnych gdyż powodują one napowietrzanie 

masy. Zaprawę należy mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. Następnie wymieszaną 
masę odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem wstępnego odpowietrzenia. Ponownie 

krótko mieszamy i wylewamy przygotowaną masę na podłoże. Wylaną masę rozprowadzamy 

przy użyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubości warstwy. Bardzo pomocne są 
repery wysokościowe służące do niwelacji podłoża.  

Po wylaniu masy całą powierzchnię należy odpowietrzyć tzn. usunąć z niej resztki 

pęcherzyków powietrza. Czynność tą zwaną tepowaniem wykonujemy prowadząc wałek z 

kolcami po podłożu. Chodzenie po wylanej masie możliwe jest przy użyciu specjalnych 

butów z kolcami.  

Należy pamiętać, że właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór 

odpowiednich produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. 

 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podłoża 
Po wykonaniu niwelacji ostatnią czynnością przed rozpoczęciem gruntowania jest dokładne 

oczyszczenie podłoża. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. 

osłabiają przyczepność podłoża oraz mają bezpośredni wpływ na wystąpienie wad 

powierzchni masy niwelującej. Podłoże należy również oczyścić z resztek farb, klejów 

bitumicznych, olejów itp. Można to uzyskać przez mechaniczne usunięcie zabrudzonej 

warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszają przyczepność i bezwzględnie muszą 
zostać dokładnie oczyszczone.  

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów podłoża należy całą jego 

powierzchnię przeszlifować. Pozwoli to usunąć drobne zanieczyszczenia lub fragmenty słabo 

związane. Prace rozpoczynamy od ręcznego przeszlifowania podłoża przy ścianie oraz w 

miejscach trudno dostępnych. Szlifowanie dużych powierzchni wykonujemy za pomocą 
maszyny szlifierskiej.  

Na zakończenie należy bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, który może w znacznym 

stopniu zmniejszyć przyczepność kolejnych warstw posadzki oraz spowodować 
zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszając jej gładkość i estetykę.  
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5.2.2. Gruntowanie podłoża 
Dla właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntującego na 

podłoże. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, a następnie 

przelać preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy użyciu wałka równomiernie nanieść 
preparat na podłoże. Nie należy wylewać środka gruntującego bezpośrednio na podłoże 

wprost z opakowania, gdyż może to spowodować miejscowe przesycenie. Podczas 

gruntowania rozprowadzamy grunt cienką warstwą nie pozostawiając kałuż. Zagruntowaną 
powierzchnię należy pozostawić do przeschnięcia, aż powstanie nie klejąca się warstwa 

(około 2-4 godzin). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do stosowania mas szpachlowych.  

Istnieje też grupa specjalistycznych epoksydowych środków gruntujących zapewniających 

izolację przeciwwilgociową i pozwalających na ułożenie wykładzin w warunkach kiedy 

wilgotność jest wyższa niż 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.  

Środki gruntujące mogą też umożliwić stosowanie mas szpachlowych na podłożach słabo lub 

zupełnie niechłonnych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamień naturalny, lastriko i 

inne oraz na podłożach zanieczyszczonych resztkami starych klejów które nie muszą być 
usunięte.  

Gruntowanie jest czynnością bardzo istotną i mającą bezpośredni wpływ na jakość podłoża, a 

co za tym idzie ostateczny wygląd i trwałość wykładzin. We wszystkich przypadkach 

zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wiązania lub wręcz w ogóle umożliwia 

prawidłowe przygotowanie podłoża. Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowania i prac 

przygotowawczych prowadzą do częstych uszkodzeń podkładu niejednokrotnie 

ujawniających się dopiero po instalacji wykładziny. Z tych też powodów należy 

przywiązywać dużą wagę do właściwego gruntowania podłoża zawsze stosując odpowiednie 

środki gruntujące renomowanych producentów.  

  

5.3. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i kamieni naturalnych 
 

Posadzki z płytek ceramicznych i kamieni naturalnych należą do posadzek stałych, należy 

układać je na podkładzie betonowym. Elementy są przyklejane klejami, zaprawami 

klejowymi lub zaprawami cementowymi zgodnymi z PN-EN 12004/A1:2003 – Kleje do 

płytek. Definicje i wymagania techniczne. Przed rozpoczęciem montażu płytki należy ułożyć 
na sucho na fragmencie lub całej powierzchni, którą zamierzamy pokryć. Pozwala to ustalić 
rozmieszczenie płytek i odkryć ewentualne nierówności podkładu. Pomiędzy elementami 

pozostawić się ok. 1,5-3 mm szczeliny. Należy użyć specjalne krzyżyki dystansowe z 

tworzywa sztucznego. Szczeliny później wypełnić zaprawami do fugowania. 

Płytki muszą spełniać warunki określone PN-EN 14411:2005- Płytki i płyty ceramiczne. 

Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

 
5.4. Płytki wielkoformatowe : 
Płytki wiekoformatowe, zwane również megapłytkami, są od kilku lat coraz bardziej 

popularnym ceramicznym materiałem okładzinowym, stanowiącym nowe wyzwanie i źródło 

inspiracji dla projektantów i architektów. Materiały te są jednocześnie o wiele bardziej 

wymagające niż płytki o wymiarach standardowych. 

Do tej grupy wyrobów zaliczamy zarówno płytki kwadratowe wymiarach powyżej 45x45 cm, 

jak i płytki prostokątne o wymiarach powyżej 30x60 cm, niezależnie od ich grubości i 

technologii produkcji. Z reguły są to płytki gresowe o różnym wykończeniu powierzchni i 

rektyfikowanych, czyli precyzyjnie dociętych na jeden wymiar krawędziach, oraz tym 

grubsze, im większy ich format. Pozwala to układać płytki z minimalną szerokością spoin, 

ale należy pamiętać, że im mniejsza powierzchnia spoin, tym mniejsza możliwość 
kompensacji rozszerzalności cieplnej. 
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Jednocześnie, ze względu na wymiar i ciężar, układanie płytek wielkoformatowych wymaga 

szczególnej staranności i dużego wysiłku. Im większy format płytek, tym trudniej umieścić je 

precyzyjnie we właściwym miejscu przy użyciu tylko jednej pary rąk. Korzystnie jest, aby 

takie płytki były układane przez dwie osoby z wykorzystaniem specjalistycznych uchwytów-

przyssawek. Wydawać by się mogło, że duże płytki powinno układać się łatwiej i szybciej 

niż płytki ceramiczne o standardowych wymiarach, np. 30x30 cm, ale tak nie jest, gdyż przy 

układaniu płytek wielkoformatowych wymagana jest większa staranność i dokładność. 
Płytki wielkoformatowe znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynków jak okładziny tarasów, balkonów, podłóg ogrzewanych, podłóg podniesionych; 

jednak odradza się ich stosowanie na tarasach zewnętrznych, gdzie z reguły występują 
znaczne dobowe i roczne skoki temperatury nawet do 110°C. A zmiany temperatury 

powodują z kolei odkształcenia termiczne materiału ceramicznego, które w przypadku gresu 

dochodzą do 3 mm/m. 

Okładziny z płytek wielkoformatowych tworzą jednolite płaszczyzny, które trudno wizualnie 

odróżnić od okładzin z kamienia naturalnego. Zastosowanie płytek wielkoformatowych na 

podłodze eksponuje najważniejsze fragmenty i miejsca pomieszczeń. 
Układanie płytek 
Płytki wielkoformatowe powinno układać się na wyrównanym, trwałym, czystym podłożu. 

Jeszcze bardziej niż w przypadku płytek o standardowych wymiarach ważne jest, aby 

podłoże było bardzo wyrównane, gdyż różne grubości zaprawy klejowej prowadzą do 

nierównomiernego wiązania i odprowadzania wody. 

Zalecane jest zagruntowanie podłoża, aby do minimum ograniczyć wchłanianie wody z 

zaprawy klejowej. 

Przy układaniu zalecana jest metoda średniowarstwowa z zastosowaniem upłynnionych 

zapraw klejowych charakteryzujących się wysoką przyczepnością klasy C2 i 

odkształcalnością S1 lub S2, określonymi w normie PN-EN 12 000,  

W metodzie średniowarstwowej grubość warstwy sklejenia wynosi 5-20 mm. 

Zalecane upłynnione zaprawy klejowe łatwiej rozpływają się pod wpływem docisku i 

ciężąru płytek niż uniwersalne zaprawy klejowe. Cementowych zapraw klejowych nie zaleca 

się do mocowania płytek wielkoformatowych zwłaszcza na zewnętrznych tarasach 

wyeksponowanych na działanie słońca. 

Zaprawę klejową nakłada się pacą zębatą na podłoże z dobrze wyschniętą warstwą 
gruntu, przy czym wielkość zębów pacy musi być dobrana grubości warstwy sklejenia. Tam, 

gdzie nie jest możliwe zastosowanie upłynnionej zaprawy klejowej, wymagane jest pokrycie 

zarówno podłoża, jak i całej spodniej strony płytki zaprawą klejową przy pomocy pacy. Przy 

czym na spodnią stronę płytki nanosi się cienką warstwę 1-2 mm zaprawy klejowej przy 

pomocy gładkiej strony pacy. Tak więc zastosowanie upłynnionej zaprawy klejowej jest 

zdecydowanie bardziej ekonomiczne. 

Płytki układać na podłożu z warstwą zaprawy klejowej i dociskać lekko poruszając po 

powierzchni lub dobijając miękkim narzędziem, np. młotkiem gumowym, do podłoża. 

Spowodowane wskutek tego wibracje sprzyjają rozpływowi zaprawy klejowej i zapewniają 
lepsze podparcie płytki. Jest to czynność uciążliwa i spowalniająca pracę, ale ważna i 

niezbędna. 

Spoinowanie 
Nie zaleca się tzw. "bezfugowego" układania płytek wielkoformatowych na podłogach. 

Układanie płytek "na styk" nie jest korzystnym rozwiązaniem. Przy tego typu układaniu 

zawsze pozostaje mała szczelina, w którą może wniknąć brud. Warto więc zastosować 
spoinę o minimalnej szerokości 1 mm, w którą da się wprowadzić zaprawę do 

spoinowania, np. samorozlewną. Przy układaniu płytek wielkoformatowych z minimalną 
spoiną trzeba pamiętać o wykonaniu większych dylatacji obwodowych. 
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Zastosowanie spoin o odpowiedniej szerokości jest szczególnie istotna przy okładzinach 

narażonych na duże amplitudy temperatur, np. okładzinach wykonanych z ciemnych płytek na 

nasłonecznionych tarasach. 

W Polsce jedynym dokumentem regulującym szerokość spoin jest Instrukcja ITB nr 

397/2004 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, cz. B, zeszyt 5 

"Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych". 

Według niemieckich wytycznych dla glazurników, szerokość spoiny między płytkami 

powinna być mniejsza niż 1/100 długości boku płytki, a więc np. w przypadku płytek 40x40 

cm, minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 4 mm. 
Spoiny międzypłytkowe, zwłaszcza w przypadku płytek wielkoformatowych, muszą być 
odpowiednio szerokie, aby ułatwić odprowadzanie wody z zaprawy klejowej w trakcie 

wiązania, oraz kompensować obciążenia termiczne w czasie eksploatacji okładziny. 

Możliwość zastosowania szerszej spoiny ułatwia także tuszowanie niedokładności w 

wymiarach poszczególnych płytek. 

W praktyce szerokość spoiny zależy również od lokalizacji okładziny i technologii produkcji 

płytek. Na zewnątrz budynku spoiny powinny być szersze, natomiast przy płytkach o 

rektyfikowanych krawędziach spoiny mogą być węższe. 

Wybór zaprawy do spoinowania zależy od wykonawcy lub inwestora, gdyż w polskich 

przepisach technicznych brak jest wytycznych w tym zakresie, np. odnośnie konkretnego 

zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Korzystne jest, jak zawsze, zapoznanie się z 

zaleceniami producenta zaprawy do spoinowania, zanim podejmie się decyzję o jej zakupie i 

zastosowaniu. 

Najkorzystniejsze jest zastosowanie zapraw do spoinowania o uniwersalnym zakresie, np. 1-

25 mm. Umożliwia to zastosowanie jednej zaprawy do wypełniania spoin okładzin 

wykonanych zarówno z płytek wielkoformatowych, jak i z mozaiki. 

Układanie płytek wiekoformatowych wymaga większej staranności i dokładności niż 
układanie płytek w formacie standardowym, a przez to nie jest ani tańsze, ani szybsze. 

Zasadniczym wymogiem przy wykonywaniu okładzin podłogowych z takich płytek jest 

zastosowanie przy układaniu płytek średniowarstwowych upłynnionych zapraw klejowych o 

przyczepności C2i odkształcalności S1 lub S2, oraz wykonanie odpowiedniej szerokości 

spoin. Możliwe jest układanie płytek wielkoformatowych z minimalną szerokością spoin 1 

mm, ale układanie "bezspoinowe" to praktycznie frazes bez pokrycia. 

 

5.7. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie 
a) przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam, nieprzemarznięte i nośne.   

b) przygotowanie materiału  

Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać. 
c) nakładanie  

• prace wykonywać w temperaturze powyżej +5
o
C 

• w celu uzyskania optymalnej szczelności, uszczelnianie powierzchni rozpocząć od 

zabezpieczenia naroży pionowych i poziomych przez nałożenie w te miejsca silikonu 

sanitarnego, 

• po wyschnięciu silikonu, nakładać 2-3 warstwy preparatu wałkiem lub pędzlem w 

odstępach 2-4 godz. 

• po 12 godz. od zakończenia nakładania ostatniej warstwy preparatu można wykonywać 
prace wykończeniowe, 

• do układania glazury i terakoty stosować elastyczną zaprawę klejową pamiętając aby nie 

uszkodzić warstwy folii, 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

 

6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 

 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 

 

b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 

c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 

 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 

 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola wykonania posadzki 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzki 

z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, 

miejsca osadzenia wpustów itp.), 

 stan podłoży na podstawie protokołów międzyoperacyjnych, 

 jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

 prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

 przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydać 
głuchego odgłosu, 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m – odchylenie nie 

powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
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6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.2. Kontrola jakości 
 Wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót – 

cieplnych, wilgotnościowych. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, 

posadzki, dylatacji. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 

 
7.5. Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór ostateczny 

 odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5.1. Odbiór robót powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokowa, 

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 

8.5.2. Odbiór posadzek ceramicznych 
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają Projekt budowlany oraz SST, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 

okładzinowych i posadzkowych.  

Okładziny i posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub posadzka nie 

powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub posadzkę i przedstawić j ą do ponownego 

odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

okładziny lub posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość 
wykonanych robót, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub 

posadzkę i wykonać je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin i posadzek powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub posadzek 

z zamówieniem. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 



 14

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
 

 PN-EN 685:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

 PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 12004/A1:2003 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 14411:2005- Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie. 

 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze. 
 Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP 

Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1992. 

 -    Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” 

  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych” Tom I 

,,Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB 

 „

Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót elewacyjnych – ocieplenia 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji oraz izolacja fundamentów 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 
164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt 

1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

elewacji budynków i obejmują: 
 przygotowanie podłoża, 

 przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podłoża, 

 wykonanie warstwy zbrojonej, 

 wykonanie podkładu tynkarskiego, 

 wykonanie tynku szlachetnego, 

 malowanie tynku farbami fasadowymi. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 

 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 

 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  

  4532.0000-
6 

 Roboty izolacyjne 

   45321.000-

3 

Izolacja cieplna 

   45324.000-

4 

Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
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zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.2. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe samogasnące, o 

gęstości objętościowej minimum 15 kg/m
3
. Należy zastosować styropian o odpowiedniej 

gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m
2
, odporności na 

temperaturę co najmniej 70
0 

C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od 

chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20
0 

C i wilgotności powietrza 65%.  

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 

mm, a grubość 150 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 

mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie 

może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na 

tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale 

połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

 

2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania 

płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych 

w warstwie termoizolacyjnej. 

 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować 
siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka 

powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca 

pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 
1500N/5cm. 

 

2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 

lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 

posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać 
ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 

paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 

pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, 

posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
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rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 

narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 

dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 

25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości 

minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i 

wejściowych do budynku. 

 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód samowyładowczy 5 – 10  t 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. 

Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 

— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 

— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Technologia wykonania docieplenia metodą bezspoinową (styropian) lub równoważną. 
 
5.1. Przyklejanie płyt  
a) Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 

przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 

podłoża. 

b) Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych 

i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 
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powierzchni murów, tynków i betonów. 

c) Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

d) Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 

kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 
uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 

minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy 

mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 

układu styków pionowych. 

e) Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 

przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość 
łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m

2
.  

f) Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 
wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość 
łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m

2
. W przypadku dolnej kondygnacji 

przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 

g) Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z 

siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

h) Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 

cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 

odbywać się po 24 h. 

i) Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko 

mechanicznie. 

j) Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do 

ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe 

podczas robót oraz demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5

0 
C do +30

0 
C. 

 

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 

2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna 

szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę 
zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być 
widoczna.  

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

 

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 

przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 

wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy 

zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 

malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia 

farby wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5) Tynk mineralny, ciągniony, biały 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
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zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 

zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i 

mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 

5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W 

czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez 

ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową 
należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, 

poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku 

wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można 

usunąć mechanicznie. 

 

6) Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba 

służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża 

mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były 

wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. 

Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie 

przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę 
malarską. 
Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w 

skład systemów ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i bardzo dobrą 
paroprzepuszczalność zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM, w którym 

materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej. 

Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny 

być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 

Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 

zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), 

mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej 

przyczepności do podłoża, 

- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 

podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 

10÷15% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez 

rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 

godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo 

równych powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne 

nakładanie farby. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 

stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 

opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 
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okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -

dokładnie umyć wodą narzędzia. 

UWAGA 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 

do +30
0
 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20

0
 C oraz wilgotności względnej 

powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 

materiału. 

 

7) Obróbki blacharskie 
Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i 

być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 
deszczową. 
Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej 

lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny 

mieć szerokość min. 40 mm większą, od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy 

powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min.2cm. Długość podokienników 

powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik 

należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 

okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian 

na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

 

6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 
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6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 

 

b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 

 

c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 

 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 

 

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia 
Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmować: 

a) kontrolę podłoża, 

b) kontrolę materiałów, 

c) kontrolę międzyoperacyjną, 
d) kontrolę końcową. 

 

6.3.1. Kontrola podłoża 
Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia: 

• wykonania niezbędnych prac naprawczych, 

• wyglądu powierzchni, 

• równości powierzchni. 

 

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w 

zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny należ dokonać wizualnie. 

Sprawdzenia wyglądu powierzchni należy również dokonać wizualnie. Powierzchnia powinna 

być czysta, odpylona, wolna od łuszczących się powłok malarskich i tynków. Kity plastyczne 

w połączeniach między płytami ściennymi nie mogą być wybrzuszone, spękane i 

wypływające ze szczelin. 

Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i 

przymiaru.  

W przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać napraw zgodnie z 

zaleceniami projektanta. 

 

6.3.2. Kontrola materiałów 
Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: 

• certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz 

właściwego oznakowania, 

• wyglądu zewnętrznego materiałów. 



 11

Sprawdzenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonać, porównując 

podany w nich dokument odniesienia z dokumentem posiadanym w dokumentacji 

budowlanej. 

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 

świetle dziennym. Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w 

tablicy l, a w przypadku siatek z tworzywa sztucznego, siatek metalowych i łączników 

mechanicznych wymagania podane w odpowiednich aprobatach technicznych. 

Tablica l. Wymagania w zakresie wyglądu zewnętrznego materiałów 

 
Materiał Wymagania 

Masa klejąca na spoiwie 

dyspersyjnym 

jednorodna mieszanina, bez rozwarstwień, śladów 

żelowania, zapachu gnilnego, łatwo mieszająca się 

Sucha mieszanka zaprawy 

klejącej 

jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń 

Płyty styropianowe powierzchnia płyt szorstka, płaska lub profilowana: 

krawędzie ostre, bez wyszczerbień, proste lub 

profilowane. 

Materiał Wymagania 

Siatka zbrojąca z włókna 

szklanego 

bez dziur, postrzępień, o splocie uniemożliwiającym 

przesuwanie się oczek 

Sucha zaprawa tynkarska jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń 

Masy tynkarskie: • na 

spoiwie organicznym • na 

spoiwie silikonowym • 

krzemianowe 

jednorodne mieszaniny niespienione, bez 

rozwarstwień, śladów żelowania, zapachu gnilnego, 

łatwo mieszające się 

 

6.3.3. Kontrola międzyoperacyjna 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować jakość mocowania płyt styropianowych i 

wykonania warstwy zbrojonej. 

Kontrola przyklejenia płyt styropianowych polega na sprawdzaniu: 

• układu spoin, 

• szerokości spoin, 

• liczby i umiejscowienia łączników mechanicznych, 

• równości uzyskanej powierzchni, 

• prawidłowości nałożenia kleju. 

Sprawdzenia układu spoin należy dokonać wizualnie. Płyty powinny być mocowane poziomo z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne są spoiny krzyżowe. 

Sprawdzenia szerokości spoin należy dokonać wizualnie, a w przypadkach budzących 

wątpliwość - przez pomiar ich szerokości z dokładnością do 0,5 mm. Szerokość spoiny nie 

powinna być większa niż 2 mm. 

Sprawdzenie liczby i umiejscowienia łączników mechanicznych należy przeprowadzić, 
porównując z dokumentacją techniczną. Liczba użytych łączników oraz miejsca ich 

zamocowania powinny być zgodne z Projektem budowlanym. 

Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić przy użyciu łaty o długości 2 m i 

przymiaru. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie krawędzi od kierunku 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na l m i nie więcej niż 30 mm na całej 

wysokości budynku. 

Sprawdzenie prawidłowości nałożenia kleju należy przeprowadzić, demontując jedną 
przyklejoną płytę. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą „obwodowo-
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punktową” tj. szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co 

najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni należy nałożyć placki o średnicy 8-12 cm tak, aby 

łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu: 

• wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej, 

• szerokości zakładów siatki zbrojącej. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej należy przeprowadzić wizualnie, okiem 

nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna być równa, bez spękań. 
Siatka zbrojąca powinna być całkowicie przykryta zaprawą; niedopuszczalne jest odwzorowanie 

się siatki na powierzchni warstwy. 

Sprawdzenie szerokości zakładów siatki należy przeprowadzić, mierząc zakłady z dokładnością 
do 0,5 cm. Pomiar wykonuje się w miejscach zakończenia warstwy zbrojonej, np. przy cokołach. 

W sytuacjach wątpliwych należy dokonać na stykach pasów siatki w kilku miejscach odkrywek. 

Szerokość zakładów nie może być mniejsza niż 10 cm. 

 

6.3.4. Kontrola końcowa 
Kontrola końcowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, 

prawidłowości połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonania szczegółów 

ocieplenia. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga sprawdzenia: 

• wyglądu powierzchni, 

• równości powierzchni i krawędzi. 

Sprawdzenia wyglądu powierzchni należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod względem faktury i barwy, zgodna 

ze wzorcem określonym w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, 

złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. Wyprawa powinna trwale przylegać do podłoża. 

Sprawdzenia równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i 

przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 

nie powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego powinny być nie większe niż 2 mm na 

l metrze i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. 

Odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm na l metrze. Pomiaru 

należy dokonać z dokładnością do l mm. 

Kontrola obróbek blacharskich, połączeń z innymi rozwiązaniami elewacji ścian oraz innych 

szczegółów ocieplenia polega na porównaniu ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 

 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót obejmujące: 

• kontrolę podłoża, 

• kontrolę materiałów, 

• kontrolę międzyoperacyjną, 
• kontrolę końcową. 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane, a ich wynik udokumentowany 

(np. protokoły odbioru, wpisy do dziennika budowy). 

Odbiór końcowy robót ociepleniowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, zawierająca uzgodnione 

zmiany dokonane w toku wykonywania prac ociepleniowych.  

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami aprobat technicznych i podanymi w 

niniejszej SST. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 

 

 

 



 14

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

10.1. Polskie Normy 
 
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 

 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje 
 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

systemu ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne” 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo 

ITB nr 530/85. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym lub wynikającym z dokumentacji  projektowej i przedmiaru 
robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót - Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
 Dzia
ł 

Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 



 4

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
  4523.0000-

8 
 Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233.140-
2 

Roboty drogowe 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 
5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i 

dróg 
Innych dróg 

Korpusu Ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo 
ciężki 

Ruch 
mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie 

badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne 

wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 
planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
  PN-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  PN-

/0671417 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  BN-
64/8931-02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

  BN-
68/8931-04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plantografem 
i łatą 

  BN-
77/8931-12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont 
elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn 
Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym lub wynikającym z dokumentacji  projektowej i przedmiaru robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót - Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 
1.3. Zakres stosowania SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i 
obejmują podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę 
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
 Dzia
ł 

Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 
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 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233.140-
2 

Roboty drogowe 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
1.0.0. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
Podbudowy z kruszywa należy zrealizować za pomocą kruszywa łamanego o uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. 
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  

Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 
35 

 
 
 
 
45 

 
 
 
 
35 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
40 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 



 6

b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
30 

 
 
40 

 
 
30 

 
 
35 

 
 
30 

 
 
35 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 
[21] 

 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 

• żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
• piasek wg PN-B-11113 [16]. 

 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 

• piasek wg PN-B-11113 [16], 
• miał wg PN-B-11112 [15], 
• geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

• cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
• wapno wg PN-B-30020 [19], 
• popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
• żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki; 
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b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania Ogólne”. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla 
takiej podbudowy  zgodnie z PN-S-06102 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      
w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 
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w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,                     
w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla 
takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 
Jeżeli w Projekcie przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   
jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 
w ST -1.0.0. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 
Kontrole robót prowadzi Inspektor Nadzoru zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie oraz w 
OWRB. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót. 
Inżynier może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że wyniki 
badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może 
opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót z niniejszymi 
specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
pkt 2.3 niniejszej SST. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 

m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 
dla każdej partii 
kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano 
w  tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo 

co        20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach 
na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na 
każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszcze
nia IS   nie 
mniejszy 
niż  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 
 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 
Warszawa 1997. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji oraz izolacja 
fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 
16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym lub wynikającym z 
dokumentacji  projektowej i przedmiaru robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót - Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
− dróg dojazdowych, 
− parkingów, placów, wjazdów do bram, 
− chodników, placów. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
 Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 
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 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.140-
2 

Roboty drogowe 

   45233.142-
6 

Roboty w zakresie naprawy dróg 

   45233.200-
1 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

   45233.222-
1 

Roboty budowlane w zakresie układania 
chodników i asfaltowania 

   45233.253-
7 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla 
pieszych 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
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• 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 
samochodowego, 

• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
Należy zastosować kostki brukowe o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej. 
 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niż 5%. 
 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
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2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku 
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podłoże 
 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 
korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. 
 
5.3. Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 

• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem 
itp., 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
Zaprojektowano wykonanie obramowania nawierzchni krawężnikami betonowymi 
wtopionymi o wymiarach 12x25 cm oraz obrzeżami betonowymi o wymiarach 20x6 cm i 
30x8 cm. 
 
5.5. Podsypka 
 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej SST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 
5.6 niniejszej SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
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• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót - krawężniki 
betonowe - Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
SST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem krawężników    
betonowych wystających 10x40 cm na ławie betonowej z oporem i ławie zwykłej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
− betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 



 4

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45111.213-
4 

Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-
6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111.291-
4 

Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45112.711-
2 

Roboty w zakresie kształtowania parków 

   45112.723-
9 

Roboty w zakresie kształtowania placów 
zabaw 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
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elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.220-
7 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233.222-
1 

Roboty w zakresie chodników 

  
1.6. Określenia podstawowe 
 
Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt.  
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST - 
1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- obrzeża betonowe 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 
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prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
prostokątne         - rodzaj „b”. 
 
2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
gatunek 1 - G1, 
gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     
BN-80/6775-03/04 [15]. 
 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
 
b) krawężnik rodzaju „b” 

 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
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Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężni
ka 

krawężni
ka 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

 Gatunek 
1 

Gatunek 
2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
 
Prace związane z wykonaniem krawężników na zadaniu omawianym w niniejszej SST należy 
zrealizować za pomocą:  
- krawężników betonowych stojących 15x30 cm. 
- krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm. 

 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
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Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 
 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 
krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

 
2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.6. Materiały na ławy 
 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
 
2.7. Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt  
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport krawężników 
 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.3.1. Ława żwirowa 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie 
zagęszczając poszczególne warstwy. 
 
5.3.2. Ława tłuczniowa 
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy 
wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
 
5.3.3. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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5.4.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
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a) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
b) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               
1 cm. 
c) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać 
na wyjęcie ziarna z ławy. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy. 
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
- Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
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10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej 
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji oraz izolacja fundamentów 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 
164/1, obręb 003” zgodnie z zakresem robót przedstawionym lub wynikającym z 
dokumentacji  projektowej i przedmiaru robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót - „Remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, Połczyn Zdrój ul. Jana Pawła II 16, Dz. Nr 164/1, obręb 003”. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni żwirowej i piaskowej. 
Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i 
lekkim. 
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne. 
Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na: 

 podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - 
dwuwarstwowo, 

 podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego 
lub cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo, 

 warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - 
dwuwarstwowo. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
 Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 
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   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.140-
2 

Roboty drogowe 

   45233.200-
1 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

   45233.222-
1 

Roboty budowlane w zakresie układania 
chodników i asfaltowania 

   45233.253-
7 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla 
pieszych 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego 
ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - 
wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
1.6.2. Nawierzchnia żwirowa, piaskowa - nawierzchnia zaliczana do twardych 
nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej lub piaskowej 
bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Materiały do warstw żwirowych 
 
Mieszanka żwirowa lub piaskowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 
mieszanki powinna  mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, 
podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-
B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla 
mieszanki o uziarnieniu: 
 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowyc

h sita 

nawierzchnia 
jednowarstwowa lub 

warstwa górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej lub piaskowej 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 

spulchniania, rozkładania, profilowania, 
 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 

ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
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 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
 walców wibracyjnych. 

Ze względu na charakter terenu, na którym realizowana jest inwestycja Wykonawca powinien 
ograniczyć użycie ciężkiego sprzętu. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową lub piaskową powinno spełniać wymagania 
określone w SST-1.1.1. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie 
warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, 
cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego.  
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji 
projektowej, powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%. 
 
5.3. Wykonanie warstwy żwirowej lub piaskowej 
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej lub piaskowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

 wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
 wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
 wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z 

normą PN-B-04481 [1]. 
 
5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej lub piaskowej 
Mieszanka żwirowa lub piaskowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 

 dla warstwy jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 
 dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub 

warstwie odsączającej) od 10 do 16 cm. 
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Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, 
a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej lub piaskowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% 
od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 
Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy żwirowej lub piaskowej 
 
Warstwa żwirowa lub piaskowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
Warstwa powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne 
pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca 
należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 
zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 
2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków 
poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 
 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i 
+10 cm. 
 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz 
pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności 
wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową. 
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Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, przy 
zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 
m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 
9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 


